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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

* Budowa oprawy — dwukomorows (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

®  Material korpusu — Odlew aluminium

*  Materiat klosza — Szkfo hartowane plaskie

* Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ (KO8

® Szczelno$é komory optyczne| - 1P66

® Szczelnosdé komory elektrycznej - IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy 348-60mm

* Oprawa wyposaiona w uniwersalhy uchwyt pozwalajgcy na mantaz zaréwno na wysieghiku
Jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montas bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napigcie pracy ~ 230V/50Hz

*  Moc maksymaina uwzgledniajace wszystkie straty —48W i 24w

* Ochrona przed przepieciami — 10kv

¢ Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania
co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji moey i strumienia fwietlnego bez sygnatu
ewnetrznego

o Zrodio éwiatla— LED

*  Minimalny strumieri éwietlny zrédet — 7000Im i 3500Im

* Zakres temperatury barwowej frédet éwiatla - cieptobiaty

e Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (2godnie z IES LM-80 - TM-21)

* Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

* Oprawa posiada deklaracje 2godnosci WE i certyfikat akredytowanego afrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

® Wartosci wskaénika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) 2godne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

® Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie kormputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

¢ W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé irédtowe pliki
obliczeniowe

* Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

o Whyglad, styl i wielkoéé oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;,
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* Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
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® Rdinica danych fotometryeznych Proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byé

wigksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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e Przykiadowy diagram redukeji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%
2. 0Od 21:30 do pétnocy —70%
3. Od potnocy do 2:00 - 50%
4. 0d 2:00do 3:00 - 70%
5. Od 3:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%
L1 L5
Lz L4
13
15 :00 t1 t2 t3 @ 1000
10| 2130 |23 | 00:00 13: | 02:00 ‘t4: | 03:00

12| 70% 133 | 50% L4 | 70%

100%




