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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU BOISK ORAZ MONITORINGU
WIZYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W EtKuU,
DZIAtKI GEODEZYJNE NR 830

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno-urbanistyczna;
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy techniczne;

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji oswietlenia zewnetrznego bo-
isk sportowych oraz monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3
w Etku. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Inwestycja jak i obszar
oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren bedacy wtasnosciginwestora. Teren inwestycji nie
zawiera sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W projekcie przewidziano jedynie lokalizacje stupéw i punktéw kamerowych, dla ktérych z
uwagi na charakter zaméwienia, nalezy opracowa¢ dokumentacje wykonawcze z oferowanym
osprzetem. Projekty wykonawcze muszg zawieraé trasy instalacji oSwietleniowej i teletechnicznej,
dobdr opraw oswietleniowych. Wymogi obu instalacji przedstawiono ponizej.

Przed przystgpieniem do montazu oswietlenia zewnetrznego i monitoringu projekty nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej. Na opracowane dokumentacje (po 4 egzemplarze)
nalezy uzyskac¢ pozwolenie na realizacje w organach administracji paiistwowej.

3.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNE — ZAKRES PRAC

3.1 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej tablicy w budynku szkoty ktéra nalezy roz-
budowacé w ten sposéb by byto mozliwe oswietlenie kazdego boiska oddzielnie. Od tablicy oswietle-
nia zewnetrznego zlokalizowanej w budynku szkolnym do poszczegdlnych punktéw oswietleniowych
linie kablowg prowadzi¢ kablem YKY 5x6 mm? i YKY 3x6mm?2. Rozmieszczenie stupdw oraz trasy linii
kablowych oswietlenia zewnetrznego pokazano przyktadowo na planie zagospodarowania terenu.
Srednie poziome natezenie o$wietlenia boisk powinno wynosié 75 Ix.
Rownomiernos$¢ oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza jak 0,5.
Wskaznik ol$nienia (GR) powinien by¢ nie wiekszy jak 0,5.
Przewiduje sie 4 obwody elektryczne, w tym:
- boiska o nawierzchni poliuretanowej — min. 4 oprawy,
- boisko o nawierzchni kauczukowej —min. 4 oprawy,
- boisko o nawierzchni z trawy sztucznej —min. 8 opraw,
- boisko o nawierzchni piaskowej — min. 3 oprawy.
Poszczegdlne obwody bedg uruchamiane jednym wtgcznikiem IP65 zamontowanym na stupie oswie-
tleniowym. Wtacznik powinien by¢ odporny na uderzenia.



Trasa kabli przebiega po istniejgcych nawierzchniach utwardzonych, ktére po wykonaniu okablo-
wania nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na terenach boisk Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie stupéw aluminiowych anodowanych o
wysokosci min. 9m. o oprawachtypu LED min. 48 W i barwie $wiatta ok. 4000K (cieptej). Oprawy po-
winny by¢ przeznaczone dooswietlenia zewnetrznego dla obiektow sportowych tj. posiadajgcych
klosz odporny na uderzenia i zrodto swiatta odporne na wstrzgsy.

Ze wzgledu na umiejscowienie wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w ostony amortyzujgce uderze-
nia. Ostony powinny byé odporne na warunki atmosferyczne i chroni¢ stup do wysokosci min.
2m.Ostony nalezy wykona¢ z pianki poliuretanowejgrubosé¢ 5 cm, obszytej materiatem PCV w kolo-
rach jaskrawych, montowanych za pomocg paskéw z rzepami wokét stupa.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyédokumenty producentéw urzadzen.

3.2 MONITORING WIZYJNY

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wraz z montazem, uruchomieniem i konfiguracja elementéw
monitoringu boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Etku. Wykonawca
dostarczy opisane w niniejszym dokumencie urzadzenia i elementy lub lepsze po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia skalkuluje i dostarczy wszystkie nie-
zbedne elementy potrzebne do prawidtowego uruchomienia i uzytkowania systemu monitoringu.

Wykonawca wykona monitoring ztozony z trzech punktéw kamerowych umieszczonych na
stupach oswietleniowych oraz dwdch na scianach budynku szkoty. Na stupach wykonawca umiesci
punkty kamerowe oraz skrzynki teletechniczne natomiast na $cianach tylko kamery podtgczone z
skrzynek umiejscowionych wewnatrz budynku. Doktadne umiejscowienie Wykonawca uzgodni z Za-
mawiajgcym na etapie realizacji zadania.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen ak-
tywnych.

Catos¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi byé w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME),
jednoczesnie Oferent moze zaoferowaé wymiane catego posiadanego juz przez Zamawiajgcego ZSB-
ME, jezeli jest to niezbedne, aby zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwigzanie przez niego zaoferowa-
ne nie jest w 100% kompatybilne z istniejgcym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku pod-
gladu monitoringu ZSBME.

Wszystkie zgody sg wigzgce po zachowaniu formy pisemne;.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobrymi prakty-
kami. Caty system, w tym w szczegdlnosci okablowanie, Wykonawca zabezpieczy przed dostepem
gryzoni. W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni lub innych elementéw Wykonawca przy-
wrdci je do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe i instalacyjne zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami. Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni system tgcznosci wszystkich kamer z monitorami
podgladu ulokowanymi w Urzedzie Miasta Etku.

Zaprojektowany i wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzsze]j jakosci ofe-
rowanej przez kamery z punktow kamerowych stanowiska podglagdu w budynku UM Etku przy ulicy
Pitsudskiego 4. System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzieri/noc w ciggu
catego roku.



Do zadan wykonawcy nalezy wykonanie i uruchomienie kompletnego monitoringu ztozonego z
5 punktéw kamerowych (PK1, PK2, PK3, PK4, PK5)
Wykonawca do kazdego punktu kamerowego doprowadzi kabel optyczny minimum 4 j ktéry zakon-
czy w przetagcznicach na petnym profilu.

Wykonawca do kazdego punktu kamerowego doprowadzi réwniez zasilanie 230V

Wymagania ogoélne dla systemu monitoringu:

1) Catos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprze-
dazy producentéw z obszaru Unii Europejskiej,

2) Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej,
niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byty uzywane (przy czym Zamawiajacy do-
puszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wytgcznie przez
wykonawce i wytgcznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do po-
informowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo in-
spekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem);

3) Musi posiadac stosowny pakiet ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta sprzetu (lub
autoryzowany serwis) kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

4) Catos$¢ dostarczonego sprzetu musi by¢ objeta gwarancjg opartg o swiadczenia gwarancyjne pro-
ducentéw. Wymagane jest utrzymanie $wiadczen gwarancyjnych (przez producenta urzadzen lub
jego autoryzowang placéwke serwisowg) takze w przypadku niemozliwosci ich wypetnienia przez
Wykonawece (np. w przypadku jego bankructwa);

5) Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet nosnikow umozliwiajgcych odtworzenie
oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu;

6) Zamawiajacy wymaga, by dostarczone oprogramowanie byto oprogramowaniem w wersji aktual-
nej, tj. dostepnym na etapie realizacji projektu, wtgcznie z momentem zakonczenia wdrozenia
urzadzen;

7) Zamawiajacy dopuszcza realizacje poszczegdlnych grup funkcjonalnych przez zespoty urzadzen
pod nastepujacymi warunkami:

a) potaczenie urzadzen bedzie zrealizowane w sposdb nie ograniczajgcy wydajnosci (sumaryczna
przepustowos$¢ potgczen pomiedzy dowolnymi urzgdzeniami wchodzacymi w sktad zestawu,
jak réwniez wydajnosé poszczegdlnych urzadzen nie moze by¢ nizsza niz wymagana wydajnosc
urzadzenia),

b) taczna wielko$¢ zestawu nie bedzie przekracza¢ wymaganej wielkosci urzadzenia,

c) zapewnione i dostarczone bedg wszystkie elementy konieczne do potgczenia zespotu urzadzen,

d) wszystkie elementy zestawu bedg spetniaty wymagania zwigzane z zarzgdzaniem,

8) Wszystkie urzadzenia muszg wspodtpracowad z siecig energetyczng o parametrach: 230 V £10%,
50Hz;

9) Do kazdego urzgdzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uzytkowni-
ka w formie papierowej lub elektronicznej

10) Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen aktyw-
nych.
11) Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg w szczegdlnosci:

a) konfiguracje wszystkich urzadzen,

b) adresacje wszystkich urzadzen,

c) hasta dostepowe do urzadzen

d) potaczenia logiczne



e) schematy wraz z pomiarami sieci LAN i przytgcza optycznego
f) konfiguracje urzadzen aktywnych

Wykonawca musi nawigza¢ wykonany monitoring do punktu dystrybucyjnegoistniejgcej sieci optycznej
ELKMAN zlokalizowanego w szafie teletechnicznej w Szkole Podstawowej nr 3.

Wymagania szczegotowe:

1)
2)

3)

4)

5)

kable nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang i instalatorska,

do prowadzenia kabli zastosowac koryta, wszystkie trasy kablowe budowac z korytach zapewniaja-

cych 30 % zapas dla nowych kabli,

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje 1 sztRouter o minimalnych parametrach:

Procesor 500 MHz

128MB pamieci RAM

1x gniazdo SFP

10x gigabit Ethernet

Wszystkie porty programowalne

Obudowa Rack 19", wysokos¢ 1U

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje 1 szt Switch o minimalnych parametrach:

IEEE 802.3x

IEEE 802.3u

IEEE 802.3i

IEEE 802.3at

IEEE 802.3af

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3

IEEE 802.1x

IEEE 802.1w

IEEE 802.1s

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1D

rozmiar tablicy adreséw MAC 8000

Rack 19'

liczba portéw 10/100/1000 Mbit24 szt.

POE

2 slotySFP 1000 Mb/s

Szybkosc magistrali przetgczajgcej 24 Gbit/s

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje 1 szt Switch o minimalnych parametrach:

Standardy i protokoty: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, |IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p

10 slotéw SFP 1000Mb/s

2 porty RJ45 10/100/1000Mbps (Auto-negocjacja/Auto MDI/MDIX)

Bezwentylatorowy

19-calowa obudowa

Przepustowosé 24Gb/s
Tablica adreséw MAC 8000

Ramki jumbo



6) Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje 3 szt Switch o minimalnych parametrach:
Switch przemystowy — switch przystosowany do przemystowych warunkéw pracy o minimalnych
parametrach:

Porty RJ-45 10/100 Base-T(X) Auto MDI/MDIX — 7 szt
Porty Combo RJ-45/SFP 1000 Base-T — 2 szt
Obstuga standardy Ethernetowi:

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.1D

IEEE 802.1p

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1w

IEEE 802.1X

IEEE 802.3ad

Pojemnosc tablicy MAC 8000 adresow

Opdznienie przetaczania 7 us
Pojemnosc przetaczania 7.2 Gbps
llo$¢ podsieci VLAN 4096
Witaczanie/wytgczanie portow,
Ztacze alarmowe
Zasilanie: Wejscie podwdjne wejscie DC, 2x 12+48VDC na 6-pinowym ztgczu terminal block
Obudowa IP-30
Temperatura pracy -40+70°C (-40+158°F)
Dopuszczalna wilgotnos¢ 5%+95% niekondensujgca
Bezpieczenstwo uzytkowania EN60950
Gwarancja: 5 lat
Wktadka optyczna przystosowana do pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych, Zabez-
pieczenia elektryczne.
7) Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje - 24 wktadekisfowdm o przepustowosci 1 Gb/s
sparowane w ukfadzie 12+12.
8) Wykonawca dostarczy 10 patchkorddw 6 kat UTP 0,5 mb,
9) Wykonawca dostarczy 10 patchkordéw 6 kat UTP 1,5 mb
10) Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje 8 szt kamer zewnetrznych o minimalnych parame-
trach:
przetwornik: 1/3" CMOS
rozdzielczo$¢: 1920x1080 przy 25kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.264/ MJPEG/ MPEG4
czutosé: 0.2lux/F1.2, Olux
obiektyw regulowany: 3-9mm
18 diod @5 IR LED (zasieg 30m)
zgodnos¢ ze standardem ONVIF

obudowa: klasa szczelnosci (IP66)
dwukierunkowy tor audio
PoE 48V (802.3af)



11) Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje Licencje umozliwiajaca rejestracje na minimum 8
kanaty.

12) Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje 1 sztUPS o minimalnych parametrach:
moc wyjsciowa 1600 VA

napiecie wejsciowe230 V
czestotliwosé 55 Hz
zakres napiecia wyjSciowego 184 - 264 V
ksztatt napiecia wyjsciowegosinusoidalny
filtracja napiecia wyjsciowego
filtr przeciwzaktéceniowy RFI/EMI, ttumik warystorowy
czas przetgczania na UPS nie wiecej niz 3 ms
ilos¢ gniazd wyjsciowych 6 szt. IEC320
zimny start
sygnalizacjaoptyczno akustyczna
Obudowa rack 19”
13) Kamery nalezy montowa¢ w wyznaczonych punktach kamerowych PK1, PK2, PK3 (po dwie na
kazdym punkcie) PK4, PK5
14) Dokfadne rozmieszczenie poszczegdlnych kamer nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie reali-
zacji zadania.
15) Caty system w tym w szczegdlnosci okablowanie Wykonawca zabezpieczy przed dostepem gryzoni.
16) W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni lub innych elementéw Wykonawca przywrdci je
do stanu zastatego.
17) Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i rodzaj mocowania kazdego punktu kamerowego i
transmisyjnego.

Opracowat:



