Detal "A" -obrzeze boiska trawiastego
SKALA 1:10

nawierzchnia 2 trawy syntetyczne] 60mm obrzeze betonowe 6x20x100cm
(zgodnie ze ecyﬁkac&a typowa
programu_ budowy boisk)

kostka betonowa gr.6em

warstwa wyrownawcza z_zqgeszczonego / ﬁ>odsypkg cementowo—piaskowa
miatu kamiennego frakeji 0=4mm U T YU YA | :5 7 piasku_drobnoziarnistego qr.4cm
0 wskazniku_pioskowym >65% — 4em Q AT

warstwa nosna z klinca kamiennego
frakeji 4-31,5mm o wskazniku
piaskowym>50% i zawartosci

S warstwa odsaczgjaca z émsp()lki
pytow<d7% - gr. 8cm C

0 wskazniku_nosnosci CBR=20%-qr.15¢cm

?odquowa 7 kruszywa tamanego
rakeji 0-63mm —"qr. 12cm

warstwa odsaczgjaca z pospatki
0 wskazniku nosnosci CBR=20%-qr.15¢cm

podbudowa obrzeza z betonu B20

warstwa chudego betonu (B10) qr. 10¢m

OBRZEZE BOISKA DO PIEKI NOZNEJ

Detal "C" -obrzeze boiska poliuretanowego

wraz z drenazem
SKALA 1 :1 O obrzeze betonowe 6x20x100cm

nawierzchnia poliuretanowa wylewana kostka betonowa gr.6em
EPDI:4j (8+8mm) —kgr.16n][m - N

i i odsypka cementowo—piaskowa
,()nggrgﬁuzﬁusoi,%ﬁgﬁ“ fpowa %):5 zyp piasku drobnoziapmisteqo qr.4em

podbudowa elastyczna do nawierzchni
sportowych typu SBR gr.min.35mm

nadlewka wyrdwnawcza- gr. 3-5cm

kruszywo tamane frakej
0-63mm - gr. 12cm

Detal "B" -obrzeze boiska poliuretanowego
SKALA 1:10

obrzeze betonowe 8x30x100cm

iuretanowa wylewana
8+8mm) - gr.16mm
zgodnie ze specyfikacja typowq
(zgodnie ze specyfikacia t
programu budowy boisk)

nawierzchnia pol
EPDN? (

kostka betonowa qr.8cm

podsypka cementowo—piaskowa
1:4 7 piosku” drobnoziarnistego gr.4cm podbudowa elastyczna do nawierzchni

sportowych tyou SBR qr.min.35mm

nadlewka wyrdwnawcza- gr. 3-5em

podbudowa z kruszywa famanego
0 frakeji 0/31.5mm —qr.20cm _

istniejaca nawierzchnia asfltowa
—frezowana

warstwy istniejacej podbudowy

. warstwa odsaczajaca z pospaki nawierzchii asfaltoe]

0 wskazniku nosnosci CBR=20%-qr.10cm

grunt rodzimy G61/62

podbudowa obrzeza z betonu B20
(lawa betonowa z oporem)

warstwa_chudego betonu (B10) gr. 10cm

Detal "D" -utozenia drenazu Detal "E" -obrzeze boiska piaskowego
SKALA 1:25 SKALA 1:25

nawierzchnia z trawy

syntetycznej 60mm kostka bet 8

arstwa wyrownawczo VA GRUNTACH NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH 0stka betonowa gr.ocm ~

varstua podsypka cem-—piask. 1.4 ¢r.10cm obrzeze betonowe 8x30x100cm
podbudowa z kruszywa famanego zaimpregnowana deska swierkowa 6x20cm

warstwa Kinca
kamiennego 8cm

0/31,5mm qr.20cm
warstwa odsaczajaca z zageszczonego
piasku gr.10cm

obrzeze betonowe 6x20x100cm

12,8

pas folii kubetkowej szer.20cm

15

warstwa odsaczqjaca z pospolki
0 wskazniku nosnosci CBR=20% - qr. 15¢m

istniejaca nawierzchnia asfltowa L
—frezowana O v

wioknina polipropylenowa o wlasciwosciach izotropowych

warstwy istniejacej podbudowy
nawierzehni asfaltowe]

i wylrzymalosci na rozciaganie min. 3,0kN/m przy wyduzeniu
maks. 5% Widknina powinna by¢ przepuszczaina dia wody

drenaz g65mm ~ ol o
==} s ~
obsypka z kruszywa ptukanego -
frakeji 8=16mm w geowtdkninie - =K
drenarsko — separacyjnej - <
w stopniu min. 1101/m2s dia stupa wody wys. 10cm. tawa betonowa B15

grunt rodzimy 61/62

SKALA 1:25

kraweznik_betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. Sem

tawa betonowa 7 oporem szer.10cm
chudy beton

istniejacy trawnik

odwodnienie liniowe

(np. widknina TYPAR SF32).

warstwq odsaczgjaca, z émspéiki
0 wskazniku_nodnosci CBR=207%-qr.53cm

podobudowa obrzeza z betonu C12/15

warstwa chudeqgo betonu qr. 10cm

Detal "F" -kraweznik betonowy drogi pozarowej Dgt}zlb\li 1_ I_<2ra5wezn|k betonowy parkingu

grunt rodzimy G1/6G2 _—

usztywniajace pasy z Wypelnienie piaskownicy boiska

wodoodporne] skleki gr.18mm

zqodnie z opisem - gr.35¢m

rozbiorkowa kostka betonowa gr.6em

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Sem

z0geszczony qrunt rodzimy
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