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Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej
- wizja lokalna

Przedmiot projektu i zakres opracowania

Celem projektu jest okreslenie dzialan inwestycyjnych majacych za zadanie stworzenie
warunkéw lokalowych i uzytkowych dla utworzenia dodatkowych miejsc w nowej grupie
ztobkowej. Dziatania te sa bezposrednio powiazana z dostosowaniem obiektu do aktualnie
obowiazujacych przepisOw i norm prawnych.

Program Funkcjonalno Uzytkowy obejmuje swoim zakresem istniejacy budynek oswiatowy z
oddziatami zlobkowymi i1 przedszkolnymi zlokalizowany w Etku przy ul. Kilinskiego 48 oraz
bezposrednie otoczenie stanowiace zaplecze ztobka.

Opis stanu isthiejacego

Istniejacy budynek o§wiatowy, obecnie budynek ztobka i przedszkola, zlokalizowany jest w
potudniowej czg$ci miasta, na osiedlu im. A. Bogdanowicza. Dojazd do budynku mozliwy
jest z ul. Pigknej, poprzez osiedlowa droge dojazdowa i przylegle do niej parkingi. Budynek
nie jest zabezpieczony normatywna droga pozarowa. Istniejace przy budynku miejsca
parkingowe nie zabezpieczaja w sposOb wystarczajacy potrzeb w zakresie parkowania
samochodéw osobowych pracownikéw 1 rodzicow dzieci uczgszczajacych do ztobka i
przedszkola. Obecnie w budynku zlokalizowane sa grupy ztobkowe i grupy przedszkolne.

Zestawienie danych liczbowych.

Powierzchni opracowania - okoto 4500 m?
Powierzchnia drogi pozarowej z parkingami - min. 745 m?
Powierzchnia utwardzonych dojs¢ 1 dojazdow technicznych - min. 760 m?
Powierzchnia placu zabaw - min. 590 m?
Powierzchnia zabudowy budynku - 832,63 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 1675,21 m?
Powierzchnia catkowita budynku - 1949,53 m?
Kubatura budynku - 7508,00 m?

Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek zrealizowany zostal w polowie lat 80-tych ubieglego wieku. Jest to
budynek wolnostojacy, podpiwniczony, z dachem ptaskim. Wysokos¢ budynku to dwie
kondygnacje nadziemne i jedna podziemna. Konstrukcja budynku wykonana zostala w
technologii mieszanej, Zzelbetowych blokéw prefabrykowanych typu ,,Cegla Zeranska” oraz
tradycyjnej, murowanej z bloczkéw gazobetonowych. Biegi i spoczniki klatek schodowych
wykonano w technologii zelbetowej, monolitycznej 1 prefabrykowanej. Dach obiektu to
stropodach wentylowany o ukladzie pograzonym, wykonany w gornej czgsci z




prefabrykowanych ptyt korytkowych 1 panwiowych, a w dolnej czgsci z prefabrykowanych
plyt stropowych utozonych nad ostatnia kondygnacja.

Istniejaca w budynku stolarka okienna, zostala w poprzednich latach wymieniona w znacznej
czesci z drewnianej na PCV. Znaczna cz¢$¢ stolarki drzwiowej wykazuje niedopuszczalne
wartosci szerokosci 1 wysokosci przejscia.

Istniejacy budynek ztobka i przedszkola wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:
- zimnej i cieplej wody uzytkowej;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

- instalacje elektryczne gniazd i oswietlenia;

- instalacji telefonicznej w wybranych pomieszczeniach;

- ¢.0. z weztem cieplnym;

- instalacja gazowa w pomieszczeniach kuchennych;

- wentylacji grawitacyjnej;

- instalacje piorunochronna;

Zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami budynek zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII, klasy odpornosci pozarowej C oraz do grupy wysokosciowej — niski

(N).
Charakterystyka zagospodarowania terenu

W zagospodarowaniu terenu przedszkola i zlobka brak jest drogi pozarowej. Istniejace
nawierzchnie utwardzone, asfaltowe i betonowe sa w znacznym stopniu zdegradowane i
uszkodzone. W wielu miejscach nawierzchnie te kwalifikuja si¢ do rozbiorki. Wyposazenie
placu zabaw jest chaotyczne i przypadkowe. Znaczna czg§¢ elementow placu zabaw
wykazuje stopien zniszczenia kwalifikujacy je do demontazu. W zagospodarowaniu
wystepuja elementy zagrazajace zdrowiu matych dzieci takie jak: bloki betonowe, pozostatos¢
po zdemontowanych urzadzeniach zabawowych, zniszczone dojscia piesze, brak
odpowiednich nawierzchni amortyzujacych upadek w strefach bezpieczenstwa urzadzen.
Cze$¢ tarasu przy budynku jest zniszczona i kwalifikuje si¢ do rozbidrki.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe — charakterystyka obiektow,
wskazniki powierzchniowe.

W ramach zakresu planowanych robot przewiduje si¢ wykonanie prac majacy za zadanie
dostosowanie obiektu do obecnie obowiazujacy przepisOw i norm prawnych. W zwiazku z
tym przewiduje si¢ realizacj¢ robot budowlanych w wielu pomieszczeniach budynku
przedszkola i ztobka a takze w zakresie zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu

Droga pozarowa, parkingi, dojazdy i doj$cia piesze.

W miejscach istniejacych nawierzchni utwardzonych nalezy przewidzie¢ rozbidrke starych
nawierzchni utwardzonych (asfalt, beton), a nastgpnie wykorytowania zgodnie z minimalnie
wymaganym uktadem warstw podbudowy. Dojazdy wykona¢ kostki betonowej gr 8, dojscia
piesze wykona¢ z kostki betonowej gr. 6cm. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej
bezfazowej, prostokatnej — droga pozarowa W kolorze szarym z przejsciami w Kolorze



zottym, dojazdy techniczne w obszarze dojs¢ wykona¢ z kostki zoéttej, doj$cia piesze w
kolorze zo6ttym 1 brazowym.

Drogg pozarowa wykona¢ o minimalnej szerokosci Sm. Parkingi na samochody osobowe
wykona¢ o szerokosci min. 250cm, a dla 0sob niepetnosprawnych 360cm. Przewidzie¢ min. 4
miejsca parkingowe dla os6b niepelnosprawnych.

Dojscia piesze wykona¢ o szerokosci min. 2m, a w otoczeniu placu zabaw min. 2,5m.

Droge pozarowa wykona¢ w otoczeniu kraweznikow drogowych 15x30x100cm. Dojazdy
techniczne wykona¢ w otoczeniu opornikéw drogowych 12x25x100cm. Dojscia piesze
wykona¢ w otoczeniu obrzezy betonowych 6x20x100cm. Wszystkie elementy wykonaé¢ na
fawie betonowe;.

Nawierzchnie utwardzone wykona¢ zgodnie z postulowanym uktadem warstw w wykopie:
- dla dojs¢ pieszych -
- warstwa odsaczajaca piasku gr. min. 7cm
- warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. min. 12cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
- kostka betonowa prostokatna kolor grafit gr. 8cm
- dla dojazdow -
- warstwa odsaczajaca piasku gr. min. 10cm
- warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. min. 20cm
- podsypka cementowo piaskowa 4cm
- kostka betonowa prostokatna kolor grafit gr. 8cm

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy zaggsci¢ do stopnia 1s=0,98. Szczeg6lna uwage nalezy
zwrécei¢ na zachowanie maksymalnych szczelin migdzy kostkami nawierzchni nie wigkszych
jak 3mm. Wszystkie nowo uktadane nawierzchnie ubi¢ za pomoca wibratorow ptytowych.

Plac zabaw

Plac zabaw wykona¢ w oparciu o postulowane zestawienie urzadzen. Wsystkie montowane
urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ konstrukcj¢ stalowa i by¢ montowane normatywnie
na stale do podioza na fundamencie betonowym. W wyposazeniu stosowaé rozwigzania
funkcjonalne pozwalajace na uzytkowanie na nawierzchniach trawiastych, poza 2 hustawkami
wahadtowymi, dla ktérych wymagana jest zwirowa nawierzchnia amortyzujaca upadek.
Miazszos$¢ takiej nawierzchni powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta, lecz nie mniej
jak 25cm.

Dwie planowane piaskownice wykona¢ o konstrukcji betonowej z oktadzinami z tworzywa
sztucznego odpornymi na warunki atmosferyczne. Piaskownice zabezpieczy¢é mocowanymi
plandekami.

Do urzadzen wymagajacych okresowej wymiany piasku 1 zwiru wykona¢ wzmocnione
dojscia piesze, jako dojazdy techniczne.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykona¢ za pomoca opraw ledowych, mocowanych na parkowych
stupach o$wietleniowych wysoko$ci 4m. O$wietlenie skoordynowac z instalacja monitoringu.




Monitoring terenu

Calo$¢ dostarczanego sprzgtu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatlu
sprzedazy producentéw z obszaru Unii Europejskiej,

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byly nowe (tzn. wyprodukowane nie
dawniej, niz na 6 miesi¢cy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byty uzywane, (przy czym
Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem wylacznie przez wykonawce 1 wytacznie w celu weryfikacji dziatania
urzadzenia, przy czym jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o zamiarze
rozpakowania sprzetu, a Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego
rozpakowaniem);

- Musi posiada¢ stosowny pakiet ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta
sprzetu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej;

- Calos¢ dostarczonego sprzegtu musi by¢ objeta gwarancja oparta o §wiadczenia gwarancyjne
producentdow. Wymagane jest utrzymanie $§wiadczen gwarancyjnych (przez producenta
urzadzen lub jego autoryzowana placowke serwisowa) takze w przypadku niemozliwosci ich
wypelnienia przez Wykonawcg (np. w przypadku jego bankructwa);

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet no$nikow umozliwiajacych
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu;

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone oprogramowanie bylo oprogramowaniem w wersji
aktualnej, tj. dostgpnym na etapie realizacji projektu, wiacznie z momentem zakonczenia
wdrozenia urzadzen;

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym konfiguracj¢ sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen
aktywnych.

Wykonawca przygotuje dokumentacjg powykonawcza uwzgledniajaca w szczegolnosci:
- konfiguracj¢ wszystkich urzadzen,

- adresacjg¢ wszystkich urzadzen,

- hasta dostgpowe do urzadzen

- polaczenia logiczne

- schematy wraz z pomiarami sieci LAN i przytacza optycznego

- konfiguracje urzadzen aktywnych

Kamery nalezy montowa¢ na stupach oswietleniowych w min. 3 punktach kamerowych po
dwie na kazdym punkcie.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni system lacznosci wszystkich kamer z
monitorami podgladu ulokowanymi w UM Elku.

Zaprojektowany 1 wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakos$ci
oferowanej przez kamery z punktoéw kamerowych stanowiska podgladu w budynku UM Etku
przy ulicy Pitsudskiego 4 z wykorzystaniem sieci optycznej ELKMAN posiadanej przez
Zamawiajacego.



Prace budowlane wewnatrz budynku

Tabela okresla minimalny postulowany zakres prac i ich ilosci przewidzianych do realizacji
wewnatrz budynku z podziatem na kondygnacje i poszczegolne pomieszczenia.

PIWNICA

Demontaz kraty w przejsciu klatki B 3,5m2

Przetozenie instalacji 2x2 c.o. do sasiednich pomieszczen w klatkach AiB | 25m

Wycigcie bruzd w posadzce szer. 25cm z wykonaniem taw pod $ciany | 8,7m
dziatowe REI60 klatki A i B

Murowanie $cian REI60 z bloczkéw silikatowych na lico bez tynkowania w | 15,8m2
klatce Ai B

Montaz drzwi REI30 szer. 90cm z szyba — do klatek 3 szt.

- montaz drzwi REI30 szer. 80cm w pom. 0.17 z dostosowaniem otworu w | 1 szt.
$cianie.

- wymiana drzwi szer. 80 cm do pom. 0.18 z dostosowaniem otworu 1 szt.

- wymiana drzwi szer. 80 cm do pom. 0.20 z dostosowaniem otworu 1 szt.

- wykonanie nowych hydrantéw @25 di. 30 + 3m z dostosowaniem | 2 Szt.
instalacji;

- wydzielenie pozarowe szybu windowego pom. 0.31 — §ciana murowana | 1 szt
REI60

PARTER

pom.1.1 wiatrolap

- uzupehienie brakujacej szlichty cementowej przy nowej Scianie dziatowej | 0,8m2
do pom. 1.2 z zastosowaniem izolacji akustycznej i dylatacji z paskow
pianki PE;

- przyklejenie ptytek gres na kleju elastycznym wraz z fugowaniem; 0,8m2

- przyklejenie cokolow z ptytek gres wys. 7-8cm; 5,9m

- wymiana starych grzejnikow na nowe z glowicami termostatycznymi i | 4 X 0,8m
zaworami odcinajacymi, wraz z regulacja —

- wykonanie nowych oston grzejnikéw z plyty meblowej laminowanej z | 4 X 1,1m
obrzezami ABS;

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 11,4m2
naroznikow 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
Scianach;

- przeszlifowanie i szpachlowanie istniejacych $cian gtadzia, w tym lamperii | 27,1m2
1 sufitu z obsadzeniem naroznikow aluminiowych;




- gruntowanie $cian gruntem, w tym do stosowania na starych lamperiach i | 38,5m2
$cianach malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem
producenta farby)

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 12,9m2
z6lcieni)

- malowanie $cian i sufitu powyzej wysokosci 170cm — 2 x farba akrylowa | 25,6m2

(kolor w odcieniu pastelowych zoélcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych 1 wytacznikéw os$wietlenia, kolor
bezowy;

3 wilaczniki

- montaz natynkowych opraw oswietleniowych; 3 oprawy
- przetozenie instalacji alarmowej; 3m

- przekucie otworu wentylacyjnego z zamontowaniem 2 kratek | 1 szt.
wentylacyjnych;

pom. 1.2 hall

- demontaz stalowej kraty oddzielajacej klatke schodowa; 8,8m2
- demontaz istniejacej posadzki z ptytek PCV; 34,2m2
- rozebranie przegrody okiennej o konstrukcji drewnianej do wiatrotapu 1.1; | 12,1m2
- rozebranie $ciany i1 cokotu murowanego przegrody okiennej gr. 25¢cm do | 4,9m2
pom. 1.1;

- wycigcie pasa posadzki o szer. 12 cm pod nowaq $ciang gr. 18cm do pom. | 0,7m2
1.1;

- wycigeie pasoOw posadzki szer. 13cm w miejscach murowania $cianek | 1,3m2
dziatowych do pom. 1.3 i 1.14;

- wykonanie kanalu wentylacyjnego ponad dach oraz otworu nawiewnego z | 1 szt.
obudowaniem ptyta gips. karton.

- murowanie $cianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na | 25,9m2
zaprawie cienkowarstwowe;j.

- murowanie $ciany dzialowej z bloczkow gazobetonowych gr. 18cm na | 11,4m2
zaprawie cienkowarstwowej z wykonaniem 4 otwordéw na witryny okienne;

- wstawienie 4 witryn okiennych o odpornosci ogniowej REI60 1|4 x1,3m2
1zolacyjnosci termicznej Umax=1,3W/(m2K);

- montaz parapetow granitowych o gr. min. 2cm o szerokosci do 20cm; 3,2m

- montaz przeszklonych drzwi p-poz REI30 szer. przejscia 90 x 200cm; 1 szt

- montaz przeszklonych drzwi szer. przejscia 90 x 200cm — wizualnie | 1 szt.
zgodnych z REI30 — j.w.

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 39,3m
naroznikow 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
Scianach;

- przeszlifowanie i szpachlowanie istniejacych $cian, w tym lamperii 1 sufitu | 42,4m2

z obsadzeniem naroznikow aluminiowych;




- wymiana starych grzejnikow na nowe z glowicami termostatycznymi i | 2 X 1m
zaworami odcinajacymi, wraz z regulacja;

- wymiana oston grzejnikéw — wykonanie nowych z plyty meblowej | 2 X 1,3m
laminowanej z obrzezami ABS;

- wstepne szlifowanie szlichty posadzki oraz wylanie masy | 34,2m2
samopoziomujacej o gr. do Smm o odpornosci na $Sciskanie 25 MPa oraz na
oderwanie 1MPa, wraz ze szlifowaniem finiszowym pod ulozenie desek
podtogowych zgodnie z technologia producenta;

- gruntowanie $cian gruntem, w tym do stosowania na starych lamperiach i | 81,7m2
$cianach malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem
producenta farby);

- przyklejenie desek podlogowych z drewna klejonego warstwowo (min. 3 | 34,2m2
warstwy z warstwa finiszowa z drewna Merbau — grubo$¢ catkowita min.

14mm) wraz z gruntowaniem podloza, zgodnie z technologia producenta

desek;

- montaz listew przypodlogowych zgodnych lub podobnych z drewnem | 21,5m2
Merbau wys. min. 60mm;

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 33,1m2
zokcieni)

- malowanie $cian i sufitu powyzej wysokosci 170cm — 2 x farba akrylowa | 48,6m2
(kolor w odcieniu pastelowych zolcieni);

- przetozenie wlacznikow swiatla; 2 szt.

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wyltacznikéw o$wietlenia, kolor | 3 gniazda i 2
bezowy; wiaczniki
- montaz natynkowych opraw o$wietleniowych 6 szt.
pom.1.3 korytarz ewakuacyjny z szatnia

- wycigeie pasoOw posadzki szer. 13cm w miejscach murowania $cianek | 0,4m2
dziatowych do pom. 1.10 i klatki schodowej;

- murowanie $cianek dziatowych z bloczkoéw gazobetonowych gr. 12cm na | 11,3m2
zaprawie cienkowarstwowej do pom. 1.10 i klatki schodowej;

- demontaz drzwi do pom. 1.4, 1.10, 1.11; 3 szt.

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego drzwi do wymiany do pom. | 1 szt.
1.4 do wymiaru drzwi 90 x 200cm w Swietle;

- powigkszenie otworu drzwiowego w $cianie wiatrotapu 1.1 z wykonaniem | 1 szt.
nadproza do drzwi o szeroko$ci przejscia min. 120cm 1 wysokosci min.

210cm;

- montaz drzwi ewakuacyjnych REI30, dwuskrzydtowych, przeszklonych o | 2 szt.
szerokosci przejscia min. 120cm 1 wysoko$ci min. 210cm (szeroko$¢
przejscia przy jednym skrzydle 90cm) — klatka schodowa i przedsionek 1.1;

- montaz drzwi p-poz REI30 — do pom. 1.4 i 1.10; 2 szt.

- wymiana 3 istniejacych parapetow z lastrico na kamienne, granitowe
gr.3cm o podobnej glebokosci;

5,1m




- wykonanie tynkow gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 13,1m2
naroznikow 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
Scianach;

- przeszlifowanie i szpachlowanie istniejacych $cian, w tym lamperii i sufitu | 77,2m2
z obsadzeniem naroznikow aluminiowych,;

- uzupetnienie cokoldw gresowych na nowych $cianach 2,3m

- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach i $cianach | 90,3m2
malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby);

- wymiana starego grzejnika na nowy z glowica termostatyczng i zaworami | 1 X 1,3m
odcinajacymi, wraz z regulacja;

- wymiana oslony grzejnika — wykonanie nowego z plyty meblowej | 1 X 1,6m
laminowanej z obrzezami ABS;

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 33,3m2
z6lcieni)

- malowanie $cian i sufitu powyzej wysokosci 170cm — 2 x farba akrylowa | 57,0m2
(kolor w odcieniu zotcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wylacznikow o$wietlenia, kolor | 3 gniazda i 2
bezowy; wiaczniki
- montaz natynkowych opraw o§wietleniowych; 4 szt.

- wymiana szafki hydrantowej z wezem potsztywnym @25 di. 30 + 3m; 1 szt.

- zabezpieczenie naroznikow S$cian do wysokosci 120cm odbojnicami z | 4 szt.
elastycznego tworzywa sztucznego o przekroju min. 50 x 50 x 3mm w

kolorze btekitnym lub innym;

- montaz odbojnic drzwiowych montowanych do podtogi — 1 szt. 1 szt.
pom.1.4 + 1.5 szatnie

- rozbidrka istniejacej $ciany dzialowej pomigdzy pomieszczeniami 1.4 1 1.5; | 6,6m2
- likwidacja posadzki z wyktadziny PCV; 25,0m2
- demontaz drzwi do pom. 1.6; 1 szt.

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego drzwi do wymiany do pom. | 1 szt.
1.6 do wymiaru drzwi 90 x 200cm w Swietle;

- uzupehienie brakujacej szlichty posadzki w miejscach likwidowanych | 0,3m2
scianek z zastosowaniem izolacji akustycznej 1 dylatacji z paskow pianki

PE;

- wstepne szlifowanie szlichty posadzki oraz wylanie masy | 25,3m2
samopoziomujacej o gr. do Smm o odpornos$ci na $ciskanie 25 MPa oraz na
oderwanie 1MPa, wraz ze szlifowaniem finiszowym pod ptytki gres;

- utozenie podlogi z ptytek gres o wym. min. 30x30cm z fugg szer. 3mm; 25,3m2
- przyklejenie cokolow z ptytek gres wys. 7-8cm; 24,4m
- wymiana 3 istniejacych parapetoéw z lastrico na kamienne, granitowe | 3,9m
gr.3cm o podobnej glebokosci;

- wymiana kratek wentylacyjnych; 2 szt.




- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm i wykonczeniem gladzia
gipsowa w miejscu rozebranej $ciany;

0,8m2

- przeszlifowanie i szpachlowanie istniejacych $cian, w tym lamperii i sufitu | 90,7m2

z obsadzeniem naroznikéw aluminiowych;

- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach i $cianach | 90,7m2

malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby);

- wymiana starych grzejnikdOw na nowe z glowicami termostatycznymi i | 3 X 0,6m

zaworami odcinajacymi, wraz z regulacja;

- wymiana oston grzejnikéw — wykonanie nowych z plyty meblowej | 3 X 0,9m2

laminowanej z obrzezami ABS;

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 37,9m2

z6lcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 52,8m2

(kolor w odcieniu z6lcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wytacznikow, kolor bezowy; 2 gniazda i 2
wlaczniki;

- montaz natynkowych opraw o§wietleniowych; 3 szt.

- zabezpieczenie naroznikow $cian do wysoko$ci 120cm odbojnicami z | 7 Szt.

elastycznego tworzywa sztucznego o przekroju min. 50 x 50 x 3mm w

kolorze btekitnym lub innym;

pom. 1.6 komunikacja

- likwidacja posadzki z wyktadziny PCV; 7,6m2

- wstegpne szlifowanie szlichty posadzki oraz wylanie masy | 7,6m2

samopoziomujacej o gr. do Smm o odpornos$ci na $ciskanie 25 MPa oraz na

oderwanie 1MPa, wraz ze szlifowaniem finiszowym pod ptytki gres;

- utozenie podlogi z ptytek gres o wym. min. 30x30cm z fugg szer. 3mm; 7,6m2

- przyklejenie cokolow z ptytek gres wys. 7-8cm; 7,5m

- przeszlifowanie 1 szpachlowanie istniejacych $cian, w tym lamperii 1 sufitu | 34,7m2

z obsadzeniem naroznikow aluminiowych;

- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach i $cianach | 34,7m2

malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby);

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 12,7m2

z6lcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 22,0m2

(kolor w odcieniu zoétcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wytacznikdw, kolor bezowy; 1 gniazdo i 2
wlaczniki;

- montaz natynkowych opraw o$wietleniowych; 2 szt.

- zabezpieczenie naroznikow $cian do wysoko$ci 120cm odbojnicami z | 3 Szt.

elastycznego tworzywa sztucznego o przekroju min. 50 x 50 x 3mm w
kolorze btekitnym lub innym;




- montaz odbojnic drzwiowych montowanych do podtogi — 1 szt. 1 szt.
pom. 1.7 lazienka dzieci

- demontaz istniejacych drzwi do pom 1.6 1 1.8; 2 szt.

- wymurowanie $cianki dzialowej w miejscu likwidowanych drzwi do pom. | 1,8m2
1.8;

- wykonanie tynkow gipsowych gr. do 10mm z wykonczeniem glazura na | 1,8m2
podobienstwo istniejacych $cian tazienki;

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.6 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupetnieniem szlichty posadzki i brakow w

ptytkach podtogi;

- montaz przeszklonych drzwi o szerokosci przejscia 90cm; 1 szt.
pom.1.8 szatnia personelu

- likwidacja istniejacych warstw posadzkowych (terakota + posadzka gr.5 | 10,0m2
cm + 1 x papa asfaltowa + 2 x ptyta pilsniowa migkka gr. 19mm)

- skucie glazury na $cianach pomieszczenia; 20,9m2
- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do wymiaru drzwi 90 X | 1 szt.
200cm w $wietle;

- montaz nowego wpustu podtogowego; 1 szt.

- utozenie izolacji podtogi z termozgrzewalnej papy izolacyjnej; 10,0m2
- ulozenie izolacji ze styropianu akustycznego gr. min.30mm — np. plyty | 10,0m2
Styroflex 33/30mm

- wykonanie wylewanej, zatartej mechanicznie na gladko, betonowej | 10,0m2
posadzki o gr. minimum 5cm z zaprawy cementowej klasy 25MPa zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym z wiokien szklanych lub innych, w ilosciach
zalecanych do stosowania w posadzkach - posadzkg¢ nalezy wykonad
mechanicznie za pomoca agregatu stosujac konsystencje potsucha oraz

stosujac warstwe oddzielajaca od izolacji termicznej z folii PCV gr. 0.3mm

oraz dylatujac od $cian paskami pianki brzegowej PE;

- montaz drzwi szeroko$¢ przejscia 90cm; 1 szt.

- wymiana kratki wentylacyjnej; 1 szt.

- wykonanie tynkow gipsowych gr. do 10mm z wykonczeniem gltadzia | 20,9m2
gipsowa w miejscach skutej glazury;

- przeszlifowanie i szpachlowanie istniejacych $cian i sufitu z obsadzeniem | 27,9m2
naroznikow aluminiowych;

- utozenie plytek gres o wym. min. 30x30cm z fugami szer. 3mm na kleju | 10,0m2
elastycznym wraz z fugowaniem;

- wymiana 2 istniejacych parapetow z lastrico na kamienne, granitowe | 2,3m
gr.3cm o podobnej glebokosci;

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm z wykonczeniem gtadzia | 1,8m2

gipsowa w miejscu zamurowanych drzwi;




- wymiana starego grzejnika na nowy z glowica termostatyczng i zaworami
odcinajacymi, wraz z regulacja;

1x0,8m

- wymiana zlewozmywaka oraz baterii Sciennej; 1 szt.

- gruntowanie $cian i sufitu gruntem do stosowania na starych §cianach | 50,6m2
malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby i
kleju do glazury);

- ulozenie ptytek glazury na $cianie na kleju elastycznym do wysokos$ci 2m | 23,2m2
wraz z fugowaniem;

- malowanie $cian powyzej wysokosci 200cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 27,4m2
(kolor w odcieniu zotcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wylacznikow os$wietlenia, kolor | 3 gniazda i 1
bezowy; wiacznik
- montaz natynkowych opraw o§wietleniowych; 3 szt.
pom. 1.9 grupa przedszkolna

- demontaz istniejacych drzwi do pom 1.6; 1 szt.

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.6 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupeklieniem szlichty posadzkowej i
wyktadziny PCV;

- montaz przeszklonych drzwi o szerokos$ci przejscia 90cm; 1 szt.

- uzupehienie tynku gipsowym tynkiem maszynowym ze szpachlowaniem | 6,1m2
w miejscach zamurowanych otworow;

- gruntowanie 1 2 x malowanie uzupetnionych powierzchni farba akrylowa — | 6,1m2
kolor zblizony do koloru $cian pomieszczenia;

pom.1.10 sala zabaw

- demontaz istniejacych drzwi do pom 1.6; 1 szt.

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.6 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 80 x 200cm w Swietle;

- montaz przeszklonych drzwi o szerokosci przejscia 80cm; 1 szt.

- demontaz istniejacych drzwi do pom 1.9 (1,5 x 2m); 1 szt.

- demontaz istniejacego okna do pom 1.9 (3,3 x 0,95m); 1 szt.

- murowanie $cianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na | 6,1m2
zaprawie cienkowarstwowej — zamurowanie otworow

- wykonanie tynkow gipsowych gr. do 10mm z wykonczeniem gladzia | 6,1m2
gipsowa w miejscu zamurowanych otworow;

- poszerzenie otworu przejscia do pom. 1.3 do szer. 1,5m; 1 szt.

- wykonanie tynkow gipsowych gr. do 10mm z wykonczeniem gltadzia | 9,9m2
gipsowa na $cianach pom. 1.3;

- demontaz istniejacego parkietu; 77,1m2




- wymiana zewngtrznych drzwi tarasowych na ewakuacyjne o szerokosci | 1 szt.
przejscia 90cm, otwieranych na zewnatrz o konstrukcji aluminiowej z
przeszkleniem 1 izolacyjno$cia termiczna Umax=1,3W/(m2K) z
uwzglednieniem poszerzenia otworu i wykonaniem nadproza;

- przeszlifowanie i szpachlowanie istniejacych $cian, w tym lamperii i sufitu | 192,6m2
z obsadzeniem naroznikéw aluminiowych;

- wstgpne szlifowanie szlichty posadzki oraz wylanie masy
samopoziomujgcej o gr. do Smm o odporno$ci na Sciskanie 25 MPa oraz na | 77 1m2
oderwanie 1MPa, wraz ze szlifowaniem finiszowym pod ulozenie desek
podtogowych zgodnie z technologia producenta;

- gruntowanie $cian gruntem, w tym do stosowania na starych lamperiach i | 208,6m2
$cianach malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem
producenta farby);

- przyklejenie desek podlogowych z drewna klejonego warstwowo (min. 3 | 77,1m2
warstwy z warstwa finiszowa z drewna Merbau — grubos$¢ catkowita min.

14mm) wraz z gruntowaniem podloza, zgodnie z technologia producenta

desek;

- montaz listew przypodtogowych zgodnych lub podobnych z drewnem | 42,7m
Merbau wys. min. 60mm;

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 81,1m2
zoOkcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 127,5m2
(kolor w odcieniu pastelowych zotcieni);

- wymiana starych grzejnikdow na nowe z glowicami termostatycznymi i | 4 X 0,9m
zaworami odcinajacymi, wraz z regulacja;

- wymiana oston grzejnikow — wykonanie nowych z plyty meblowej | 4 X 1,2m
laminowanej z obrzezami ABS;

- wymiana 4 istniejacych parapetow z lastrico na kamienne, granitowe | 5,2m
gr.3cm o podobnej giebokosci

- przetozenie lezakow kanalizacji sanitarne] @50 wraz z obudowaniem ich | 2 X 2m
plyta gipsowo — kartonowa w formie obnizonego sufitu;

- wymiana kratek wentylacyjnych; 3 szt.

- montaz poziomych odbojnic z tworzywa elastycznego o przekroju min. 3 x | 30m
20mm, z zaokraglonymi krawgdziami na wysokosci zabezpieczajace przed

obiciem $ciany stotami i krzestami w kolorze btekitnym lub innym;

- zabezpieczenie naroznikow $cian do wysokosci 120cm odbojnicami z | 20 szt.
elastycznego tworzywa sztucznego o przekroju min. 50 x 50 x 3mm w

kolorze bigkitnym lub innym;

- montaz odbojnic drzwiowych montowanych do podtogi; 2 szt.

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wyltacznikow os$wietlenia, kolor | 7 gniazd i 3
bezowy; wiaczniki
- montaz natynkowych opraw o$wietleniowych; 15 szt.




pom.1.11 — pomieszczenie pomochicze — magazyn lezakow

- demontaz istniejacego podtogi z ptytek PCV; 8,0m2

- wstegpne szlifowanie szlichty posadzki oraz wylanie masy | 8,0m2
samopoziomujacej o gr. do Smm o odpornos$ci na $ciskanie 25 MPa oraz na
oderwanie 1MPa, wraz ze szlifowaniem finiszowym pod ptytki gres;

- ulozenie plytek gres o wym. min. 30x30cm z fugami szer. 3mm na kleju | 8,0m2
elastycznym wraz z fugowaniem;

- przyklejenie cokoldow z ptytek gres wys. 7-8cm; 10,4m

- wymiana 1 przeszklenia na witryn¢ w profilach PCV do pom.1.4+1.5 —| 1 szt.
kolor biaty, szklenie podwojne bez wymagan termicznych — 0,9 x0,9m;

- zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 1.3; 1,8m2

- uzupelnienie tynku gipsowym tynkiem maszynowym w zamurowanym | 1,8m2
otworze;

- wymiana starego grzejnika na nowy z glowica termostatyczng 1 zaworem | 1 X 0,6m
odcinajacym, wraz z regulacja;

- wykonanie oslony grzejnika z ptyty meblowej laminowanej z obrzezami | 1 X 0,9m
ABS;

- przeszlifowanie i szpachlowanie wszystkich $cian, w tym lamperii i sufitu | 36,7m2
z obsadzeniem naroznikoéw aluminiowych;

- wymiana kratki wentylacyjnej; 1 szt.

- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach i $cianach | 38,5m2
malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby)

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 17,6m2
z6lcieni)

- malowanie $cian i sufitu powyzej wysokosci 170cm — 2 x farba akrylowa | 20,9m2
(kolor w odcieniu pastelowych zolcieni)

- montaz odbojnicy drzwiowej montowanej do podtogi; 1 szt.

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wytacznikow oswietlenia, kolor | 1 gniazdo i 1
bezowy; wilacznik
- montaz natynkowej oprawy oswietleniowej z dostosowaniem instalacji | 1 szt.
elektrycznej;

pom. 1.14 korytarz ewakuacyjny z szatnig

- wymiana 2 istniejacych parapetoéw z lastrico na kamienne, granitowe | 3,8m
gr.3cm o podobnej glebokosci;

- wymiana grzejnika na nowy z glowica termostatyczna i zaworem | 1 X 1,2m
odcinajacym, wraz z regulacja;

- wykonanie ostony grzejnikow z plyty meblowej laminowanej z obrzezami | 1 X 1,5m
ABS;

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 7,9m2

naroznikOw 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
Scianach;




- wykonanie kanatu nawiewnego do pom. 1.2 z obudowa gips. karton. 4,5m

- przeszlifowanie 1 szpachlowanie wszystkich $cian, w tym lamperii 1 sufitu | 74,6m2
z obsadzeniem naroznikow aluminiowych;

- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach i $cianach | 82,5m2
malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby)

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 31,2m2
z6lcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 51,3m2
(kolor w odcieniu pastelowych zo6tcieni)

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wylacznikow os$wietlenia, kolor | 3 gniazda i 2
bezowy; wlaczniki
- montaz natynkowych opraw o$wietleniowych z dostosowaniem instalacji | 4 szt.
elektrycznej

- wymiana szafki hydrantowej z wezem potsztywnym @25 di. 30 + 3m; 1 szt.
pom. 1.15 szatnia

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.14 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupehieniem szlichty posadzki i brakow

podtogi;

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.16 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupetieniem szlichty posadzki i brakow

podtogi;

- montaz przeszklonych drzwi o szerokos$ci przejscia 90cm; 2 szt.
pom. 1.17 komunikacja

- poszerzenie otworu przejscia do pom. 1.16 do szer. min. 90cm. z naprawa

scian 1 podtogi

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.21 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupelnieniem szlichty posadzki 1 brakow

podtogi;

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 1.23 do wymiaru | 1 szt
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupetlieniem szlichty posadzki i brakow

podtogi;

- montaz przeszklonych drzwi o szerokos$ci przejscia 90cm; 2 szt.
pom. 1.24 komunikacja

- przetozenie instalacji gazowej poza rzut klatki schodowe;j; 8m

- wycigcie pasOw posadzki szer. 13cm w miejscach murowania $cianek | 0,3m2
dziatowych klatki schodowej;

- murowanie $cianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na | 6,1m2

zaprawie cienkowarstwowej do klatki schodowej B;




- montaz drzwi p-poz REI30 szer. 120cm — do klatki schodowej 1 szt.

- wykonanie tynkéow gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 6,1m2
naroznikow 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych

Scianach;

- uzupehienie cokotow gresowych na nowych $cianach 1,4m

- gruntowanie $cian gruntem (zgodnie z zaleceniem producenta farby); 6,1m2

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 2,4m2
z6kcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm — 2 x farba akrylowa (kolor w | 3,7m2
odcieniu zotcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wyltacznikow os$wietlenia, kolor | 1 gniazdo i 2
bezowy; wiaczniki
- montaz natynkowych opraw o§wietleniowych; 1 szt.

- wydzielenie pozarowe szybu windowego pom. 1.25 — §ciana murowana | 1 szt.
REI60
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pom. 2.1 komunikacja

- demontaz drzwi do pom. 2.2, 2.8,2.9, 2.11, 2.20 3 szt.

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego drzwi do wymiany do pom. | 1 szt.

2.8, 2.9, do wymiaru drzwi 90 x 200cm w $wietle;

- demontaz naswietla klatki schodowej A 5,7x0,9m
- zamurowanie otworu po naswietlu z uzupetnieniem obustronnym tynkiem | 5,2m2
gipsowym 1 gladzia oraz dwukrotnym malowaniem z gruntowaniem
powierzchni

- wykonanie otworu drzwiowego do pom. 2.2 — drzwi 90 x 200cm

- montaz drzwi przeszklonych REI30 — do pom. 2.20; 2 szt.

- montaz drzwi przeszklonych do pom. 2.2, 2.8, 2.9,

- montaz szklanej $ciany wydzielenia klatki schodowej REI60 z drzwiami | 8,1m2
szklanymi REI30

- wykonanie nowych hydrantéw @25 di. 30 + 3m z dostosowaniem | 1 szt.
instalacji;

- montaz odbojnicy drzwiowej montowanej do podiogi; 1 szt.

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wytacznikow os$wietlenia, kolor | 1 gniazdo i 2
bezowy; wiaczniki
- montaz natynkowej oprawy oswietleniowej z dostosowaniem instalacji | 1 szt.
elektrycznej;

pom. 2.27 komunikacja

- wycigcie pasoOw posadzki szer. 13cm w miejscach murowania $cianek | 0,3m2

dziatlowych klatki schodowej;




- murowanie $cianek dziatlowych z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm na | 6,1m2
zaprawie cienkowarstwowej do klatki schodowej B;

- montaz drzwi p-poz REI30 szer. 120cm — do klatki schodowej 1 szt.

- wykonanie tynkéow gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 6,1m2
naroznikow 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
Scianach;

- uzupetnienie cokoldw gresowych na nowych $cianach 1,4m

- gruntowanie $cian gruntem (zgodnie z zaleceniem producenta farby); 6,1m2
- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 2,4m2
z6lcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm — 2 x farba akrylowa (kolor w | 3,7m2
odcieniu zotcieni);

- montaz nowych gniazd elektrycznych i wytacznikow os$wietlenia, kolor | 1 gniazdo i 2
bezowy; wiaczniki
- montaz natynkowych opraw o§wietleniowych; 1 szt.

- wykonanie nowych hydrantow @25 di. 30 + 3m z dostosowaniem | 1 szt.
instalacji;

pom. 2.28 komunikacja

- powigkszenie istniejacego otworu drzwiowego do pom. 2.25 do wymiaru | 1 szt.
drzwi 90 x 200cm w $wietle z uzupetlieniem szlichty posadzki i brakow

podtogi;

- montaz przeszklonych drzwi o szerokos$ci przejscia 90cm; 1 szt.
KLATKA A —wszystkie kondygnacje

- wymiana balustrady na wys. 1,Im dostosowanej do matych dzieci z | 1 szt.
zachowaniem min. uzytkowej szerokos$ci biegdéw 120cm na calej wysokos$ci

Klatki.

- montaz samoczynnych urzadzen oddymiajacych z wykonaniem niezbgdnej | 1 szt.
przebudowy konstrukcyjnej;

- montaz nowego grzejnika na najnizszej kondygnacji 1 szt.

- demontaz grzejnika na spoczniku parter/pigtro 1 szt.

- wykonanie kanalu wentylacyjnego z sali 1.2 z wyprowadzeniem ponad | 1 szt.
dach.

- montaz otwieranej balustrady uniemozliwiajacej przypadkowe zejscie do | 1 szt.
piwnicy;

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 25,5m2
naroznikow 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
Scianach;

- przeszlifowanie 1 szpachlowanie wszystkich $cian, w tym lamperii i sufitu | 127,8m2

z obsadzeniem naroznikow aluminiowych;




- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach 1 §cianach | 153,3m2
malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby)

- oblozenie stopni (stopnica + podstopnica) ptytkami terakota wzor | 48,2m2
drewnopodobny na kleju elastycznym z wykonczeniem cokolikami 7-8cm
wysokosci;

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 61,8m2
ZoOtcieni)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 91,5m2
(kolor w odcieniu pastelowych zo6tcieni)

- uzyskanie odstepstwa od wymagan pod wzgledem ochrony pozarowej ze | 1 szt.
wzgledu na zbyt mata szeroko$¢ uzytkowa spocznika schodow

KLATKA B — wszystkie kondygnacje

- wymiana balustrady na wys. 1,Im dostosowanej do matych dzieci z | 1 szt.
zachowaniem min. uzytkowej szeroko$ci biegéw 120cm na calej wysokosci

Klatki.

- montaz samoczynnych urzadzen oddymiajacych z wykonaniem niezbgdnej | 1 szt.
przebudowy konstrukcyjnej;

- montaz nowego grzejnika na najnizszej kondygnacji 1 szt.

- demontaz grzejnika na spoczniku parter/pigtro 2 szt.

- przebudowa drabiny wytazu dachowego — kolizja z szerokoS$cia przejscia 1 szt.

- montaz otwieranej balustrady uniemozliwiajacej przypadkowe zejscie do | 1 szt.
piwnicy;

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. do 10mm wraz z obsadzeniem | 25,5m2
naroznikbw 1 wykonczeniem gladzia gipsowa na nowo murowanych
$cianach;

- przeszlifowanie 1 szpachlowanie wszystkich $cian, w tym lamperii 1 sufitu | 139,5m2
z obsadzeniem naroznikoéw aluminiowych;

- gruntowanie $cian gruntem do stosowania na starych lamperiach 1 $cianach | 156,7m2
malowanych farbami emulsyjnymi (zgodnie z zaleceniem producenta farby)

- oblozenie stopni (stopnica + podstopnica) plytkami terakota wzor | 49,5m2
drewnopodobny na kleju elastycznym z wykonczeniem cokolikami 7-8cm
wysokosci;

- malowanie 2 x lamperii farbami olejnymi - (kolor w odcieniu pastelowych | 64,9m2
z6lcient)

- malowanie $cian powyzej wysokosci 170cm i sufitu — 2 x farba akrylowa | 91,8m2
(kolor w odcieniu pastelowych zZolcieni)

- uzyskanie odstgpstwa od wymagan pod wzgledem ochrony pozarowej ze | 1 szt.
wzgledu na przewegzenie przejscia w klatce schodowe;;

TARAS

- rozbidrka istniejacego tarasu od strony potnocnej — zgodnie z rysunkiem 1 szt.




- remont istniejacego tarasu z wykonaniem nowej szlichty cementowej, | 1 szt.
izolacji p-wodnej z papy termozgrzewalnej, ulozeniem ptytek terasowych
terazzo na sucho, montazem balustrady wys. 110cm, wykonaniem schodow
wykonczonych elementami kontowymi terazzo z dojsciem do placu zabaw —
zgodnie z rysunkiem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- wykonanie drogi pozarowej z parkingami i dojazdami z kostki bet. 8cm
wraz z odwodnieniem (dostosowanie istniejacego wpustu + realizacja 1
nowego) — zgodnie z rysunkiem

- wykonanie doj$¢ pieszych z kostki betonowej bet. 6cm — zgodnie z
rysunkiem

- wykonanie placu zabaw dla dzieci — zgodnie z rysunkiem

- wykonanie wiaty drewnianej — zgodnie z rysunkiem 5,8 x5,8m

- wykonanie o$wietlenia parkowego ( 6 stupéw wys. 4m, oprawy led) 135m

- wykonanie monitoringu placu zabaw (3 punkty po 2 kamery, kable w | dl. 75m,45m,
rurach); 25m

Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany dzialowe murowane

Zaprojektowano $ciany wewngtrzne wykonane z bloczkow silikatowych lub gazobetonowych
gr. 12cm wykonane wedtug rysunkow. Wszystkie Scianki dzialowe nalezy klei¢ na zaprawie
cienkowarstwowej. W miejscach uzupetnienia otwordw §$ciany murowaé z pozostawieniem
miejsca na zaprawg¢ tynkarska. W piwnicy obudowy klatek schodowych wykona¢ z bloczkow
silikatowych murowanych ,na lico”. Obudowy klatek schodowych powinny speiniaé
wymagania odpornosci ogniowej REI60

Stolarka drzwiowa

W wyjsciach na drogg ewakuacyjna oraz w innych pomieszczeniach przez ktére odbywa sig
ewakuacja ludzi nalezy wymieni¢ drzwi na spelniajacy warunek min. szeroko$ci przej$cia
90cm 1 wysokos$ci 200cm. W wyjsciach z klatek wydzielonych pozarowo zastosowa¢ drzwi o
minimalnej szerokosci przej$cia 120cm 1 wysokosci 210cm. Takie same drzwi zastosowac na
drodze ewakuacyjnej do przedsionka pozarowego. Odpornos¢ ogniowa drzwi EI30.

Wykonczenie podtog

Podtogi w ciagach komunikacyjnych i zaplecza socjalnego nalezy wykona¢ z gresu minimum
w V klasie $cieralno$ci, posiadajacych klas¢ antyposlizgowosci minimum R9. Zaleca si¢
stosowanie ptytek o wymiarach okoto 30x30cm. Przed potozeniem ptytek nalezy
zagruntowa¢ powierzchni¢ podiloza betonowego zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
Piytki uktada¢ na kleju elastycznym naktadanym grzebieniem na catej powierzchni pozo-
stawiajac fugi o szerokosci 3mm. Fugowanie wykona¢ wodoszczelna, odporna chemicznie na
srodki czystosci, elastyczna zaprawa do fug posiadajaca wiasciwosci wywolujace efekt perle-
nia wody.




Wykonczenie scian.

Sciany wewngtrzne nowo murowane nalezy wykofczyé maszynowym tynkiem gipsowym gr.
10 mm. Sciany istniejace nalez przetrze¢ mechanicznie a nastepnie wyréownaé gladzia
szpachlowa. Wszystkie instalacje uktadane w bruzdach $ciennych musza by¢ utozone w taki
sposob, aby gr. przykrywajacej je wyprawy wynosita min 10 mm. W pomieszczeniach
wylozonych gresem na $cianach wykona¢ cokoty z plytek wys. 7 - 8 cm, materialowo iden-
tycznych jak na podlodze. W pomieszczeniach z wykonczeniem podiogi deskami
drewnianymi z drewna klejonego wykona¢ listwy przyscienne z materialu zgodnego z
finiszowa warstwa deski lub kolorystycznie maksymalnie zblizonego. Sciany pomieszczenia
socjalnego obtozy¢ do wysokosci 200 cm nad gotowa podloga ptytkami glazury odpornymi
na $rodki czystosci oraz na peknigcia wloskowate. Powierzchnie przeznaczone do malowania
zagruntowa¢, a nastgpnie pomalowaé¢ 2 x farba emulsja w kolorze pastelowych zotcieni,
predysponowana do powierzchni szczegolnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.
Piytki uktada¢ na kleju elastycznym nakladanym grzebieniem po wczesniejszym
zaimpregnowaniu powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Fugowanie wykonac
wodoszczelna, odporna chemicznie na $rodki czystosci, elastyczna zaprawa do fug
posiadajaca wlasciwosci wywotujace efekt perlenia wody. Spoiny w narozach $cian 1 w pota-
czeniach $cian z podloga nalezy wypehic silikonem w kolorze zaprawy fugowe;.

Wrykonczenie sufitow.

Istniejace sufity przetrze¢ mechanicznie papierem $ciernym, a nastgpnie przeszpachlowad
gladzia gipsowa. Powierzchnie przeznaczone do malowania zagruntowal, a nastgpnie
pomalowac 2 x farba emulsja w kolorze biatym, predysponowana do powierzchni szczeg6lnie
narazonych na rozwdj grzyboéw plesniowych np. firmy Dekoral. Przy wykonczeniu sufitow
nalezy bezwzglednie przestrzegac technologi producenta systemu sufitu podwieszanego.

Parapety wewnetrzne.

Parapety wewngtrzne z polerowanego granitu wykona¢ z zaobleniem zewngtrznych krawedzi.
Parapety zamontowa¢ w sposob uniemozliwiajacy poderwanie ich do gory.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zrealizowany w potowie lat 80-tych ubieglego wieku budynek zlobka odbiega obecnie od
wielu obowiazujacych przepisoOw. Niezgodnos$ci te naruszaja gtoéwnie wymagania warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz przepisy ochrony pozarowej. Braki w
dostosowaniu obiektu do obowiazujacych przepisdéw maja rézne znaczenie z punktu widzenia
poprawnosci funkcjonowania obiektu jak 1 bezpieczenstwa dla zdrowia 1 Zycia
przebywajacych w budynku oso6b. Do najbardziej istotnych brakow nalezy zaliczy¢
niezgodnosci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej.

Najwazniejsze to:

- brak obudowanych klatek schodowych, zamykanych drzwiami oraz wyposazonych w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu;

- nieodpowiednia szerokos¢ uzytkowa biegow schodow i1 spocznikow;

- nieodpowiednia szerokos$¢ 1 wysokos¢ drzwi wewnetrznych w budynku;

- stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, w tym takze na
drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji;

- przekroczone wielkosci stref pozarowych;

- przekroczone dopuszczalne dlugosci drog ewakuacyjnych;



- brak rozwigzan uniemozliwiajacych omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji;

- brak przeciwpozarowych oddzielen piwnic od pozostatej cze$ci budynku;

- nieprawidlowa ilo§¢ hydrantow wewnetrznych obejmujaca swym zasiggiem cala
powierzchnig¢ chronionego budynku;

- brak wydzielonej drogi pozarowej w otoczeniu budynku;

- brak przeciwpozarowego wytacznika pradu elektrycznego zlokalizowanego przy wejsciu
glownym.

Wymagane dzialania projektowe powinny umozliwia¢ utworzenie nowej grupy zlobkowej
(oddziat 25-cio osobowy) oraz wyeliminowa¢ wykazane braki i doprowadzi¢ obiekt do stanu
zgodnego z obecnie obowiazujacymi przepisami.

W ramach przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy bedzie zadal wykonania:

- projektéw architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego, elektrycznego i sanitarnego
przebudowy i remontu pomieszczen w ilosci 5 sztuk.

- projektu oddymiania klatek schodowych w ilosci 3 sztuk;

- ekspertyza pozarowa wykonana przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych i
budowlanego w ilosci 3 sztuk;

- specyfikacji wykonywania i odbioru robdt w ilosci 2 sztuk;

- catosci opracowania w wersji elektronicznej (pdf) w ilosci 1 sztuka.

Czes$¢ informacyjna:

Wymagane dokumenty

- Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Przedmiotowy teren inwestycji wraz z budynkiem nie zawiera si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej 1 nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Ze wzgledu na przewidywane prace konstrukcyjne wymaga si¢ przekazania dokumentacji
bedacej podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje si¢ realizacj¢ wewngtrznej drogi pozarowej,
wykonanie 10 miejsc postojowych, wykonanie utwardzonych doj$¢ i dojazdow, wykonanie
placu zabaw dla dzieci, oswietlenia terenu 1 monitoringu. Wszelkie czynnos$ci realizowane
beda na dziatkach bedacych wtasnoscia inwestora, na terenie przedszkola 1 ztobka.

Ze wzgledu na wprowadzone rozwiazania zmiany w ochronie pozarowej budynku projekt
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen pozarowych. W ramach opracowania
projektowego nalezy uzyska¢ odstgpstwo od wymagan pod wzglgdem ochrony pozarowej ze
wzgledu na brak mozliwosci spelnienia wymagan warunkéw technicznych.

Dokumenty potwierdzajace z20dnos¢ zamierzenia budowlanego
7z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wiascicielem dziatek 3209/15, 3209/16, 3209/44, 3209/45, 3209/106, na ktorych
zlokalizowane jest Migjskie Przedszkole i Ztobek EKOLUDKI jest Gmina Miasto Etk.

Przepisy prawne 1 normy zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.).




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczacych ztobkéw i klubow dziecigeych (Dz. U. Nr
69, poz. 367);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.
1030 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Polska Norma PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
- Polska Norma PN — EN 12464-1:2012 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
- Polska Norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan



