“TELAN”

AiJ Stankiewicz, TiW Waszkiewicz

Spéika jawna
15-156 Biatystok, ul. Czerwonego Kapturka 11 , E AN

tel./fax 85 676 26 29, 85 653 26 72
tel. kom. 604 264 761, 608 348 700 STANKIEWICZ WASZKIEWICZ
e-mail: biuro@telan.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Siec elektroenergetyczna nN — o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: Etk, Obr. 2 osiedle Zatorze
ul. Owocowa, ul. Poprzeczna, ul. Sktlodowskiej, ul. Sienkiewicza,
ul. Sadowa, ul. Zielona, ul. Powstancéw Slgskich, ul. Ogrodowa
-dz. Nr 1757, 1771/1, 1807, 1825, 1863/2, 1961, 1855, 1980, 1739/2

Inwestor: Gmina Miasto Efk,
19-300 Eik, ul. Pitsudskiego 4

Temat opracowania: Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupow o$wietleniowych
na nowe na ulicach osiedla Zatorze: Owocowej, Poprzecznej,
Sktodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej i Powstancow
Slgskich, oraz wymiana szafki o$wietleniowej /ul. Ogrodowa/

Projektant: Lucjan Dobrzyn, upr. Nr BL-53/89

Biatystok, 24.12.2014r.

Biuro handlowe: 15-680 Biatystok ul. Produkcyjna 102 NIP: 542-00-12-917 Regon: 050273845
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3. Zakres rzeczowy opracowania /wyszczegOlnienie/

Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupdw oswietleniowych na nowe na ulicach osiedla
Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Sktodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej
i Powstancow Slgskich, oraz wymiana istniejgcej szafki oswietleniowej /ul. Ogrodowa/

Dlugosc
Lp. Wyszczegblnienie tras./montaz.[m]
/ilo$¢ [szt.]
1 |Budowa linii kablowej (o$wietleniowej) — 58 odcinkéw
YAKX$ 4x35mm? 1727/1995m
2 | Demontaz i montaz istn. kabli nN YAKY4x35 /z istn. stupow do 5/50m
stupow projektowanych/ - 5 odcinkéw
3 | Demontaz istniejgcej sieci oswietleniowej napowietrznej
Z przeznaczeniem na ziom 1,662km
4 | Demontaz opraw oswietleniowych do ponownego 60 kpl
wykorzystania
5 | Demontaz wysiegnikow /do przekazania inwestorowi/ 60 kpl
6 | Wymiana stupow oswietleniowych /zelbetowych/ na nowe
aluminiowe okragte wys. 8m /z fundamentem 60 szt.
prefabrykowanym/ wraz z montazem wysiegnikéw i opraw
7 | Demontaz i montaz istniejgcego przylacza YAKY4x50
zasilajgcego szafke S-601 5/7m
8 | Wymiana szafki oswietleniowej [SO-601 + ZKP-1/TL3f] 1 kpl
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4. Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany:
Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupow oswietleniowych na nowe na ulicach osiedla
Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Skiodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej i
Powstancow Slaskich, oraz wymiana szafki o$wietleniowej /ul. Ogrodowa/

Lokalizacja: Etk, Obr. 2 osiedle Zatorze

ul. Owocowa, ul. Poprzeczna, ul. Sk%odovyskiej, ul. Sienkiewicza,
ul. Sadowa, ul. Zielona, ul. Powstancow Slgskich, ul. Ogrodowa
- dz. Nr 1757, 1771/1, 1807, 1825, 1863/2, 1961, 1855, 1980, 1739/2

jest sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Biatystok, dnia 24.12.2014r.
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5. Zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do POIIB
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaogmym:
PDL-INU-3WE-BWN =

Pan Lucjan Dobrzyn o numerze ewidencyjnym PDL/IE/D276/01
adres zamieszkania ul. Sekoyjna 18, 15-144 Biahystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Czestaw Miedzialowski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 usk 2 ustewy T dnis 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie slektroniczrym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postec
eisitronicang] opEtrzone DEZpECINYM pOCEESEm sektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kealificeanego ceriyfikety sg

rewnawaine pod wigietem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym POSDisam WiSorgonymi.)

" Weryfivacis poprawnoc demych w rinis;

Budownsrtwa.

Ty faisdczeniu modne sprawdzic T8 pomooy numen wengfikecyjnego zaswisdczenia na
stronie Poiskie] izby Indynierow Budownickwa wers: piib.org.pl fub koetaktujgc sig @ biurem wintdwej Dkregowe] lzy Iniynierow

Str. 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-X8F-1ZJ-131 *

Pan Lucjan Dobrzyri o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0276/01

adres zamieszkania ul. Sekcyjna 18, 15-144 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Str. 5
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6. Warunki wykonania modernizacji oswietlenia MK-K.7021.12.9.2014
z dnia 08.05.2014r.

WYDZIAL MIENIA KONUKALN:GD Elk, dnia 08,05.2014 1.

MK-K.7021.12.9.2014

TELAN
AiJ Stankiewicz, T i W Waszkiewicz
Spdlka Jawna
ul, Czerwonego Kapturka 11
15-156 Bialystok

Dotyczy: Oferty wykonania projektu linii oswietleniowe;j.

W zwigzku z Panstwa realizacja umowy projektowej » PGE Dystrybucja S.A. -
przebudowa linii 1N w m. Etk na os. Zatorze, od ul. Ogrodowej do ul. Lakowej, polegajacej
m.in. na likwidacji linii napowietrznych i zastapieniu ich liniami kablowymi, zachodzi
koniecznos¢ wybudowania nowej linii kablowej o$wietlenia ulicznego. Z uwagi na to, Ze
najbardziej efektywnym i ekonomicznym rozwiazaniem bedzie jednoczesna budowa w jednym
wykopie linii nN, ktorej wiascicielem bedzie PGE Dystrybucja S.A. oraz linii o$wietlenia
ulicznego, ktérego whascicielem bedzie Gmina Miasto Elk, prosimy o przedstawienie oferty
cenowej wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej budowy linii kablowej wraz ze
stupami o$wictlenia na ulicach os. Zatorze, w zakresie obejmujacym ulice zgodne z umowg
projektowsy jaka Panstwo zawarli z PGE Dystrybucja S.A.

Podajemy warunki wykonania modemizacji oswietlenia:
1. Zasilanie - z istnigjacych szaf SO-601 i 30O-605; zaprojektowaé nowe skrzynki o$wietleniowe
z zastosowaniem centralnej redukcji mocy oraz systemem sterowania i monitoringu przez
internet. Typ urzadzen do uzgodnienia w trakcie projektowania.
2. Klasa o$wietlenia drog wg normy PN-EN 13201: MES.
3. Wspolczynnik konserwacji: 0,8.
4. Oprawy istnigjace (typ i producent bedzie okreslony przez zamawiajacego).
5. Zrodla $wiatla — istniejace - wysokoprezne sodowe, tubularne, moc 70 W, o podwyzszonym
strumieniu $wietlnym — co najmniej 6.600 Im.
6. Shipy oswietleniowe i wysiegniki — nowe, dopuszcza si¢ zastosowanie stupdéw stalowych,
aluminiowych lub kompozytowych. Usytuowanie stupéw w miejscu istniejacych.
7. Nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okreslona geometria drogi oraz geometrig
shupow z wysiggnikami (np. wg programu Dialux).
8. Linie kablowe aluminiowe, min. 4x35mm?2.
9. Wneki stupowe wyposazy¢ w zlacza stupowe typu TB-12 lub TB-2 f-my ROSA.

9. Opisy w projekecie zastosowanych materialow do budowy linii oswietleniowych muszg
spelnia¢ wymagania okre$lone w § 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych,

W zalaczeniu:
- mapa sieci owietlenia ulic os, Zatorze

Sprawg prowadzi:

Krzysztof Wilczyriski

Gldéwny Specjalista ds. Zarzqdzania Energig
tel. kom. 531 825 221

mail: kowilczynski(@um.elk.pl
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Opinia z narady koordynacyjnej NR GN.6630.119.2014 z dnia 23.12.2014r
Etk, dnia 2014-12-23

GN.6630.119.2014
PROTOKOELE NR GN.6630.119.2014

Z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1 1 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz 1287, z pdzn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w dniu  2014-12-23 | w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Elku, byl projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

sie¢ elektroenergetyczna nN - oswietlenie uliczne

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Eik, obr. 2 osiedle Zatorze
ul. Lqkowa, ul. Sadowa, ul. Sienkiewicza, ul. Sktodowskiej, ul. Ogrodowa, ul.

Owocowa, ul. Poprzeczna, ul. Zielona, ul. Powstaricéw Slgskich

Wnioskodaweca:
Gmina Miasto Elk

Wydzial Mienia Komunalnego
19-300 ELK

Pitsudskiego 4



Str. 9

Sktad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do protokotu GN.6630.119.2C14dnia  2014-12-23

Lp

Imig i nazwisko uczestnika

narady oraz oznaczenie

podmiotu , ktory reprezentuje
lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w haradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

Podpis

wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele

nie uczestniczyli w niej

PGE Dystrybucja S A. Oddziat

Biatystok, Rejon Energetyczny Etk

Jaroslaw Stepinski, Krzysztof
Rydzewski

Ges

— T N 1

{
“ejop £
W‘.nrlz‘r, %,'f"’ 9g

J2
7

Orange Polska S.A.

Zbigniew Jenczelewski

Przedsighiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Etku

Cezary Wozniak

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Etku

Mariusz Markon

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat w Warszawie
Rejon Dystrybucji Gazu w Etku

Tomasz Glapiak

PHU WOD-KAN Zarzadca Sieci
Wodociggowej i Kanalizacyjnej
Gminy Elk i Gminy Kalinowo

Grzegorz Jaworowski

be

POL-NET S.Cieslak, P. Pawtowski,

Z. Rybczynski sp j. Oddziat POL-
NETw Etku

Spéidzielnia Mieszkaniowa "SWIT"

w Etku

Adam Kopiczko




Imig i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie

podmiotu , ktéry reprezentuje
lub informacja o przyczynach

uczeslnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Strona:
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2

Podpis

Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Spotka z 0.0 w
Prostkach

Krzysztof Pieloch

Gmina Miasto Etk Wydziat Mienia
Komunalnego

Sekretarz Urzedu Miasta Marcin
Radzilowicz

pueg oo Gov e

reur ”:“

/| » ,
Ai nta M
: \qur r&u

i ou

Gmina Miasto Elk Wydziat Mienia
Komunalnego

Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwiriski

I’kjp')a:(;iuw &z 4y

Gmina Stare Juchy

Jarostaw Franczuk

Gmina Prostki

Andrzej Ciechanowicz

Gmina Kalinowo

Kazimierz Borkowski

15

Gmina Etk

Grzegorz Sawicki

16

Multimedia Polska S.A.

Robert Borawski, Ryszard
Syrowiec
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Strona: 3

Lp

imig [ nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , kiéry reprezeniuje

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach Podpis

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele

lub informacja o przyczynach ) i i
nie uczestniczyli w niej

uczeslnictwa danej osoby
w naradzie

17

|
Hawe Telekom Sp. z 0.0, ‘ ‘

M.Kowalski, W. Herwich, M.
Ktoczko, G. Ostrowski

Wydziat Budownictwa

ék%fﬁkaif? Cﬁ%@&w&

Przewodniczacy narady |
koordynacyjnej |

| \
Halina Kowalewska | %-) ‘

4
Zu "AROSTY
PRZEWODY £ RDYMACYINEI
Hali wska
Naczelrs u Geodez)
ymasciami

Gospada
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8. Decyzja MK-D.7230.2.58.2014 z dnia 05.11.2014r

Elk, dnia 05.11.2014 r.

MK-D.7230.2.58.2014
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4. 5 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z pbin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming Miasto Elk w sprawie uzgodnienia
linii kablowej niskiego napiecia nN-04kV i slupéw oswietleniowych oraz na wymiang
istniejacej szafki oswictleniowej SO0601 w pasach drogowych — drég gminnych na osiedlu Zatorze
w FElku: ul. Owocowej (Nr 204105N), ul. Poprzecznej (Nr 204110N), ul. Sklodowskiej
(Nr 204120N), ul. Sienkiewicza (Nr 204119N), ul. Sadowa (Nr 204117N), ul. Zielonej
(Nr 204146N), ul. Powstaneow Slaskich (Nr 2041 11N), ul. Ogrodowej (Nr 204103N).

Prezydent Miasta Elku

zezwala na zlokalizowanie linii kablowej niskiego napigeia nN-0,4kV 1 slupow
o$wietleniowych oraz na wymiane istniejace]j szafki oswietleniowej SO0601 w pasach drogowych —
drég gminnych na osiedlu Zatorze w Elku: ul. Owocowej (Nr 204105N), ul. Poprzeczne)
(Nr 204110N), ul. Sklodowskiej (Nr 204120N), ul. Sienkiewicza (Nr 204119N). ul. Sadowa
(Nr 204117N), ul. Zielonej (Nr 204146N), ul. Powstancow Slaskich (Nr 204111N), ul. Ogrodowej
(Nr 204103N) z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. lokalizacja urzagdzen — zgodnie z wnioskiem inwestora, z uwagami:

- slup oséwietleniowy wraz z kablem przesung¢ na dziatk¢ nr 18632 do chodnika
przylegajacego do ul. Sadowej.

2 glebokos$¢ posadowienia urzadzen pod jezdnig i na wjazdach - min. 1.4 m; w chodniku
i zieleficu — min. 0.8 m,

3 sie¢ wykonaé przyciskiem lub przewiertem pod konstrukejg jezdni,

4. na calej dlugosei wbudowywanej linii kablowej w chodniku zastosowac rury ostonowe
SRS-160, pod jezdnia i zjazdach zastosowaé rury ostonowe Arot DVK/SRS-160,

5. nawierzchnig chodnikdw odtworzyé na podsypee cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

6. nawierzchnie na zjazdach wykona¢ z podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm i posypke cementowo piaskowg 1:4 gr. 3 cm,

7. przed rozpoczeciem prac budowlanych, inwestor zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia ostatecznej trasy linii kablowej z zarzgdes drogi.
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b) uzyskania w trybie i na zasadach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.) pozwolenia na budowe; zgloszenia
budowy lub wykonywania robét budowlanych,

¢) wuzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
wnioskowanej infrastruktury technicznej oraz zezwolenia na prowadzenie robét
w pasie drogowym, ktére zostana wydane w drodze decyzji administracyjnych zgodnie
z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260
z péin. zm.),

d) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci.

8. za umieszczenie, w pasie drogowym: ul. Owocowej, ul. Poprzecznej. ul. Skiodowskiej,
ul. Sienkiewicza, ul. Sadowa, ul. Zielonej. ul. Powstancow élq.skich, ul. Ogrodowe]
wiw urzadzen zostang naliczone oplaty zgodnie z uchwala Rady Miasta Etku Nr VIII/80/07
z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie oplat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj.
Warminsko - Mazurskiego Nr 72, poz. 1142)

9. Kolizje sieci z innymi obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swdéj koszt
dokona przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen lub obiektow.

UZASADNIENIE

Dnia 13.10.2014 r. do Urzedu Miasta w Etku wphynely dokumenty w sprawie uzgodnienia
linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV i stupéw oswietleniowych oraz na wymiane istniejacej
szafki odwietleniowej SO0601 w pasach drogowych — dréog gminnych na osiedlu Zatorze
w Etku: ul. Owocowe; (Nr 204105N), ul. Poprzeczne; (Nr 204110N), ul. Skiodowskiej
(Nr 204120N), ul. Sienkiewicza (Nr 204119N), ul. Sadowa (Nr 204117N), ul. Zielonej
(Nr 204146N), ul. Powstaficow Slaskich (Nr 204111N), ul. Ogrodowej (Nr 204103N). W zwigzku
z powyzszym informuje, iz uzgodniono linie kablowa niskiego napiccia nN-0.4kV i shupdw
oswietleniowych oraz wymiang istniejgce] szafki oswietleniowej SO0601 na gruncie, ktorego
jesteSmy wilascicielem. Prawo do dysponowania nieruchomoscia takg jak w/w ulice stanowigce
wlasnos¢ Gminy Miasta Etk celem umieszczenia w/w urzgdzen lub wykonywania innych prac nie
moze byé wydane, gdyz zgodnie z obowiagzujacymi przepisami (ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych Dz. U. 2013r. poz. 260 z pozn. zm.) przypadku gdy usytuowanie obiektu
budowlanego jest objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wymagane
jest uzgodnienie lokalizacji urzadzen w pasie drogowym drogi gminnej w formie decyzji
administracyjnej wydanej przez zarzadce drogi, ktore to uzgodnienie jest wystarczajacg forma
zalatwienia sprawy jak tez w/w ustawa stwicrdza wyraznie ,,za zajecie pasa drogowego pobiera si¢
oplate™.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgezenia niniejszej decyzji.

1 Wnioskodawca b J—

. afla
Opracowala: Marta Jembrzycka: tel. /087/ 732-601-27 mail: m fembrzychaium elk pl
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9. Opis techniczny

9.1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- warunki wykonania modernizacji oswietlenia MK-K.7021.12.9.2014 z dnia 08.05.2014r.

- decyzja nr 14/2014 z dnia 28.08.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej wraz z wymiang stupéw na nowe na ulicach osiedla Zatorze:
Owocowej, Poprzecznej, Sktodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej i Powstancéw Slgskioch

- uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Etk

- opinia z narady koordynacyjnej NR GN.6630.41.2014 z dnia 23.12.2014r

- pomiary i ogledziny istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy

9.2. Rodzaj i zakres budowy:
Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupow oswietleniowych na nowe na ulicach osiedla
Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Skiodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej
i Powstancow Slaskich, oraz wymiana istniejgcej szafki oéwietleniowej /ul. Ogrodowa/

Diugosc
Lp. Wyszczegolnienie tras./montaz.[m]
/ilos¢ [szt.]
1 |Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 58 odcinkéw
YAKX$ 4x35mm? 1727/1995m
2 |Demontaz i montaz istn. kabli NN YAKY4x35 /z istn. stupow do 5/50m
stupow projektowanych/ - 5 odcinkow
3 | Demontaz istniejgcej sieci oswietleniowej napowietrznej
Z przeznaczeniem na ziom 1,662km
4 | Demontaz opraw oswietleniowych do ponownego 60 kpl
wykorzystania
5 | Demontaz wysiegnikéw /do przekazania inwestorowi/ 60 kpl
6 | Wymiana stupow oswietleniowych /zelbetowych/ na nowe
aluminiowe okragte wys. 8m /z fundamentem 60 szt.
prefabrykowanym/ wraz z montazem wysiegnikow i opraw
7 | Demontaz i montaz istniejgcego przylacza YAKY4x50
zasilajgcego szaftke S-601 5/7Tm
8 |Wymiana szafki o$wietleniowej [SO-601 + ZKP-1/TL3f] 1 kpl

9.3.  Stan istniej acy

Oswietlenie uliczne w/w ulic /Os. Zatorze w Elku/ zasilane jest z szafek oswietleniowych
S0-605 i SO-601, kablami doziemnymi YAKY4x35mm? odpowiednio do stupa nr 56 — ul. Owocowa,
do stupa nr 1 — ul. Poprzeczna i do stupa nr 31 — ul. Zielona i dalej jako linie napowietrzne:
- ul. Owocowa zasilanie z SO-605 — obwod nr 2 /’Kaskada” do SO-601 i SO-604/
- ul. Zielona, Powstancéw Slgskich, cz. ul. Sadowej zasilanie z SO-601 — obwéd nr 1
- ul. Poprzeczna, Sktodowskiej i cz. ul. Sadowej /do ul. Zielonej zasilanie z SO-601 — obwdd nr 3
Wykonanie — na wspolnych stupach z napowietrzng siecig nN PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok
RE Elk.
Oprawy — stan dobry — przewidziane do ponownego wykorzystania, zrodfa Swiatta — wysokoprezne
sodowe, tubularne, moc 70W.
Przewody obwodéw o$wietleniowych — gote AL25/35mm? /wspélny PEN z sieci PGE/,
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oraz odcinek w ul. Sadowej /od ul. Poprzecznej w kier. ul. Suwalskiej/ - wykonany przewodem
AsXSn2x25mm?,

9.4. Sposo6b wykonania rob6t budowlanych:

Nalezy wymieni¢ istniejacg szafke oswietleniowg SO-601 bez zmiany jej lokalizacji, oraz wykorzystac
istniejgce obwody wykonane kablem YAKY4x35mm? — obwéd nr 1 /Ogrodowa, Zielona,

Powstancow Slgskich, Sienkiewicza, Sadowa/ do stupa nr 11/97 i dalej do stupa proj. nr 31, oraz
obwdd nr 2 /Poprzeczna, Sktodowskiej, Sadowa/ do stupa projektowanego nr 1, tj. istniejgce obwody
w SO-601 powigzac z liniami projektowanymi odpowiednio obwdd nr 1 na ulicach: Zielonej,
Powstancow Slaskich, Sienkiewicza, Sadowa/

Powigzania projektowanych kabli z istniejgcymi i podziaty sieci wykona¢ wg schematu zasilania oraz
projektu zagospodarowania terenu.

Linie kablowe o$wietleniowe wykona¢ kablem YAKXS-4x35mm?®.

Projektowane stupy oswietleniowe lokalizowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz

z zachowaniem: skrajni jezdni z kraweznikiem tj. min. 0,5m odlegtosci pomiedzy kraweznikiem jezdni
a licem stupa.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe o przekroju okrggtym aluminiowe anodowane w kolorze
naturalnym o wysokosci 8m z wysiegnikami pojedynczymi o wysiegu 1,6m

Projektowana wysokos$¢ zawieszenia zrédet swiatta 9,5m

Na projektowanych stupach zamontowa¢ oprawy oswietleniowe 70W /istniejagce z demontazu/ - zrodta
Swiatta wysokoprezne sodowe tubularne 70W, o podwyzszonym strumieniu swietlnym min.6600 Im
Trasa projektowanych linii kablowych nN oraz lokalizacja projektowanych stupow oswietleniowych
pokazana jest na planie zagospodarowani terenu Rys. 1.

Whneki stupowe projektowanych stupow wyposazy¢ w ztgcza stupowe wykonane w Il klasie ochronnosci
i stopniu ochrony IP54, typu:

a) TB-12 na dwa kable (gdzie nie przewidziano odgatezienia linii kablowej),

b) TB-2 na trzy kable (gdzie przewidziano odgatezienia linii kablowej).

Oprawy oswietleniowe wyk. w Il klasie ochronnosci IP 65 w ztgczach oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami
topikowymi D01 gG/6A; potgczenie opraw wykonaé przewodami o podwéjnej izolacji w dodatkowej
ostonie izolacyjnej.
Konce kabli w rozdzielniach stupowych zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi typu AK4 6-35.
Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonywaé recznie. Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m dla
jednego kabla oraz 0,6 dla dwodch kabli. Gleboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym
uwzglednieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki) odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni
gruntu w chodniku i zielencu byta nie mniejsza niz 0,8m, a pod jezdniami i wjazdami na posesje 1,4m.
Wykopy na czas budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejsS¢ przez rowy
wykonac¢ odpowiednie pomosty.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

- powiadomi¢ witascicieli zarzgdzajgcych terenem i siecig podziemng (wodociagi,
kanalizacja, kable telefoniczne, gazownia i PGE)

- uzgodni¢ przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzeh podziemnych i przed zasypaniem
zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi zawiadomi¢ wtasciwg jednostke
zarzgdzajgca siecia.

Kabel ukfadac linig falistg w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie.
Pod jezdniami, wjazdami na posesje, oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu ciezkiego @160 z zapasem /rury/ 0,5 m po obu stronach
skrzyzowan,
Przepusty kablowe uszczelni¢ za pomocg dlawnic czopowych typu np. EK 186.

Kabli nie uktadac przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych podanych
przez producenta. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktorym
prowadzono roboty.

Kable oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikdéw naktadanych co 10m na catej diugosci
kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach, skrzyzowaniach z innymi
kablami. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy, zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXS 4x35 mm?),

- potgczenie (od stupa nr ... do stupa nr........... )

- dlugos¢ kabla (......... m)
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- rok utozenia (np. 2015r.),
- znak uzytkownika kabla.

Nad utozong wigzkg kablowg umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), grub. min. 0,5mm. Szerokos¢ pasa nie moze byc¢
mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome projektowanej linii
kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,

- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggéw sciekowych, cieplnych, gazowych o ci$. do 0,5 at.
linie kablowg nalezy umiesci¢ w ostonach ochronnych typu ostonowego /lub ciezkiego/ na odcinku
zblizenia.

9.5. Posadowienie stupow.

Fundamenty dobrano na podstawie katalogu typowych rozwigzan uwzgledniajgc:

- obcigzenie wiatrem — | strefa

- rodzaj i stan gruntu — grunty srednie — grupa Il

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innego rodzaju podioza typy fundamentéw nalezy
skorygowac indywidualnie.

9.6. Ochrona przeciwpora zeniowa

Uktad sieci TN-C.

Uziemienie ochronno-robocze:

Na koncach kazdego obwody linii i na koncu kazdego odgatezienia dtugosci wiekszej niz 200m nalezy
wykonac uziemienie o wartosci nie wiekszej niz 30Q; wartos¢ wypadkowa powinna spetnia¢ warunek

Rwyp < 5Q. Nalezy uziemi¢ przewod PEN /zaciski PEN w zigczach bezpiecznikowych i szyny PEN w
SO-601 i w ZKP-1/.

Zaprojektowano szafke oswietleniowg SO-601 ze zlgczem kablowo-pomiarowym ZKP-1/TL-3, a takze
tabliczki bezpiecznikowe /ztgcza stupowe/ i oprawy oswietleniowe wykonane w |l klasie ochronnosci,
oraz potgczenia od tabliczek do opraw przewodami o podwadjnej izolacji w ostonie izolacyjnej.
Ochrona podstawowa i przy uszkodzeniu /ochrona dodatkowa/ - 1l klasa ochronnosci /podwdjna
izolacja/.

W przypadku gdy przynajmniej jeden z warunkéw dotyczgcy latarni /tj. ztgcza stupowe, oprawy,
sposob wykonania potgczenia/ nie jest spethiony wéwczas nalezy czesci przewodzgce dostepne
latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN.

9.7.  Uwagi ko ncowe:

a) Calos¢ prac wykonaé zgodnie z normami i przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem BHP

b) Spei¢ zalecenia zawarte w uzgodnieniach

€) Przed rozpoczeciem robot powiadomié wiascicieli gruntéw o rozpoczeciu budowy.

d) Trase kabla wytyczong przez geodete przed zasypaniem kabla zinwentaryzowa¢ w celu
naniesienia w dokumentacji powykonawczej.

e) Przed odbiorem robét przez Inwestora wykona¢ pomiary opornosci izolacji

f) Wszelkie zastosowane do wbudowania materialy winny posiadac atest lub swiadectwo
zgodnosci z PN.

g) Opis techniczny stanowi integralng czesc projektu.

h) Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska

i) Inwestycja nie narusza interesdw 0so6b trzecich.

)y Inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskie;j.

k) Oddziatywanie proj. linii kablowej przebiegajgcej przez w/w dziatki nie zmienia i nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych

I) Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych moga by¢ wykonywane po uprzednim
zgtoszeniu do RE Eik i dopuszczeniu do nich przez uprawnionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.



10. Obliczenia

10.1. Parametry oSwietleniowe:
Ul. /osiedla Zatorze w Etku/: Owocowa, Poprzeczna, Sklodowskiej, Sienkiewicza,
Sadowa, Zielona i Powstancéw Slgskich - charakterystyka:
- przyjeto wspotczynnik konserwaciji 0,8
- gtéwny uzytkownik — mozliwe kombinacje: ruch samochodowy,
powoli poruszajgce sie pojazdy, rowerzysci i piesi
- typowa predkosc¢ gtéwnego uzytkownika — srednia (miedzy 30 i 50km/h)
Dobrano klase oswietleniowg wg PN-EN 13201 ME5 o parametrach:
a) poziom sredniej luminancji - L>0,5 [cd/m2],
b) catkowita rownomiernos¢ luminancji - U0>0,35,
c) wzdtuzna rbwnomiernos¢ luminancji - U0>0,4.
Obliczenia luminancji i natezenia proj. oswietlenia dokonano za pomoca programu Dialux.

10.2. Bilans mocy:

Zasilanie z SO-605 /obwdd nr 2/, ul. Owocowa /5 opraw proj. + 3,2kW istn./

- P = 3,2kW+5x83W = 3,615kW

- prad obliczeniowy lobl = 5,80A

- zabezpieczenie gtowne |b = 16A/gG

- istn. linia zasilajgca YAKY4x35mm?, 1dd=118x0,74=87,32A > |b=16A

- proj. YAKXS4x35mm?, Idd=132x0,74=97,68A > Ib=16A

Zasilanie z SO-601 /obwdd nr 1/, ul. Ogrodowa, Zielona Powstancow Slaskich,
Sienkiewicza, Sadowa /19 opraw proj. + 18 istn./

- P = (18+19)x83W = 3,071kW

- prad obliczeniowy lobl = 4,93A

- zabezpieczenie gtébwne |b = 16A/gG

- istn. linia zasilajgca YAKY4x35mm?, 1dd=118x0,74=87,32A > |b=16A

- proj. YAKXS4x35mm?, Idd=132x0,74=97,68A > Ib=16A

Zasilanie z SO-601 /obwad nr 3/, ul. Poprzeczna, Sklodowskiej, Sadowa /36 opraw proj./

- P = 36x83W = 2,988kW

- prad obliczeniowy lobl = 4,80A

- zabezpieczenie gtowne |b = 16A/gG

- istn. linia zasilajgca YAKY4x35mm?, 1dd=118x0,74=87,32A > |b=16A

- proj. YAKXS4x35mm?, 1dd=132x0,74=97,68A > Ib=16A
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10.3. Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowe;j:
Samoczynne wylgczanie zasilania /t<5sek/
Lp Urzadzenie Parametr R X Zs la Zs*la Uo
- Typ j.m. Q Q Q A v Y
Zasilanie z ST04-488 — obw. kier. 6%, ul. Suwalska> kier. Ogrodowa, Owocowa
Zabezpieczenie lb = 16A/gG, 1a=115,9A dI8 &sek Warunek
Zabezpieczenie Ib = 16A/gG, 1a=67,5A didsek samoczynnego
wytaczania
Zs*la<Uo
1 | ST04-488 Transformator 250 100kvA 0,035} 0,0627
2 | l1stn. YAKY4x70 32m 0,0284 0,0051
3 [lIstn. YAKY4x35 529m 0,9183 0,0846
4 | Proj. YAKXS4x35 135m 0,2344 0,0216
5 Proj. stup nr 60 /ul. Owocowa > | 1,2163 0,1740
7s=1,25*(ER;+(ZX))?| 1,54 115,9 178,49 | 230
Ochrona skuteczna, dlaDidsek
Zasilanie z ST04-611 — obwdd nr Ik&0-601, ul. Ogrodowa> kier. Zielona
Zabezpieczenie lb = 16A/gG, 1a=115,9A di8 &sek Warunek
Zabezpieczenie Ib = 16A/gG, 1a=67,5A didsek samoczynnego
wytaczenia
Zs*la<Uo
1 ST6-18 Transformator 250 250kVA 0,0114 0,0262
2 [ lIstn. YAKY4x50 23m 0,0295 0,0037
3 [lIstn. YAKY4x35 448m 0,7777 0,0717
4 | Proj. YAKXS4x35 312m 0,5416 0,0499
3 Proj. stup nr 53 /ul. Sadowa b2 1,3606 0,15145
— podziat sieci
7s=1,25%(ER+(=X))?| 1,71 115,9 198,19 230
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[ | | Ochrona skuteczna, dlalidsek
Zasilanie z ST04-611 — obwdd nr 3/k#&0-601, ul. Ogrodowa kier. Poprzeczna
Zabezpieczenie lb = 16A/gG, 1a=115,9A dI8 &sek Warunek
Zabezpieczenie Ib = 16A/gG, 1a=67,5A didsek samoczynnego
wytaczenia
Zs*la<Uo
1 ST6-18 Transformator 250 250kVA 0,0114 0,0262
2 | Istn. YAKY4x50 23m 0,0295 0,0037
3 [lIstn. YAKY4x35 23m 0,0399 0,0037
4 | Proj. YAKXS4x35 688m 1,1944 0,1101
3 Proj. stup nr 55 /ul. Sadowa b 1,2756 0,1437
7s=1,25*(ER)+(=X)?)*?| 1,60 115,9 185,96 | 230
Ochrona skuteczna, dlaltdsek
Zasilanie z ST04-611 — obwod nr 3/k&0-601, ul. Ogrodowa kier. Poprzeczna
Zabezpieczenie Ib = 125A/gG, 1a=1486,2A dlf,&sek Warunek
Zabezpieczenie Ib = 125A/gG, la=723,0A dlasek samoczynnego
wytaczenia
Zs*la<Uo
1 ST6-18 Transformator 250 250k VA 0,011 0,0262
2 | Istn. YAKY4x50 23m 0,0295 0,0037
3 S0-601 /ul. Ogrodowa > | 0,0413 0,0299
7s=1,25*(ER)*+(=X)?)*?| 0,064 1486,2 94,72 | 230
Ochrona skuteczna, dladtdsek

10.4. Spadki napie¢
Zasilanie z ST04-488 obwo6d 2 w SO-605

du% = 100*3615*664*0,5/[35*400*400*35]=0,61%< 5%dop

Zasilanie z ST04-611 obwo6d 1 w SO-601

du% = 100*3071*760*0,5/[35*400*400*35]=0,60%< 5%dop

Zasilanie z ST04-611 obwo6d 3 w SO-601

du% = 100*2988*711*0,5/[35*400*400*35]=0,54%< 5%dop
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11. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Obiekt: Siec¢ elektroenergetyczna nN — oswietlenie uliczne

Lokalizacja: Etk, Obr. 2 osiedle Zatorze
ul. Owocowa, ul. Poprzeczna, ul. Sklodowskiej, ul. Sienkiewicza,
ul. Sadowa, ul. Zielona, ul. Powstancéw Slgskich, ul. Ogrodowa
- dz. Nr 1757, 1771/1, 1807, 1825, 1863/2, 1961, 1855, 1980, 1739/2

Inwestor: Gmina Miasto Elk,
19-300 Elk, ul. Pitsudskiego 4

Temat opracowania: Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupéw oswietleniowych na nowe na
ulicach osiedla Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Sklodowskiej, Sienkiewicza,
Sadowej, Zielonej i Powstancow Slgskich, oraz wymiana szafki o$wietleniowej
/ul. Ogrodowa/

Projektant: mgr inz. Lucjan Dobrzyn, B£-53/89

15-144 Bialystok, ul. Sekcyjna 18
tel. 601923629

Biatystok, 24.11.2014r.
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11.1. Zakres rob6t obj etych opracowaniem, kolejno  $¢€ realizacii.

Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupow oswietleniowych na nowe na ulicach osiedla
Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Sktodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej
i Powstancow Slgskich, oraz wymiana istniejgcej szafki oswietleniowej /ul. Ogrodowa/

Diugosc
Lp. Wyszczegolnienie tras./montaz.[m]
/ilos¢ [szt.]
1 |Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 58 odcinkéw
YAKX$ 4x35mm? 1727/1995m
2 |Demontaz i montaz istn. kabli NN YAKY4x35 /z istn. stupow do 5/50m
stupow projektowanych/ - 5 odcinkéw
3 | Demontaz istniejgcej sieci oswietleniowej napowietrznej
Z przeznaczeniem na ziom 1,662km
4 | Demontaz opraw oswietleniowych do ponownego 60 kpl
wykorzystania
5 | Demontaz wysiegnikéw /do przekazania inwestorowi/ 60 kpl
6 | Wymiana stupow oswietleniowych /zelbetowych/ na nowe
aluminiowe okragte wys. 8m /z fundamentem 60 szt.
prefabrykowanym/ wraz z montazem wysiegnikéw i opraw
7 | Demontaz i montaz istniejgcego przylacza YAKY4x50
zasilajgcego szaftke S-601 5/7Tm
8 |Wymiana szafki o$wietleniowej [SO-601 + ZKP-1/TL3f] 1 kpl

13.2. Istniej gce obiekty budowlane w zakresie opracowania:
- sie¢ energetyczna nN i SN,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ gazociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

drogi miejskie

13.3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza ¢ zagro zenie dla
bezpiecze iAstwa i zdrowia ludzi:

- linie kablowe nN i SN,

- sie¢ gazociggowa

- drogi miejskie

13.4. Przewidywane zagro zenie wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych:

- ryzyko wypadkéw drogowych

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas budowy linii kablowych niskiego
napiecia,

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas wykonywania prac budowlanym
w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznej SN i nN

- ryzyko uszkodzenia gazociggu

- ryzyko wypadkow z maszynami budowlanymi
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13.6.

13.7.

13.8.
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Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na wykonywanie prac w poblizu czynnej infrastruktury
podziemnej oraz w pasach drogowych drég miejskich.

Sposo6b prowadzenia instrukcji pracownikow prz ed przyst gpieniem do realizacji

roboét szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownicy przed realizacjg robdt montazowych winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych wigcznie z dokonaniem wpisu
do dziennika budowy, w szczegolnosci: kabli energetycznych i gazociggu. Powinni posiadac
aktualne szkolenia BHP w zakresie wykonywania robot ziemnych i montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egllnego zagro zenia

zdrowia:

- Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty ziemne i montazowe nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i uzgodni¢ z wiascicielami dziatek czas i sposéb
wykonywania robot.

- Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 z roku 2004 oraz

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

- montazowych" tom V Instalacje elektryczne i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i ochrony od porazen,

- roboty na czynnej linii NN wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy

(wylgczenia napiecia, uziemienia) i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Elk),

- na placu budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy, oraz sprawny telefon komérkowy

umozliwiajgcy w razie wypadku wezwanie karetki pogotowia

- nalezy stosowac odziez ochronng, oraz narzedzia zgodnie z przeznaczeniem

- podczas prac w pasie drogowym obowigzujg przepisy ruchu drogowego

- maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetniac

wymagania BHP i nie moga stanowi¢ zagrozenia dla 0s6b postronnych

- miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych

- prace ziemne w obrebie istniejgcych kabli elektroenergetycznych nn i SN oraz gazociggu,

kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej i wodociggu prowadzi¢ recznie.

Prace budowlane wykona ¢ przez przeszkolonych pracownikéw zgodnie z:

- Planem BIOZ

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288)

- Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym

z wykonywania rob6t zastosowa € zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47)



14. Opis do projektu zagospodarowania terenu

14.3. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,

- warunki wykonania modernizacji oswietlenia MK-K.7021.12.9.2014

z dnia 08.05.2014r.

- decyzja nr 14/2014 z dnia 28.08.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgcej na budowie linii kablowej wraz z wymiang stupéw na nowe na

ulicach osiedla Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Sktodowskiej, Sienkiewicza,
Sadowej, Zielonej i Powstancéw Slaskich

- uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Eik

- opinia z narady koordynacyjnej NR GN.6630.41.2014 z dnia 14.10.2014r

- pomiary i ogledziny istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy

14.4. Rodzaj i zakres budowy:
Budowa linii kablowej wraz z wymiang stupow os$wietleniowych na nowe na ulicach osiedla
Zatorze: Owocowej, Poprzecznej, Sklodowskiej, Sienkiewicza, Sadowej, Zielonej

i Powstancow Slgskich, oraz wymiana istniejgcej szafki o$wietleniowej /ul. Ogrodowa/

Dlugosc
Lp. Wyszczegblnienie tras./montaz.[m]
/ ilo$¢ [szt.]
1 |Budowa linii kablowej (o$wietleniowej) — 58 odcinkéw
YAKX$ 4x35mm? 1727/1995m
2 | Demontaz i montaz istn. kabli nN YAKY4x35 /z istn. stupow do 5/50m
stupow projektowanych/ - 5 odcinkéw
3 | Demontaz istniejgcej sieci oswietleniowej napowietrznej
Z przeznaczeniem na ziom 1,662km
4 | Demontaz opraw oswietleniowych do ponownego 60 kpl
wykorzystania
5 | Demontaz wysiegnikow /do przekazania inwestorowi/ 60 kpl
6 |Wymiana stupow oswietleniowych /zelbetowych/ na nowe
aluminiowe okragte wys. 8m /z fundamentem 60 szt.
prefabrykowanym/ wraz z montazem wysiegnikéw i opraw
7 | Demontaz i montaz istniejgcego przylacza YAKY4x50
zasilajgcego szafke S-601 5/7m
8 | Wymiana szafki oswietleniowej [SO-601 + ZKP-1/TL3f] 1 kpl
14.5. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Dz. nr 1757 — pas drogowy ul. Owocowa
Dz. nr 1771/1 — pas drogowy ul. Poprzeczna
Dz. nr 1807 — pas drogowy ul. Sktodowskiej
Dz. nr 1825 — pas drogowy ul. Sienkiewicza
Dz. nr 1863/2, 1961 — pas drogowy ul. Sadowa
Dz. nr 1855 — pas drogowy ul. Zielona )
Dz. nr 1980 — pas drogowy ul. Powstancéw Slaskich
Dz. nr 1739/2 — pas drogowy ul. Ogrodowa

Uzbrojenie: sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wod.-kan i gazowa
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Oswietlenie uliczne — jako siec napowietrzna na wspolnych stupach z siecig el.-en. PGE Dystrybucja
SA Oddziat Biatystok RE Elk.

14.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano elektroenergetyczng sie¢ kablowg nN-0,4kV YAKXS4x35 oswietlenia
ulicznego wraz z wymiang stupow na nowe i wymiang szafki oswietleniowej SO-601 zgodnie
z wytycznymi zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 14/2014 z uwzglednieniem istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu w/w dziatek,
oraz mozliwosci uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane
Dz. nr 1757 — pas drogowy ul. Owocowa — dt. proj. kabli I=118(135)m + 5 stupdw osw.
Dz. nr 1771/1 — pas drogowy ul. Poprzeczna-— dt. proj. kabli [=190(219)m + 6 stupow osw.
Dz. nr 1807 — pas drogowy ul. Sklodowskiej— dt. proj. kabli I=179(207)m + 6 stupow osw.
Dz. nr 1825 — pas drogowy ul. Sienkiewicza— dt. proj. kabli 1I=215(248)m + 7 stupOw osw.
Dz. nr 1863/2, 1961 — pas drogowy ul. Sadowa— dt. proj. kabli I=541(630)m + 20 stupow osw.
Dz. nr 1855 — pas drogowy ul. Zielona — dt. proj. kabli I=337(388)m + 12 stupdéw osw.
Dz. nr 1980 — pas drogowy ul. Powstancow Slgskich— dt. proj. kabli [=147(168)m + 4 stupy o$w.
Dz. nr 1739/2 — pas drogowy ul. Ogrodowa — wymiana istniejgcej szafki oswietleniowej SO-601

/bez zmiany lokalizaciji/

Glebokos¢ posadowienia urzadzen /kable, kable w przepustach/ pod jezdniami i na wjazdach — min.
1,4m; w chodnikach i zielencach — min. 0,8m. Sie¢ zostanie wykonana pod konstrukcjg jezdni
przeciskiem lub przewiertem; na catej dtugosci wbudowywanej linii kablowej w chodniku nalezy
zastosowac rury typu ostonowego @160, pod jezdniami i na zjazdach rury @160 typu ciezkiego.
Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
natomiast nawierzchnie na zjazdach wykonaé¢ z podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm i posypke cementowo piaskowg 1:4, gr. 3cm.
Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig wod. — kan. nalezy wykonac zgodnie z uzgodnieniem
Z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. /19-300 Ekk, ul. Suwalska 64/
z dnia 15.12.2014r.
Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowg nalezy wykonac zgodnie z uzgodnieniem
z PSG Spétka z 0.0. Oddziat w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu w Etku /19-300 Eik, ul.
Sportowa 1/ z dnia 17.12.2014r.

14.7. Zestawienie powierzchni
- Kabel projektowany typu YAKXS-4x35mm? o izolacji z polietylenu usieciowanego
o Srednicy zewnetrznej 22,3mm - tgczna dtugos¢ w ziemi I=1727m /catkowita dtugos¢ wraz z
zapasami na podejscia do stupow 1=1995m/
- stupy oswietleniowe okraggte o Srednicy przy podstawie @ = 176mm — 60 szt.
/montaz na fundamencie prefabrykowanym 0,41x0,41m/

14.8. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, ochrona dziedzictwa kult urowego i zabytkdéw oraz
dobr kultury wspotczesne;.

Planowana inwestycja nie wptywa szkodliwie na srodowisko. Nie przewiduje sie wycinki
drzew. Inwestycja jest zlokalizowana poza strefg ochrony konserwatora zabytkéw i ochrony
przyrody.

14.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakter  yzujace jego wptyw na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekt  y sgsiednie po wzgl edem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow — nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie dotyczy
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
d) emisji hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdécen — nie dotyczy
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — zaprojektowano urzgdzenia elektroenergetyczne
liniowe NN 0,4kV na podstawie katalogu typowych rozwigzan, oraz normy PN-76/E-05125 i
Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych (PBUE) z uwzglednieniem Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom V - Instalacje
elektryczne w sposo6b nie kolidujgcy z istniejgcym drzewostanem i nie wywierajgcym
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negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne typowych urzadzeh
elektroenergetycznych zlokalizowano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, oraz zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniach branzowych w zwigzku
Z wystepujgcymi skrzyzowaniami z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Teren po wykonaniu wszystkich prac zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Przyjete rozwigzanie techniczne poprzez zastosowanie kabli podziemnych eliminujg wptyw
w/w inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

14.10. Uwagi ko Acowe.
Projektowane urzgdzenia energetyczne nN oswietlenia ulicznego zostang wytyczone w

terenie, a po wybudowaniu zinwentaryzowane geodezyjnie przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych

zostang wykonane recznie.



