przejscie pod jezdniq ul. Korczaka w rurze ostonowej
stalowej przewodowej kl. B ze stali niestopowych

do budowy gazociggdw wg PN—EN 10208—-2+AC

DN ¢200mm; 11=7,5m; [»=4,0m

Zabezpieczenie gazociqgu pod
jezdniq ul. Mateckich

Zabezpieczenie gazociqgu
pod ciqgem pieszo—jezdnym
przy bud. wielorodzinnym nr 3

Rura ochronna zakladana metodg potdwkowq.

z6tta tasma ostrzegawcza PCV
z wktadkq metalizowang

rura wydmuchowa DN 240mm

zakoriczona skrzynkg uliczng
ustawiong na podsypce piaskowe]j
stabilizowanej cementem
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p.p. 125,00m n.p.m. ” | | | ||
Terenu proj. [m n.p.m.] [135,40 135,30 135,95 [135,85
O
-
§ | Terenu istn.  [m np.m.] |13540 135,30 135,40 | 135,30
o
Os¢ przewodu [m n.p.m.] [134,10 134,00 134,95 134,90
. . stal.g100mm stal.#100mm
Srednice / Spadki [m n.p.m.] im \ i—1.3%
Zaglebienie [m] 1,40 1,40 1,10 1,05
Dlugose / Odbegloge [m] 75 4.0
0.0 7,5 0.0 4,0

skala 1:100/200

rurza osfonowa stalowa przewodowa kl. A ze stali niestopowych
do budowy gazociggew wg PN—EN 10208-2+AC DN ¢200mm
Rura ochronna zaktadana metodq poldwkowq.

slizgi do przepustéw na rurach ¢100/200mm
typu E i C firmy INTEGRA GLIWICE

rura wydmuchowa DN #40mm
zakoficzona skrzynkg uliczng

otwdér 940mm do wypefnienia przestrzeni

miedzy rurami piankg poliuretanowq.
mankiet ochronny do rur
DN #100,/200mm

uszczelnienie

uszczelnienie

sznurem
smotowym

sznurem smofowym | 60cm |
l__ A ]
| ) | L
- p—
I _& i i i i @
| [ 30cm | | 150cm | I 1-30cm_y |

SZCZEGOL "A” skala 1:20 SZCZEGOL "A1”

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY MONTAZU RUR
OSLONOWYCH NA GAZOCIAGU (STALOWYM @100MM)
CZYNNYM METODA POLOWKOWA

otwor do wypetnienia przestrzeni miedzy rurami
piankq poliuretanowg po zmontowaniu rury osfonowe]

rura wydmuchowa DN #40mm
zakonczona skrzynkg uliczng

rekaw ochronny do rur
DN #300,/500mm

pofgczenie dolnej i gornej czesci rury
osfonowej za pomocg spawu
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gazociqg istniejqcy

PRZEKROJ A — A pofgczenie dolnej i gdrnej czesci rury
osfonowej za pomocg spawu wzdfuznego
rura ostonowa nasuwana na gGZOCng
po zatozeniu §lizgdw
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