Wykonani e wykopow D.02.01.01.

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — V KATEGORI.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjicirecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopow w gruntach | — V kateig@rzy rozbudowie ulicy Wikkskiej i Grodzigiskiej w
Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest pdkument kontraktowy przy realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnygnzy
rozbudowie ulicy Wiléskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy rasyp lub ta ag¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosgodrogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysok&* nasypu lub g¢bokasé wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.5.Wykopredni —wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Wykop gtboki —wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno —grunt organiczny nasycony wgdo matej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgzeniem.

1.4.8.Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypovwgzoole w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.9.Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowzoole poza pasem robét drogowych.

1.4.10.0dktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniayingdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budavagypoéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.
1.4.11.Wskénik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okikona wg
| :&
wzoru: Pas
gdzie:
Di - Oestos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mym
Pis - maksymalna gstai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 , stsca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.12. Wskénik roznoziarnistasici — wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.13.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt.1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyéhyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pasyel do budowy nasypoéw mop@yé wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypow lub wykonanie prac eipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnommej obgtosci gruntéw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma
odklad. Grunty pochodrze z wykonywania poszenzemogy zawierg domieszki préchnicy, wowczas
powinny by wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na adiklalezy do obowizkéw Wykonawcy, o
ile nie okrdlono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
= odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grus@ycharki, zgarniarki, rowniarki, urdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndgtskrzyniowe, t&mociagi itp.),
= sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

= drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@alne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego okjosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu. Wydajnid
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ékszone odlegkri nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nasphie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pé&syod osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nk +10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny mtewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrfi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem agka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé& 10 cm przy pomiarze fat3-metrowa, albo powinny by spelnione inne wymagania dotyce
réwnasici, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Weymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewmiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydeonoa ma obowiizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawisgggo za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uslizia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinrusippowa: w Kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtny i nad#& przekrojom
poprzecznym spadki, umkwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nierpenw by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢c ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hwykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i
SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz +5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinnadggodna z okrdona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétokiemnych powinno spetriia
wymagania, dotyae minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Isdla: KR 3
Goérna warstwa o gruléci 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6ét ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycie spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdgci |, podanych w
tablicy 1.
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Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafepodpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki,
o ile nie g okreilone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmptaciji Ireynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gribwarstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okidonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidfpvej. W czasie kontroli szczegélruwag; nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogatgzajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigto zakdiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykeczenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k0¥.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00k0 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robat,
= wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoliktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
= odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,
= profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
= zagszczenie powierzchni wykopu ,
= przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecizmniej,
= rozplantowanie urobku na odkladzie ,
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= wykonanie, a naspnie rozebranie drég dojazdowych,
= rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsribiernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania
5. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie waskilia piaskowego
01
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcerd@wierzchni podatnych i
02 podiaza przez obeizenie plyt
7. BN-77/8931- Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
12

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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