Oznakowanie pionowe D.07.02.01.

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego ramaplzy rozbudowie ulicy Wikeskiej i Grodzigskiej w Etku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcié. 1

1.3. Zakres robét obgtych ST.

« Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowgmoy rozbudowie ulicy Wikeskiej i Grodzigskiej
w Efku.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Znak pionowy Znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisalbo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umigana jest t&¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skfadana.

1.4.3. Znak nowy znak wytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od
daty produkgciji.

1.4.4.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot.
Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padamn SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posidda
aprobat techniczm wydary przez uprawniop jednostlk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczastwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekaw mog by¢ wykonywane jako:

= prefabrykaty betonowe,

=z betonu wykonywanego ,na mokro”,

=z betonu zbrojonego,

* inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250.
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2.4, Tarcza znakéw drogowych

2.4.1. Trwaldé materialdw na wptywy zevetrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazyw& petn odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamety(m korozg
elektrochemiczg) — przez caly czas trwaic znaku, okréony przez wytware lub dostawe.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostavaryaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okitet, uzgodnion z odbiora,
trwalos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agakdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowianiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku.
Nalezy zastosowaznakisrednie. Materiatami stosowanymi do wykonania tarzagku drogowegos
> blacha stalowa,

> inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.

2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowe;j.

Tarcza znaku z blachy stalowej grdbioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza si stosowanie innych
sposobOw zabezpieczenia stalowych tarcz znakowdpkpeozj, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieohpty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonyaed koroz jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed koraZarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imniejsza ni 310 MPa.

2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku musi Byréwna i gltadka — bez odksztatc@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgnieck lub nieréwndgci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichanie,
pofaldowanie itp.) nie me wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgdy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia kralzi tarczy znaku, pozostate
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznythrym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych —
segmenty tarczy) byla poddana, mubyg¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mpoQyé wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztalttowanych segtden stalowych. Dopuszcza esi stosowanie
modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznyatb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingday sisiednimi segmentami znaku skltadanego nie gring
wieksze od 0,8 mm.
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2.5. Znaki odblaskowe.

2.5.1. Wymagania dotygeze powierzchni odblaskowej.

Lica znakéw naley wykona przy wyciu folii odblaskowej | generacji, z watkiem znakoéw A-7, B-
2, D-6, i D-6 b folia odblaskowa Il generaciji.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje @i zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatdblagkowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetnfawymagania okrdone w
aprobacie techniczne;j.

2.5.2. Wymagania jak&ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingzetne zwazanie z tarcz znaku
przez caly okres wymaganej trwétd znaku. Niedopuszczalnea dokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob paiczenia folii z powierzchiitarczy znaku powinien unierdiwiaé jej odkaczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgze znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenity powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwaltéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat,
w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wysipowa lokalne
nieréwndci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vegpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mq@pwst& przy
nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

= 2 mm dla znakéw matychsrednich,
= 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkomsé znaku nie powinny hy wicksze w
kazdym kierunku ni:

= 2 mm dla znakéw matychsrednich,
= 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysovwigpowierzchni znaku.

W znakach sytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4t e&m dopuszcza i
do 2 usterek jak wiej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sido 3 zarysowa 0 szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i catkowitej diugi nie wigkszej ni 10
cm. Na catkowitej diugexi znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wiekszej nz 0,8 mm i
dtugaici przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

W znakach aytkowanych dopuszcza esirowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mm? kazde — w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lgkedniego,
oraz o powierzchni nie przekraczegj 8 mm? kazde — w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
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Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku — w przypadku wygtowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warsty
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalmel p
warunkiemze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponzej.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach
znajdupcych si w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie #eowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musté lzpbezpieczona matewfarba nieodblaskow
barwy ciemno — szarej (szarej naturalnej) o wsp@toiku luminancji 0,08 do 0,10 — wedlug wzorca
stanowicego zadcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubag¢ powtoki farby nie
moze by mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykorzaalaminium lub ze stali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaritczy - jej krawdzie mog pozosté niezabezpieczone
farba ochronm

2.6. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneaézniki metalowe przewidywane do mocowaniactiay sola elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bez
peknig¢, naderwé, rozwarstwi@ i wypuklych karbow. Zastosowano takwsporniki mocowane do stupkow
latarni w ilaéci 2 sztuki na jeden znak i 2 sztuki na dwa znaki.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 .

Kruszywo do betonu natg przechowywd w warunkach zabezpieczaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywargcmklas.

Prefabrykaty betonowe powinny &ysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
poditazu. Prefabrykaty naly uklada& na podkladach z zachowaniem pgrzgu minimum 10 cm mdzy
podtazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatérialow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigka Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

= koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

= zurawi samochodowych o idigu do 4 t,

= ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupkgruncie spoistym,

= betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
= $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
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= przewanych zbiornikéw na wog
= sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine”.
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrdg

Transport cementu powinien odbyéwsic zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbyivaie zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe — do zamocowania konstruksjiorczych znakéw, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw ndrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sgpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa s$rodkami transportowymi w sposob unieftiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MY@0@0 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

= |okalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,

= wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej

= znaki naley umiesci¢ na wysokéci 2,00 m od poziomu terenu, a w przypadku znakéytuowanych
na chodniku 2,20 m.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata nmthwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&: zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektow.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentdw dla konstrukdjwsporczych znakow.

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do
glebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowy
5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ut@eniem prefabrykatu natg wyréwna: i zag:sci¢. Wolne przestrzenie rzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materialem kamiennym, np. ktiem i dokladnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych democowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowai), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 .
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Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyghzbrozpartych naley wykonywa® zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST lub wskazaniami hyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumdaliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajicy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadrécia 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmalezy usuré i miejsce wypetndi do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Ptaszczyzny bocamalaimentéw stykage sé z gruntem nabey
zabezpiecz§ izolach, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypa warstwami
grubaici 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, wgsiki, konstrukcije dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

= odchytka od pionu, nie wtej niz 1 %,

= odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz 2 cm,

= odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegib umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukch 0 znakach drogowych pionowych.

5.5. Wykonanie spawanych zjcz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiagaaganiom PN-M-69011.

Wytrzymalai¢ zmeczeniowa spoin powinna wyn@sid 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny o grufisopowyzej 6 mm.

Odstp w zlhczach zaktadkowych i naktadkowych, pediy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wigkszy niz 1 mm.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przagchaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowychwiyisicgnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznycpowierzchni wkszej od 4,5 ) gdy
wystepuje maliwosé bezpdredniego najechania na nie przez pojazd — mhg&z zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi lub innego rgazaurzadzeniami  ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagjrojektows, SST lub wskazaniami kgniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowd w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy eddjanie na nie w
wickszym stopniu zagga bezpiecastwu wytkownikdéw pojazdéw, ri najechanie pojazdu na bargejesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutymer.

5.6.2. Zapobieganie zagteniu uzytkownikow drogi i terenu przylegtego przez kondtcie wsporczg

Konstrukcja wsporcza znaku musi¢oywykonana w sposob ograniczey zagraenie wytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikdéw drogi i terenu do niej przylegtego prmgjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewnt mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.3. Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach pdaporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazoéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegodailjazdow itp.) umieszczanych na dwéch stupabh lu
podporach — odlegéé miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezmby mniejsza od 1,75 m.
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5.6.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szan neutralm z tym, ze
dopuszcza gibarwg naturala pokry¢ cynkowanych. Zabraniagstosowania pokkykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie — z watkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmrymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoibwiajacy jej
przesunicie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukajsporca musi umdaliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zaleea si

stosowanie elementow aglznych o konstrukcji uniemitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich
rozfaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza ei zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgch
-na mokro”. Uwzgtdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowytd,wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru ni@ zwolnt go z potrzeby wykonania badeateriatéw dla tych robaét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalesprawdzéa:

» zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentapjojektovs (lokalizacja, wymiary, wysokid
zamocowania znakéw),

= zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrmpunktem 2 i 5,

= prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

= poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®y

* poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00®@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskakciji wsporczych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany estasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@izego obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= wykonanie fundamentow

= dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

= zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

= przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

dla rozbiorki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$metlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgo ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podesonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14, PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal olkdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
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19. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychaj&iv nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanmiapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®d zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona
podstawie ogidzin zewrtrznych

24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed kotpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. ¢& i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢ty z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I|.sady stosowania znakow i wdzen
bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do zazenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieginia 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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