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D.09.01.01.ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaechnicznej (SST) as wymagania dotycre
wykonania i odbioru robét zwkanych z zalzeniem i pietgnach zieleni drogowejprzy rozbudowie ulicy
Wileriskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi oboujacy dokument kontraktowy przy zamoéwieniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robptzy rozbudowie ulicy
Wileriskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna— ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniaice rglinom prawidtowy rozwaj.

1.4.7Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganialog"”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6In
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona fer ppudowy — nie mee by zagruzowana,
przerdgnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemeicz

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
- walu gtadkiego,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsienicowej, koparki),
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine”.
4.2. Transport materiatdw do wykonania zieleni.

Transport materiatéw do zieleni drogowejiady¢ dowolny pod warunkiene nie uszkodzi, ani e
nie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne”.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow
Wymagania dotycce wykonania rob4t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi lyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do
gazonow lub krawznikdw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemiodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwia warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm, z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania plantowania skarpeieticéw,
m?® (metr szécienny dowiezionej ziemi)
m? (metr kwadratowy) uformowanych zielencéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frzieleni obejmuije:

urodzajnej,

10. przepisy zwjzane

1.

o0k wnN

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigmizurodzajnej, roielenie ziemi

Torf rolniczy
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzéwaewy iglaste
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzélaewy lisciaste

Cebule, bulwy,dkiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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