Podbudowa z betonu cementowego D.04.06.01.

D.04.06.01a .PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€] & wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cenveego przy rozbudowie ulicy
Wileriskiej i Grodzigiskiej w Etku
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgauijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robptzy rozbudowie
ulicy Wileniskiej i Grodzigiskiej w Etku
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowadolna czs¢ nawierzchni shmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowegowarstwa zagszczonej mieszanki betonowej, ktdora po
osiagnieciu wytrzymatdci na éciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub wgtkowo wyzszej),
stanowi fragment rimej czs$ci nawierzchni, skzacy do przenoszenia olgen od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B pfzy RE = 15 MPa), okréajacy
wytrzymatai¢ gwarantowan betonu (F§).

1.4.4. Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich skladnikéwytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petrazczelina dzigka pityty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca
tylko kurczenie s piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorraszczelina dzigba plyty betonowe w e#ci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na g@o - mieszanina skltadgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lulzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkévezlachetniajcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchmjargo.

1.4.8. Masa zalewowa na zimne mieszaninazywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajca konieczne dodatki uszlacheta@g i wypetniaice, przeznaczona do wypetniania szczelin na
zimno.

1.4.9.Wkiadki uszczelniajce do szczelin elastyczne profile zamkgte lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczglincelu jej uszczelnienia.

1.4.10.Wsk&hnik réznoziarnistaici - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, olélena wg wzoru U =
dso : tho, gdzie do - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrudy, - srednica oczek sita, przez
ktére przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostale oki@enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymadgogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycrce robot
Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialiogjopkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puds&y SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodnas¢ materiatéw z dokumentagjprojektowg i aprobay techniczm

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemeegmvpowinny by zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprgliathniczia IBDiM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN
197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM l.esaany CEM Il, hutniczy CEM Il lub inne
zaakceptowane przezzyniera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nglestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakdw lub surowca skalnego, kruszywauzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych
kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzego w skfad mieszanki betonowej powinn@ gk dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymaglszczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zéyciu cementu i
wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne ipow odpowiadd wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997 .
2.2.4Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i gighaciji podbudowy nafy uzywa¢ wody okrélonej w
PN-S-96014:1997.
Bez bada laboratoryjnych mazna stosowawodocikgowa wode pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wzania i twardnienia, poprawy véigiwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawacdiocementu mog by¢ stosowane domieszki wedlug PN-EN 934-
2:1999 .

Przy wyborze domieszki nalg uwzgkdni¢ jej zgodné¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie
zgodndci w laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelnjeg w szczelinach

Do wypelnienia szczelin w podbudowie betonowejehalstosowa specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gaco lub na zimno, wzgtinie wktadki uszczelniage, posiadagce aprobattechniczia
IBDIM.

2.2.7.Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia ptyt betonotyystal zbrojeniowa powinna odpowigda
wymaganiom okrdonym w PN-S-96014:1997

2.2.8.Materialy do pieggnacji podbudowy

Do piekgnacijiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:
- preparaty powtokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielegnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczysacoeganicznych lub
warstwg wiokniny o grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie wed
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2.2.9.Beton

ZawartGéé cementu w 1 thzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie nalyy stosowdé beton o wytrzymakxi odpowiadajcej klasie B 15. W
przypadkach szczeg6lnych dopuszczasstbsowanie betonu o klasie iszej.

Naskkliwos¢ betonu nie powinna przekrac€za% (m/m).
Srednia wytrzymatéé na sciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 , nie
powinna by mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek niezameanych.

3. SPRZT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprz:tu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnef k
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewiwykaza

sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwaorni stacjonarnej typu gijtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpaoiviej wielkaci
betoniarek,

- przewanych zbiornikéw na wog

- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekbbowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zmgczania mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych,mdo zagszczania w
miejscach trudno dogtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki mhwa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ymnmmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalg przewoz¢ cementowozami, natomiast workowany ma przewoz
dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przetilgzceniem.

Masy zalewowe, wkiadki uszczelriag, materiaty do piegnacji naley dostarczé zgodnie z
warunkami podanymi w aprobatach technicznych Iublesiach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania rob6t powinny lzgodne z dokumentacprojektow i SST. W
przypadku braku wystarczgyych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zazniku 1.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie podbudowy,
pielegnacg podbudowy,
roboty wykaczeniowe.

PwnhPE
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5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wsgpne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST ludkaza
Inzyniera:
- ustali lokalizacg terenu robét,
- przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz

ustalenia danych wysokciowych,

- usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemelntyg, ogrodz# itd..

Zaleca s korzystanie z ustateSST D-01.00.00 w zakresie niednym do wykonania robot
przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podka

Grunty na podize powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zaesigiem i
ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudow nalezy wykona& wedlug ustal® dokumentacji projektowej, zgodnie z
wymaganiami SST D-04.01.01 .

Ewentualne wykonanie rob4t ziemnych powinno odpolai wymaganiom OST D-02.00.00 .

Rzedne podiga nie powinny mi& w stosunku do rddnych projektowanych, odchylevigkszych
niz =2 cm.

Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynégwg PN-S-96014:1997 ):

a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zeggczania uzyskanego w laboratorium
metod, | lub 11,

b) w warstwie niszej do gtbokasci 50 cm - co najmniej 100% zeggczenia uzyskanego jak %y,

¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej par@j 50 cm - co najmniej 95% zeggczenia
uzyskanego jak wigj.

W przypadku wysipowania w podiou gruntdéw piaszczystych réwnouziarnionych (o viskiau
réznoziarnistéci nie wickszym ni 5) naley je doziarnt albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi
popiotami lotnymi.

W przypadku drég o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dolma pas
obliczeniowy, zaleca si wzmocné gérm warstwe podiaza o grubéci od 10 cm do 20 cm
kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezale od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wskku réznoziarnistéci wiekszym ni 5), oraz
wskazniku piaskowym wkszym ni 35 i niskiego poziomu woéd gruntowych nie stwagzapo
niebezpieczéstwa nadmiernego nawilgocenia gruntu be&rpdnio pod nawierzchai dopuszcza si
ukladanie warstwy betonu na gruncie miejscowym pzednim ut@eniu na nim warstwy gtizgowej o
grubcici od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piaskudwliru, albo po utégeniu papy lub folii.

5.3.3.Warstwa odgczajca

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie stay odaczapcej, zapewniajcej dobre
odprowadzenie wody na podto nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowiagigmaganiom OST D-
04.02.01 .

Jali dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tobgs¢ warstwy odsczapcej powinna
wynosk co najmniej 15 cm, a materiat na warstedsiczapca powinien by mrozoodporny o wskaiku
wodoprzepuszczalgoi nie mniejszym i 8 m na dob.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpda wymaganiom PN-S-96014:1997 [10]
oraz punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania skladu betonu malevykona& probne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystenciaz@sci powietrza i oznaczeniagtaici.
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5.4.2.Warunki przysgpienia do robot

Podbudow z betonu cementowego zalecawsiykonywa: przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Dopuszcza siwykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza y@jy25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowejvypej 30°C. Wykonywanie podbudowy w
temperaturze pongj 5°C dopuszczaspod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnychwplagacych
na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej peyy°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opadéw deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowt o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, enalwytwarza& w
wytworniach betonu, zapewnaglych chgto$¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposéb zabezpiecaay przed segregagj wysychaniem.

5.4.4.Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowalezy wykonywa& mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sgty, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej
jednorodnéci.

Dopuszcza sireczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonyiwanatych robot, w
tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, poskaniu zgody Ipyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sia pomog maszyn poruszagych sg po
prowadnicach. Prowadnice powinnyébiak skonstruowane, aby spetnialy rowndcuae rok deskowa i
dlatego od strony wewirznej powinny by zabezpieczone przed przyczefris betonu (np. nattuszczone
olejem mineralnym). Prowadnice powinnychyrzytwierdzone do podia w sposéb unienitiwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniay ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszank
betonowa musz by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardnialegtonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudesymaganej
niwelety, spadkéw podinych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mze nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia
betonowania piyt w temperaturze otoczenia pminlPC, a przy temperaturze otoczeniaszej - nie
wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinnyétwdejmowane bez uszkodzenia wykonanej
podbudowy.

Przy stosowaniu deskowaniizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankbibetve]
dokonuje s uktadark mechanicza, ktéra przesuwag si formuje ptyt podbudowy, ograniczag ja z
boku deskowanierglizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5.Zbrojenie plyt

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie tplyw przypadkach spodziewanych
nieréwnomiernych osiadapodiaza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, nadppstami lub
wykopami kanalizacyjnymi), to rozmieszczenie, dimpsrednice i rodzaje stali powinny bygodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i punktu 2.8iiejszej specyfikaciji.
5.4.6.Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyatosowa odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewnigge jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna méejednolita tekstue i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by widoczne lub powinny znajdowaic bezpdrednio pod powierzchai

5.4.7.Szczeliny

Szczeliny powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, dziehc podbudow na
pityty kwadratowe lub prostakne. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tissnek diuggci
ptyt do ich szeroksri nie powinien by wigkszy niz 1,5 : 1.
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W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozornesliJdokumentacja
projektowa przewiduje wypetnienie spoin zalewamigaaco lub masami na zimno, to sposéb wykonania
wypetnienia powinien odpowiadaustaleniom SST D-05.03.04a , a w przypadku stasa wkiadek
uszczelniajcych - ustaleniom producentéw lub aprobat technyiclan

Szczeliny skurczowe petne nayewykonywa na catej grubgci ptyty w miejscach ustalonych w
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w begpdnim gsiedztwie przepustow oraz ¢dizy
odcinkami betonowania, §& przerwa w betonowaniu trwata diej niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne naje wykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi doetpokasci 1/3+ 1/4 grubdci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nale wykon& na calej grub&i plyty w miejscach pakzen
podbudowy z elementami infrastruktury drogowej (kgzniki, studzienki, korytka itp.).

Jali dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie dpadowy warstwami z mieszanek
mineralno-asfaltowych to szczeliny, szerékiood 3 mm do 5 mm po pierwszym nggu betonu na
gtebokas¢ okoto 35% grubéci ptyty, nalezy pozostawd bez poszerzania ich i wypetniania zadew

5.5. Piekgnacja podbudowy

Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedpumktu 2.2.8. Naley to wykon& przed uptywem 90
min od chwili zak@éczenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotn warstwa piasku lub grubej wiokniny natg
utrzymywd ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powsej 25°C pietgnacg nalezy przedhiy¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodie nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw itp.,

- niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Zasady ukfadania na podbudowie z betonu cemewego nasgpnej warstwy nawierzchni

Nastpna warstwe nawierzchni mgna uklada po osiagnieciu przez beton podbudowy co najmniej
60% projektowanej wytrzymadoi, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgdédinaleklaracje zgodrici, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona® badania wiéciwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robéteddkne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaApnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Wartasci dopuszczalne

Lp. WyszczegOolnienie bada pomiarow Czstotliwos¢ bada
1 2 3 4
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzerjie|az na etapie projektowania skiadug pktu 2i5
materiatow, ustalenie sktadu mieszanki | mieszanki i przy kadej mianie
materiatu
2 Badania w czasie rob6t na 0,1 dtugéci odbieranego odcinka
— rzedne podiaa gruntowego wg 5.3.2
— zagszczenie podia gruntowego w 3 przekrojach na kalej dzialcg wg 5.3.2
roboczej
— konsystencja mieszanki betonowej | 2 razy w czasie zmiany roboczej wg 2.2.9
- wytrzymaldi¢ betonu ndciskanie raz dziennie wg 2.2.9
- zgodnd¢é utozenia zbrojenia 1/5 liczby ptyt wg dokumentacji projektowej
3 Badania  odbiorcze po  wykonaniu
raz na kade 2000 m diugi

podbudowy
— grubai¢ podbudowy

odbieranego

nasikliwosé¢ betonu w podbudowie

odcinka

odchyika grubéci +1cm,
Nasikliwos¢ wg PN-S96014: 1997 i
pktu 2.2.9

mrozoodporné& betonu w podbudowie

na prébkach badanej naldiwosci

wg PN-S-96014
11997 [10]

szerokaé¢ podbudowy

10 razy na 1 km

odchytka szerokii £ 5 cm

réwnas¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i w punktag
gtéwnych tukéw poziomych

przeswity miedzy tat a
powierzchni <12 mm

spadki poprzeczne

jw.

odchyleniat 0,5% spadkéw
zaprojektowanych

rzgdne wysokéciowe podbudowy

na 0,1 dtugéci odbieranego odcink
podbudowy

l@odchyleniet 10 mm od rzdnych
zaprojektowanych

rownas¢  podbudowy  w
podiuiznym (badania planografem |
tatg 4-metrove)

profily

w dziesgéciu miejscach na kale
T@,OOO m dtugéci odcinka

nierébwngci <12 mm

wytrzymatag¢é betonu w podbudow
(metody nieniszcaca lub na prébkac

wycigtych)

i’t;w trzech losowo  wybranyd
miejscach na kalym kilometrze

hwg PN-S-96014 :1997

uksztattowanie osi w planie

co 25 m i punktach gtéwnych tuk
dla autostrad i drog eks-presowyc;
co 100 m dla pozostatych drég

wdchylenie od osi zaprojektowanej
h<i3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych i 5 cm dla
pozostatych drég

rozmieszczenie i wypetnienie szczelin

w dwodch miejscach  losow
wybranych na kade 2000 n

cogledziny zgodnéci z dokumentagj
projektows

diugdici odcinka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@O0®,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolejfi wedlug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podiza,
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- ew. wykonanie warstwy odszajcej.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaiga
0golne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatdei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy z betonu cementowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtugaganspecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyske, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
5. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce
6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
7. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchhietonu cementowego
10.2. Polskie normy
8. PN-EN 197-1: 2002 Cement.&¢ I: Sklad, wymagania i kryteria zgodéwd dotyczice cementu
powszechnegoaytku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zapraegczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskoRedbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchrg ulepszon. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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ZAL ACZNIK 1

ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWE GO

(wg [10], [11]. W. Dxbski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974
i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowyctKitw1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna rob6tgdneych, WKit 1967)

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego halelo konstrukcji sztywnych. Ziarna kruszywa po
zwigzaniu cementu i stwardnieniu betonuak silnie ze sabspojoneze ichzadne wzajemne przesgoia
nie & mozliwe. W zwiazku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozkigiéisienie na die
powierzchnie i mge by stosowana na stabszym, o matejnasci podtazu.

Podbudow z betonu cementowego stosuje giwykle do wykonania warstwy (lub warstw)
nosnych nawierzchni o ruchu gikim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod nawierzehparkingéw i
placow postojowych.

1.2. Gruboé¢ podbudowy

Orientacyjr, grubcg¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmugezsiykle 10+ 25 cm, np. na
podiazu niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, ruétadniego 12 cm, ruchuezkiego 15 cm, a na
podiazu wysadzinowym, dla ruchu lekkiego 15 cm, ruéredniego 20 cm, ruchugikiego 25 cm.
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1.3. Klasa betonu

W podbudowie zaleca esistosowa beton o wytrzymalkei odpowiadajcej klasie B 15, a w
przypadkach szczego6lnych ima stosowébeton o klasie waszej, np. B 20, B 25.

Mieszank betonows wytwarza st z kruszywa naturalnego, famanego kamiennegazliowego
lub mieszaniny tych rodzajéw kruszyw, cementu i woBktad mieszanki betonowej tw by rézny w
dos¢ szerokich granicach, zalgie od rodzaju kruszywa, klasy cemenfiadanej konsystencji.

Orientacyjny skiad mieszanki betonowej klasy B 25ndbudow o konsystencji gstoplastycznej

Zawartg¢ w 1 nt

Lp. | Rodzaj materiatu Jednostka . . .
mieszanki betonowej
Cement portlandzki klasy 32,5 |t 0,23+ 0,35
Kruszywo m° 0,70+ 1,30
Woda m® 0,15+ 0,25

1.4. Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dzieli podbudow na piyty kwadratowe lub prostate. Stosunek diugoi
ptyt do ich szerokéxi nie powinien by wigkszy niz 1,5 : 1. Odsfp miedzy szczelinami ma wynost 5 +
6 m, z tymze mkdzy szczelinami poprzecznymi nie powinier¢byickszy niz 6 m.

W podbudowie betonowej wykonujecdiylko szczeliny skurczowe petne i szczeliny skorge
pozorne. Pelne szczeliny skurczowe wykonuje s styku swiezo uktadanych plyt z ptytami ju
poprzednio wykonanymi, szczeliny skurczowe pozormomigdzy pltytami ukladanymi w tym samym
czasie. Mog wystkpowa tez szczeliny konstrukcyjne, wykonywane na catej wysckprzekroju piyty w
miejscach paiczeh podbudowy z elementami infrastruktury drogowekirta jak: krawezniki, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne lub energetyczne. Wpmsibudowy szerszejni6 m wykonuje s zwykle
szczelir podiuzna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaltomarstwa scieralra nie zaleca giwypetnia
szczelin masg zalewovs, gdyz rozmigkna one w czasie rozktadania mieszanki asfaltowejrjezdostan
uszkodzone juw czasie walowania warstwy.

Przyktady konstrukcji szczelin przedstawiono nsuryku 1.1.

1.5. Uktadanie warstwyscieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego ndjej uktada si warstwe scieralm z mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz stosuje siekiedy talg warstw z betonu cementowego.

Warstwe scieralm mazna uklada po osagnicciu przez beton podbudowy co najmniej 60 %
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy #neo mig€ drobne nieréwnixi, zapewniajce dobs
przyczepnét do asfaltowej warstwy jezdnej. W celu zabezpiezzesfaltowej warstwy jezdnej przed
pekaniem nad szczelinami podbudowy, zalegastbsowad niezbyt diugie ptyty betonowe (np.-56 m) i
grubas¢ warstwy jezdnej co najmniej 8 cm.

Je&li szczeliny w podbudowie wypetniono zalgwio istnieje maliwos$¢ pekania péniej utozonej
asfaltowej warstwyscieralnej. Mana temu cgciowo zapobiec np. smangj podbudow wapnem
gaszonym lub ukladag pasek papy na szeragkbdpo 15 cm z kadej strony szczeliny.

Rys. 1.1. Przyktady konstrukcji szczelin w podbuiowbetonu cementowego
(wymiary w cm)
Szczelina skurczowa petna
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1.5

Szczelina skurczowa pozorna

1+1.5

[05

Szczelina przy kragzniku

20

20

Szczelina naeta w podbudowie (bez wypetnienia),
na ktorej lgdzie utazona warstwdcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

I~

o5
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