Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej D.05.03. 23A

D.05.03.23A. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOW EJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikagchhicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej. przy
rozbudowie ulicy Wiléskiej i Grodzigskiej w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana @ddument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej ko&tiukowej przy rozbudowie ulicy Wikeskiej i
Grodzieiskiej w Etku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczowy bdidowy
warstwy §cieralnej nawierzchni, wykonany metodwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy si ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzge - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Spoina- odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjnaodstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utfivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna wijdet wymaganiom norm BN80/6775-03/01 ,
BN-806775-03/02, PN-84/B-04111 , normy niemieckie]N 18501, powinna posiadaaprobat
techniczma, wydara przez uprawniom jednostk (Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinnacdbgatunku | i powinna odpowiadavymaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wysgcych ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydrge z porriszymi wskazaniami:

1)  ksztalt i wymiary powinny ky zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgmi
odchytkami od wymiaréw:  dlugé i szeroké¢ +3,0mm, grubd +5,0 mm,
2) wytrzymalé¢ nasciskanie powinna biynie mniejsza i 50 MPa, dla klasy ,50”,
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3) mrozoodporn@: po 30 cyklach zamyania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednocZeie nastpujace
warunki:

- prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- lczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonycbznéaow i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekracz&% masy probek nie zanianych,

- obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno hy
wieksze ni 20%,

4)  nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, €l strad wysokaci, nie powinna przekracza
wartdsci: 3,5 mm, dla klasy ,507,

6) szorstk&t, okrelona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7)  wyghd zewrtrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny figys, mgknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementoéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wady zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczé wartcici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystujacych w betonie podczas jegoa&ania i twardnienia; naloty te
powoli znikap w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Whasciwasci Wymagania gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysyispkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednotityt danej partii
- przebarwienia Dopuszczalne  niekontrastowe  przebarwienia | na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmy-walne wod niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielk6 (dtugas¢ i szerokéc) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krewlzi i narayy przylicowych niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielléo (dtugasé i gigbokasc) 20 mm x 6 mm

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakow@& na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowad nastpujace materiaty:

na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchri mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:199@&memntu powszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany lowdapdajcej wymaganiom PN-
B-32250:1988 (PN-88/B-32250)

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej zapraw cementowo-piaskoyv
1:4 spehniajca wymagania wg 2.3,
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do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowlej wypetnienia
dolnej czsci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav 1:8 z
materiatow spetniagych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptoarzez lityniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé& sie na podtgu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlzgodne z BN-88/6731-08
2.4. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchna z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojgpktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wiciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptagyniera.

3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeoodbywa sic:

a) ecznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadeah uktadajcych (uktadarek), sktadajych sé z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceie
ich utazenia; uradzenie to, po skaczonym ukladaniu kostek, mea wykorzysta do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naetlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targx

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzin

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naty

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym daientom (normom PB i BN, wytycznym

IBDiM) zaakceptowanym przez igniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magbyé przewaone na paletach - dowolnymérodkami
transportowymi po osgnicciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu
mozna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane t&mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdtujednej palecie zaleca siktada do
10 warstw kostek (zataie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do
1700 kg. Pgadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypagsanym w dtwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi iadéeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymagania®T B-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatai@jektows

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyggodna z dokumentacprojektow,
Konstrukcja nawierzchni mie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@@mentowo-piaskosy obejmuj:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgavikOw, obrzey i ew. sciekdw),
3. przygotowanie i r@zielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ul@enie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowejpetnienie m szczelin,
6. wypeienie szczelin dylatacyjnych,
7. pietgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.

4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulo powinny by zgodne z dokumentacprojektows .

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na pddsyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Zektowanej grubfci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 85,0,
- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnicciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wegdzg uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna dwyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (npeeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polat wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie
podsypki z suchej zaprawy wwwyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoirapravy musi by zakaczone przed
rozpoczciem wizania cementu w podsypce.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekaz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich
uktadania powinny by zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do agatiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadaniaytworni kostek, laynier maze polece
Wykonawcy utgenie po 1 iwstpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.
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5.5.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od @€ do +5C, przy czym jéi w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmtae stomy,
pam itp.).

5.5.3. Ulgenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa
wiekszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktarej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztaltu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr&nych
wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek pomiimykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak
aby ukfadarka mogta przenész palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do ukladania mechanicznego niezenmie€ duwzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tzada na palecie w odpowiedni wzér, bez delua
potowek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musidgtobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukdmie mechaniczne zawsze must hysparte prac
brukarzy, ktérzy uzupetniaj przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uemzehr oraz od 3
mm do 10 mm powgej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wyk@éczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepak, majcych wszystkie kraedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztatienietypowych wymiarach, wodnprzestrzé
uzupetlnia s kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakaczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utoonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwarycznie utgong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignoarywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. EwentualnerGwndci powierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pknigte) naley wymienit na kostki cate.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.5.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zalecag shby osie spoin
pomiedzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata
prostego pomidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhznego nawierzchni.
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Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypeini zapraw cementowo-piaskoyy spetniajca
wymagania pktu 2.3.
Zapraw cementowo-piaskoav zaleca s przygotow# w betoniarce, w sposob zapewn@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piGrgomowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetgpoiny i tworzy
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnaley zabezpieczy przed zalaniem ai
szczeliny dylatacyjne, wkladgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypeltnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolgroiwi z r&znymi deseniami ukfadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfpaskowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoay nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiach zgodnych z
dokumentagj projektows lub SST wzgidnie nie wekszych nk co 8 m. Szeroki szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwiaé przegcie przez nie przemieszazerywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale
zalewami i masami okénymi w pkcie 2.3. Spos6b wypelnienia szczelin poen odpowiada
wymaganiom SST D-05.03.04a ,Wypelnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego”

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rnglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije
zmiana sztywn&i podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyehd szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca siykonywa szczeliny podhane przysciekach wzdha jezdni.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchné na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wi@gimi zapraw
cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2otygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #8zej n 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmilezy oczysci¢
z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobattechniczn,
- certyfikat zgodnii lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez tryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagwwech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktore bugz
watpliwosci Inspektora Nadzoru .
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dcepkaxii.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

|Lp |Wyszczeg(’)lnienie badlapomiarow Wartasci dopuszczalne

Czestotliwos¢ badai
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1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchng SST D-08.01.01-02;D-08.03.01; D-  08.05.00
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach W(g pktu 5.; odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubai, projektowanej grub&ei +1 cm
spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacprojektova
i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné&¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektowg roboczej
b)potazenie osi w planie (sprawdzong Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesunicie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzdne wysokéciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz [ Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach +1cm;-2cm
charakterystycznych
d) réwnd¢ w profilu podieznym (wg | Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 fat czterometrow)
e)rownd¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity migdzy tat a
(sprawdzona fatprofilowa z powierzchni do 8 mm
poziomnia i pomiarze prz@vitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metod; niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzongJw. Odchyiki od dokumentacji
metod; niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szerok& nawierzchni Jw. Odchyikiod szerokai
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanejdo% cm
h) szerok& i gtebokas¢ wypetnienial W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.
spoin i szczelin (oghbziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej
desenia ich ulzenia lub decyzji Irzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy .

Lp. | Wyszczegolnienie badapomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nawierzchnjWizualne sprawdzenie  jednoroded  wygladu,
kraweznikOw, obrzey, sciekOw prawidlowdci desenia, kolorow kostek, g@n, plam,
deformacji, wy-krusz@ spoin i szczelin
2 | Badanie potgzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzgmitaenia osi co 25 m i w

punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesan
wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwena i|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny
poprzeczna, spadki poprzeczne i szef6ko (wg metod i dopuszczalnych wastb podanych w tab. 2,
Ip. od 5c¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerako spoin i szczelin WwWg pktu 5.5
nawierzchni,ponsdzy,kraveznikami,  obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;j.
Rozbudowa ul. Wilenskiej i Grodzieriskiej w Etku 179




Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej D.05.03. 23A

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) podikganiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzctni
- ewentualnie wypetnienie dolnejeéei szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sgitz,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- utazenie i ubicie kostek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjhyw nawierzchni,
- piekgnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badewymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie spetu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp. wymienione w pktaehi 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie i Brakowe Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowych; piasek

3.  PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@amenty nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenhoawierzchni planografem i tat
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