Roboty ziemne .Wymagania ogoéine D.02.00.01.

D .02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach V kategoriiprzy rozbudowie ulicy
Wileriskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jalkwiichent kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnyphzy
rozbudowie ulicy Wiléskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalndgb z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy -nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysoké¢ nasypu lub gebokasé wykopu —réznica rzdnej terenu i regdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski -aasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypgredni —nasyp, ktdrego wysok6 jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki rasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Wykopredni —wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop giboki —wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno —grunt organiczny nasycony w@do matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty kazdy grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12.Grunt skalisty -grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalaé
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowpzoole w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14.Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwpzpole poza pasem robot
drogowych.

1.4.15.0dktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)ngdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypdéw oraz innych prac zganych
Z trag drogows.

1.4.16.Wskénik zageszczenia gruntu wielkosé¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okémna

Wg Wzoru:
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gdzie:

rq gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry

res Maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M/m

1.4.17. Wskénik réznoziarnistaici — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

o

60

U=

o

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskénik odksztalcenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

L=
El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsaynechzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnyiociazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4].
Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipey spetnié wymagania okrdone
w PN-S02205. Przewidujeesjze grunt pochodcy z wykopow kdzie wykorzystywany w niezionej
ilosci do wykonywania nasypéw.

Wskazane jestaycie do budowania nasypow gruntéw o wahkiliu réznoziarnistdci U>3.

Gorne warstwy nasypow o grudmd co najmniej 0,5 m i grunt na wymian naley budowa
Z gruntow niewysadzinowych (pospotka ) o wakiu réznoziarnistéci U>5 i wodoprzepuszczaltoi
>8 m/s grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera @ndwca i przedktada do akceptacjiyniera.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygaime do budowy nasypéw mpdpyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetaa nadmiar olgtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lzdac nadmiarem olkjosci
robot ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy
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Z przeznaczeniem innymmbudowa nasypow lub wykonanie prac apgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia réwnomej obgtosci gruntéw przydatnych zérodet wiasnych,
zaakceptowanych przezzmiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokreilone w SST D-02.02.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terendéw na odkiad raléo
obowinzkéw Zamawiaicego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie. Zynier mae nakaza
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorychsomva nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (neglizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego offpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeglransportu.
Wydajnai¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizter

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nie by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ékszone odleghkxi nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopOw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me
przekraczé&+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie e r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowioi ha powierzchni skarp nie powinny przekracza
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+ 10 cm przy pomiarze iat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,|@wymagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbét ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obovizek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powiériom gruntu nadawaw catym okresie
trwania robét spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkekwdodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo
za te czynngxi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniajcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytmcja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopwmno postpowa w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznyaowgnien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy m2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejréi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robot
na spetnienie wymagadotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobdt
ziemnych.

Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopdw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbyykonane zgodnie z dokumentagrojektows
i SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog réznic¢ sig od wymiardw projektowanych o wgej niz
+ 5 cm. Dokladné& wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopow
w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ngoli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczegdla uwag; nalery zwrdck na:
« wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
« wihasciwe ukcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania rob6t

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia j@kowykonania robét oki&ono w p-kcie 6

SST D-02.01.01, D-02.02.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podafgica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerokii korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroki dna rowéw Pomiar tama, szablonem, fat o diuggci 3 m i
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusuP0ziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
- . tukach o R 3 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére bugmatpliwosci
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach wipliwych
8 Wskaznik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
Badanie zagszczenia gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy
6.3.2. Szerok&* korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm.

6.3.3. Szerok& dna rowow

Szerokd¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wej

niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nie r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartgci

pochylenia wyraonego tangensenyta.
6.3.6. ROwn&¢ korony korpusu

Nierownaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrowa, nie mog przekracza& 3 cm.

6.3.7. Rowng&¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone fat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podfmy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmy przez pomiar

niwelatorem rzdnych wysokéciowych,

projektowanych, wikszych n -3 cm lub +1 cm.

nie mae dawé& roznic, w stosunku do ezinych
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6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny
z zalwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjkuntéw dla ktérych nie nima okreli¢
wskaznika zagszczenia nabey okresli¢ wskanik odksztatceniagl zgodnie z normmPN-S-02205:1998

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. Ji materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenieyiniera Wykonawca wymieni je na vitdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatoci podano w SST D-M-00.00.00,Wymagania ogolne”
pkt9.
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddamsci biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuocadksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie plyty
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraze2002.
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