Usuniecie drzew i krzakéw D.02.01.

D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaejhnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z usugrtiem drzew zwjzanychz rozbudowg ulicy Wileniskiej i Grodzigskiej w
Etku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) standvawiazujaca podstaw opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy realizacji rolwétmienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganychz rozbudow;: ulicy
Wileriskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganisiog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwzanych z usurtiem drzew naley stosowa:

= pitly mechaniczne,

= specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

= spycharki,

= koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaagiaine” pkt4.
4.2. Transports$cigtych drzew, gakzi i karpiny

Pniescietych drzew , karpi@ oraz gadzie mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu . Usugty
materiat z wycinki i karczowania stanowi wtas6é@amawiajcego .

Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powendyjich uszkodze

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed madiwoscia przesuwania gi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwhzane z usurciem drzew obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew , wywiezienie pni, kanpi
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatiwy dwaz ewentualne spalenie na miejscu pozastato
po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w

dokumentaciji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew

Zgoda na prace zaZane z usurciem drzew powinna liyuzyskana przez Zamawaaggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materialu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,

ustalonym przez Inspektora Nadzoru .

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren

nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowad pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawadbczesci organicznych w

gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppmiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren najeoczyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gebokasci do 60

cm ponkej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dmiese, powinna by przez

Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienzelieroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie

uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwio powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w

sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajdage st w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyjkiem nasgpujacych

przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw - jeeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrdysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchi
terenu. Powysze odsipstwo od ogdlnej zasady, wymagizgj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
$ciete réwno z powierzchaiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, naletymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich

wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartéd¢ jako

materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.

Drewno z wycinki drzew staje esiwlasngcia Wykonawcy. Za pozyskane drewno przez Wykongwc

Zamawiajicy (Inwestor) wystawi faktgrVAT na kwot zgodra z raportem z wyceny drzew goince. Koszty

wykonania raportu poniesie Zamavdigy. Szacunkowa war§é drewna pacince to ok. 15 tys zt.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozoskmo po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub

wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewn, za pomoa specjalistycznego spgtzi, to sposéb

wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaici po przerébce

powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Wykonawca powinien usatd go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjiste zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru , w ktéryrdzie maliwe dalsze spalanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Kontrola robé6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie kompldtiausungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zeggczenie gruntu wypenigego doty powinno spetnia odpowiednie
wymagania okrédone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow rob6t zwiazanych z usugtiem drzew jest:

= dladrzew - sztuka,.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneatych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrdgi podano w SST D-M-00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

PtatnG¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
= wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
= wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaina koe drzewn,, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozostabpo wykarczowaniu,
= zasypanie dotow,
= uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-S-02205 Drogi samatdhwe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .
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