Zespot Inwestycji Sp. z 0.0. w Etku
Etk, ul. Pitsudskiego 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ MIESZKANCOW PT. "NOWA SPORTOWA"
ADRES INWESTYCJI :  E, ul. Sportowa dz. geod. 2149

INWESTOR : GMINA MIASTO EtK

ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Doliwa

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2016

Ogdtem warto$é kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2016



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wytyczenietrasy lini w terenie przejrzystym km
kalk. wtasna
0,53 km 0,530
RAZEM 0,530
2 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach z RK 60x40x3mm i h=2,80m o m
kalk. wtasna |rozstawie co 3,0m obsadzonych w gruncie i obetonowanych Siatka ogrodzeniowa
slimakowa z drutu ocynkowanego 2,7mm. Drut naciggowy ocynkowany grubosci
3mm na trzech poziomach siatki. Stupki i podpory dwukrotnie malowane farbami
do metalu.
520 m 520,000
RAZEM 520,000
3 Brama przesuwna wysokosci 1,9m; szerokosci 4m w Swietle wyposazona w za- kpl.
kalk. wtasna |mek z wkiadkg. Stupki o przekroju RK 80x80x3mm i wysokosci 2,80m - 3szt, ra-
ma bramy z RK 40x40x2mm z wypetnieniem siatka lub panelem ocynkowanym .
Stupki dwukrotnie malowane farbami do metalu. Fundament betonowy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Furtka wysokosci 1,9m; szerokosci 1,0mb w swietle Wyposazona w klamke, za-  |kpl.
kalk. wiasna |mek z wktadka i samozamykacz. Stupki o przekroju RK 60x60x3mm i wysokosci
2,80m - 2szt,, rama skrzydta z RK 30x30x2mm z wypetnieniem siatkg lub pane-
lem ocynkowanym. Stupki dwukrotnie malowane farbami do metalu.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.12




