SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTAWY | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLUKATOLICKIM ,U LOLKA”

1.0 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i mgmiawych uradzeh typu:

- karuzela - 1 szt.

- bujak poczwdérny z grlabirynt - 1 szt.

- bujak pojedynczy - 1 szt.

- hustawka wagowa spgynowa -1 szt.

- hustawka potréjna - 1 szt.

- zestaw zabawowy - 1 szt.
- zestaw zabawowy w ksztaicie domku - 1 szt.
- tablica do rysowania - 1 szt.

- tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.
- fawka z oparciem - 1 szt.

- kosz namieci metalowy - 1 szt.

2.0 OPIS MIEJSCA MONTAZU

Teren Przedszkola Katolickiego ,,U Lolka” zlokalizeny jest przy ul. Jana Pawia Il 23.
Obiekt nie znajduje siw strefie ochrony konserwatorskie;.

Wokét budynku teren jest upadkowany i wyréwnany, nie wygbuje zielé niska
(trawniki) jak rownie wysoka (drzewa i krzewy).

Lokalizacja i szczeg6towe rozmieszczenieagdea montau urzdzer przedstawiono w
zalhcznikach graficznych zgodnie z pkt. 6 opracowania.

3.0 SZCZEGOt OWE ROZWI AZANIA TECHNICZNE URZ ADZEN | WYPOSAZENIA

3.1 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Urzadzenia sktadape sé ha zamdéwienie mugdy¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z polskimi i europejskimi normami oraz posiédzertyfikaty zgodnéci z normami PN-EN 1176.
Do kazdego sprztu nalery dolgczy¢ certyfikat zgodnéci oraz instrukgj konserwaciji, instrukej
uzytkowania oraz opis monta. Urzadzenia ldg uzytkowane na placu o nawierzchni piaszczy-
stej 0,2-2mm lulzwirowej 2-8mm.
Minimalne wymagane parametry materiatowe wobegdreh zabawowych:
- konstrukcja urzdzex ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub ar@wlejonego zgo-
nie z opisem dla danego gdzenia,
- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych prefaimgaych,
- $lizgi zjezdzalni musa by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu,
- elementy z tworzywa HDPE o grump minimum 18mm odpornego na: uderzenia, warunki
atmosferyczne, blakegie kolorow i promienie UV,
- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,
- podesty z piyty antypgtizgowej, wodoodpornej o grubo minimum 18 mm lub piyty alumi-
niowej ryflowanej zgonie z opisem dla danegagdeznia,
- wszystkiesruby, wkrty i inne wystagce hczniki nalery zakry plastikowymi kolorowymi ,za-
slepkami”,
- urzadzenia musg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otwordw.
Urzadzenia nalegy wykona& w atrakcyjnej, intensywnej kolorystyce dla dziédlyposa-
zenie placu ma tworzyestetyczn, harmonijr catasé.




3.2 Opis urzadzen i wyposazenia

a) Karuzela z miejscami siegizymi dla 10 dziecD srednicy 1,5m i wysokgi 0,75m; elementy
konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malowanej pkosw; siedziska z tworzywa HDPE; po-
dest z blachy aluminiowej ryflowanej;

b) Bujak poczwdérny na spiynie z gr typu labirynt o wymiarach w rzucie poziomym 1,1,
i wysokasci 0,45m; elementy konstrukcyjne ze stali ocynkogyamalowanej proszkowo; sie-
dziska z tworzywa HDPE;

c) Bujak pojedynczy na sgitynie z wizualizacg motorka o wymiarach w rzucie poziomym
0,3x1,1m i wysokéci catkowitej 0,75m; elementy konstrukcyjne ze istalynkowanej, ma-
lowanej proszkowo; siedziska z tworzywa HDPE;

d) Hustawka wagowa na sgtynie o wymiarach w rzucie poziomym 1,5x0,35m i wysgko
catkowitej 0,75m; elementy konstrukcyjne ze stalyrdkowanej, malowanej proszkowo; sie-
dziska z tworzywa HDPE;




e) Hustawka potréjnao wymiarach w rzucie poziomym 2,40x6,0m i wysétiocatkowitej
2,35m; elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowamgjlowanej proszkowo; siedziska z two-
rzywa HDPE lub aluminiowe pokryte guamzawiesia hétawki podwdjnie tayskowane ze

stali nierdzewnej; stewykonana z liny polipropylenowej wzmocnionej stanm stalowymi
ocynkowanymi;

f) Zestaw zabawowy wymiarach w rzucie poziomym 5,35x4,70m i wysalocatkowite]
3,10m; elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowameglowane] proszkowo; zadaszenia,
boczki z tworzywa HDPE, podesty z piyty antyfmgowej, wodoodpornej. Zestaw powinien
zawierg min.: wieze - 2szt; zjedzalnie - 1szt; przégie tunelowe - 1szt; w&gie linowe -
1szt, wejcie typu trap z lin - 1szt; wejcie state - 1szt; balkon - 1szt; gra kotko-kiyy -
1szt.




g) Zestaw zabawowy w ksztatcie domkuwymiarach w rzucie poziomym 2,40x3,15m i wyso-
kosci catkowitej 1,80m; elementy konstrukcyjne zeisbalynkowanej, malowanej proszkowo
lub z drewna klejonego, impregnowanego; zadaszéoezki z tworzywa HDPE; podesty z
ptyty antypalizgowej, wodoodpornej. Zestaw powinien zawterain.: zjezdzalnie - 1szt;
przegcie tunelowe - 1szgcianki wspinaczkowe - 2szt, gra liczydta - 1szf gotko-krzyyk
- 1szt.

h) Tablica do rysowania szerokéci 1,30m i wysokéci 1,40m; elementy konstrukcyjne ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo; ptyta wodoodppmigjsce (pojemnik) na kred



1) Tablica z regulaminem placu zabawszerokéci 0,55m; elementy konstrukcyjne ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo; ptyta wodoodporna

j) Lawka z oparcieno wymiarach w rzucie poziomym 0,65x1,90m; elemewystrukcyjne ze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; siedziskiveavna impregnowanego,




k) Kosz nasmieci metalowyo wymiarach w rzucie poziomym 0,45x0,40m o pojefen@0l;

elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malosyg@roszkowo.

Zalgczone zdjcia przyktadowych urglzer | wyposaenia oraz szczegotowe opisy maj
na celu zobrazowanie wymagdamawiajcego co do funkcji ugdzen, ich rodzaju i parame-
trow technicznych zastosowanych materiatow. Wskazaytyczne natey traktowa jako mini-
malne.

Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie rogxen rownowanych. Produkt rownowany
to taki, ktory ma takie same cechy funkcjonalnewskazany w dokumentacji z tolerameyy-
miarow gabarytowych +- 10%. Jego jakaie mae by gorsza od jaki okreslonego w do-
kumentacji oraz powinien migparametry nie gorszezawskazany produkt.

4.0 DODATKOWE WYMAGANIA T WYTYCZNE ZAMAWIAJ  ACEGO

4.1 Ogolne wymagania dla urgdzen i wyposazenia:

a) minimalny 36 miesiczny okres gwaranciji;

b) wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw,

c) zabezpieczenie elementow metalowych winno gwaraatomwatos¢ antykorozyjm,

d) zgodne z normmPN-EN 1176 oraz warunkami bezpietgiva okrélonymi w szczegolni
w przepisach o ogolnym bezpieaséwie produktow,

e) wszystkie urzdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zahasz by¢ fabrycznie
nowe, posiadaatesty i certyfikaty potwierdzgge zgodné¢ produktu z Polskimi Normami.

f) wyposaone w tabliczki znamionowe z informaagp nazwie urzdzenia, jago numerem kata-
logowym, certyfikatem, rokiem produkcji, naz\wroducenta, itp.

g) przy kadym urzdzeniu zabawowym zainstalowanym na przedszkolnyoupkabaw powin-
ny byt umieszczone czytelne tablice informacyjne pokgumaliwosci i sposéb wykorzy-
stania kadego uradzenia, tak aby osoby, pod ktérych opiekieci lzda przebywaly po za-
jeciach lekcyjnych, mogty zagwarantoéviaezpieczne korzystanie z tych aoizen.

4.2 Ogolne wymagania dotycgece montazu

a) Podmioty wykonujce monta urzadzen powinny posiadastosowne uprawnienia do ich wy-
konywania.

b) Wykonawca bdzie zobowdzany przygotowai zabezpieczy plac montau na czas prowa-
dzenia robot.

c) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnewvem, z warunkami
umowy oraz bdzie odpowiadaza jaké¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

d) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wykonywanie rob6t mamiaych pod kierownic-
twem osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymktérego zostanie spadzony



protokot montau urzdzen.

e) Polecenia inspektora nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaon czasie okre-
slonym przez inspektora nadzoru.

f) Urzadzenia nalgzy montowa& z zachowaniem stref bezpieageva zgodnie z norsnPN-EN
1176-1

g) Mo montau urzdzen naleey dokona niwelacji urobku z wykopow.

5.0 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z ZAMOWIENIEM

Ustawy

» Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlaneznigfszymi zmianami

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanyptzniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie pgyowej z péniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgmilmgp&niejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpgiestavie produktow z pgniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrp p&niejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy astidnianiu informacji osrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko oraz niektorych innych ustaw

Rozporadzenia i uchwaty

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiechstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004sprawie systeméw oceny zgod-
nosci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlazmaniem CE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tettznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno -aytkowego

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w spraw
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terey

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Normy

 PN-EN 1176-1: 2009 Wypogenie placéw zabaw i nawierzchnieg€& 1: Ogdélne wymaga-
nia bezpieczestwa i metody bada

* PN-EN 1176-2: 2009 Wypogenie placow zabaw i nawierzchnie¢S& 2: Dodatkowe wy-
magania bezpiecastwa i metody badehustawek.

* PN-EN 1176-3: 2009 Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie¢S& 3: Dodatkowe wy-
magania bezpiecastwa i metody badazjezdzalni.

* PN-EN 1176-6: 2009 Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie¢S& 6: Dodatkowe wy-
magania bezpiecastwa i metody badaurzadzen kotyszcych.

* PN-EN 1176-7: 2009 Wyposanie placéw zabaw i nawierzchnie¢€& 7: Wytyczne insta-
lowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.



 PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amojtgmuupadki — Wyznaczanie kry-
tycznej wysokéci upadku, a w przypadkach niewymagalnych — dotyeggosaenia uzupet-
niajgcego - wykonawca jest zobaygany do wystawienia deklaracji zgodnbz Polskimi
Normami.

e PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje - Czs¢ 1-2: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkagkapu.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania nadtaukcje - Czs¢ 1-3: Oddziatywa-
nia ogolne - Obazeniesniegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje - Czs¢ 1-4: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania wiatru.
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2. Plan sytuacyjny.
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