ZAL ACZNIK NR 6
SzCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWY | MONTAZU URZADZEN SItOWNI PLENEROWEJ PRZYORATORIUM Sw. JANA BOSKOW ELKU

1.0 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i mgmi@wych uradzei typu:

a) Wioslarz 1kpl,
b) Jedziec 1kpl,
¢) Rowerek 1kpl,
d) Narciarz 1kpl,
e) Wahadio + Twister 1kpl,
f) Biegacz podwdjny 1kpl,
g) Wyciskanie + Pylon + Wyciskanie 1kpl,
h) Orbitrek + Pylon + Orbitrek 1kpl,
i) Motylek + Pylon +Motylek 1kpl,

2.0 OPIS MIEJSCA MONTAZU

Teren OratoriunSw. Jana Bosko zlokalizowany jest przy ul. Jana Bawb w Eiku..
Obiekt nie znajduje siw strefie ochrony konserwatorskie;.

Wokot budynku teren jest upadkowany i wyréwnany, nie wygbuje zielé niska
(trawniki) jak réwnie wysoka (drzewa i krzewy).

Lokalizacja i szczegotowe rozmieszczeniegdea montau urzadzer przedstawiono w
zalycznikach graficznych zgodnie z pkt. 6 opracowania.

3.0 SZCZEGOLt OWE ROZWI AZANIA TECHNICZNE URZ ADZEN | WYPOSAZENIA

3.1 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Urzagdzenia sitowni powinny by przeznaczone do instalacji xygtkowania na dworze. Dopusz-
czalne jest stosowanie rozman modutowych pozwalgpych na dowolg konfiguracg dwoch uradzea
po obu stronach jednego stup&mego lub pylonu.

Konstrukcja néna uradzer powinna by wykonana z rur édrednicy min. @80 i grubiwi scianki
min. 3mm. Elementy niekonstrukcyjne wykonane z martym uchwyty, powinny b§ min. érednicy
@38mm i grubéci scianki min. 2mm. Wszystkie zakozenia rur powinny byzaslepione.

Siedziska i stopki ustlzen powinny wykonane byze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy przghr
ne powinny by mocowanerubami ocynkowanymi z gwintem metrycznym. W miefdctavidocznych,
zagraajacych skaleczeniem powinny dyastosowane naiki kolpakowe. Elementy przegubowe po-
winny pracowdé w oparciu o rozwjzania z zastosowaniem bezobstugowych kulowyekisio metrycz-
nych. Elementy pylonéw powinny byykonane z rur jak dla wdzer. Na pylonach powinna Byzain-
stalowana w sposab trwaty i odporny na warunki afiexyczne czytelna z odleghd min. 3m instrukcja
obstugi oraz dane producenta gdzenia wraz z kontaktowym numerem telefonu. Wsigsthementy
skrecane powinny by maksymalnie zabezpieczone przed edi&niem. Wszystkie elementy stalowe,
oprocz elementow nierdzewnych powinny¢lycynkowane i malowane proszkowo. klitzenia monto-
waé na gotowych fundamentach betonowych z betonu rig/ZD.

Urzadzenia sitowni naley montowa z zachowaniem wykazanych przez producenta stdibe
czenstwa.

Urzadzenia powinny b§wykonane zgodnie z notEN 16630:2015 oraz PN-EN 1176-1:2009,
oraz potwierdzone aktualnyfwiadectwem lub certyfikatem. Wgdzenia powinny by dopuszczone do
uzytkowania przez osob§wiczace o maksymalnej wadze ciata nie mniejszejliokg.



3.2 Przyktadowa wizualizacja uradzen

a) Wioslarz

b) Jedziec

¢) Rowerek




d) Narciarz

e) Wahadio + Twister

f) Biegacz podwojny




g) Wyciskanie + Pylon + Wyciskanie

h) Orbitrek + Pylon + Orbitrek

i) Motylek + Pylon +Motylek




Zalgczone zdjcia przykladowych urgdzen map na celu zobrazowanie wymagZama-
wiajacego co do funkcji ugdzer oraz ich rodzaju. Kolorystyka dowolna, lecz takena dla
wszystkich urzdzen.

4.0 DODATKOWE WYMAGANIA T WYTYCZNE ZAMAWIAJ  ACEGO

4.1 Ogolne wymagania dla urgdzen i wyposazenia:

a) minimalny 36 miesiczny okres gwaranciji;

b) wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

c) zabezpieczenie elementow metalowych winno gwaraadtomwatos¢ antykorozyjm,

d) zgodne z normEN 16630:2015 i PN-EN 1176 oraz warunkami bezpmestzva okrélonymi
w szczegOlnéci w przepisach o ogdélnym bezpieasewvie produktow,

e) wszystkie urgdzenia przeznaczone do zamontowania misg fabrycznie nowe, posiada
atesty i certyfikaty potwierdzage zgodné¢ produktu z Polskimi Normami.

f) wyposaone w tabliczki znamionowe z informagp nazwie urzdzenia, jego numerem kata-
logowym, certyfikatem, rokiem produkcji, naz\wroducenta, itp.

g) przy kadym zainstalowanym ugdzeniu powinny b§ umieszczone czytelne tablice informa-
cyjne pokazujce maliwosci i sposob korzystania z wdzenia (informacja stowna i obraz-
kowa), tak aby zagwarantowhezpieczne korzystanie z tych golzea.

4.2 Ogolne wymagania dotycgece montazu

a) Podmioty wykonujce monta urzadzen powinny posiadastosowne uprawnienia do ich wy-
konywania.

b) Wykonawca bdzie zobowdzany przygotowai zabezpieczy plac montau na czas prowa-
dzenia robot.

c) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnewvem, z warunkami
umowy oraz bdzie odpowiadaza jaké¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

d) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wykonywanie rob6t mamaych pod kierownic-
twem osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanyaktérego zostanie spadzony
protokot montau urzdzen.

e) Polecenia inspektora nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaon czasie okre-
slonym przez inspektora nadzoru.

f) Urzadzenia nalgy montowa& z zachowaniem stref bezpieéaseva zgodnie z norsnPN-EN
1176-1

g) Urzadzenia nalgy montowa zgodnie z norspEN 16630:2015

h) Po montau urzadzen nalezy dokona niwelacji urobku z wykopow.

5.0 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z ZAMOWIENIEM

Ustawy

» Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlaneznigszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanyptzniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie pgyowej z péniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgmilmg&niejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpgiestavie produktow z pgniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrp p&niejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy astidnianiu informacji osrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania



nasrodowisko oraz niektérych innych ustaw

Rozporadzenia i uchwaty

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadebudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004sprawie systemow oceny zgod-
nosci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychlazmaniem CE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teatznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno -aytkowego

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w spraw
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terey
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Normy

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie¢S& 1. Ogolne wymaga-
nia bezpieczestwa i metody bada

EN 16630:2015 Sitownie zewtizne, uragdzenia fitness.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie¢€& 7. Wytyczne insta-
lowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amorjtgruupadki.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalotvy@luminiowych - Czs¢ 1: Zasady
oceny zgodn&i elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalotvyicaluminiowych - Cgs¢ 2: Wy-
magania techniczne dotyxe konstrukcji stalowych

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania nagtarkcje - Cez$¢ 1-2: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkagkapu.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania nastrnukcje - Czs¢ 1-3: Oddziatywa-
nia ogolne - Obaizeniesniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje - Cz$¢ 1-4: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania wiatru.



6.0 ZALACZNIKI GRAFICZNE
1. Lokalizacja
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2) JEZDZIEC
A 3) ROWER
v 4) NARCIARZ

5) WAHADLO-TWISTER

" n 6) BIEGACZ PODWOINY
7) WYCISKANIE+ PYLON+ WYCISKANIE
8) ORBITEK+ PYLON+ ORBITEK
9) MOTYLEK+ PYLON+ MOTYLEK

e
)g“rojekt Koncepcyjny zagospodarowania terenu
od sifownie zewnetrzna. Usytuowanie urzadzen.
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