PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ULMICKIEWICZA 29W EtKU,
DZIALKA GEODEZYJNA NR 319/23

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektordaaranistyczna;
- aktualnie obowjzujgce normy i przepisy techniczne;

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aitemie standardéw technicznych dla modernizacjikeoisielofunkcyj-
nego przy ul. Mickiewicza 29 w Elku. Na caanwestycji skltada st

- rozbiorka i utylizacja elementéw nawierzchni utdzonych,

- rozbiorka i utylizacja ogrodzenia i elementéw wggenia,

- roboty ziemne,

- wykonanie drenai boiska,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

- wykonanie opaski boiska z kostki betonowej w attu obrzeu betonowych,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

- dostawa i montawyposaenia boiska i maitej architektury
Ewentualne zniszczenia przylegtych nawierzchni wd@anych, zieleni i innych elementéw zagospodaro-
wania terenu przy pracach budowlanych Wykonawcaiesue wkasnym zakresie i na wtasny koszt.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce boisko zlokalizowane jest w centrum miasta pizyMickiewicza 29 w Etku. Stan tech-
niczny istniejcego boiska mma okréli¢ jako sredni. Boisko sportowe posadowione na gruntach daisa
nowych o nawierzchniwirowej. Brak odwodnienia oraz ubytki nawierzchradolenia) powoddjlokalne
zastoiny wody na boisku. Boisko wygrodzono obarai betonowymi, ktére miejscami wysiag na-
wierzchnizwirowej ponad warunki normowe co a@stwarzé zagraenie upadku i skaleczenia. Istnieg
wyposaenie sportowe boiska tj. dwie bramki oraz stupkisiiikéwki, nie spetnigjswojego przeznaczenia
jak rowniez s3 nie kompletne. Brak siatek na bramkach oraz sicipkip siatkdwki, a elementy stalowe wy-
posaenia g skorodowane. Istnigge ogrodzenie zlokalizowane jest za bramkami. Wgkenjest z siatki na
stupkach stalowych o wysokt 4m. Ogrodzenie z siatki jest zniszczone i niengtetne. Poluzowane ele-
menty nacigu siatki powoduj zwisanie siatki. Istnigce elementy maiej architektury (tawki betonowe)
zlokalizowane g po obu stronach boiska w krotszej osi.

Wokot i na terenie prac wygiujg nasgpujace sieci: gazowa, energetyczna, kanalizacji desaezo
kanalizacji sanitarnej i teletechniczna. Na teremystcpuje zielé niska (trawniki) oraz wysoka (drzewa i
krzewy).

4.0 OPIS ELEMENTOW DO USUNIECIA

Z uwagi, i na terenie modernizowanego boiska znajdug sieci uzbrojenia podziemnego przed
pracami ziemnymi zmechanizowanymi nglelokona przekopdw kontrolnychecznie i okrgli¢ potazenie
uzbrojenia. Nie dopuszczasivykonywania prac spezem zmechanizowanym bez nadzoru gdcdw sieci.
Ewentualne uszkodzenie sieci Wykonawedzie zobowizany usuné na wiasny koszt.

Rozbidrce i utylizacji podlegajwszystkie elementy betonowe, ogrodzenie i wypesi boiska w
tym: bramki 2szt; stupki do siatkdwki 2szt; tawketbnowe 2szt; ogrodzenie z siatki. Prace rozbidekow
nalezy prowadzé z zachowaniem zasad BHP.



5.0 SZCZEGOt OWE ROZWI AZANIA TECHNICZNE MODERNIZACJI

Drena boiska

Przed wykonaniem drena nalery wykorytowa istniepcy teren pod przyszte warstwy podbudowy kruszy-
wowej modernizowanego boiska nalybkas¢ okoto 30-35cm.

Drena boiska naley wykon& jako tzw. drenafrancuski w dwoch ,nitkach” po okoto 28,0mb wzétno-
iska. Odlegté¢ pomiedzy nitkami okoto 6m. Drenauktada w otulinie z geowtdkniny separacyjnej o gra-
maturze min 150g/m2w obsypce filtracyjnej z krusayplukanego o frakcji 8-32mm i grudm warstwy
20cm. Stosowarury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z wiokkazkosowego DN-92/80 zgodnie z
wytycznymi producenta rur ze spadkiem min. 0,5%ghkéokadsci ok. 0,3m pod warstyvodsiczagca. Na
koncach drenzu montowa studnie zbiorcze érednicy D-400mm ze zwigzeniem typu B-125. Studni
przeptywova wyposay¢ w kinet. Odptyw drenau prowadzt do istniejcej studni kanalizacji deszczowej
0 rzdnych 125,95(123,87) za pomory PVC @160 SN-4 (litej) poniej strefy przemarzania. Elementy
taczy¢ na uszczelki.

Podbudowa kruszywowa

Po wykonanym drera nalery wykona podbudow kruszywowvg pod docelow nawierzchng poliuretano-
wa 0 nas¢pujacych warstwach od dotu:

- warstwa odgczapca z pisku gruboziarnistego — gr. okoto 10cm,

- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanegkdji 31,5-63mm - gr. 12cm

- warstwa konstrukcyjna gorna z kruszywa tamaneagkcfi 4-31,5mm - gr. 8cm

- warstwa wyréwnawcza z zeggczonego miatu kamiennego frakcji 0-4mm - gr. 3cm

Warstwy zagsci¢ do stopnia min. 1s=0,95.

Opaska boiska

W otoczeniu boiska zaprojektowano opaskerokéci 50cm z kostki betonowej gr. 6cm. Zamdaie
nawierzchni wykon&z obrzey betonowych 6x25x100cm na fawie betonowej bez wpgdawierzchnie
nalezy uksztattowd ze spadkami w kierunkierenow zielonych na warstwie podsypki cementovima—
skowej 1:4, gr. minimum 4cm oraz podbudowie z pdsg®31,5mm gr. 12cm na warstwie adgap-

cej z piasku. Warstwy podbudowy najezag:sci¢ do stopnia 1s=0,95. Wszystkie nowo uktadane na-
wierzchnie ubi za pomog wibratoréw ptytowych z podktadkami z tworzywa sztnego.

Nawierzchnia poliuretanowa

Na wykonanej podbudowie kruszywowej wykonaarstwe stabilizacyja typu ET z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego gatonych lepiszczem poliuretanowym gr. min.35mm.ta&lkawyko-
nanej podbudowie natg wykona dwuwarstwow nawierzchnie w technologii wylewania o gr. 16mm
(8mm SBR + 8mm EPDM/PU). Kolor nawierzchni zielony.

Oferowana nawierzchnia musi spethigymogi normy PN EN 14877oraz dodatkowo powinné& by

- wytrzymalGé na rozciganie > 0,75N/mm2
- wytrzymatcé na rozdzieranie > 125N

- mrozoodporng&, przyrost masy: <0,75%

- §cieralng¢: < 0,095mm

- odpornd¢ na starzenie, zmiana barwy (nr skali szarej): 5

- nawierzchni o jednorodnej strukturze i barwie,

- odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

Na boisku poliuretanowym nate wydzieli¢ boisko do pitki ecznej liniami koloruzéttego; boisko do pifki
siatkowej liniami koloru biatego oraz dwa boiskastoeetball’a liniami koloru niebieskiego. Boiskalery
wykonat w kolorze zielonym. Boiska do koszykéwkéda zlokalizowane obok siebie wzdiudtuzszego
boku boiska.

Ogrodzenie

Za bramkami w nawierzchni utwardzonej opaski bomsk&ona ogrodzenia stalowe wysokm 4m i
dhugasci 9mb z paneli z gtéw zgrzewanych tzw. 2D @ednicy min.gdmm — pet pionowy, @8mm —
pret poziomy. Poziome pty powinny obejmowa pret pionowy obustronnie. Oczka ogrodzenia nie
powinny by wigksze jak wymiar 5x20cm. Pragity pod ogrodzeniem i przy stupkach mamevych
nie powinny by wicksze jak 5cm. Paneledzy¢ ze stupkami za goednictwem dcznikéw skecanych,
poprzez przekitadkz tworzywa sztucznego. Stupy wyk@na rur stalowych o grscianki min. 2mm,
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mocowa& w fundamencie ze zbrojonego betonu klasy C12/18zyétkie elementy ogrodzenia cynko-
wane ogniowo.

Wyposaenie boiska i fawki

Wyposaenie boisk:

- komplet 2 stupkéw aluminiowych z tulejami zamykem deklami (podczenie tacuszkiem z konstrukgj
tulei) oraz siatk do siatkowki o regulowanej wysod@ zawieszenia. Siatka wypasama w 2 antenki;

- komplet 2 bramek do pitkecznej z tulejami zamykanymi deklami (pokenie tacuszkiem z konstrukgj
tulei). Siatka o gr. min 5mm;

- 2 kosze do koszykowki (streetball) z metadaabliy i siatky mocowane na state w fundamencie betono-
wym;

W ramach wyposania terenu przylegtego do boiska przewidugensonta 4 tawek (bez oparcia) o diugo-

sci min. 190cm, mocowanych na state do padtpoprzez fundament betonowy. Konstrukcja tawki inoa

by¢ stalowa, z rur mings0 gr.scianki 3mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych pkoszo. Siedzisko

wykonane z desek z lakierowanego drewrdaidstego gr. min. 5¢cm, zabezpieczonych przed duieda

warunkow atmosferycznych za pomadampregnatéw przeciwgrzybicznych.

Zagospodarowanie terendw zielonych

W otoczeniu opaski boiska oraz po psogu drenau naley wykona rekultywacg istniegcych trawnikow.
Rekultywacja polega na humusowaniu terenu war&tyn oraz zasianie trawy. Poggge prace naky wy-
kona® zgodnie z zasadami ksztattowania terenéw zielonych

6.0 DANE LICZBOWE

- Powierzchnia terenu inwestycji - ok. 500,00 m

- Powierzchnia opaski boiska — 33,086 m

- Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowgj40,0 m

- Powierzchnia trawnikéw do zatenia i rekultywacji - 132,0 fn

7.0 DODATKOWE WYMAGANIA | WYTYCZNE ZAMAWIAJ  ACEGO

7.1 Ogoblne wymagania
Minimalny okres gwarancji 36 miegiy.

7.2 Ogoblne wymagania dotycgce wykonania robot budowlanych

Wymagania:

« Podmioty wykonujce roboty powinny posiadatosowne uprawnienia do ich wykonywania.

* Wykonawca bdzie zobowizany przygotowai zabezpieczy plac budowy na czas prowadzenia robot.

« Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnawvem, z warunkami umowy oraz
bedzie odpowiada za jak@¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotjckazgodné¢ z do-
kumentacy projektows, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

« Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywart@t pod kierownictwem osoby
ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

« Na realizowanych pracach Inwestor ustali swegodstzaviciela - Inspektor Nadzoru.

* Wszystkie materialy przed wbudowaniem mgleizgodné z przedstawicielem Inwestora w formie pi-
semnej (wniosek materiatowy).

« Polecenia inspektora nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
inspektora nadzoru.

« Ewentualne zniszczenia przylegtych nawierzchni wtheanych, zieleni i innych elementéw zagospoda-
rowania terenu przy pracach budowlanych Wykonavetaie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

8.0 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawy



Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlanezniggszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanypfzriejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24.08.1991r. 0 ochronie pgrowej z paniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30.08.2002r. 0 systemie oceny zgmilag&niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpgiestwie produktdéw z ptniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrp p&niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy asgpnianiu informacji asrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spotecastwa w ochroniegrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko oraz
niektérych innych ustaw

Rozporadzenia i uchwaty

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.29.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004sprawie systeméw oceny zgodoi wy-
magd, jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjo-
nalno - uytkowego

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w spiawchrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyccej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia

Normy

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania nasgtarkcje - Czs¢ 1-2: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania na konstrukcje w warunkaclig.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania nastaukcje - Czs¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -
Obcigzeniesniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nasgtarkcje - Czs¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru.

PN-EN 20105-A02:1996 Badania odpofoiovybarwie

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne nigktyterenéw sportowych



9.0 ZAt ACZNIKI GRAFICZNE

Zalgczony rysunek stanowi integralozes¢ PFU.

1. Mapa lokalizacyjna.

Obreb: ELK 1
Jedn. ewidencyjna: 28050_ 1 Miasto Etk
Powiat: Etcki
Woj. warmirisko-mazurskie
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W SKALI 1:500

Dz. nr: 319/21,321/2,319/23

Uklad wspétrzednych ptaskich: ,,2000,,
Uktad wysokosciowy: Kronsztad 60.

Stuzebnosci gruntowych dla obszaru opracowania nie badano.

Mapa aktualna na 11.12.2014r

UWAGA: - Nie wylducza sie Istnienia urzadzest podziemnych nie
vzacfi i nie

Pprzy pomiarze,

- Granice dzialek wkredione na podstawie danych
z operatu ewldencjl gruntéw
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