Projekt budowlany ,Projekt linii oswietlenia drogowego ul. Towarowej w Etku.”

Zatacznik nr 1

Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo na kolor szary

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku o $rednicy #48-60mm
oraz na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie min. 10°

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — LED

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 4000K +/- 200K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy (iZrédtowe pliki obliczeniowe) umozliwiajace, w
ogoélnodostepnym programie komputerowym Dialux, wykonanie sprawdzenia na zgodnos¢ z
normg PN—-EN 13201, parametréow oswietleniowych drogi

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane modutéw optycznych oraz uktadu zasilajgcego,
bez stosowania potgczen lutowanych pomiedzy modutami optycznymi

Oprawa posiada filtr wyréwnujgcy rdznice cisnien w komorze oprawy

Moc oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty — 84W — tolerancja: +/-10%; minimalny
strumien swietlny catej oprawy — 10500Im.

Dopuszczalne jest zmniejszenie mocy oprawy, jezeli zachowany bedzie minimalny poziom
strumienia $wietlnego oraz spetnione bedg obliczenia fotometryczne dla danej ulicy.

dobdr opraw oswietlenia ulicznego wg nizej podanych warunkéw drogowych:

1) klasa os$wietlenia drogi ME4

2) wspotczynnik konserwacji 0,8

3) szerokos$c jezdni 8m

4) odlegtosé pomiedzy stupami 30m

5) wysokos¢ Zrodta swiatta 10m

6) kat nachylenia oprawy - wg obliczeri, max 10°

7) dtugo$¢ wysiegnika 1,5m, kat nachylenia min. 5°
8) odstep stupa od krawedzi jezdni 0,5m

Przyktadowe ksztatty opraw LED:




