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PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ TERENU ZIELENI W GRANICACH OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO W ELKU, DLA
ROZWOJU FUNKCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W MIE SCIE - 2 etap

1|Podesty wypoczynkowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |m2
d.1/0114-01 pod obiekty
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0126-01 charek
0126-02
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad |m3
d.1/0217-05 w gruncie kat.l-Il
155,52*0,10 m3 15,552
RAZEM 15,5652
4/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
155,52*0,30 m3 46,656
RAZEM 46,656
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1/0106-01
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
6|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m?2
d.1/0607-01 sadzkowe
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
7|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe m3
d.1/0205-01
155,52*0,15 m3 23,328
RAZEM 23,328
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne Przyjeto stopien zbrojenia 0,2%
23,328*0,002*7,8 t 0,364
RAZEM 0,364
9/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m2
d.1/0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
10|Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod poszycie tarasu z ksztattownikow stalowych m2
d.1jwitasna
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
11|KNR 2-02 Podtoga z desek kompozytowych grubosci 25 mm m?2
d.1{1110-01 ana-
logia
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,520
12|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.7-9 cm |m?2
d.1/0406-07 na podsypce cem.piaskowej
2*3,14*5,00*0,07 m?2 2,198
2*3,14*6,00*0,07 m?2 2,638
RAZEM 4,836
2|Boisko do streetballa
13/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |mz2
d.2|0114-01 pod obiekty
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- |m?2
d.2|0126-01 charek
0126-02
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad |m3
d.2|0217-05 w gruncie kat.l-Il
229,32*0,10 m3 22,932
RAZEM 22,932
16|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2/0218-03
229,32*0,30 m3 68,796
RAZEM 68,796
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
Obrzeza be-
tonowe
60,00*0,083 m3 4,980
RAZEM 4,980
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18/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.2/0407-03
Obrzeza be-
tonowe
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
19/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.2/0106-01
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
20/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. |m2
d.2/0101-01 50m
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.2|0114-05 Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.2|0114-07 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 4 cm m?2
d.2|0114-07 Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4mm
Krotnos¢ = 0,5
229,32 m?2 229,320
RAZEM 229,320
24|Kalkulacja Wykonanie elastycznej i przepuszczalnej warstwy podktadowej ET o grubosci 3,5 |1 m2
d.2|wiasna cm oraz nawierzchni poliuretanowej grubosci 1,3 cm metodg natryskowg wraz z
wykonaniem linii, montazem elementéw mocujgcych kosza wraz z wszelkimi pra-
cami towarzyszacymi.
Bieznia 229,32 1m2 229,320
RAZEM 229,320
25|Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego zestwu do pitki koszykowej (stup z tablica, obrgcz |kpl
d.2|wiasna z siatkg) wraz z osadzeniem tulei i wykonaniem fundamentéw
Zestaw do 1 kpl 1,000
pitki siatko-
wej
RAZEM 1,000
26|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.I-Il) |dét.
d.2/0312-05
13 dot. 13,000
RAZEM 13,000
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2/0203-01
13*0,25*0,25*0,6 m3 0,488
RAZEM 0,488
28|KNR 2-02 Dostawa i montaz w gotowym cokole ogrodzenia o wysokosci 4,00m, drut gr. min |1 m
d.2|1804-11 5mm, z profili zamknietych stalowych, wraz z kompletem stupkéw, ocynkowanych
ogniowo i pomalowanych
taczna diu-  [56,2 1m 56,200
gos¢é ogro-
dzenia z pro-
fili wys. 4,0
m
RAZEM 56,200
3|Sitownia terenowa
29/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |m?2
d.3/0114-01 pod obiekty
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
30/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- |m?2
d.3/0126-01 charek
0126-02
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.3/0217-05 w gruncie kat.I-1l
137,91*0,20 m3 27,582
RAZEM 27,582
32|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3/0218-03
137,91*0,40 m3 55,164
RAZEM 55,164
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
34 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu |m2
d.3/0106-03
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
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35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?2
d.3|0114-01 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po zaggszcz. 8 cm m2
d.3/0114-03 Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z krat trawnikowych 50x50x4 cm na podsypce piaskowej m2
d.3/0502-06 ana-
logia
137,91 m?2 137,910
RAZEM 137,910
38/ KNR 2-01 Humusowanie krat tawnikowych z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
137,91*0,5 m?2 68,955
RAZEM 68,955
39|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm m2
d.3/0202-05 Zwir sortowany, granulacja 2-8 mm
137,91*0,5 m?2 68,955
RAZEM 68,955
40|kalk. wkasna |Dostawa i montaz wyposazenia sitowni - tawka do brzuszkéw kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|kalk. wkasna |Dostawa i montaz wyposazenia sitowni - Urzgdzenie do przysiadow kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42|kalk. wkasna |Dostawa i montaz wyposazenia sitowni - Urzgdzenie do ¢wiczenia nég kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43|kalk. wkasna |Dostawa i montaz wyposazenia sitowni - tawska do wyciskania sztangi lezac kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 |kalk. wikasna |Dostawa i montaz wyposazenia sitowni - Worki do kick-boxingu kpl
d.3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
4|Plac zabaw
45/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |m2
d.4/0114-01 pod obiekty
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
46 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- |m?2
d.4/0126-01 charek
0126-02
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
47 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad |m3
d.4/0217-05 w gruncie kat.l-Il
136,00%0,20 m3 27,200
RAZEM 27,200
48| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4/0218-03
232,00*0,40 m3 92,800
RAZEM 92,800
49 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
50/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zaggszczeniu |m?2
d.4/0106-03
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
51|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m?2
d.4/0101-01 50m
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4|0114-01 20 cm Zwir drobny ptukany, frakcji 2-8mm.
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
53/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.4/0114-02 po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
136,00 m?2 136,000
RAZEM 136,000
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54/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-03 spoin piaskiem
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
55|Kalkulacja Dostawa i montaz urzagdzenia zabawowego - Hustawka wagowa podwdjna, o kon- |kpl
d.4|wtasna strukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowow, siedziska ptyta HDPE o
grubosci min 1,0cm, montowanych na state do podtoza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56|Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Hustawka bocianie gniazdo o kons- | kpl
d.4|wtasna trukcji stalowej ocynkowanej malowanych proszkowo, montowanych na state do
podioza.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Czworobok sprawnosciowy, o wymia- |1 kpl
d.4|wtasna rach min. 1,6x1,6m, konstr. stalowa malowana proszkowo
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58|Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Hustawka skoczek, o wymiarach min. |1 kpl
d.4|wiasna 1,0x1,7m, konstr. stalowa malowana proszkowo
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59|Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Piaskownica sze$cioboczna o wymia- |1 kpl
d.4|wtasna rach min 3,0x3,0m; siedzisko z plyty polietylenowej HDPE
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60|Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Tablica z regulaminem: wymiary min. |1 kpl
d.4|wiasna 0,4x0,6m., wysokos¢ min 1,3m.; konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo; tablica: ptyta wodoodporna,
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.I-Il) |dét.
d.4/0312-05
14 dot. 14,000
RAZEM 14,000
62|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.4/0203-01
14*0,25*0,25*0,6 m3 0,525
RAZEM 0,525
63|KNR 2-02 Ogrodzenie z profili stalowych RK20x20x2mm cynkowanych ogniowo, malowa- m
d.4/1802-02 ana- |nych proszkowo wysokosci min 1.20m w ramach na stupkach stalowych z
logia RK60x60x3mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokotow
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
5|Mala architektura
64|Kalkulacja Dostawa i montaz - tawek gabiony o dlugosci siedziska min 1,8m. kpl
d.5\wtasna
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
65|Kalkulacja Dostawa i montaz - tawek gabiony naroznych o diugosci siedziska min 2,2m. kpl
d.5|wiasna
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
66|Kalkulacja Dostawa i montaz - Lezaki z betonu architektonicznego o dtugosci siedziska min  |kpl
d.5\wtasna 2m.
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
67|Kalkulacja Dostawa i montaz - Lawek czytelni plenerowej z betonu architektonicznego oraz | kpl
d.5|wtasna drewna, wymiary siedziska 1,5x1,0m
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
68|Kalkulacja Dostawa i montaz - Biblioteczka plenerowa na ksigzki kpl
d.5\wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69|Kalkulacja Dostawa i montaz - koszy na odpadki o konstrukcji stalowej montowanych na state |kpl
d.5|wiasna do podtoza.
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
70|Kalkulacja Dostawa i montaz - koszy na psie odchody o konstrukcji stalowej montowanych  |kpl
d.5|wiasna na stale do podtoza.
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
71|Kalkulacja Dostawa i montaz - stojak na min 4 rowery o konstrukcji stalowej ocynkowanej ma-|kpl
d.5|wiasna lowanych proszkowo, montowanych na state do podtoza.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6|Oswietlenie zewn etrzne
6.1|Budowa i zasilanie szafki SO
72|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania- |m
d.6.1/0709-02 YKY 5x16mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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73|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.6.1/0403-03 kowanym - obudowa szafki SO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.6.1/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 5 Ochronik przeciwprzepieciowy szt.
d.6.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1P B16 szt.
d.6.1/0406-01
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
77/KNNR 5 Stycznik 3F 4P 230V 25A szt.
d.6.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 5 Zegar astronomiczny szt.
d.6.1/0406-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2|Oswietlenie osprz et
79|KNNR 5 Oswietlenie stupowe -, wysokos¢ stupa 4m, szt.
d.6.2/1001-01 +
KNNR 5
1004-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
80|/KNNR 5 Oswietlenie reflektorowe (projektory) - , wysokosé stupa 4m, szt.
d.6.2/1001-01 +
KNNR 5
1004-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
81/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe |kpl.
d.6.2/1003-01 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
3247 kpl. 39,000
przew.
RAZEM 39,000
82|KNNR 5 Oswietlenie punktowe kpl.
d.6.2/0509-02
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
6.3|Pomiary elektryczne
83|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6.3/1302-03
62 odc. 62,000
RAZEM 62,000
84|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.3/1304-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.3/1304-02
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
86/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.6.3/1304-05
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
7|Monitoring wizyjny
7.1|Punkty kamerowe
87|KNR 5-10 Montaz stupa Stup AL 4m szt
d.7.1/0708-0202
2 szt 2
RAZEM 2
88/ KNR 5-03 Montaz iglicy odgrowowej masztu antenowego H1,5m tytan cynku szt
d.7.1/0604-02
2 szt 2
RAZEM 2
89| KNRAL 1 Montaz kamery obrotowej - Zewnetrzna, szybka kamera koputkowa PTZ o roz- szt
d.7.1/0501-02 dzielczosci HDTV 1080p z 32-krotnym zoomem
2 szt 2
RAZEM 2
90|KNRAL 1 Dodatki za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - masa elementu  |szt
d.7.1/0505-03 powyzej 2,5 kg
2 szt 2
RAZEM 2
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