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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagigechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robot, ktdre zogtavykonane w ramach budowy ulic
Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej i kk.Meaiana Szegnego w Eku

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspéine dla robét eiigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokewych

D.01.02.01  Usugie drzew i krzakow

D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiérki elementdw drdg, ogradpezepustow

D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekaikacyjnych

D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniem i zszrzaniem pocia
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegdiztwanego mechanicznie
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegdizsalainego mechanicznie
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betej

D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.0201  Oznakowanie pionowe

D.08.01.01  Kragniki betonowe

D.08.03.01  Obrza betonowe

D.09.01.01 Ziefedrogowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paigj okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatné wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

142. Budowla drogowa obiekt budowlany, niechacy budynkiem, stanowgy cald@¢ techniczno-zytkowy (drog) albo
jego czs¢ stanowica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (claiestowy, korpus ziemnyczet)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wedielkidzeniami
technicznymi zvdzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Dziennik budowy opatrzony pieezria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania bud@giayrejestrowania dokonywanych odbiorow robdg-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

145. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1486. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

147. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzbaazprzez Zamawigiego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

148. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

1.409. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.

14.10.  Korpus drogowynasyp lub ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagatnogi i skarpami rowow.
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14.11.  Koryte element uformowany w korpusie drogowym w cedaasia w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12.  Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

14.14.  Materialy- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaopjektovy i Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniaggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepinio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia olgern od ruchu na podie. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczgidrna czi¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiadd sk z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spelnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziatlaniem wody, mrozu i przenika castek podiga. Mare zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcinajcs.

14.16. Niweletawysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjaniiest przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przegtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanelgo rodzaju rob6t
budowlanych.

1.4.18.  Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewbw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeei
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

14.20.  Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

14.21. Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

14.22.  Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

14.23.  Przedaivzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paczenia.

14.24.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowas¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.26.  Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejrii technologicznej ich wykonania.

1.4.27.  Zadanie budowlanecz$¢ przedspwziecia budowlanego, staneiea odebrg calgi¢ konstrukceyji lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelienia przewidywanych furtkghniczno#ytkowych. Zadanie nie polegd na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemnizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jélich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\ykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperdw, wspdisdne punktow gtéwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzolava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidlivaa ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw olzoye kolejné¢ ich waznacéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly ryodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedziatu toleranciji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczéadopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w pelni zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariamiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka avogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngziego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douuza
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu kéylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i grypo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Woprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe gdeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpiedstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gtzenia zabezpieczeg krdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrgzaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiignnealizacji kontraktuzado zakéczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpiecaag, w tym: ogrodzenia, paze,
odwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze oraz wiziglkesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecanoinnych.
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W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwiocznie po rozpecil realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyegze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sSpet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nani¢éereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizacji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, Glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdeiwych organéw administraci
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSa Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane

w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcbnigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawigiego.
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Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzidelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjxcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasiwi drog wewsgtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridDONe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdee dokumentagj stanu technicznego ispgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszefllegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebchzenia na § przy transporcie materialdw i wypeésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpgleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedgaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ozapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprob6t i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,

regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych postanawmsdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkig/magaé prawnych

odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub

zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw

kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownow#osé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktore speimiaap materialy, sprt i inne

towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
7
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powotanych norm i przepisow o ile w warunkach ladditr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtee normy i przepisy
g pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, mgolgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichwgeenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora NadzoririRé pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasréé Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawg ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgitgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (g&ci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoweilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@mia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzefiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie oka si potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgiel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadizinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgje st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zvealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.
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Przyimuje s}, ze koszt zwgzany z rozbidr transportem, zwadk(utylizach) wiw materiatow Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdlzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscexahe
przez Inspektora Nadzoru, (ktory uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesrzehtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jegoodednim wiécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspeatzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest kawaenie kontraktowe).

2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiie tych materialdw do innych rob6t; te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewsaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktbrym znajdugee nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wylaanagkonuje na wiasne ryzyko, §icast z
Jego nieprzyjciem, usuriem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materiafu nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane adgteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syjakasc | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzorul.

Miejsca czasowego skiadowanigidzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialdw maghy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodim stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichsaaosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawakceptacji okréonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi ld zachowane naptiigce warunki:

a) Inspektor Nadzorugtizie miat zapewnienwspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruehzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do mywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoga
wykonywanych rob6t.

Sprzt uzywany do robét powinien byzgodny z ofest Wykonawcey i powinien odpowiad@od wzgtdem typdw i ildci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjbt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustale
w takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamisloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umewv

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaseodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrdénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujarliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zogtpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd
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4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmkgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zogtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementiydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiygkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:
- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzentbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegdlnych elementdw robGt,
- system (sposdb i procegiroponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,
- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp
- sposob oraz foegromadzenia wynikéw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizatérugcych a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cz$¢ szczegblowopisupcy dla kaidego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugglzeéh stosowanych na budowie z ich parametrami teclyniézoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i geizenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrc zatozorg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowe)j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigglgnieciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniecia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci

co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomggb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawrakeévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki

tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaféw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar’’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informag; o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaisgich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryonézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedziglrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowbzujgcymi przepisami spoczywa ha \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgaechnilg, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opiseDokumentacii Projektowej,

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedtakcie wykonywania robot,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki preg@adzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-
kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowania Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goly w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor keki, a w szczegdlroi formularza obmiardw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczg,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie Zamawia
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony zgstaicia wymagag do celu miegtznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawniospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jali Szczegblowe Specyfikacje Technicznesoitse dia danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych
to Wykonawca tdzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowegdda przez Wykonaweutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavenbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje qalzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom SzczegGtowych Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie dokladio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robékeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzg przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblaZeda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eloici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice giog dohczone w formie oddzielnego getnika do kgizki obmiaréw, kidrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigala jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie udtimiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowdi¢ danej cgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmiéj jednak ri w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcinkektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdakementdw zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobogdany réwnie do dokumentowania odbieranych robét w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie hyagagtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdtdy& dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega @tinej zaplacie i przyjmujessice jest wiczony

w cerg kontraktovg

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie dlo i jakasci wykonanych agci robdt. Odbioru egciowego robdt dokonujegsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugziowego jest uprzednie wystawienie przez InspektadzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czci robdt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzassgo wykonania robét w odniesieniu do ickallgakasci | wartaici.

Calkowite zakéaczenie robét oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riag@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostaecobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,glicpd dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnezaenia rob6t i przgtia
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora Nadgoradectwa Przegjia.
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Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraica roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiawykonania rob6t z Dokumentaéjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robGt komisjia zapazrarsalizag ustalé przyptych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kogigie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupideasino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetga robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeimpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wemm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

NogkwhN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ledzie uwzgidniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgikfobejmowd:

robocizig bezpdéredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- wartgié¢ zwytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynaywewentualnych ubytkdw i transportu na terebwyd
- wartgié pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@mtapo
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zakaczeniu robot,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki dlaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projétspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinizggodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych riaédey,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materialow,

(d)  koszt zapewnienia niegdhych czynnikdw produkcii,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowariaatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(H  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetil organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDkIr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2681 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publibzidz: U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochéomgowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpozm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ystefrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie

niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DiIrl82, poz. 628; z pa. zm.)

Rozporadzenie Ministrarodowiska z dnia 27 wrieia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; fioz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministra&rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dzr 162, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchwdieg (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; zpigjszymi zmianami)

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeglowych warunkow
technicznych dla znakéwi sygnaltow drogowych oramlzeh bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@20, poz. 2181),

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdvwagaenia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakmedeajow rob6t budowlanych stwanmich zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2aD4r(J z 2004r., nr 92, poz. 881 zpGzm.)

14.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®£. w sprawie systemow oceny zgddnavymaga, jakie
powinny spelnia jednostki uczestnigze w ocenie zgoddd oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii@4. w sprawie deklarowania zgogrievyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)

oar®

~
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach budowy ulic Jesiennej, Wiosertrefiej, Spacerowej i ks. pral. Mariana $scego w
Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdveokggciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyij zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajgee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie icilistdi powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okolo 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktdw wysadaowych oraz osi trasy i przepustow, azéalykonania inwentaryzacji powykonawczej sgle
stosowd odpowiedni spet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmwykonane zgodnie z obalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekitaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoér tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdirednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojry w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigj oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne veggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczafej 1 m oraz wykopow ébszych ni 1 m. Odlegét miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztatowania terenu oraz geometrii trasyouve Odlegiéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowiora lub zalaors osnovg geodezyja

Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBi4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #e mapy zasadniczej.
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Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogragj”, z podzialem na:
1) dokumentadechniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktrej mowgpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspéigdnych punktow
granicznych,
kopie protokotow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego klim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie réwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary powgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi rpunktow wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraria przed zniszczeniem i oznakowanie utaiaimjodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagmism zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykaniaprac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowdokamentacji geodezyjnej i kartograficzne).
4.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysékiowa osnowa geodezyjna.

6.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygesiycii.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe.

8.  Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpijszymi zmianami)

22



D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z usuetiem drzew i krzakéw w ramach
budowy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacejoke. prat. Mariana Szggnego w Edku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- mechanicznginanie drzew &r. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew &r. 36-55 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew ér. ponad 55 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakéw naig stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich uswyaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach rigi@rzewozt transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powaclich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Usungcie pni drzew i krzakéw
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D-01.02.01 Uswie drzew i krzakéw

Drzewa i krzaki znajdape st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenRmjektowej do usugtia, naley $cia¢ i
wykarczowa przed rozpoeziem robot.

Karpire, diwyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach riglezagospodarowa zgodnie z zaleceniami
Zamawiajcego lub iw przypadku braku konkretnych zalbzagospodarowazgodnie z obowrujaca ustavg o odpadach po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&hoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robo6t zwgzanych z usugtiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarotersnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
usunéciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentargjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodrip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbwdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha. usetyich krzakow naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaéci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

-oznakowanie robét zgodnie z projektem organimachiu na czas budowy,

- wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dityc, gakzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakdw poza teren budowy,

- zasypanie dotéw wraz z zsgczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét glemzgbdnic ewentualne oplaty zg@ane z przygciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy ulic Jesiewiegennej, Letniej, Spacerowej i ks. prat. Mari@rezsnego w Elku

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikagichihicznej dotyez zdgcia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenietyhj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy humusu@edniej grubéci 20 cm.

W przypadku wygpienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, nalgy j zebra dostosowac st do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgod@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwiazanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy humusu najestosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzpmgeznaczeniem na odkiad.. Humugmao
przewozt dowolnymsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine™.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w

jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zdgiem humusu.
5.2. Zdjecie humusu
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D-01.02.02 Zdgie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinné yodne z DokumentadProjektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naly zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spsichar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczeg dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gitta@rstwy humusu) naie dodatkowo stosowa
reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu naliy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéienych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na pela gkbokadi¢ jego zalegania oldlers w Dokumentaciji Projektowej lub wskazgorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanwpgsnia. Stan faktycznyetivie stanowit podstapdo rozliczenia czynisoi
2wigzanych ze zelfiem warstwy humusu.

Zdjety humus naly skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skiadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a talke najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thosunicia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, Zgodn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy rob6t zwizanych ze zefiem humusu jest 17tmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentacii Riojesj
i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediaych przez Wykonawagodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mzdjgtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakaici robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilhumusu na petgicbokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviigmagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbiorkg elementéw drdg, ogrodze przepustow w ramach budowy ulic Jesiennej, Wiage Letniej, Spacerowej i ks. prat.
Mariana Szegsnego w Efku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestveto® jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaazbiorki elementow drég, ogrodizgorzepustow i obejmiyij
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;

b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-timych;
c) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej;

d) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej;

e) rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych;

f)  rozebranie kragznikéw betonowych;

g) rozebranie kraginikdw kamiennych;

h) rozebranie obrzg betonowych;

i)  rozebranie ogrodée

) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

K) zdjcie tarcz znakow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowrujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zegzanych z rozbidgkelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowéa
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodygéarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarlke drogovy i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych sdezpomaocniczych.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogradzerzepustow

Sprzt zastosowany do robét rozbidrkowych powinien wayakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki nalsy przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa, nawierzchinz mieszanek mineralno-bitumicznych i z kostki kmmej nalgy usuwg mechanicznie w
sposab okidony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspekidadzoru.

Do usungcia nawierzchni bitumicznej mca zastosowéafrezarke drogove, umaliwiajacs frezowanie warstw nawierzchni na
zimno na okrédom giehokac.

W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukowipdnikowych plyt betonowych, kresmikéw i obrzeyy, ogrodzé i
znakow drogowych dopuszczaigczne prowadzenie prac rozbiérkowych z wykorzystamienstych urgdzer pomocniczych.
Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eeoty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagszezenie gruntu wypelnjapgo doly po usutich elementach powinno speiniadpowiednie wymagania off@ne w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:

dla podbudéw i nawierzchni - £ fmetr kwadratowy),
dla krawznikdw, obrzey i ogrodzé - 1 m (metr),

dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢é za 1 ri podbudowy i nawierzchni, za 1m keginika, obrzea i ogrodzenia, za 1 szt. znaku drogowego zostakimana
na podstawie obmiaru i oceny jéiaobét w oparciu 0 pomiary | badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) dlarozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiérki kragenikdw i obrzey:

- odkopanie kraxtnikow i obrzeyy wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskoaa. kaw,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z oy

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozhiérki ogrodze

- demontaelementdw ogrodaekolidujacych z inwestygj

- odkopanie, rozebranie i wydobycie stupkéw wrandd@mentem,

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materialow,

- zasypanie doldw po stupkach wraz zgaczeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- uporadkowanie terenu rozhiérki;

d) dlarozhiérki znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie doldéw po slupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiorkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przygciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i lieadan
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wslla@ zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.04
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SSE swymagania dotygze wykonania i odbioru robét zmanych z budogvkanalizacji teletechnicznej w
ramach budowy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letrjigic&rowej i ks. prat. Mariana Sgezego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dakiprestargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizabot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej, SST dayprowadzenia robét zgganych z budogvodcinkéw kanalizaciji teletechnicznej w
ramach prac otflych zakresem z pkt. 1,1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe dotycgce kanalizacji telekomunikacyjnej kabli miedzianych

1.4.1. Kanalizacja kablowa zesp6t ecigéw podziemnych z wbudowanymi studniami przezngczim prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja rozdzielcz&analizacja kablowa jedno — lub dwutorowa praezona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.3. Cig kanalizacji- bloki kanalizacji kablowej lub rury utone w wykopie jeden za drugim i grtone pojedynczo lub w
zestawach pozwadgjych uzyskapotrzebn liczbe otwordw kanalizacji.

1.4.4. Studnia kablowapomieszczenia podziemne wbhudowarglmgi ciagi kanalizacji kablowej w celu urdaienia weigania,
montau i konserwacii kabli.

Pozostale okéenia podane w niniejszej SS§ zodne z odpowiednimi normami oraz dieriami podanymi w D-M.00.00.00.
.Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania poda$ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiatyayte do budowy powinny pochodziiko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspakitsodia
materialdw powinny bvwybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpetiem robét nie pinigj niz 4 tygodnie.

Do kaxdej ilosci jednorazowo wystanego materiatuadabny powinien by dokument potwierdzagy jego, jak&t na podstawie
przeprowadzonych batlb deklaracja zgodéd z odpowiednimi normami lub aprobétchnicza.

2.2, Materiaty budowlane

Cement

Do wykonania studni kablowych zalecastbsowanie cementu portiandzkiego, spegggp wymagania PN-B-19701.

Cement powinien I8y dostarczony w opakowaniach spefigth wymagania BN-88/6731-08 i skiadowany w suchych
zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek
Piasek do budowy studni kablowych powinien odpastiagmaganiom PN-B-11113.

Woda

Woda do betonu powinnadspdmiany I’ , zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaiiharwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierg zawiesiny np. grudek.

2.3. Materiaty gotowe

Rury

Do ukiadania ggoéw kanalizacji w wykopach otwartych nigleuzywa¢ rur, PCV ¢110/3,0, RHDPE110/6,3 spehiacych
wymagania PN-81/C-89203. Rury przedzeftem nalgy skladowa na placu o wyrGwnanej powierzchni, zabezpieczazed
nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkigizemechanicznym.
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Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalestosowa nasgpuijace ich czsci:

wietrznik do pokryw odpowiadgly BN-73/3233-02,

ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03,

wsporniki kablowe odpowiadgie BN-74/3233-19.

zabezpieczenie pokrywy Wiazu przed ingetgogpb nieuprawnionych zgodnie z ZN-96/TPSA-04
Powysze elementy powinny bgktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze spretu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobogdany do iywania jedynie takiego sptm, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphlywu,ates: robdt,

zaréwno w miejscu tych robét, jak frzy wykonywaniu czynrioi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumdadunku

materialow, spru itp.

Sprzt wywany przez Wykonavggowinien uzyskaakceptagj Inspektora.

Liczba i wydajnéc sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie z zasadami ébrgmmi w Dokumentacii Projektowe).
3.2. Sprzt do budowy kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przyspujacy do wykonywania przebudowy linii telekomunikaggin powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau, gwarantycego Waciwa, jakasé robot:

ubijaka spalinowego,

wciaggarle recznej do kabli,

koparki jednonaczyniowej kotowej,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagiine”.

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie, na jaké
wykonywanych rob6t.

Liczbasrodkdw transportu powinna gwarantéyeeowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistahgmi w Dokumentacji Projektowej
w terminie przewidzianym umew

4.2. Transport materiatéw i elementéw przy przebudwie kanalizacji i kabli miedzianych

Wykonawca przygpujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powiniewkaz& si maziwoscia korzystania z
nastpujgcychsrodkow transportu w zatrosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy, do 3,51, 5t,

- samochdd samowyltadowczy do 5 ¢,

—  samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

- samochod dostawczy do 0,9,

—  samochéd montawy,

—  przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewmne materiaty i elementy powinny doygabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uklfadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wyindia poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Ogodlna charakterystyka robot

Roboty nalgy wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiestae i higieny pracy.

Budowe kanalizacji teletechnicznej nalewykona zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz zaleceniamizytkownika tych
urzzdzen.

Wszystkie skrzzowania budowanej kanalizacji teletechnicznej zejgtym uzbrojeniem podziemnym wykaénastranie i
zabezpieczyzgodnie z normami braowymi BN-73/8984, ZN96/TPSA-011, ZN96/TPSA-012 dazujgcymi przepisami.

5.3. Kanalizacja teletechniczna
Lokalizacja kanalizacji zgodnie z Dokumend@jojektovy.
Kanalizacja powinna ha odcinkacteday gisiednimi studniami przebiegpo linii prostej.
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Kanalizacja powinna Byukiadana ze spadkiem od 0,1 do 0,3 %.

5.3.1. Roboty ziemne

Whytyczona trasa kanalizacji teletechnicznej powiowiazgodna z podarnw Dokumentacji Projektowej. giokasci wykopow
podanesw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i ZN-96/TPSA-012.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podamankcie 5.9 normy BN-75/8984-G&iany wykopow
powinny by pochyte.

Przed uléeniem kanalizacji dno wykopu powinnachwyrownane i uksztattowane ze spadkiem zgodnieraaggniami pkt. 3.6
normy BN-73/8984-05. Na dnie wykopuzy6 podsypk piaskovg grubdci 3 cm po zagszczeniu.

5.3.2. Uktadanie ajgéw kanalizacji z rur PCV i HDPE

Z pojedynczych rur nalg tworzy¢ zestawy kanalizacji zgodnie z Dokumentaejojektovy. Rury powinny b§ ukladane
rownolegle i nie powinny skrzyzowat. Odlegidci miedzy poszczegdlinymi rurami w warstwie nie powinnytopiejsze od 2 cm,
a medzy warstwami 3 cm zgodnie z ZN96/TPSA-012.

Na przygotowane dno wykopu niglestozy¢ rury w jednej warstwie, ulorg warstvg rur zasypé piaskiem, wyrownai ubija
ubijakiem.

5.3.3. Wprowadzenie kanalizacji do studni

Powierzchnie kacdéw rur na odcinkach podlegajch wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny logzyszczone papierem
sciernym na diugii ok. 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypaereentem z piaskiem. Tak przygotowane rurygnhgg
wbudowane po uplywie 2 godzin .Rury w warstwachimaoywby¢ zlaczone zapragvcementow na diugéci okolo 0,5 m od
pocztku gardia studni. Wprowadzeniggdw kanalizacji kablowej powinna:dionczy¢ w zabetonowanej &ci gardia.

5.3.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatry gorry warstvg kanalizacji z rur PCW nate przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do géabprzykrycia nie
mniejszy od 5 cm, a ngphie warstw piasku lub przesianego gruntu gridbmkoto 20 cm. Nagpnie naley zasypé wykop
gruntem warstwami, co 20 cm i ubijabijakami (zgodnie z PN-S-02205).

5.3.5. Skrzyowania i zblgenia kanalizaciji

Przy skrzgowaniach z innymi ugglzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinrgidowa se w zasadzie nad tymi
urzzdzeniami. Inne rozgzania dopuszczacdiylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gdaytoby mniejsze
od wymaganego w normie.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggiow rzucie pionowym lub poziomym edizy kravgdziami cigéw kanalizacji a innymi
urzzdzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984- ZN96/TPSA-004,
ZN96/TPSA-027.

5.4. Studnie kablowe

Na istniegcym cihgu kanalizacji kablowej nate stosowd studnie kablowe typu SK02 murowane wg Klasyfikegjymiarow
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01. W néwvgtadniach kablowych najezamontowé dodatkowe (wewgtrzne)
zabezpieczone pokrywacknie z zamkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Celem kontroli jest stwierdzenie gugiiccia zalaen, jakasci wykonywanych rob6t. Wykonawca rob6t ma olaaek wykonania
peinego zakresu badaa budowie w celu zgodim dostarczonych materiatow i realizowanych rolidbkumentag Projektovy.
Wykonawca powiadamia pisemnie o zZalaeniu kadej roboty zanikapej, ktos maze kontynuowé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeni

- trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdhciggdw kanalizacji w miejscach studzienek kablowych,
przebiegu kanalizacji na zgodti@ DokumentagjProjektovy,

prawidlowgci wykonania eigow kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dimoici rur, wykonania skrzpwai z obiektami,

- prawidtowdci budowy studni kablowych polegegj na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-01 i ZN96/TPSA-012.

6.3. Ocena wynikéw bada
Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przepvadzonych badaotrzymaly oces ujemra, powinny by wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy dla przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraetmidowy kabli w kanalizacji jest 1 m, dla budoiugsi
szt., montau zhczy szt. | przy pomiarach kabli odc.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniczizejeksploataciji, Wykonawca zobazény jest dostarczyinspektorowi
nasgpujace dokumenty:

- aktual powykonawcg dokumentagjtechniczn,
geodezyja dokumentaejpowykonawca,
protokét odbioru rob6t zanikggych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 kompletu przebudowy kanalizacji obejmuije:

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaaadjiur na czas budowy,

- przygotowanie i wykonanie odcinkow kanalizacjitesbnicznej,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyktéja nie zostata uwzglniona w kosztach niniejszego projekiu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11113  Kruszywa naturalne do nawierzchigjalsgch. Piasek.
2.PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betargapraw.

3.PN-B-06250  Beton zwykly.

4.PN-C-89203  Rury z nieplastyfikowanego polichiorinylu.

5. PN-S-02205 Roboty ziemne.

6. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagdadania.

7.PN-B-19701 Cement powszechnegykul. Sklad, wymagania i ocena zgoétmno
8.BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowgstive. Wietrznik do pokryw.
9.BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

10.BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszargfowicznych kabli miejscowych.
11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem wykopow w ramach budowy ulic Jesiemid@sennej, Letniej, Spacerowej i ks. prat. Mari@nezsnego w Etku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania robét ziemnych w wykopach | obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykongwwagchanicznie w gruncie kaf\l

- mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncie k&, ¥ transportem urobku na nasyp / odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokdié wykopu- réznica rednej terenu i ednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytlkd wykop, ktorego gbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni- wykop, kidrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce whudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyah pniizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia g zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgosine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Charakterystyka i podziat gruntow wystepujacych w wykopach
Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz prz¢ioe wartéci gestaici objetosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wsp6iczynnikévckpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinng tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypow, zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okrellenie gruntéw pod wzgllem przydatrii do budowy nasypéw naieprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Przeznaczenie Przydame Przydatne z zastizniami Tres¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypow porgj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rownig: gliniaste
3. Piaski grubgrednio i drobno-

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

lub zabezpieczone od wdd gruntowyq

- gdy kzda wbhudowane w miejsca suche

hi

Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vakiem | - do nasypdw nie viggzych ni 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaléw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakcji Howej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straj
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku NGNGSCi Wiy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty vatpliwe i wysadzinowe | - gdy g ulepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzzbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypw zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu

do:

-odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, taddiyar

-iednoczesnego wydobywania i przemieszczania gnisycharki, rowniarki),
-transportu mas ziemnych (samochody samowytaddskzmiowe),

-sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4,

TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyecgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powibig dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegiansportu. Wydajdo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprztu uzywanego do wykonania Wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacigrojekt organizacji, harmonogram robo6t, uecigiagce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t

5.2.1. Odwaodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizeh stanowdcych elementy systeméw odwadgagh, ugtych w Dokumentaciji Projektowe), Wykonawca
powinien, o ile wymagaitego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, kidre zapevaradprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t
ziemnych, tak aby zabezpieczyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wgitara ma obowizek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewaggprawidiowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduie ich diugotawaieprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntow i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszjdiézhkolwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi uiwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwaiab6t. Wykonanie
wykop6w powinno pogpowa w kierunku podnoszenia siivwelety.

W czasie robét ziemnych nigizachowaodpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzecznym spadki, uivdajace szybki odphyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumeridejojektovy | poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich Zaizeniu mena byio przygpic do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azmgm stopniu przydatsol do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposéb unigimaj acy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgiyé bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantuicego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfeajektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, sale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamarzy, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m poviej projektowanych ezinych robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyayalgwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspekicraniad

W odlegigci mniejszej i 1,5 m od ugdizeh podziemnej infrastrukiury technicznej (kable, aiagi, roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegOinej ashaci.

Wymiary wykopdw powinny hyydostosowane do sposobu ich wykonywargagoigtsici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznii i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcii
zabezpieczajej oraz swobodnprzestrze na pra¢ ludzi pomgdzy zabezpieczeniekaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestiaepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadiigian izolowanych nie mniejznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczetizej konstrukcji zabezpiecxasj powinny by uzgodnione z Inspekiorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagédotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwararttoaa statecznié w calym okresie prowadzonych robdét, a naprawa
uszkodza, wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy .

Strefa korpusu /IKR2/ /KR3, KR4, KR5/
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
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Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

0,97 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigezasskamnika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery

przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogteh i pélsztywnych [13].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwymaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgiji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powaj rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvni¢ si od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm, a kratizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama,

-réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie i@przekraczat+1 cmi -3 cm,

-pochylenie skarp wykopu nie paorénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

-maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprindrawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegant@li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pla.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe).

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoye mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualnielggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabi na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomyjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaonbiernej.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wigwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow devadrogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie vwsia ndnasci gruntu jako podia nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie vsita@ zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i imdan
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

12.  Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég kiegm ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavea, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogani potsztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypéw w ramach budowy ulic Jesieniegennej, Letniej, Spacerowej i ks. prat. Mari@nezsnego w Efku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST gzgistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréigm zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

1.4.2.  Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robét drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, olétena wediug wzoru:

_Ps
Pus

s

gdzie:
Pa . gstdc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pas . maksymalna gtai¢ obgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofoooptymalnej, okrédona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihp Dokumentagj Projektov, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte witablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydame Przydatne z zastizniami Tres¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypow poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym
2.Zwiry i pospoik, réwnie gliniaste | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste| - gdy keda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowyah i
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaléw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie vigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynciw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakgji owej ponad 2 %| znajduje si na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe 53 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
przemarzania | 3. lotupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty vatpliwe i wysadzinowe | - gdy g ulepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpmnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezghi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdsgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z DokumentagjProjektovd, grunt niewysadzinowy kat.I+l do wykonania nasypdalery uzyska z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny postadastpujace wigciwosci podane w normie PN-S-02205 [10]:
a) zawaré czstek wg PN-B-04481:
- 0,075 mm-<15%,
- <0,02mm-< 3%,
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b) kapilarnéc bierna /by wg PN-B-04493<1,0m
c)  wskanik piaskowy AMWP/wg BN-64/3931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclzgiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przygpieniem do budowy nasypow riglen obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.03..0204 i D.01.03.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powinieti igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczriggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rdwnomiemego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalédada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiaé lokalne gromadzenigesivody.

e) GOme warstwy nasypu O gréioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspdtczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwmakiach atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zalecawdkonywa jedynie z gruntdw i materialdw przydatnych betrzzsh wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywe gruntéw o nadmiemej wilgotsm (W), Zamarzrtych albo przemieszanychinegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotygee zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstigcych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, proceglmagszczania i gruldd warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
prébnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwdizonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wsk@aika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalyy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntow w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [10], nie by mniejszy i

Lokalizacja IKR2/ | /IKR3, KR4, KR5/
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu dalgbkaci od nwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97 1,00
warstwy nasypu nagokaici od powierzchni robét ziemnych pail,2 m 0,95 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndievskainik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech dnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtérnego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogteh i pélsztywnych [15].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jeeli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmisiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
Sprztu.

Decydujcym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotigboptymalnej nie powinno przekraéz2% (dla gruntdw niespoistych).

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoistezme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
wwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o wartg wieksz, od podanych odchyigto grunt nalgy osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie vgod

5.2.6. Dokfadngé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obajguja nastpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie abyt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdrych rob6t ziemnych nie nprzekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&: korony nie mee réni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierowngei powierzchni korpusu mierzonegtatugaici 3 m nie mogprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiccej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic s od projektowanego o yaej niz 10% jego wartei,
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- maksymalna gbokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezengrzekracZal0 cm przy pomiarze gt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag nalery zwrGct na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypow powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000 M
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wigciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

-zawarté¢ cz$ci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymali i maksymaln gestas¢ objgtosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a)  prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygeych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadyasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 56@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zageszczenie gruntu nakeocenié stosujc meto@ poréwnania poszczegdlnych wynikow biadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztatcenig iskaznika odksztalceniag halery przyjmowd jak dla wskanika L,
Nas$naé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualilesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalipntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikaica z wymiardw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacii Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,
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c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lukelsitera z egstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsia powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie sngekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie gnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badéa bezpgrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych nasypow née przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projekteganizacii ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejgegowania w nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem inalspar i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy i SST,
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13.

10.2.
14.

15.

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacg dokopu,

odwodnienie terenu robot,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypul.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okffenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Oznaczanie kapilaréd biernej.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Badania chemicznych wigwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieranie prabek gruntdwley debgowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wisita nGnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wall@ zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i lieadan

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdlczynnikiad]i gruntow sypkich na podstawie uziamienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wslila piaskowego.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég kg ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Wavsa, 1978

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i poisztywnych - Katedra ignierii Drogowej
Politechniki Gdaskiej, 2014.
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D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SzczegGlowej Specyfikadjhifieznej § wymagania dotygee wykonania i odbioru robét zzanych z
wykonaniem elementdw kanalizacji deszczowej w rambadowy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Baeej i ks. prat. Mariana
Szczsnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosnjako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SzczegGtowej SpewjfiT echnicznej dotygz

- pionowej regulacii istniggych naziemnych elementdéwagze infrastruktury techniczne;.

Lokalizacja regulowanych naziemnych elementowasirinktury technicznej wg Dokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fakioh wykonania oraz za zgodia@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SSf s

e beton,

e cegfa kanalizacyjna,

e zaprawa cementowa.

Do wykonania pionowej regulacji naziemnych elementdrastruktury technicznej mina zastosowiainne materiaty, po
wczeshiejszym zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzor

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwizane z pionowregulac) naziemnych elementéw gdze infrastruktury technicznej nale wykonywa recznie
przy zastosowaniu wdzeh pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innyetkeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgre transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw
Materialy stosowane podczas wykonywania pragtyahj zakresem n/n SST pma przewoz dowolnymsrodkiem transportu
samochodowego w sposéb zabezpigey @ przed uszkodzeniem i ufrish wiasciwosc.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej

Regulagi naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materiatdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokdé posadowienia /z dokladiziy +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofiloda zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe]rispektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzenie materiatowytych do robot
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektowy polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanycidtralDokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Sprawdzenie jakoi wykonania robét polega na stwierdzeniu zgédmonvymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0@Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z DokumergaBjojektovg i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwgdez infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00ré¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztulk regulowanego naziemnego elementygdas infrastruktury technicznej nale przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenjakaci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarbada.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgginiaehu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odstongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionowy regulac regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &gsima i badania.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia w ramach budowy ulic Jesiennej, Wiosennej, ieBpacerowej i ks.
prat. Mariana Szeznego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjhmicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i ggxgzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtée - grunt rodzimy lub nasypowyzlgey pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celieiia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakaykonanych robét oraz za ich zgoéihw DokumentagjProjektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyaniagpgdine™.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukde ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae mig zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iiglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, phyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmtych dla wikszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzlar akceptacii projekt organizacji i harmonograbt,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakictetly wykonywane roboty zazane z profilowaniem i zeggczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu IKR2/ /IKR3, KR4, KR5/
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaeedutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wymagane minimalne wafm wtdrnego modutu odksztatcenia Balety przyjmowad wg Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i péisztywnych [7].

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozi@nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fn

1. Szerokéc
Rownai¢ poprzeczna i podima
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymageaprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nosnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 2068(@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze ré&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nierébwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana midgszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podia,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-EN 10975 Badania mechanicznych i fizycznych égtavosci kruszyw.
Cz4¢ 5: Oznaczanie zawaftbwody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatpemigerzchni podatnych i podio przez
obchzenie plys.

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowoimawierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie vsita@ zagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i fimdan

10.2.  Inne dokumenty

7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach budoligyJJasiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej ipkat. Mariana
Szczsnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghficznej dotyeanykonania warstwy mrozoochronnej i obejgnuj
- wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm o @RiRR35% i wspdiczynniku filtracji > 8 m/dolg.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami gienymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotycrce materiatdw
Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poeaSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania warstwy mrozoochronnej poavby mieszanka kruszyw skladeg st z: piasku, mieszanki ilutwiru,
spelniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstwy mrozoochronnej pleastosow@ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziariaiemieszanki
kruszywa powinna f&¢ pomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienadanymi w WT-4 [5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.2.2. Wigciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszaigzkvazanych do ulepszonego pagio

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych Odniesienie
W o przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy w
Wiasciwose
PN-EN ulepszonego podia PN-EN 13242
13242: 2004 KR1+KR6 2004
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AHH3;190
41-42 |Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 G:80/20,
431 G:80, Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarmnienia kruszywa grubego |na GTNR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego  uziamienia GTAR
433 kruszywa drobnego i kruszywa | o GT NR; Tabl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wakd wskamnika Fhe Tabl.5
) plaskdci
lub  b) maksymalne walc
ki kel She Tabl. 6
Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G\ Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartsé pylow wg PN-EN 933-1 f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym Deeronara '
b) w kruszywie drobnym foesioronan Tabl. 8
47 Jakdé pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 | ENToore, kategoria nie mz\g,gm LAw Tabl.9
Odpomdé¢ na scieranie  kruszywa
53 gmgego w PNEN 1067-1 2y MoeDekiarowana Tabl. 11
(65 PN-EN 1097-6:2001,
54 szsdtzi " ;N% abo 9 Deklarowana
Nasikiwos¢ wg PN-EN 1097
55 |6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w V‘\;Xmgﬁ)
zalendici od frakdj) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
62 | .o PN_E3,’\| 1745’4_1 ASw Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.23 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow

Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itilasiogicych pogorsziwyréb

644 Zanieczyszczenia koncowy

Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-

72 EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBApsmman
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Mrozoodpomné: na frakcji kruszywa

-skaly magmowe i przeotiane: F4

733 | 816 WwgPN-EN1367-1 -skaly osadowe: F10 Tabl. 18
kruszywa z recyklingu: F10 (F25
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany
Zakeznik C V\ﬁqkszdc’_ sgbstancji _niebezpi’?jc*;(r:]r)]/crllrudoeych w r?y(;ekty_wie Rad; 76/76?/%\/\;6
g , . z zaj nie uie w Zro ochodzenia mineralnego. Jedngk w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe o?jf\\?éys(i:er?u do kmnlszyfm sztucznych i od;azﬁgawygmylaiada czy zawar‘téa:’egsubstancirK
- niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agdimych przepisow.

7 t gczna zawarts pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.4

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
™) W przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdz mrozoodpornis

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Do wykonania warstwy mrozoochronnej sglstosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgwv, wyposzone w urzdzenia dozgre wod. Przy produkcii
mieszanki nalgy zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazectmgfionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,
- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana warstwa mrozoochronna.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej
5.2.1. Przygotowanie podia
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkifirko i mickkie miejsca podita oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazge odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprieszzanie do agjniecia wilgotngci optymalnej, powtdrie wyréwnane i
zagsszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora

Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobgazeciwdziatagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtmrozoochrornppowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezganych do ulepszonego podia

. ania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do o
Ro\i(/jza} Y- Yo zastosowania V\?ZWZJ’ZWCVI(E g (%jggﬁgnﬁ
| ’ ulepszonego podia !
PN-EN 13285 KRI-KRE PN-EN 13285
431 Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,8{31,5 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:
432 |\ U pyio UF 15 Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:
432 |\ciecintr pyio LFw Tabl. 3
Zawartd¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCgq Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 6
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 4787
441 Wymagania wobec uziamienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 2779
#2 1575
#1 1363
#05 10:51
#0,063 0+15
Wymagania wobec jednorodod
442 uziqmienia_l poszczegblnych partiil — Brak wymaga Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Brak wymaga Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wradiwos¢ na  mroz:  wskanik
45 . S 35 -
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA
mieszank) wg PN-EN 10971, R i
kategoria nie wisza ni
Odpom@¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia 1s=1,0 :l)i >35 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 70+100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaloZ odpadowyc -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

Zastosowana mieszanka kruszywa powinnaziiviné wykonanie warstwy mrozoochronnej pggey jednoczénie funkcg warstwy
odgiczajcej charakteryzagej se wspdtczynnikiem filtraci k> 8 m/dolg.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa
Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubgci projektowanej.
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Warstwa mrozoochronna powinnaébyoziarona w sposob zapewnaiey osiagniccie wymaganych spadkéw iednych
wysokaciowych.

Kazda ukladana warstwa kruszywa powinné wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkégdimyzh
wysokaciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasfpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektedziiu.
Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub uswgtie materialu a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach agggnych dla walcéw warstwa
mrozoochronna powinna byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznynaialceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [] nie mniejszego od 1,00, okimnego zgodnie z nogm
BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegaé pierwotnego
E,, ktory nie powinien bwiekszy niz 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z norgiPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiermie nawilgocongwyinien zostéosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadip mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery osuszy.

5.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przezealem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdl
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotewvarstwe mrozoochronpdo ruchu budowlanego, to jest
zobowizany naprawi wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez teh ii€oszt napraw wyniklych z nievitwego
utrzymania warstwy mrozoochronnej abaiVWykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie widciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwgzoochronnej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | warstwy przypadajaca na
jedno badanie [nf]

Uziarnienie mieszanki 2 600

Wilgotnasi¢ mieszanki

Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m

Zawart@¢ zanieczyszczeobcych

Zawart@¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i

Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa

Mrozoodpornét

Scieralngé¢

OO N[ WM

Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
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Probki naley pobiera w sposab losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Whyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiégalgotnasci optymalnej, okréonej wedlug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleraej10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie

Zagszczanie kalej warstwy powinno odbywiask a2 do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dereego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie naly sprawdzéa przynajmniej w dwoch punktach naztlej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjmiz na 400 flub
wg zalecé Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgidu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kogtraigszczenia naly oprze na metodzie olgien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy mrozoochonnej
Czstotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy mrozoochronnegpodlv tablicy 4.

Tablica4. Czstotliwosé i zakres badah i pomiardw wykonanej warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1. | Gruba¢ Podczas budowy: w 3 punktach nadkaj dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat na 2000 f

2. | Nosnose:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

3. | Szeroké& 10razy nal km

4. | Rowndg¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

5. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km

7. | Rzdne wysokéciowe €co 100 m

8. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaialia osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukow
poziomych.

6.4.1. Grubdé warstwy
Gruba¢ warstwy nie mge rénic¢ sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.2. Ndanosé¢ i zageszczenie wedtug ohgien ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinnaisicksza nt 80 MPa /dia KR1-KR2/i 100 MPa /dla KR3/.

Zagszczenie nalg uzna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztalcenia ME do pierwotnego modutu
odksztalcenia M jest nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy mrozoochej

6.4.3.1. Rown&

Nierownaci podizne naley mierzyé 4-metrovy talg w osi kadego pasa ruchu zgodnie z npriBN-68/8931-04 [2], z
czestotliwascig podar w tablicy 3.

Nierébwnaci poprzeczne natg mierzy¢ tat z czstotliwascig podaig w tablicy 3.

Nieréwnaci warstwy mrozoochronnej nie powinny przekra&em.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podag w tablicy 3.

Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj £0,5%.

6.4.3.3. Radne

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovegjz Inie
rzadziej nk co 100 m.

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej warstwy i gdnymi projektowanymi nie powinny przekratzd cmi—2 cm.
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6.4.3.4. Uksztattowanie osi

Uksztaltowanie osi warstwy mrozoochronnej fyalgprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz |
nie rzadziej rico 100 m.

Os warstwy w planie nie nie by¢ przesurita w stosunku do osi projektowanej eagj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerolss
Szerok& nalery sprawdzéaw kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektoweg, hie rzadziej iaico 100 m.
Szeroké¢ warstwy mrozoochronnej nie aarénic s od szerokeri projektowanej o wcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej zgodrizokumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér warstwy mrozoochronnej jest dokonywany readach odbioru rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu lub odbioru
czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@0QWVymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamnaé za 1 Mwykonanej warstwy mrozoochronnej aglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidob6t w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektern orgginizchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryji i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zofg grubgcia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie warstwy mrozoochronnej w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowoimawierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4. Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 8
5. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stahilanego mechanicznie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikacji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramagbwy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacgroke prat. Mariana
Szczsnego w Elku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagihicznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejujykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 10abmdnik/ i 20 cm /zjazdy/ w
ramach rob6t obiych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rdeanicznie - jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okiienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skkadowania, po#iaSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnaroeszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.2.2. Wiaciwasci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszamekwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NYIory— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; :A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 G85/15, G85/15, G¢80/20, G¢80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Gua85 Gea85 Gea?5 Gu75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTANR, GT¢lLO, GT¢lLO0, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wsketnika Fhw Fhw Fleo Fleo Tabl. 5
’ plaskgci
lub b) maksymalne wadn
Wekainika ksztaitu Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie  Cr (0¥ Cas Cas Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1
46 2) wkuszywie grubyr \ foereronana [[F—— [F— Tabl. 8
b) W krUSZy\Nie drobnyﬁ] fDekbruwan fDekbruwan fDekbmAMan fDekbmAMan Tabl. 8
47 Jaké pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LAso LAw LA Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowand MpeDeklarowana MpcDekiarowana — Tabl. 11
54 G;Stoj’c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |GoonL routsm 7.6 abo O fu WeDR | WGNR | VR | Wl
zalendici od frakdii) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PNEN 1744-1 S\ S\ S\ S\ Tabl. 13
Staldi¢ obgtosci z2uzla stalowniczegd
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vs Vs \' Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zZelazawy w zudu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . "
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itilasogicych pogorszivwyréb

kohcowy
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Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBa SEia SEia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl.18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany | deklarowany | deklarowany | deklarowany
Zakeznik C Wigksz@gé substancii niebezpi?jc*;(r:]r)]/crllmd(ueych w r?y(;ektyvvie Rad; 76/76?/%\/\;6
7 , . zazwyczaj nie wygbuje w zro szywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzydleda czy zawart& substancirK
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

7t gczna zawarks pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyalrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegdig@lsanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgw, wyposzone w urgdzenia dozgce wod. Przy produkcii
mieszanki nalgy zapewré wagowe dozowanie kruszywa orazetiériowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewgtworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladanateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male ealibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbivgg samochodami samowyladowczymi, w sposob przeciaglzia jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalneddizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podiea oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagsszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagoiesa wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaanimé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyatg) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywascisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarmieniu i wilgmci nalery prowadzt w
mieszarce stacjonarnej gwaragttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinnd bog razu transportowana na miejsce wbudowania sdbpguzeciwdzialagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

67



D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staiilanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do

Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesieni
05\/ & NV ay— poplbudovyy pomocqiczej podbudowy zasadniczej do gﬁﬁgnﬁ
PN-EN 13284 nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawari6 pytow:
432 |\ U pyio UF UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pyfow. LFw LFrg Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCe OCe Tabl.4i6
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 5585
441 Wymagania wobec uziarmienia Krzywa uziamienia wg rys=a1 #8 35:68 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodod
44p | uZamienia poszczegoinych part — -\ o T Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 5 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, a0 %
kategoria nie wisza ni
Odpomd¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia 1s=1,0 :l)i =260 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 80-100 80+100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaloZ odpadowyc -

nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN

13286-2.
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5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubcci projektowanej. Gruldd pojedynczo ukladanej warstwy nie dmoprzekracZa 20 cm po zagzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ldyozlazona w sposéb zapewniey osigniccie wymaganych spadkéw ednych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegxie budowy kadej naspnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierowndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [ podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [3].

Jereli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to natg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegalé pierwotnego
E,, ktory nie powinien bwiekszy niz 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z norgiPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiermie nawilgocongwyyinien zostéosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna dywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie widciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudewguszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 m
4. | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych
5. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodporné&t
8. | Scieralng¢
9. | Wskanik piaskowy
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Probki naley pobiera w sposab losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Whyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiagalgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranej10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zagszczanie kalej warstwy powinno odbywiask a2 do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dereego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie podbudowy naesprawdzéprzynajmniej w dwoch punktach nazétej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejnaz na
1000 r, lub wg zaleagInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgidu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kogtraigszczenia naly oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziaice roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat na 2000 f

2. | Na@snos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

3. | Szeroké¢ podbudowy 10razy nalkm

4. | Rowndg¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

5. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km

7. | Rzdne wysokéciowe €co 100 m

8. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaiahia osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukow
poziomych.

6.4.1. Grubdé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wrej niz+ 2 cm.

6.4.2. Ndanosé¢ i zageszczenie podbudowy wedtug ofxern ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphaigksza
niz 140 MPa.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia M do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Réwné* podbudowy

Nieréwnaci podhizne podbudowy natg mierzy¢ 4-metrovy faty w osi kadego pasa ruchu zgodnie z npBiIN-68/8931-04 [2], z
czestotliwascig podar w tablicy 3.

Nierébwnaci poprzeczne natg mierzy¢ tat z czstotliwascig podaig w tablicy 3.

Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podag w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

6.4.3.3. Rzdne podbudowy
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Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovegjz Inie
rzadziej nk co 100 m.
Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalesprawdzaw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektovegz Inie rzadziej hi
co 100 m.

Os podbudowy w planie nie e byt przesurita w stosunku do osi projektowanej eagj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerolks@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nalgy sprawdzéa w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji ProjektovesjzInie rzadziej sico
100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie miee rézni¢ sk od szerokéi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrstgiiizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbét
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plama¢ za 1 M wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stahiinego mechanicznie riglgrzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakii robdt w oparciu o pomiary i wyniki batliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdw.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowoimawierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskkaika zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4. | Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 ®
5., WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikacji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramachalyudtic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowia. iprat. Mariana
Szczsnego w Elku

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasgjihificznej dotygzwykonania warstw podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuj

- wykonanie warstw podbudowy gr. 25 cm.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych warstw podbydegvDokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego meciieznie — jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okéienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyz robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pogdaSST D.M.00.00.00.

2.2, Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezanej z kruszywa famanego aglstosowdé kruszywo z przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakédw, wykidprocentowa zawasbziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaaglonych wg PN-EN 933-5 powinnadategorii nie riiszej ni C50/30.

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy ngleastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4 [8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Widciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszamekwigzanych do warstw podbudowy
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niganych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WaGinois podbudowy pomaocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3+KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3A%63; 90
41-4.2 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 G85/15, G85/15, G80/20, G¢80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTANR, GTglLO0, GT¢lLO0, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wsketnika Fhw Fhw Fleo Fleo Tabl. 5
’ plaskgci
lub b) maksymalne wadn
Wekainika ksztaitu Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie  Cr Csomo Csomo Csomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1
46 2) wkuszywie grubyr \ foereronana [[F—— [F— Tabl. 8
b) W krUSZy\Nie drobnyﬁ] fDekbruwan fDekbruwan fDekbmAMan fDekbmAMan Tabl. 8
R Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaitkach
AT | Jakac pylow WG Wymaga p. 2.2 - 2.4w WT-4 2010
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LAso LAw LA Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowand MpeDeklarowana MpcDekiarowana — Tabl. 11
54 G;Stoj’c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |GoooL routsm 7.6 abo O fu WeDR | WGNR | VR | Wl
zalendici od frakdji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PNEN 1744-1 S\ S\ S\ SR Tabl. 13
Staldi¢ obgtosci zuzla stalowniczegd
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vs Vs \' Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zZelazawy w zudu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . "
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁgwno, szkio, itiamogicych pogorsziwyrob
Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
72| EN1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBa SBa SBa
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Mrozoodpomné: na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaly magmowe: -skaly magmovv -skaly magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl.18
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany | deklarowany | deklarowany | deklarowany
Zakeznik C Wigkszagé  substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/76?/%\/\;6
- , . zazwyczaj nie wygbuje w zro szywa pochodzenia mineralnego. Jedn
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzydleda czy zawart& substanc]

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg aginych przepisow.

-

7t gczna zawarke pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa

charakteryzue s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajrawdz mrozoodpormis

3. SPRA&ET

3.1

Wymagania ogolne dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.

Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagiujagcego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno @patch powinny b§/
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.
Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Producent musi prowadzaktadowy kontrok produkcji ZKP opisanw zat. C do WT-4 2010 [8], aby zapebyie wyrdb spetnia
wymagania n/n SST. Przy produkcji mieszanek nigamiich przeznaczonych do wykonywania warstw kdagitnawierzchni
drég naley stosowa system 4.

4, TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsgdine”.

4.2.

Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrsbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.

5.2.

Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Ze wzgbdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackd razu transportowana na miejsce wbudowania ivspaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na dewvarstvg podbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanksayw naléy rowniez bada i deklarowa, po 5-krothym zagszczeniu
metod Proctora. Kryterium przydatém takiej mieszanki, pod wzglem uziarnienia jest spetnionggjeuziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metepProctora, miei sk w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: o
Rozdziat e podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odn|e§|en|e
w Whasciwose nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obcizonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KR1:KR2 | KR3-+KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,50/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawardé pytow:
432 |\ U pyio UF UFs Tabl. 2
432 l'g;gj'ﬂgﬁam pyfow. LFw LFrg Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁ; ga(‘:dz'ama' OCe OCes Tabl. 416
Wymagania wobec uziarmienia Krzywa uziamienia wg rys. 9 Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita, przechodzi przez oczko sita,
% m/m % m/m
#315 90-100 #315 90-100
#16 55-85 #16 5585
441 #8 35+ #8 35-68 Tabl.5i6
8#4 2260 #4 22:60
#2 1647 #2 1647
#1 9+40 #1 9+40
#05 5:35 #05 5:35
#0,063 0:12 #0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodod
442 | uZamienia poszczegoinych part — -\ 5T Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 5 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, a0 %
kategoria nie wisza ni
Odpom@¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia 1s=1,0 :l)i =260 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 80-100 80+100 -
optymalnej wg metody Proctora
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Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rad
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaloZ odpadowyc
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iegiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladag wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéagriyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione) wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie gasony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzaziel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osuszs.
Natychmiast po kaowym wyproflowaniu warstwy kruszywa ngleprzysiipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcéw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztadcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwaos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnig
na dziennej dziatlce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000
4 | Badanie wtaciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kadej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

77



D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabitimego mechanicznie

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Problézy pobiera w sposob losowy, z
rozlazonej warstwy, przed jej zegrczeniem. Wyniki badapowinny by: na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatdiilgotnaici optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |

(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie Kalej warstwy powinno odbywéiak a2 do osigniecia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéwg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgtdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na

600 nf, lub wg zaleaelnspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmain@cers wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez Wykonagve spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokdé¢ podbudowy

co 100 m

Réwnai¢ podiwna

co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

b) na odcinkach tukowych

2
3 [ R6éwnai¢ poprzeczna €0 100 m
4 | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 [Rzedne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej,
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztalttowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
-modut odksztatcenia

€0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szerok&: podbudowy nie mie réni¢ st od szeroldi projektowanej 0 wej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kramnikow szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o

warta¢ wskazagw Dokumentacii Projekiowe.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnaci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy nalenierzyt 4-metrovy fat.

Nieréwnaci podbudowy nie megprzekracza2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z DokumentadpProjektovy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraézé. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie raeby: przesuria w stosunku do osi projektowane) @ajniz+ 5 cm.
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6.4.7. Grubosé¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie miee si rézni¢ od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnosé¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obgien ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia warstw podbudowiggaanki niezvizanej kruszywa powinnadwieksza nt:

a) podbudowa pomocnicza 100 MPa /dla KR4/ i 120 MPa /dla KREKR7/,

b) podbudowa zasadnicza 130 MPa /dia &2/, 160 MPa /dia KRIKR4/ i 180 MPa /dla KREKR7/.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia Mg do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaaigksze odchylenia od oldenych w punkcie 6.4. powinny &yaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnieggagzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaszez

Jereli szeroké&t podbudowy jest mniejsza od szekakprojektowanej 0 wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworaejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszgragbudow przez spulchnienie warstwy na pegnubaé¢ do polowy
szerokéci pasa ruchu, dotenie materialu i powtdrne zggczenie.

6.5.2. Niewtfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgh grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedai gicbokai¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowibadwgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maitiol tych rob6t nagii ponowny pomiar i ocena grdlsbwarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nasnos¢ podbudowy

Jereli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty niezédne do
zapewnienia wymaganej $msci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaodbpdowy tylko witedy, gdy zaminie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarow jest N (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstdiapdowy z kiuszywa stebiizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany nadassh odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 r wykonanej podbudowy nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobét w oparciu o pomiary i
wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

“prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektganizacii ruchu na czas budowy,

-sprawdzenie i ewentuglinapraw podiaza,

-opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

-przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie Zagéelostarczenie na miejsce wbudowania,
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-foziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
-zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

-przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okéonych w SST,

-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i imdan

3. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rovtimawierzchni planografem idat

4., BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ¢gpodatnych ugtiomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.
10.

2. Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poglelni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
7. Instrukcja badegpodiaza gruntowego budowdi drogowych i mostowych” GDDRAE.9
8. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTa swmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zymanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w budowy ulic Jesiennej, Wiosghetniej, Spacerowej i ks. prat. Mariana Szoego w Etku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagghinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoviezdnie, zjazdy, chodniki, agi rowerowe/ gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm /ngyairowerowym kostka bezfazowa/.

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykadywamiaru poziomego
mniejszego %50 mm;
- calkowita dtugé kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwéch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetniayych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub e& kostki, kidry jest stosowany do uzupelnienia i i@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyeaze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.

2.2, Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego 250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostekdych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyiosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnaméta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mparziejcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwescieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiégiaymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskay powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spreu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,
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- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoioej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uedhgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimetze).

5.2. Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawill:3/ z kruszywa odpowiadaiego wymaganiom PN-EN 12620 [4] i cementu
wg PN-EN 197-1 [5]. Grulié podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wynés cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczeligzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageeniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosugendibratory plytowe z oslenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysfpieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne oggonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géagbowymaganych spadkéw poprzecznych i paajfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

-pomierzenie szerokei spoin,

-sprawdzenie prawidiowoi ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidiowoi wypelnienia spoin,

-sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierowndici nalezy mierzy¢ fata 4-metrova.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie rénié s od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca i, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvék. byly przeprowadzone nie rzadzigj dirazy na 400 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej alngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody hada
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~

PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Beton . Czé¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgadndotyczce cementow powszechneggtia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieradibefr badanie i ocena przydatiovody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar rowaimawierzchni planografem idat
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D-07.01.01 Oznakowanie poziome

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budoigyJakiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej ipkat. Mariana
Szczsnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dajyqarowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego i cienkowarstwowego ha terenigyobzakresem jak w pkt. 1.1 i obejauj

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie pozioragnaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

1.4.3. Materialy do znakowania grubowarstwowegpateriaty nakladane warshgrubdgci od 0,9 do 3,5 mm. Naigdo nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosava zimno. Dla linii strukturalnych i profilowah grubéc linii
maze wynost 5 mm..

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Szczegtowymairunkami technicznymi dla

znakow i sygnaldw drogowych. ..” i definiciami podariyw8ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jdék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2 Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spetuunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagima aprobaittechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporgdzenia [14] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechniczy.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowaéidodatkowe badania tych materiatow, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom okdlenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowandstoratorium drogowemul.

Badania powinny liwykonane zgodnie z nog®N-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 [

Materialy stosowane przez Wykongwio poziomego oznakowania drég powinny spehtaniane im warunki.
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2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto alkgaagm opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobatchniczg IBDiM i jej numer,

- nazv¢ jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, & dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CBlg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagrzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki diaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatdw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowargigo powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiergge ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére gagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkevesvsgo, na nawierzchrpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyj w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoinych materiatéw do pozionmamakowania cienkowarstwowego dlag aprobaty techniczne.

2.5.2. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania grubowansegm powinny by materialy umdiwiajace nakladanie ich warsiw
grubaci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzibsowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny¢bgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjskladnikowymiesmanymi ze sabw proporcjach
ustalonych przez producenta i nakladanymi na reshieis z w7yciem odpowiedniego sfiz. Masy te powinny tworzypowiole,
ktdrej spojné zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowarsegmwi wykonanych z nich elementéw dlajg aprobaty
techniczne.

2.5.3. Zawart&¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowania&nkowarstwowego

Zawarta¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyal® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczaistosowania materialdw zawie@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiejch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazeizki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivste wspoiczynnikiem zatlamania paiy 1,50, wykazywaodpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksgejal
srednicy poniej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymadlmgjnicy rownej i wekszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miécic¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydgechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyke stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okélaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaiz’,

2.5.5. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiaidse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@wasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych 7i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ivka
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorgbeigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne;.
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2.5.6. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrore warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@rnmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywd stal@é swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczggych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dlapozostatych materiafow pi)i4CC.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego Aaktosowa nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- ukladarki mas chemoutwardzalnych,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiedry jakas¢, ilos¢ i wydajnaé¢ zastosowanego spia proporcjonalpdo wielkgci i czasu
wykonania calego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych édavosci materialdw. Pojemniki powinny byznakowane zgodnie z narfPN-O-79252 [1].

W przypadku materiatow niebezpiecznych opakowammrmpy by oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia
[12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne tgletransportowé zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [13] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki \wprsporgdzonej przez producenta.

Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie powinnyétijopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwynz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowitsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrabjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#¢yzgodna z zaleceniami producenta lub wyrasnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej
Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednordgdneawierzchni znakowane).

Nieréwnaci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdajg sie od starej nawierzchni i nie majeckszego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podigda do wykonania znakowania
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Przed wykonaniem znakowania poziomegozgaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykorzmakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaod, tinczna wykona przedznakowanie, stogtist do ustal@ zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farky, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mat kresly poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienlanstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiesza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makiveaaleca s przeced# farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowd do malowania mechanicznego farby, w ktdrej osadnig opakowania nie dajes siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskozuch.

Farly nalery nakladé rownomier warstv o grubdci co najwyrej 800um (grubdé na mokro bez kulek szklanych), zachaenuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze makawa

llos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie ziycie na metr kwadratowy nie tsk rdzni¢ od ilaici ustalonej, veice)]

niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy zyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podrigheii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenomssaiagcym. W przypadku mniejszych prac, wigtkonvydajngc i jakasc
sprztu naley dostosow& do zakresu i rozmiaru rob6t. Degyrjotycaca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie oznakowania materiatami grubowavowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Materiat znakuijcy naley naktada réwnomierg warstve, zachowujc wymiary i ostréé kranedzi.

Gruba¢ nanoszonej warstwy zaleca kbntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na phytce owvetg) podktadanej na
drodze malowarki. Ik materiatu zeyta w czasie prac, oldena przeZrednie zuycie na metr kwadratowy, nie paose rézni¢ od
ilosci ustalonej, vécej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystikiksze prace powinny Bywkonywane przyiyciu urzdzeh samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorstggin. W przypadku mniejszych
prac, wielké¢, wydajnd¢ i jakas¢ sprztu naley dostosowado ich zakresu i rozmiaru. Degyzjotyczcy rodzaju sprau i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektdedda na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowaawaerzchni
betonowej naley przed aplikagj usura¢ warstve powierzchniow betonu metagfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby
Zlikwidowat pozostatéci mleczka cementowego i uszorstmbwierzchrg. Po usuriciu warstwy powierzchniowej betonu, risie
powierzchrg znakowan umyt wodg pod cinieniem oraz zagruntowdrodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiad,
grunt, promer) w iléci przez niego podane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bycatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drog

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celd@hisawtaciwosci oznakowania drog w czasie ictytiaowania.

Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezetymi razne aspekty wigiwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wspne, dla ktorych okéono pierwsze wymagania, sykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
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Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykondgalejne badania kontrolne nalenvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwédbdiuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzier jest okréana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczgrprzez wspéhine
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30mbnisykonaniu, banwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczroi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty na#oe obszaréw chromatyczeboznakowania drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate Y 0,355 0,305 0325 0375
Oznakowatie czeron X 0,690 0,530 0,495 0,655
' Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspdiczynnika luminadii maze by zastpiony pomiarem wspdiczynnika luminacji dwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okrdlenia odbicigwiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosujevgspiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wyb ot oznakowania
$wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wsp6lczynnika @powinna wynosi dia oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnayka, w cigu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku 8kreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymyguadd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- bialej, co najmniej 200 medTix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoaguiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanego od 7 geiggio wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstkig

Miara szorstkéci oznakowania jest wagbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 138Blib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z blokddt przy pedkasci 50 kmv/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby wartét wskenika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciagu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwaléé oznakowania
Trwalas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étaptgcia w 10 stopniowej skali LCPC okianej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania

Za czas schgtiia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schicia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazaomym przypadku nie me przekracza?
godzin w przypadku wymalodwanocnych i 1 godziny w przypadku wymal@wdziennych. Metoda oznaczenia czasu galni
znajduje siw POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
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6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad ganpowierzchri nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (gridata mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm,

- 0znakowania grubowarstwowego, co hajmniej 0,90 ammajwyej 5 mm.

Za czas schetiia przyjmuije si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykond: znakowanie poziome przeprowadza przed rozgpienz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, ngptijace badania:
a) przed rozpoegiem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakowa

- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorédmavidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badania lepkii farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu sclyda , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],

- wizualry ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétin@okumentagjProjektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéiavg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jedn problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowido czasu uphlywu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zlect
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkéci.
Jereli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przecwnym - Zamawiggy. Badania powinien zlet&Zamawiajcy do niezalnego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspolczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparatanacznymi czstotiiwesé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z tajfic
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemytpoiczynnikow
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiardw wspdiczynnikow odblaskowéci i luminacji aparatami r gcznymi

Lp. Diugas¢ odcinka, km ng;stotlivvcé.c’ pqmiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw Wartaé
najmniej
1 0d0do 3 0d 0,1 do 0,5 km 36
2 od 3do 10 co1lkm 11
3 0od 10do 20 co2km 11
4 od 20do 30 co 3km 11
5 powyzej 30 co4km >11

wskaznika szorstkéri zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.
Wartci¢ wskanika szorstkéxi zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogdrego z Dokumentacja Projekipowv zahcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpods# nasgpujgcym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiasgmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegdtowymi warunkéeohnicznymi dla znakow i
sygnaiéw drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektovy.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokét lini moze ré&ni¢ sk od wymaganej &8 5 mm,

- dhugdaé linii moze by mniejsza od wymaganej co nagejo 50 mm lub wksza co najwiej o 150 mm,
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- dla linii przerywanych, diugé cykiu skiadajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli
0 wigcej niz £ 50 mm diugéci wymagane),

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow namowych nie mee mie€ wigkszej odchytki od wymaganego wzora-i50 mm dla
wymiaru diugéci i £ 20 mm dla wymiaru szeraa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbiér oznakowania poziomego obejmuije:

a)  odbior rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem, przedznakowanie,
usurcie istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mMwykonanego oznakowania poziomego:yaiezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobét w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgajiiruchu na czas budowy,

- przygotowanie i dostarczenie materialow,

- 0czyszczenie podio (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powioki znakow na nawierzgtirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z DokuaProjektovy i
zajcznikiem nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezgpjv czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych lbagsmiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawastp Znaki | znakowanie. Wymagania podstawowe.
2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Matedahposypywania. Kulki szklane, kruszywo

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.
2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Matedahposypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagintixzice poziomego oznakowania drog.
3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagdutizczice poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

4.  PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktdeveenty odblaskowe. €& 1. Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu.

4a. PN-EN1463-1/A1  Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktdeveanty odblaskowe. € 1. Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)
4b. PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktdementy odblaskowe. € 2: Badania
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5.

5a.

terenowe.

PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowania drog. $8feosci fizyczne.

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody hada Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporow
paslizgu/pailizgniccia na powierzchni: proba wahadta.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6.

7.

10.

11

12.

13.
14.

Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporizenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr®2 r. w sprawie sposobow deklarowania zgéiayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievidaym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr@pP-B7. Seria I' — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., P62 z péniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri?®2 r. w sprawie systemdw oceny zgédiavymaga jakie
powinny spetniénotyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wémé& 2003 r. w sprawie oznakowania opakosuabstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

Umowa europejska dotyca médzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/RIR)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budoisyJakiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej ipkat. Mariana
Szczsnego w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dayeykonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mowntavym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia z usztywniokrawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest Faka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwatas¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku przednia og¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweag z naniesiantreicia, wykonan
technilg druku sitowego, wyklejarz transparentnych folii ploterowych lub z folikaaskowych.

1.4.4. Uchwyt montmwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggbizrozj, shracy do zamocowania w sposéb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, ktorego lico wykazuje wwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspGtdiaym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw

Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktéry nie ma polskiej normy, musi posiagprobat techniczn
wydary przez uprawnianjednostk.

Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawpjednostk.
2.2. Pionowe znaki drogowe

Materialami stosowanymi do wykonania oznakowaiaguego wig zasad n/n SST s

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyehdw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do monga znakdw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumestiajhniczy zgodi z obowszujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiapigo naltgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20

Posadowienie fundamentéw rgigwkona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npPiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawmaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powbydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej piasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazyweat wad w postaci usekeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§rowno obgjte i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprestpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@7%41], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: giatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnacta/cynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé¢ powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obgeény jest do wydania gwarancji na konstiukesporca, kidrej przedmiotemaswiasciwosc
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw raogoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakoéw

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpalekirochemiczr) — przez caly czas trwétd znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldi¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudospnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfabmin. 1,25 mm zgodnie z nagrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukm min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni giiszej od 1 rhnalety wykona: z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugialdblaskowtypu 2.

W zalendsci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne oktene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGlrzdnymi
chromatycznézi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjnefolii
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wytrzymala¢ na oderwanie folii mm <50
2 Odpornéc folii na dziatanie wysokich powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
temperatur i Zluszczé i oddzielania od podktadu
3 Odpornéc folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekgn, ztuszcza i
i oddzielania od podkiadu
4 Odporné¢ folii na wodk po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania
i od podiga
5 Odporné¢ na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysoko 220 mm - podiaza w odlegiéci 6 mm od punktu uderzenia kuf

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,Szczegdlowych viaaohn technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu =>0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
; ; <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 TDTS
<115 TDT6
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragl ttoczna, zaginana,
Rodizaj krawdzi znaku Erasow&_ma lub zabezpieczona profilem ) E2
ranedziowym
Przewiercanie lica znaku ITico znaku nie mze byt przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lulgeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, Ka®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znakéw powinny spelitakze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm wicznie z narmnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pmédilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must iplaska - bez wef, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionwynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchril m2 powinny speintadodatkowo nagbujgce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragelzi musi
by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.

Tolerancje wymiarowe:
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* Tolerancje wymiarowe dla grutabblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzay znaku o grulioi 60um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %.
« Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego nagteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapiye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym mapisg wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypukdych karbdw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki drogowe powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatetialow dzialarych koroduico i w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wragig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze, lustra drogowe i esgachwyty, sruby, naketki itp.) naley przewozt w zasadzie powszechnie
stosowanyrmirodkami transportowymi, zabezpiegzge przed uszkodzeniami mechanicznymi i wphwambsterycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zezane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:

- lokalizacy znaku, 1j. jego pikieteoraz odlegié od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw agleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru raidiala
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacg i wysokd¢ zamocowania znakoéw najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovq oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyelziohkow i sygnatow drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposib wykonania wykopu pod fundament znaku pigiaopevinien b dostosowany dogfiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny dyzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona
zgodnie z nornnPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usuraé i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 .
Stupki konstrukcji wsporczych nale wstané w gotowy wykop i napelti otwor mieszank betonow, odpowiadajcy
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, gxgzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupekaygiedeprzé Gorma czs¢ fundamentu powinna pokrydvak z powierzchr pobocza lub
maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakdw powinnyg lykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodzdia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gagej niz +1 %,

- odchytka w wysolii umieszczenia znaku, niegagj niz 2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegdtowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychzmuoge® barve szasi neutrala. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukcji wsporczych dopuszczatsane naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pofczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOtnadieviaj acy jej przesurgcie lub obrot.

Sposbdb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiaé przy uyciu odpowiednich nagdzi odhczenie
tarczy znaku od tej konstrukciji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd ihjeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentow lub elementéw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak natey oznakowdé na tyinej stronie naklejkzawierajca nasgpujgce informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyjégjproducenta lub dostaxMesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajogwdeklarag zgodndci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywykonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna liywicksza nit 30 crd. Czytelné i trwalaié naklejki na tyinej stronie tarczy znaku nie powity: nizsza od
wymaganej trwakii znaku. Naklejknalery wykond z folii nieodblaskowej.

5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego
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Znak drogowy pionowy musi bywykonany w sposéb trwaly, zapewsisj petra czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewtnzne dziakaice na znak, nie megowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotycice kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robé

Wszystkie materialy dostarczone na buglawaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny By
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iangiw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materiatow w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Cestotliwas¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobévetdoczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan

1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbada nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kelej okiem. Do ew. sprawdzenigigbkdici zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii wyrobdw | wad wy¢ dostpnych naredzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych drogowych z DokumemtBopjektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, ragadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowdg¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

prawidiow pohczenia tarcz znakow z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku,, ha podsReliumentaciji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdélne”.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i
zastosowanych materiatow.
Cena wykonania robét obejmuije:

10.

10.1.

1
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,

23.
24,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1
PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1
PN-EN ISO 898-6
PN-EN 20898-2

PN-S-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

Grunty budowiane. Posadowienie bergdnie budowli. Obliczenia statyczne i projektoeani
Beton. Cgs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Ksztaltowniki zamknrite wykonane na ggro ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @& 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamknrite wykonane na ggro ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @&¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielléoi statyczne.

Rury i zhczki ze stali niestopowej do transportu wody i @myphlynow wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwaghione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane na gmo ze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane na g@o ze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane na g@o ze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

Wyroby walcowane na g@o ze stali konstrukcyjnych. &2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnegogéEA.: Ogoine warunki techniczne dostawy.

Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do nagglania. Warunki techniczne dostawy.

Tadmy i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gco.

Podkiadki okggte. Szereg normalny. Klasa doklagina.

\Masndci mechaniczne ¢&ci ziagcznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1:
Sruby isruby dwustronne o oldlenych kiasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.
Wiasndci mechaniczne egci zlacznych. Cezs¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

Wiasndci mechaniczne ezci Zlacznych. Nakgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i imdan

Ochrona przed koragj Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

Stale pionowe znaki drogowe.¢&z1: znaki stale.

Stal niskowglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrstzslgy.
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25. PN-EN485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy,dauy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy,daay i piyty. C2:$¢ 2: Whasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy,dany i piyty. C2$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.

28. PN-EN4854 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, $auy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiaréw wyrobdw

walcowanych na zimno.
29. PN-EN 60598-2 Oprawy @wietleniowe. Wymagania szczegGtowe. Opraswietieniowe drogowe.
30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpiectistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwvymagania dotyeze wykonania i odbioru kranikéw betonowych
w ramach budowy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letajcerowej i ks. prat. Mariana Sgrego w Elku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghhicznej dotyezrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj ustawienie kraggnikdw 15x30cm, 2880 cm oraz 15x22 cm /kraimiki najazdowe/ na tawie betonowej z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm. Daokidakalizacja wg Dokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddziefamivierzchni znajdagych st na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyeistej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygzeniu z innymi kragenikami;
- jako oddzielenie portlzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza wona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.
Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Materiaty do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasakliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgeych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeta&@0 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000mHB000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatywn na tarczy
Bohmego opisarw zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegmnikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powiwgmost:
diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z doktadniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ktanika nie powinna przekra@za mm.
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Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraginikéw oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawneznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawngzniki produkowanessz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gzgnika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ehavosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwarte] pest na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna Byminimum 5 cm vgksza nk szerokét krawgznika.

2.2.2. Beton zwykly C12/15, spetrjay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement iyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowejatfnia spoin kragznikw powinien odpowiadanormie PN-EN
197-1[5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinndzmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikéw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agihieciu Wytrzymatdci minimum O, 7sredniej wytrzymatéci badanej serii
probek.

Krawezniki na srodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazBwinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanigirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
$rodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwérmi z
Zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyveg w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedigibhce wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty zagane z ustawianiem kremikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nakevykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniul.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezvednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj poday w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:3/ géabe cm.

W przypadku regulacji pionowej krasmikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach naligy ustawia krawezniki fukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykond z
kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiato kraveznikéw 20x30 cm od strony jezdni powinno wyos2 cm, a kragnikow 20x22 cm /najazdowych/ 3 cm na
krawedzi styku nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz migisekingowych i O cm przy przejach dla pieszych, przejazdach dla
rowerzystow oraz nawierzchniach zjazdow.

Niweleta podtina kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelety jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikdw nalery wypelnt zapravg cementowo-piaskawprzygotowasw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najepczyicic | zmye wodh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materialdw deklaracje zgddndaprobaty
techniczne) oraz wykotidadania materialow przeznaczonych do wykonani rpkzedstawiich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akeeptacji materialow, zgodnie z wymaganiadapymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiasteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovy
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet,.
Dopuszczalne odchylenia mogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie gzinych niwelety nafsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy

Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokeci + 10 % wysokeci projektowaneyj,

- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni fawy nae sprawdzéprzez poleenie w dwdch punktach, nazkie 100 m tawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchri tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow

Rowna¢ gornej powierzchni kragimikow nalety sprawdzéprzez przylgenie w dwoch punktach nazde 100 m kragenika, 3-
metrowej faty.

Przéwit pomigdzy gora powierzchry kraweznika i przytazon fat nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadn&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypeienia spoin natg bada na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiehokcic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego kxginika betonowego.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystki@nzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:
odbior rob6t zanikggych lub ulegagych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
odbidr ostateczny (wszystkie elementy robétyih) n/n SST)

a)
b)
c)

odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyeee podstawy ptatndci
Ogdline ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.
9.1.

9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robGt zgodnie z projektemn organiaabijil na czas budowy,

dostarczenie na miejsce wbudowania materialdatpaowych i pomocniczych,

wykonanie szalunku fawy fundamentowsej,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie kragznikow,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnieis|poin,
zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgagndotyczce cementdw powszechneggtiau.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieradlzeky badanie i ocena przyddtievody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
Statystyczna kontrola jab@. Losowy wyb6r jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Ogdlne kryteria dotyege deklaracji zgodido wydawanej przez dostawcow.
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betonu. & 3. Wytrzymalé¢ nasciskanie prébek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach budowy ulic Jesiennej, Witgjehetniej, Spacerowej i ks. pral. Mariana $2o2g0
w Elku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowej Specyfikaagjinfiicznej dotyezustawienia obrzg betonowych i obejmygjustawienie
obrzezy 8x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsygoertowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm i 20x6cm na paaisypiaskowe)
/1:4/ gr. 5 cm . Dokladna lokalizacja wg DokumegnRrojektowej.. Dokladna lokalizacja wg Dokumejitmjektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej0in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiafami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdaymaganiom nomy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinyéamniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarczgieme] wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohrgdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vgii0
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej Niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czici: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rdnica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
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Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka paski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneyz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighalellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow i warunkéw twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Idyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ete/oici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad diuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C12/15, spetrjay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgivzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotiawausypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniem uszkodzeniem w czasie transportu, goma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.5. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypl nalezy wykona jako cementowo-piaskaewl1:3/ z piasku odpowiadmiego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynggb cm.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na tawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cemmenpiaskowe]j wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.3.
Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiad, ktérym zostanie obsypana tdcianka obrzaa naley ubk.

Na fukach mgna ustawia obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.4.1. Wysoklki obrz€a
Wysokdi¢ obrze:a nad nawierzchichodnikagsciezki rowerowej, cigu pieszo-rowerowego, opasek powinnadmgstosowana do
wymaga Dokumentacii Projektowe] lub zalédaspektora Nadzoru.

5.2.4.2. Niweleta obrZe

Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciaggu komunikacyjnego.

5.2.4.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peioh gebokac.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialow aprobaty techniczne oyémna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skiggteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararioych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovg
Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet;.
Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie ezinych niwelety nalsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektovy

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),

- dla szerokezi fawy + 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsc goérnej powierzchni tawy
RownaG¢ gornej powierzchni tawy naie sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérma powierzchni tawy i przytazorg ta nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej ewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni okisze
Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchni obrzea i przytazorg fay nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohtyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétyh) n/n SST)

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalety przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robGt zgodnie z projektemn organiaabjil na czas budowy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania isdétepodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewdiznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cgs¢ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgadndotyczce cementow powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieradizefr badanie i ocena przydatiavody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jab@. Losowy wyb6r jednostek produkiu do probki.

7.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-EN 45014 Ogoine kryteria dotyeze deklaracji zgodia wydawanej przez dostawcow.

9.  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN12390-3 Badania betonu. & 3. Wytrzymalé nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SS symagania dotyeee wykonania i odbioru rob6t zmanych z zalieniem terenéw zielonych w ramach
budowy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacejoke. pral. Mariana Szgznego w Edku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghfiicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t geenych z
- sadzeniem drzew i krzewdw,

- zakladaniem i pighnacj trawnikéw.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadata wigciwosci zapewniajce rglinom prawidiowy rozwo.

1.4.2. Materiat rdlinny - sadzonki, drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznyeteloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowauformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z pitegicymi ja korzeniami rdliny.

1.4.4. Forma naturalna forma drzew do zadrzeuizgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna forma drzew i niektdrych krzewbw sztucznie wytrama w szkdtce z pniami o wysékbod 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przyeitym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.6. Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkddrzez niskie przygiie
przewodnika celem uzyskania wigldpwaici.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapwdanymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.

2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terendw zielonychame uy¢ ziemk raslinng (humus) zdjta z pasa rob6t ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowimipowinna b§ zagruzowana, przeiicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawgenia gleby maghby¢ stosowane komposty, powsta w wyniku rozkladu ddych odpadkéw éinnych i zwierzcych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, ey, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzoryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewnigjych utrzymanie wymaganych cech i visligw jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje girzez kompostowanie torfu z fekaliarsgiekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowigdaymaganiom BN-73/0522-01 [3], a toriyty jako komponent do wyrobu
kompostu PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje gizez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z oczyszczalni
$ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch gugsi
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Kompost z kory sosnowej @by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowgieloy pod zielew okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gieb

2.4, Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnychwtasciwie oznaczone, tzn. masmiel etykiety, na ktérych podana jest nazwaita, forma,

wyb0r, wysokéc pnia /min. 2,0 m dla drzew/, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny dprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chiargdtycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powiniendoyyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wni i prosto przedia przewodnik,

- system korzeniowy powinien dgkupiony i prawidtowo rozwigly, na korzeniach szkieletowych powinny wysiva liczne
korzenie drobne,

- uralin sadzonych z brytkorzeniovy powinna by ona prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gicie formujce,

- pedy boczne korony drzewa powinnyéligpwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien I#ypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny éydobrze zarmicte, dopuszczaesé niecatkowicie zaniete blizny na przewodniku w I
wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczridinp

- odrosty podkiadki pofj miejsca szczepienia,

- Sladyzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie | pomarszczenie kory na korzeniaclgé@ach naziemnych,

- martwice i pkniecia kory,

uszkodzeniegha szczytowego przewodnika,

- dwudowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zréniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4, Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw natg dopasowédo warunkéw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikdw nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakiec.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikow - wat kolczatka orazgfaadiki,

- do piekgnaciji trawnikw - kosiarki mechaniczne do koszenia

- do piekgnaciji zadrzewie- pity mechaniczne gczne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow do zieleni drogowejzedy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, aniZenie pogorszy jakoi
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musg zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniolv&przeni i pdow. Rdliny

z bryh korzeniovg musz miet opakowane bryly korzeniowe lubdoy pojemnikach.

Drzewa i krzewy maghy¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transportuzyakabezpieczyje przed
wyschngciem i przemarziciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejseezpeczenia powinny &yiatychmiast sadzone.
Jeli jest to niemaliwe, naley je zadolowéw miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w ragiszg podlewé

Nasiona traw powinny kytransportowane w warunkach zabezpigcyeh je przed zamokgiem oraz obteniem ich wartéri
siewnej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich keda sadzone drzewa i krzewy oraz zakladane trawniki.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewow

Wymaganla dotyeze sadzenia drzew i krzewGrastpuijace :
pora sadzenia - jesikib wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnalsyyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumegi@jektove,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ineelpowiedr wielkos¢ i zosta zaprawione ziergiurodzaja,

- rdlina w miejscu sadzenia powinna zaélee do 5 cm gibiej jak rosta w szkdlce (zbyktiokie lub plytkie sadzenie
utrudnia prawidiowy rozwojdimy)

- korzenie zZlamane i uszkodzonemgezed sadzeniem przyci

- korzenie &N zasypywa sypky ziemi, a nagfpnie prawidiowo uldi uformowa miske i podig.

5.2.2. Pieggnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wggil roku po posadzeniu) polega na :
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew jesigni

- rozgarrgciu kopczykow wiosqi uformowaniu misek,

- wymianie uschetych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikéw iagadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub keayjacych st gakzi (ciecia piebgnacyjne i formuce).

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw

Wymaganla dotyeze wykonania robét zgzanych z trawnikamishasgpujace:
teren pod trawniki musi Byczyszczony z gruzu i zanieczys#cze

- teren (grunt rodzimy) powiniendwyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierglopnizony w stosunku do krawnikdw i obrzey o 2-3 cm,

- ziemia rélinna powinna b§/rozcielona rowg warstvg gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawazémaralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemalezry watowa watem gladkim a potem walem kolczgitkb zagrald,

- siew powinien by/dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajpjido polowy wrzénia,

- na terenie plaskim nasiona traw faleysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 100°m

- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziepgrabiami lub watlem kolczatk

- po wysiewie nasion ziemia powinna liyalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyroiariastworzenia dobrych
warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosonwawatu
gtadkiego.

5.3.2. Pieg¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacii trawnikow jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinnatprzeprowadzone, gdy trawaagsiie wysokée okoto 10 cm,

- nasfpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsfpach czasu, aby wysakotrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,

- koszenia trawnikdw w calym okresiegosehcji powinny g odbywat czsto i w regularmych odgiach

Czasu, przy czymesini¢ koszenia i wysoka ciecia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piebnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupelmba, a po wysiewie obficie najgodl&,
- w okresie suszy nalesystematycznie zraszaodh obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Drzewa i krzewy

6.2.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgriaciji drzew i krzewdw

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia iggebcji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu :

- wielkasci dotkdw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziegurodzaja,

- zgodnéci realizacji obsadzenia z Dokumengaerojektovy w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmiareghmti
sadzonych din,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgédiz normami,

- opakowania, przechowywania i transportu mateninnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach peapiaeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefavamych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonycheavd krzewéw

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewekaow :

- zgodnéci realizacji obsadzenia z Dokumenidejojektovy,

- zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian oragcildrzew i krzewdw z Dokumentadprojektovy,

- wykonania misek przy drzewach i krzewachl @biér jest na wiognlub wykonania kopczykéw, eli odbior jest na
jesieni,

- jakasci posadzonego materiatu.

6.3. Trawniki

6.3.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaprasdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- roZcielenia ziemi urodzajnej z kontiajrubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- iléci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt madsiigici wykielkowanychzdziebet traw,

- prawidlowej czstotliwasci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchyfie dia ilaici wysianych nasion traw w kg/1006 #i 0,5 kg.

6.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “ysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipodav w terenie jest :
- 1 szt (sztuka) dla posadzonych drzew, kraewd

- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
8.2. Sposob odbioru robét
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Roboty objte zakresem n/n SST podlegagsgpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. posadzonego drzewa, krzew? ttamnika naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobot w
oparciu o wyniki pomiaréw i bada

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla sadzenia drzew, krzewow:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miggaizenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatdlirmego,

- pigtgnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwasie; nawzenie,

b) dla zakladania trawnikow:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zalkdadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i fidan

3. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i bagamy odbiorze.
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