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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych niezbednvch do  zrealizowania inwestycji

"Budowy ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima w Elku."

W odpowiedzi na pismo ZI/19/2017 z dnia 12.01.2017 r. Wydzial Mienia

Komunalnego Urzedu Miasta w Etku wydaje nastgpujace warunki techniczne:

Wytvezne do wyvkonania jezdni, chodnika i parkingow:

Zakresem projektowania obja¢: jezdnie. chodnik. miejsca postojowe, kanalizacje
deszczowa, oswietlenie uliczne 1 zielen.

Jezdnia: o szerokosci min. 5,0 m z obustronnymi kraweznikami betonowymi 15x30cm
na lawie betonowej. Konstrukcja jezdni dla KR2. Nawierzchnia - kostka betonowa
cegietka szara gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. Scm.

Chodniki: szerokos¢ dostosowa¢ do natgzenia ruchu pieszych. Nawierzchnia
z kostki betonowej (cegietka kolor szary gr. 6 cm) na podbudowie z kruszywa
lamanego 1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. min 5 cm. Obrzeza betonowe
szare 6x20 cm.

Miejsca postojowe: szerokos¢ min. 2,5 m, prostopadie do osi jezdni. Nawierzchnia
z kostki betonowej (cegietka kolor szary gr. 8 em) na podbudowie z kruszywa
lamanego i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. min 5 e¢m. Rozdzial miejsc
postojowych - kostka kolorowa.

Zielen: zaprojektowaé pasy zieleni wszedzie tam gdzie istnieje taka mozliwos¢ lub
wynika to wprost ze zmian geometrii drogi.

W projekcie nalezy sprawdzi¢ warstwicowy splyw wod opadowych w obszarach
skrzyzowan.

Wykona¢ projekt statej organizacji ruchu._

Wytvezne na odwodnienie drogi:

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej



Nalezy zaprojektowa¢ 1 wybudowaé uklad odwadniajacy obszar wskazany we
wniosku.

Projektowany uklad odprowadzania wod opadowych zlokalizowaé w  obszarze
przeznaczonym pod miejsca postojowe.

Studnie kanalizacyjne zakonczone: pierécieniami odciazajacymi. wlazami zeliwnymi
klasy D400 wentylowanymi, zamocowanymi na ryglu (dopuszcza sie wypelnienie
betonowe).

Projektowane wpusty uliczne wyposazy¢ w osadniki o glgbokosci minimum 0.5 m
oraz zeliwo klasy D400 — osadzone na zawiasach (dopuszcza zastosowanie rusztow
wykonanych z polimerobetonu).

Zastosowane rury pomigdzy studniami majg by¢ klasy minimum SN 8. za$ na
odcinkach "studnia — wpust uliczny" klasy SN 10 lub wyzszej. posiadajace od strony
wew. cechy umozliwiajace ich identyfikacje podczas inspekcji TV. Nagrania z
przeprowadzonego monitorowania nalezy przekaza¢ do Wydzialu Mienia
Komunalnego

Wytyvezne dla oswietlenia ulicznego:

Klase oswietlenia drogi okresli¢ wg. normy PN-EN 13201 z uwzglednieniem
os$wietlenia chodnikow i Sciezek rowerowych - do uzgodnienia z inwestorem.
Wspotezynnik konserwacji: 0,8.

Oprawy typu LED - do uzgodnienie z inwestorem.

Nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okreslong geometria drogi oraz
geometrig stupow z wysiegnikami (wg. programu Dialux).

Zastosowa¢ doswietlenie przejsé dla pieszych poprzez zwiekszenie mocy zrodel
swiatla opraw.

Stupy oswietleniowe aluminiowe.

Linie kablowe aluminiowe nowe, min. 4x35mm?2.

Temperatura barwowa zrodet swiatta LED 4000K +/-200K.

Wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. Gotowa koncepcje zagospodarowania w tym: odwodnienia

1 oSwietlenia nalezy przedstawi¢ Wydzialowi Mienia Komunalnego celem  uzyskania

ostatecznego zatwierdzenia.
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