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UWAGA!
INWESTYCJA PODZIELONA NA 2 ETAPY:
ETAP I:
- wykonanie instalacji doziemnej,
- wykonanie kanalizacji technicznej,
ETAP II:
- montaz opraw oswietleniowych,
- montaz szafki SO,
- montaz oprzewodowania monitoringu,
- montaz urzadzen monitoringu.

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

e  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e (Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej oswietlenia parku

rekreacyjnego.

W sklad opracowania wchodzi:
- kablowe linie o$wietleniowe za licznikowe;
- oswietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;
- ochrona przeciwporazeniowa;

- ochrona przepigciowa;

3. OSWIELTENIE TERENU PARKU

3.1 ELEMENTY OSWIETLENIA

- Oswietlenie stupowe - 22 szt.;
- Oswietlenie punktowe — 11 szt. ;

- Szafa oswietlenia SO - szt. 1;



3.2 ZASILANIE

Zasilanie sieci o$wietleniowej i monitoringu wizyjnego odbywa¢ si¢ bedzie ze zlacza kablowego z
uktadem pomiarowym wg odrebnego opracowania PGE DYSTRYBUCJA S.A. Obok zlacza
wybudowac szafke sterowania oswietleniem SO z ktorej bedzie zasilane oéwietlenie terenu oddzielnie
oswietlenie na stupach i oddzielny obwodd dla oswietlenia punktowego oraz obwdd zasilajacy

urzadzenia aktywne monitoringu wizyjnego.

3.3 OSWIETLENIE

Projektowane kable oswietleniowe ukladaé w wykopie na glebokosci min. 0,7m (pod drogami
min. 1m) linig falista z zapasem 2-3% dlugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci co najmniej 1 0cm.
Nastepnie przysypaé warstwg piasku grub. min 10cm, warstwa gruntu rodzimego grub. co najmniej
I5¢m., a nastepnie przykry¢ folig niebieska z PCV. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25¢m. Wykopy zasypac ubijajac ziemie warstwami, co 20cm.

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach o$wietleniowych pozostawié zapas o dlugosci
min. 2m w postaci petli ulozonej w ziemi wokél stupa oswietleniowego. W celu réwnomiernego
obcigzenia przewodoéw fazowych linii kablowych projektowane shupy o$wietleniowe nalezy podlaczyé
tak, aby z jednego przewodu fazowego zasilany byt co trzeci stup. W czasie budowy na odcinkach
zblizen i skrzyzowan istniejace sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Ulozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czgsci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wylaczanie zasilania poprzez wylaczniki nadmiarowo pradowe i bezpieczniki
topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu, oraz wylaczniki réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajgca. Ochrong nalezy sprawdzié po wykonaniu montazu.

Uklad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegolnych instalacji odbiorczych nalezy przylaczyé do wspdlnego magistralnego
przewodu ochronnego. Nalezy podlaczyé przewody ochronne PE do zaciskow w shupie

o$wietleniowym.

3.5 OBLICZENIA

a) BILANS MOCY
6 kW

b) SPRAWDZENIE PRZEKROJU KABLA:

Prad obliczeniowy. Doboér kabla niskiego napigcia do zasilania parku:
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I
Dobrany kabel musi spetniaé nastepujaca zaleznosé:

Idd = 40 A = Iz= 3531 A

c) SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA:

2:-k,-Y> Pl 2-60-18 2 T10=20 2.60-15 2.890-18
= = +

AU% - 2 - ) + 2 + 2 2
y-s-U 57-2,5-230° 57-2,5-230 57:25+230° §7-2,5-230
. ) 2. ' : :
2-950 17’2 N 1100 242 " 2-1160 167 =0,02<U,, =4%
57-2,5-230 §7:25+230 57-2,5:230°

Obliczony spadek napigcia od najdalej wysunietej oprawy do proj. zigcza kablowego ZK
Jjest mniejszy od dopuszczalnego.



4. MONITORING

4.1 ELEMENTY MONITORINGU

- Punkt kamerowy — 4 szt.;
- Punkt ZSO — 3 szt.;
- Studnia kablowa SK-2 — 3 szt.;

4.2 PODSTAWOWE NORMY I PRZEPISY

Przy budowie projektowanego przylacza telekomunikacyjnego nalezy stosowac nastepujace normy i przepisy:
ZN-93/TPSA-001 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

ZN-11/TPSA-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$é 1. Widkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-11/TPSA-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane swiatlowodow jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW) Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK)- Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtomnej i rurociagu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt)-Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koficow rur. Wymagania i badania.
ZN-10/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-11/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-99/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawczo- lokalizacyjne. Wymagania i badania.



ZN-05/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do
studni kablowych. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-043 Linie optotelekomunikacyjne. $wiattowodowe zlaczowe thumiki state do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TPSA-044 Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza rozlaczalne dla $wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-10/TPSA-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgaleziajace do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Instrukeja T-01. Odbiér i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. ITU-T Recommendation G.652.D.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.X.2005r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

4.3 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach kontraktu powinny by¢ materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce na wiasny koszt wywiezione z
placu budowy,

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do u zycia.
Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakoficzeniu ich szkodliwos¢ zanika
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Urzadzenia : Wymagania ogélne dla dostarczanego sprzetu i oprogramowania (dotyczy wszystkich
systemow opisanych w tym dokumencie).
Calos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanalu sprzedazy.
Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byly nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niz na 6 miesiecy
przed ich dostarczeniem) oraz by nie byly uzywane (przy czym Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly
rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wylacznie przez wykonawce i wylacznie w celu weryfikacji
dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o zamiarze rozpakowania
sprzetu, a Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem).
Musi posiada¢ stosowny pakiet ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta sprzetu (lub autoryzowany
serwis) kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej $éwiadczony w Jjezyku Polskim.
Calo$¢ dostarczonego sprzgtu musi by¢é objeta gwarancja.

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet nosnikéw umozliwiajacych odtworzenie
oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu.

W wypadku powzigcia watpliwosci co do zgodnosci oferowanych produktéow z umowa, w szczegblnosei w

zakresie legalno$ci oprogramowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zwrécenia sie do producenta oferowanych



produktéw o potwierdzenie ich zgodnosci z umowa (w tym takze do przekazania producentowi niezbednych
danych umozliwiajacych weryfikacje),

Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie bylo oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj.
dostepnym na etapie realizacji projektu, wiacznie z momentem zakoficzenia wdrozenia urzadzen.
Zamawiajacy dopuszcza realizacje poszczeg6lnych grup funkcjonalnych przez zespoly urzadzen pod nastepujgcymi
warunkami:
- potaczenie urzadzen bedzie zrealizowane w sposob nie ograniczajacy wydajnosci (sumaryczna
przepustowos¢ polaczen pomigdzy dowolnymi urzadzeniami wchodzacymi w sklad zestawu, jak réwniez
wydajnos¢ poszezegolnych urzadzen nie moze by¢ nizsza niz wymagana wydajnos¢ urzadzenia),
- taczna wielko$¢ zestawu nie bedzie przekracza¢ wymaganej wielkosci urzadzenia,
- zapewnione i dostarczone bgda wszystkie elementy konieczne do potaczenia zespotu urzadzer,
- wszystkie elementy zestawu beda spetialy wymagania zwiazane z zarzadzaniem,
Wszystkie urzadzenia musza wspélpracowaé z siecig energetyczng o parametrach: 230 V +1 0%, 50Hz.
Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uzytkownika w formie
papierowej lub elektronicznej

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ techniczna i eksploatacyjna Systemu ze szczegdlnym
uwzglednieniem: rutynowych procedur administracyjnych, w tym min. zarzadzanie uzytkownikami, diagnostyka
uszkodzef, procedury backupu i odtworzenia systemu.

Wykonany system musi by¢ kompatybilny z System Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME) to system IP
zlozony z urzadzen rejestrujacych oraz systemu transmisyjnego umozliwiajacy rejestrowanie, przechowywanie i
odtwarzanie obrazu pochodzacego z kamer podiaczonych do Systemu.
Podane parametry i wymagania sa parametrami i wymaganiami minimalnymi, Wykonawca moze zastosowac

materiaty i komponenty o parametrach lepszych.
4.5 ZAKRES RZECZOWY

4.5.1 Wymagania ogolne:
Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie kompletnego i dziatajacego systemu monitoringu, kompatybilnego z
systemem ZSBME. Wykonany system monitoring ma zapewni¢ prace w kazdych warunkach atmosferycznych.

Wykonany system ma by¢ systemem kompletnym pozbawionym jakichkolwiek funkcji dostgpnych czasowo.

4.5.2 Wymagania szczegolowe:
W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje w ramach ZSBME sprzgt o minimalnych

parametrach:

4.5.2.1 Kamera bezpieczenistwa wizyjnego Typl - nalezy dostarczy¢ 2 szt o minimalnych parametrach:

Przetwornik CMOS

Rozdzielczosé obrazu 4000 x 1800

Kamera wyposazona w cztery obiektywy Smm x4 zapewniajace kat widzenia: Poziomo: 0° - 360°, pionowo: 45°-
90°

Odswiezanie 25fps przy 4000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264 Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoly IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Ethernet 1 RJ45 100M/1000M



Zasilanie PoE (802.3at ), pobor max 22W Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza Klasa odpornosci IP66,
Obudowa IK10 (wandaloodporna)

4.5.22 Kamera bezpieczenstwa wizyjnego Typ2 - nalezy dostarczy¢ 6 szt o minimalnych parametrach:

Czujnik obrazu CMOS 1/2,8” Minimalne o$wietlenie Migawka 1 s ~ 1/100 000 s

Obiektyw 2.8-12mm kat widzenia 113°-33,8° Kompresja wideo H.264 / MPEG4/ MJPEG Podwdjny strumien

Min. Rozdzielczo$é 1920 x 1080

Ilos¢ klatek na sekunde 25 przy 1920 x 1080

Protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP,IGMP,802.1X,Q0S,IPv6,SIP opcjonalnie ONVIF

Temp. Pracy -40°C~60°C wbudowana grzatka

Zasilanie 12 VDC + 10%, PoE (802.3af ) Klasa odpornosci IK10

Klasa szczelnosci P67

Whbudowany promiennika IR o zasiegu minimum 50 m.

4.5.2.3 Switch przemyslowy - nalezy dostarczyé 4 szt o minimalnych parametrach:

Urzadzenie wyposazone w minimum 2 porty 10/100 /1000 Base-T, 4 porty 10/100/1000 POE+ oraz 2 porty SFP.
Wydajnos¢ przelgczania min. 16 Gb/s

Szybko$¢ przetaczania min. 11 Milionéw pakietéw na sekunde Przystosowany do pracy w temperaturach od -40 do
75 stopni Celsjusza. Uruchomienie urzadzenia na zimno przy -40 stopniach Celsjusza Urzadzenie wyposazone w
minimum 16MB pamieci flash

Urzadzenie wyposazone w minimum [28MB pamieci DRAM

Urzadzenie posiadajace minimum 4MB bufor pakietéw Diody LED na urzadzeniu sygnalizujace status topologii
Ring Urzadzenie przystosowane do montazu na szynie DIN

Wymiarach nie wigkszych niz: 80 mm szerokos¢, 155 mm wysokos$é, 150 mm glebokosé

Mozliwos¢ zarzadzania poprzez CLI, GUI, SNMPv3, Telnet, HTTPS, SSH Tablica MAC adreséw min. 8k

Obstuga ramek Jumbo Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad

Obstuga mechanizmu Ethernet Copper Diagnostics

Wsparcie dla protokoléw redundancji: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, statycznego i
dynamicznego LAG

Obstuga synchronizacji czasu NTP Obstuga SYSLOG

Wsparcie dla 802.3af POE oraz 802.3at Budzet PoE dla urzadzen 120 watéw

Obstuga mechanizmu mirroring dla poszczeg6lnych VLAN-6w Obstuga mechanizmu Storm Control

Do kazdego switcha nalezy dolaczyé:

- Zasilacz przemystowy

- Dwie wkiadki SFP WDM z czego jedna TX1550 RX1310 a druga TX1310 RX1550

- Dwa patchkordy optyczne SC/APC- LC

- Dwa patchkordy optyczne SC/APC- SC/APC

4.52.4 Zewngtrzne Szafy Optyczne (ZSO) — 2 szt. o minimalnych parametrach:

Szafa zewnetrzna 19 o wysokosei minimum 18U

Zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wkladka patentowa, Dodatkowe zamkniecie na kitodke

2 pary rack 19" - regulowania odleglo$¢ miedzy para przednia a tylna od 260 mm do 430 mm

Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci minimum 1,5 mm Kolor: RAL7035- jasnoszary,
malowana proszkowo, gruba struktura

Cokot z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysokosci minimum 100 mm, wykonane otwory
wentylacyjne

Plyta oddzielajaca przestrzen daszku z otworem na wentylator 120 mm Plyta podlogowa z mozliwoscia wykonania
otworow kablowych

Listwa 197 szynowa DIN35.



Kaseta 19” z szyna DIN 35 przeznaczona do zamontowania urzadzen znajdujacych sie w obudowach DIN 35 o
wysokosci min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o dlugosci 24x18 kaseta wyposazona w przepusty
kablowe.

Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem Dwie potki, z czego jedna polka
powinna by¢ pétka o pelnej glebokosci.

Dwa organizatory kabli.

Wejscie do szaf zabezpieczy¢ przed dostaniem sie gryzoni. Szafe umiesci¢ trwale na studni SK-1

Wykonawca dostarczy ktddke z kluczem MasterKey

Panel optyczny 12 x SC/APC na panelu nalezy zakonczy¢ pelny przekroj kabla Listwe zabezpieczajajaca 197 z
minimum 5 gniazdami zabezpieczonymi bezpiecznikiem

Komplet zabezpieczen elektrycznych w tym w szczegdlnosci wylacznik réznicowo- nadpradowy z
dobezpieczeniem typu P312 B-6-30 typu A, bezpiecznik. W szafie obwod zakonczy¢ podwdjnym na szyne DIN33
gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A/2,5 mm2. Wykonawca zabezpieczy szafe zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Szafy zasili¢ w energie elektryczna.

4.5.2.5 Zewngtrzna szafka optyczna nastupowa — 1 szt o minimalnych parametrach:

Mocowana na stupie

Zamykana na zamek wkladka patentowa, Dodatkowe zamknigcie na kiodke

Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubo$ci minimum 1,5 mm Panel optyczny 4 x SC/APC na
panelu nalezy zakonczy¢ pelny przekréj kabla

Listwe zabezpieczajgjaca Komplet zabezpieczen elektrycznych w tym w

szczegolnosci wylaeznik réznicowo-nadpradowy z dobezpieczeniem typu P312 B-6- 30 typu A, bezpiecznik.
Wykonawca zabezpieczy szafe zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Szafy zasili¢ w energie elektryczna.

4.6 KABEL OPTYCZNY

Na calym odcinku od pierwszej do ostatniej studni wykonawca utozy kabel optyczny
jednomodowy typu G.652 do zastosowan zewngtrznych o pojemnosci 12 widkien. Po zmontowaniu kabli
nalezy wykona¢ z przetgcznic pomiary koficowe parametrow transmisyjnych toréw optycznych metoda
reflektometryczng oraz tlhumiennosci toréw metoda transmisyjng. W kazdej studni kablowej
projektowany kabel $wiattowodowy i zlacza nalezy oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.
Przywieszki powinny byé wykonane w sposéb trwaly i estetyczny oraz powinny by¢ odporne na
dziatanie warunkoéw panujacych w studniach kablowych. Wykonawca polaczy kablem optycznym

Zewnetrzne Szafy Optyczne (ZSO) i nawiaze si¢ do miejskiej sieci optycznej Elkman.

4.7 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Wykonawcea wykona kanalizacje teletechniczna z zastosowaniem rur PCV/DVR fi 110mm o grubosci
scianki minimum 5 mm. Nalezy zastosowaé kanalizacj¢ wtorna HDPE fi25 lub HDPE fi32 Nalezy
zalozy¢ wykonanie spawéw na petnych profilach. Zakonczy¢ Panelem s$wiattowodowym wraz z
niezbgdnym wyposazeniem. Do budowy nalezy zastosowaé¢ studnie kablowe typu SKO-2 (SK-2x) lub
odpowiedniki jako podstawowa oraz  studnie przelotowe, rozgalezne i Kkoncowe. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie studni SK-1 po uzyskaniu zgody Zamawiajagcego w sytuacji gdzie nie da sie
zastosowac studni SK-2. Nalezy zastosowaé pokrywy jednoelementowe. Betonowy korpus studni moze

sklada¢ si¢ z nie wigcej niz dwéch czesci. W miejscach wystgpowania ruchu kotowego (np. parking,
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wjazd, pobocze) nalezy zastosowaé ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa
jednoelementowa)

Studnie powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozyjna (pomalowane wszystkie

elementy metalowe/zeliwne) oraz powinny by¢é zabezpieczone przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji teletechnicznej:

a) na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania
dopuszczalnych dhugosci przelotéw miedzy sasiednimi studniami do 100m

b) w miejscach przyszlego odgal¢zienia kanalizacji - jako studnie odgalezne

c) na zakonczeniach ciagu kanalizacji - jako studnie koficowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania kanalizacji teletechnicznej do zaciagania kabli
swiatlowodowych zrealizowanych w ramach innych inwestycji prowadzonych przez UM Etk

Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnego (nie mniej niz 20m) nalezy

zaprojektowa¢ i zainstalowa¢ w studniach na stelazach/skrzynkach zapasu w punktach poczatkowych i
koncowych linii oraz w punktach istotnych.

Do kanalizacji teletechnicznej nalezy zaciggnaé rure HDPE32 lub HDPE2S a nastepnie do niej kable

optyczne zakanczajac je na projektowanych przelacznicach optycznych zlgczami

4.8 MONTAZ KAMER

Wykonawca zamontuje kamery na wskazanych przez Zamawiajgcego stupach. Wykonawca uzgodni na

etapie montazu ustawienie kazdej kamery z Zamawiajgcym

4.9 KONFIURACJA URZADZEN

Wykonawca wszystkie dostarczone w ramach zadania switche skonfiguruje do prawidtowej pracy w
sieci zamawiajacego ELKMAN. Konfiguracja musi obejmowaé: Nadanie adresow IP. Konfiguracja
routingu statycznego na przetacznikach Konfiguracja portéw przypisanie statej predkosci Konfiguracja
VLAN 4 nietagowane i 4 tagowane. Konfiguracja priorytetéw. Konfiguracja portow SFP. Konfiguracja
tam gdzie jest taka mozliwo$¢ ringu wraz z przetaczaniem w przypadku uszkodzenia linii podstawowej.
Przelacznik nalezy skonfigurowaé w zakresie SNMP i SNTP. Przelacznik nalezy podlaczy¢ i
skonfigurowaé w systemie nadzoru i monitorowania sieci posiadanym przez zamawiajgcego Extreme

Networks NetSight.

4.10 ZASADY BHP PRZY BUDOWIE KABLA SWIATEOWODOWEGO

Przy budowie kabla optycznego nalezy zwracaé uwage na kontakt z widknem szklanym. Widkno po
whiknigeiu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wniknigcia wiokna w skére
nalezy je wyja¢ a skor¢ odkazi¢. Na stanowisku pracy powinna znajdowaé si¢ pinceta, szklo

powigkszajgce i Srodek odkazajacy.
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Szczegllnie nalezy zwracaé uwage na oczy, gdyz odlamki wiékna sg bardzo ostre. Odpadki wldkna
szklanego nalezy zebraé i zamkna¢ w szczelnym pojemniku. Zabrania si¢ spozywania positkéw podczas
prac przy taczeniu czy obrébce widkien.

Uwaga: Czastki widkna, ktére wnikngly w ciato nie dadza si¢ wykry¢ za pomoca promieni rtg.
Oddzielnym problemem jest praca z silnym zrédlem $wiatta — emitowanym przez diody laserowe
zwlaszeza, ze fale $wietlne wykorzystywane w telekomunikacji sa niewidzialne dla oka ludzkiego.
Lasery znajduja si¢ w kartach nadajnikéw optycznych, w reflektometrach lub pomiarowych zZrédtach
swiatla. Osoba, ktérej oko zostato podraznione $wiatlem laserowym powinna by¢ jak najszybciej
poddana badaniom w specjalistycznym zakfadzie opieki medycznej. Przed rozpocz¢ciem prac przy
wioknach optycznych nalezy upewni¢ sie, ze sygnal Swietlny nie jest przesylany. Linie optyczne i

urzgdzenia koficowe powinny by¢ oznakowane etykietami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

4.11 NAWIAZANIE DO STECI ELKMAN

Wykonawca w ramach zadania wykona nawigzanie do sieci ELKMAN. Punkt nawigzania znajduje sic W
szafie optycznej na przystanku autobusowym pofozonym przy ulicy Tuwima 18. Zamawiajacy dysponuje
wzdhuz budynku kanalizacja teletechniczng ktora moze wykorzysta¢ Wykonawca. Zamawiajacy nie
gwarantuje jej droznosci, ewentualnie udroznienie lezy po stronie Wykonawey. W punkcie nawigzania

Wykonawca umiesci Przelacznik, panel optyczny oraz rozszyje na panelu wszystkie wiokna kabla

optycznego.

5. UWAGI KONCOWE

* Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

* Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

* Szafka oswietleniowa oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposob trwatly.

* W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzié¢ koordynacje¢ branzy elektrycznej z pozostatymi
branzami.

e Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiadaé odpowiednie aktualne $wiadectwo
kwalifikacji grupy ,.E”.

e Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z poswiadczeniem o wlasciwosciach technicznych zastosowanych materiatow.

e Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

e W trakcie wykonywania robdt nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania.

® W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejace sieci zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.
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2) Oswietlenie kierunkowe doswietlajgce ekspozycje rzezb terenowych:

Oswietlenie kierunkowe — punktowe
Zrédlo $wiatta LED 5W 4000K

mgr inZ. Tomasz Supranowicz
upr. dgproj. bez ograniczen

W spet: resie sieci,
inst. i urzgdz. Ylektr. i elektroeners
PDL/006S/PBE/16



