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e Schemat zasilania rys. 2



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej o§wietlenia parku

rekreacyjnego.

W sktad opracowania wchodzi:
- kablowe linie o$wietleniowe za licznikowe;
- o$wietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;
- ochrona przeciwporazeniowa;

- ochrona przepigciowa;

3. OSWIELTENIE TERENU PARKU EDUKACYJNEGO
ELEMENTY OSWIETLENIA
- Os$wietlenie stupowe - 28 szt.;

ZASILANIE

Zasilanie sieci o§wietleniowej projektowanego etapu II ze stupa nr 41

OSWIETLENIE

Projektowane kable oSwietleniowe uktada¢ w wykopie na gltgbokosci min. 0,7m (pod drogami
min. 1m) linig falistg z zapasem 2-3% dlugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci co
najmniej10cm. Nastepnie przysypac warstwa piasku grub. min 10cm, warstwg gruntu rodzimego grub.
co najmniej 15cm., a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z PCV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Wykopy zasypaé ubijajgc ziemi¢ warstwami, co 20cm.

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach oSwietleniowych pozostawi¢ zapas o
dhugosci min. 2m w postaci petli utozonej w ziemi wokot stupa o§wietleniowego. W celu

roéwnomiernego obciazenia przewodow fazowych linii kablowych projektowane stupy o$wietleniowe



nalezy podigczy¢ tak, aby z jednego przewodu fazowego zasilany byt co trzeci stup. W czasie budowy
na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Ulozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Oprawy slupowe begdg mialty wbudowany czujnik ruchu praca normalna bedzie odbywata si¢ na
50% mocy zrodta §wiatla natomiast po wykryciu ruchu opraw rozswietli si¢ do 100%. Wszystkie

oprawy bedg wyposazone w elementy systemu sterowania oswietleniem.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektuje si¢ ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czgsci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wylaczanie zasilania poprzez wylaczniki nadmiarowo pradowe i
bezpieczniki topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu, oraz wylaczniki roznicowopradowe jako
ochrona uzupetniajgca. Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zotto-zielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegodlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢é do wspdlnego
magistralnego przewodu ochronnego. Nalezy podiaczy¢ przewody ochronne PE do zaciskow w stupie

o$wietleniowym.

4. UWAGI KONCOWE

e Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

o Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

o Szafka o§wietleniowa oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

e W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacj¢ branzy elektrycznej z pozostatymi
branzami.

e Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne §wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

e Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z po§wiadczeniem o wiasciwosciach technicznych zastosowanych materiatow.

o (Catos¢ robot wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

o W trakcie wykonywania robot nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania.

e W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejace sieci zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.
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