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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej

budowy ulicy Św. Franciszka wraz z odcinkami ulic przyległych
na osiedlu Jeziorna w Ełku

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy nr 30/ZI/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Pracownią

Projektowa „DROGOWNICTWO” Lutow Paweł,
b) mapy do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień 02.10.2017 r.,
c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.

460 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna” - uchwała
nr XLVI/396/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja 2006 roku,

h) warunków technicznych wydanych przez zarządców,
i) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
j) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Św. Franciszka, odcinków ulic Św. M.
Kolbe, Matki Teresy z Kalkuty, Św. Dominika Savio jako włączenia do ulicy Św. Franiciszka
oraz ciąg pieszy na odcinku od ulicy Św. M. Kolbe do ulicy Św. Dominika Savio. Ww ulice
zlokalizowane są w południowej części miasta, na osiedlu Jeziorna w Ełku. Zakres opracowania
obejmuje:
- budowę nawierzchni jezdni,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- wykonanie stałej organizacji ruchu.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Ulica Św. Franciszka zlokalizowana jest w południowej części miasta Ełk na osiedlu jeziorna.
Projektowana ulica posiada komunikacyjne połączenie z ulicą Św. m. Kolbe, ulicą Św. Domini-
ka Savio i ulicą Matki Teresy z Kalkuty. Ulica Św. Franciszka położona w okolicy przyszłej
plaży miejskiej i stanowić będzie do niej bezpośredni dojazd. Z uwagi iż pozostałe trzy ulice
stanowiące połączenie komunikacyjne do tej ulicy nie są urządzone na swoich końcach, projek-
tem objęto także te ulice. Wszystkie ulice w zakresie dokumentacji projektowej są nieurządzo-
ne.  Brak  utwardzonych  nawierzchni  jezdni,  utwardzonych  ciągów pieszych,  zjazdów,  brak
oświetlenia ulicznego i odwodnienia. Ulce w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię grunto-
wą oraz odcinkowo nawierzchnie z destruktu bitumicznego.
Pas drogowy ulic objętych opracowaniem o zmiennej szerokości od 10 m do 25 m.
Na obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie techniczne:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- kablowa sieć energetyczna.
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Ulica posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczające obejmujące pas drogowy o zmien-
nej szerokości od 10,0 do 25,0 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwiązania projektowe w planie
Projektowane zagospodarowania terenu dostosowane zostało do istniejących linii rozgranicza-
jących pas drogowy oraz do istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Projektowane
ulice Św. M. Kolbe, ulicę Św. Franciszka i ulicę Matki Teresy z Kalkuty połączono komunika-
cyjnie w jedną trasę bez wyodrębniana skrzyżowań. Te trzy ulice stanowią jeden ciąg komuni-
kacyjny który dla celów projektowych nazwano trasą T-1. Jako trasę T-2 wyodrębniono ulicę
Św. Dominika Savio, która została włączona do ulicy Św. Franciszka jako wlot podporządko-
wany, poprzez skrzyżowanie zwykłe. Trasę T-3 stanowi ciąg pieszy, łączący ulicę Św.M. Kol-
be z ulica Św. Dominika Savio.
Początek projektowanej trasy T-1 przyjęto na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej uli-
cy Św. m. Kolbe w km roboczym 0+000, koniec zaś w km 0+319,70 na krawędzi istniejącej na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej ulicy Matki Teresy z Kalkuty.
Początek projektowanej trasy T-2 (ulica Św. Dominika Savio) przyjęto w osi projektowanej uli-
cy Św. Franciszka (km 0+172,34) i założono kilometraż roboczy. Początek w km 0+000, ko-
niec na krawędzi istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w km 0+053,78.
Rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymagają zmiany istniejących
linii rozgraniczających.

Przekrój normalny ulica Św. M. Kolbe:
- jezdnia – szer. 6,50 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- chodniki obustronne – szer. 2,50 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Przekrój normalny ulica Św. Franciszka:
- jezdnia – szer. 6,00 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- chodniki obustronne – szer. 2,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Przekrój normalny ulica Matki Teresy z Kalkuty:
- jezdnia – szer.  6,00 m; nawierzchnia z kostki  brukowej betonowej  (na odcinku od km

0+245,90 trasy T-1),
- chodniki obustronne – szer. 2,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- parkingi; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, stanowiska o wym. 2,5 x 5,0 m,
Przekrój normalny ulica Św. Dominika Savio:
- jezdnia – szer. 5,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- chodniki obustronne – szer. 2,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:
jezdnia trasy T-1 od km 0+000 do km 0+245,90:
- warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 KR3 gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z BA AC22P 35/50 KR3 gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

jezdnia trasy T-1 od km 0+245,90 do km 0+319,70 oraz trasa T-2:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
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- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

miejsca postojowe trasa T-1:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm szara, z wydzieleniem miejsc postojowych

dwoma rzędami kostki koloru grafitowego,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
– warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

zjazdy trasa T-1 i trasa T-2:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm grafitowa,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

chodniki trasa T-1, T-2:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 6 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

ciąg pieszy trasa T-3:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

Obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15.
Obramowanie zjazdów: obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15.
Obramowanie chodników: obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej.
Szczegóły przedstawiono na Rys. nr 4 w części graficznej opracowania.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe
Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania
terenu tak, aby zapewnić sprawne odwodnienie jedni drogi oraz przy założeniu poprawnego ich
ukształtowania w przekroju poprzecznym.
Szczegóły przedstawiono na Rys. nr 3 w części graficznej opracowania.

4.3. Odwodnienie nawierzchni
Wody opadowe odpływać będą z terenu za pośrednictwem projektowanej kanalizacji deszczo-
wej. Projekt odwodnienia stanowi odrębne opracowanie wchodzące w skład kompletnej doku-
mentacji projektowej.

4.4. Oświetlenie uliczne
Zaprojektowano oświetlenie uliczne w technologii LED. Projekt oświetlenia ulicznego stanowi
odrębne opracowanie wchodzące w skład kompletnej dokumentacji projektowej.

4.5. Zieleń
W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego nie zachodzi po-
trzeba usunięcia drzew. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, znajdujące się w pobliżu prowa-
dzonych robót należy na czas ich prowadzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owi-
nięcie pni drzew matami słomianymi i obłożenie deskami.
Na nieutwardzonych powierzchniach należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm i ob-
siać mieszanką traw.
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4.6. Urządzenia obce
W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu na kable sieci energetycznej
należy założyć rury ochronne dwudzielne.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmują  wykonanie zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,  wykopy związane z
wykonaniem uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni dróg manewrowych, zjazdów i chodników. Grunty z wykopów nieprzydatne do bu-
dowy nasypów należy odwieźć na odkład.
Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wy-
dobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania
skarp i zakładania trawników.

6. Docelowa organizacja ruchu
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu
zgodnie z odrębnym opracowaniem wchodzącym w skład kompletnej dokumentacji projekto-
wej.

6.1. Oznakowanie pionowe
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem zastosowano oznakowanie pionowe o następu-
jących parametrach:
- wielkość „średnie”, tarcze znaków stalowe ocynkowane,
- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2,
- słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm.

6.2 Oznakowanie poziome
Na obszarze objętym opracowaniem należy zastosować oznakowanie poziome wykonane jako
cienkowarstwowe.

Opracował:
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Tabela nr 1

Tabela robót ziemnych T-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

+ -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 2,15 3,88
48,17 140,30

2,17 6,32 22,20 48,17 140,30 0,00 48,17 140,30
0 022,20 2,19 8,76 0,00 92,13

2,49 7,05 17,60 43,82 124,08 0,00 43,82 124,08
0 039,80 2,79 5,33 0,00 172,39

2,76 5,84 14,80 40,85 86,43 0,00 40,85 86,43
0 054,60 2,73 6,35 0,00 217,97

2,49 4,03 26,30 65,49 105,99 0,00 65,49 105,99
0 080,90 2,24 1,70 0,00 258,47

2,45 1,42 10,90 26,71 15,48 0,00 26,71 15,48
0 091,80 2,66 1,13 0,00 247,24

2,47 1,39 11,30 27,91 15,71 0,00 27,91 15,71
0 103,10 2,28 1,65 0,00 235,04

2,62 1,05 20,70 54,23 21,74 0,00 54,23 21,74
0 123,80 2,96 0,44 0,00 202,55

4,08 0,22 18,60 75,89 4,09 0,00 75,89 4,09
0 142,40 5,20 0,00 0,00 130,75

2,90 1,02 32,50 94,25 33,15 0,00 94,25 33,15
0 174,90 0,59 2,04 0,00 69,65

1,50 1,69 39,50 59,25 66,76 0,00 59,25 66,76
0 214,40 2,41 1,33 0,00 77,16

3,03 1,29 28,80 87,26 37,15 0,00 87,26 37,15
0 243,20 3,65 1,25 0,00 27,05

4,65 0,63 12,90 59,99 8,13 0,00 59,99 8,13
0 256,10 5,64 0,00 24,81 0,00

10,99 0,00 11,10 121,99 0,00 0,00 121,99 0,00
0 267,20 16,34 0,00 146,80 0,00

12,49 0,00 15,40 192,35 0,00 0,00 192,35 0,00
0 282,60 8,63 0,00 339,15 0,00

8,89 0,00 18,50 164,47 0,00 0,00 164,47 0,00
0 301,10 9,15 0,00 503,62 0,00

6,08 0,00 18,60 113,09 0,00 0,00 113,09 0,00
0 319,70 3,00 0,00 616,71 0,00

  

  
319,70 659,01 0,00 659,01

Średnia
powierzchnia

Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

1 275,72 1 275,72



Tabela nr 1

Tabela robót ziemnych T-2

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

+ -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 4,46 0,00
68,42 5,67

3,62 0,30 18,90 68,42 5,67 0,00 68,42 5,67
0 018,90 2,78 0,60 62,75 0,00

2,39 0,52 12,30 29,40 6,40 0,00 29,40 6,40
0 031,20 2,00 0,43 85,75 0,00

2,15 0,32 12,90 27,74 4,13 0,00 27,74 4,13
0 044,10 2,30 0,21 109,36 0,00

2,06 0,32 9,60 19,78 3,07 0,00 19,78 3,07
0 053,70 1,82 0,43 126,07 0,00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
53,70 145,34 19,27 0,00 145,34 19,27

Średnia
powierzchnia

Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-



Tabela nr 1

Tabela robót ziemnych T-3

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

+ -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 0,86 0,00
3,87 36,90

0,43 4,10 9,00 3,87 36,90 0,00 3,87 36,90
0 009,00 0,00 8,20 0,00 33,03

0,00 6,74 7,20 0,00 48,53 0,00 0,00 48,53
0 016,20 0,00 5,28 0,00 81,56

0,00 5,94 9,00 0,00 53,46 0,00 0,00 53,46
0 025,20 0,00 6,60 0,00 135,02

0,16 3,35 21,40 3,42 71,69 0,00 3,42 71,69
0 046,60 0,32 0,10 0,00 203,29

0,21 0,22 11,30 2,37 2,49 0,00 2,37 2,49
0 057,90 0,10 0,34 0,00 203,41

0,24 0,30 13,10 3,14 3,93 0,00 3,14 3,93
0 071,00 0,37 0,26 0,00 204,20

1,06 0,13 17,60 18,66 2,29 0,00 18,66 2,29
0 088,60 1,74 0,00 0,00 187,83

  

  
88,60 31,46 219,29 0,00 31,46 219,29

Średnia
powierzchnia

Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-



Tabela nr 2

Tabela plantowania skarp _T-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

Szerokość Odległość Powierzchnia Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

0 000,00 0,00 1,60
0,00 22,20 0,00 2,55 22,20 56,61

0 022,20 0,00 3,50
0,38 17,60 6,69 2,75 17,60 48,40

0 039,80 0,75 2,00
0,75 14,80 11,10 2,20 14,80 32,56

0 054,60 0,75 2,40
0,38 26,30 9,99 1,95 26,30 51,29

0 080,90 0,00 1,50
0,25 10,90 2,73 1,25 10,90 13,63

0 091,80 0,50 1,00
0,25 11,30 2,83 1,45 11,30 16,39

0 103,10 0,00 1,90
0,40 20,70 8,28 1,28 20,70 26,50

0 123,80 0,80 0,65
1,25 18,60 23,25 0,33 18,60 6,14

0 142,40 1,70 0,00
0,85 32,50 27,63 0,70 32,50 22,75

0 174,90 0,00 1,40
0,00 39,50 0,00 1,60 39,50 63,20

0 214,40 0,00 1,80
0,00 28,80 0,00 1,50 28,80 43,20

0 243,20 0,00 1,20
0,70 12,90 9,03 0,60 12,90 7,74

0 256,10 1,40 0,00
1,55 11,10 17,21 0,00 11,10 0,00

0 267,20 1,70 0,00
1,70 15,40 26,18 0,00 15,40 0,00

0 282,60 1,70 0,00
1,78 18,50 32,93 0,00 18,50 0,00

0 301,10 1,85 0,00
1,23 18,60 22,88 0,20 18,60 3,72

0 319,70 0,60 0,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,73 392,13

Średnia 
szerokość

Średnia 
szerokość



Tabela nr 2 c.d

Tabela plantowania skarp _T-2

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

Szerokość Odległość Powierzchnia Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

0 000,00 0,00 0,00
0,30 18,90 5,67 0,15 18,90 2,84

0 018,90 0,60 0,30
0,30 12,30 3,69 0,90 12,30 11,07

0 031,20 0,00 1,50
0,25 12,90 3,23 1,13 12,90 14,58

0 044,10 0,50 0,75
0,25 9,60 2,40 1,00 9,60 9,60

0 053,70 0,00 1,24

14,99 38,09

Średnia 
szerokość

Średnia 
szerokość



Tabela nr 2

Tabela plantowania skarp _T-3

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

Szerokość Odległość Powierzchnia Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

0 000,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 1,00 9,00 9,00

0 009,00 0,00 2,00
0,00 7,20 0,00 1,60 7,20 11,52

0 016,20 0,00 1,20
0,00 9,00 0,00 0,95 9,00 8,55

0 025,20 0,00 0,70
0,10 21,40 2,14 0,35 21,40 7,49

0 046,60 0,20 0,00
0,15 11,30 1,70 0,05 11,30 0,57

0 057,90 0,10 0,10
0,16 13,10 2,10 0,05 13,10 0,66

0 071,00 0,21 0,00
0,11 17,60 1,94 0,00 17,60 0,00

0 088,60 0,00 0,00

7,88 37,79

Średnia 
szerokość

Średnia 
szerokość



Tabela nr 3

Zdjęcie warstwy humusu _T-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu

Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2

0 000,00 23,80
24,15 22,20 536,13

0 022,20 24,50
24,25 17,60 426,80

0 039,80 24,00
24,15 14,80 357,42

0 054,60 24,30
20,65 26,30 543,10

0 080,90 17,00
15,70 10,90 171,13

0 091,80 14,40
14,58 11,30 164,75

0 103,10 14,75
14,58 20,70 301,81

0 123,80 14,40
14,50 18,60 269,70

0 142,40 14,60
12,83 32,50 416,98

0 174,90 11,05
12,88 39,50 508,76

0 214,40 14,70
16,58 28,80 477,50

0 243,20 18,45
20,43 12,90 263,55

0 256,10 22,40
22,90 11,10 254,19

0 267,20 23,40
23,00 15,40 354,20

0 282,60 22,60
22,65 18,50 419,03

0 301,10 22,70
22,45 18,60 417,57

0 319,70 22,20

Średnia 
szerokość

5 882,62



Tabela nr 3 

Zdjęcie warstwy humusu _T-2

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu

Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2

0 000,00 21,00
17,05 18,90 322,25

0 018,90 13,10
11,88 12,30 146,12

0 031,20 10,65
10,40 12,90 134,16

0 044,10 10,15
10,18 9,60 97,73

0 053,70 10,20

700,26

Średnia 
szerokość



Tabela nr 3 

Zdjęcie warstwy humusu _T-3

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu

Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2

0 000,00 5,55
7,03 9,00 63,27

0 009,00 8,50
8,20 7,20 59,04

0 016,20 7,90
7,80 9,00 70,20

0 025,20 7,70
7,26 21,40 155,36

0 046,60 6,82
6,71 11,30 75,82

0 057,90 6,60
6,66 13,10 87,25

0 071,00 6,72
8,69 17,60 152,94

0 088,60 10,65

663,88

Średnia 
szerokość
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LEGENDA

 - proj. krawężnik betonowy wystający

 - proj. obrzeże betonowe 6x20

 - proj. naw. ciągów pieszych z kostki betonowej

 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. naw. jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. naw. zjazdów z kostki betonowej

 - proj. naw. jezdni z kostki betonowej

 - proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

 - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

 - proj. obrzeże betonowe 8x30

 - proj. naw. miejsc postojowych z kostki betonowej
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