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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest ,Budowa ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic
przylegtych na osiedlu Jeziorna w Etku”. Opracowanie obejmuje budowe linii kablowej, oraz

stupéw oswietleniowych i opraw na wysiegniku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,

- wytyczne i zatozenia wskazane przez Gmine Miasto Etk,

- inwentaryzacje istniejgcych sieci i urzadzeh elektroenergetycznych oswietleniamiasta,

- wizje lokalng,

- obowigzujgce przepisy i normy, w tym o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, o wymagania Prawa

Budowlanego, Prawa energetycznego i Prawa ochrony Srodowiska.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt o$wietlenia ulicznego na budowanej ulicy Sw. Franciszka w Etku.

4. STAN ISTNIEJACY SIECI OSWIETLENIOWE)

Nie istnieje oswietlenie uliczne na projektowanych ulicach.

5. OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI OSWIETLENIA

5.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH LINII OSWIETLENIOWYCH

Nie ma obiektow do demontazu.
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5.2 ZAKRES ROBOT

Zasilanie budowanych linii oswietleniowych poprowadzi¢ z istniejgcej szafy oswietleniowej nr
S0-671. Sie¢ oSwietleniowg wykona¢ wg schematu ideowego oraz projektu zagospodarowania
terenu. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem YAKXs 4x35mm2. Na catej dtugosci linii
kablowej utozy¢ we wspdlinym wykopie, 10 cm ponizej kabla, bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Bednarke tgczy¢ metalicznie (skrecanie lub spawanie) ze srubg zerujgcg M8x30 w dolnej czesci wneki
stupowej kazdego stupa oswietleniowego. Projektowane, stupy oswietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu oraz z bezwzglednym zachowaniem skrajni jezdni z
kraweznikiem tj. min. 0,5m odlegtosci pomiedzy kraweznikiem jezdni, a licem stupa. Ponadto zakres
obejmuje uktadanie kanalizacji teletechnicznej rurg PVC 110 ze studzienkami teletechnicznymi SK-1.
Rure PVC uktada¢ wzdtuz kabla zasilajgcego oswietlenie w tym samym wykopie. Studzienki

posadowi¢ w odlegtosciach nie wiekszej niz 80m od siebie tak jak pokazano w pro w projekcie.

Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonac¢ recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4m dla
jednego kabla oraz 0,6m dla dwdch kabli. Gtebokosé rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym
uwzglednieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki), odlegtos$¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni
gruntu byta nie mniejsza niz 0,8m, a pod jezdniami 1,2m, z uwzglednieniem projektowanych
rzednych terenu. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejsé przez rowy nalezy

wykonaé odpowiednie pomosty.

Przed przystgpienie do robdt ziemnych nalezy:
- powiadomi¢ wtascicieli zarzagdzajgcych siecig podziemng (wodociagi, kanalizacja, kable telefoniczne,
gazowania, PGE itp.), badzZ terenem, na ktérym bedg przeprowadzane prace,
- uzgodnic przebieg robat,
- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzadzen podziemnych przed zasypaniem zblizen i
skrzyzowac z urzgdzeniami podziemnych zawiadomic witasciwg jednostke zarzadzajacg siecia.

Kabel nalezy uktada¢ linig falisty w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie. Pod
projektowanymi jezdniami oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable nalezy uktada¢

w rurach ostonowych wg zestawienia montazowego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5m po obu stronach skrzyzowan, przepustami o odpowiedniej
Srednicy, przy czym przepusty, nalezy uszczelni¢ przy pomocy sznura smotowego, pianki

uszczelniajgcej, tasmy, po uprzednim owinieciu kabla folig. Przepusty kablowe pod jezdniami,
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podjazdami i pozostate o dtugosci powyzej 5 m uszczelnié za pomocg dtawic czopowych lub innych

uszczelniaczy systemowych.

Kabli nie nalezy uktadaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych podanych
przez producenta. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym

prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowac za pomocy trwatych oznacznikdw naktadanych co 10 m na catej
dtugosci kabla nN. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach, skrzyzowaniach z

innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x35 mm?2),
- potaczenie (od stupa nr ... do stupa nr ....... ),
- dtugosc kabla (..... m),
- rok utozenia (np. 2016 r.),
- znak uzytkownika kabla.
Nad utozong wigzka kablowa nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nN), ktéra winna mie¢ grubosé przynajmniej 0,5

mm. Szerokos¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome projektowanej linii

kablowej, od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,

- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggéw Sciekowych, cieplnych, gazowych o cisnieniu do 0,5 at.

linie kablowa nalezy umiesci¢ w ostonach ochronnych na odcinku zblizenia.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych SN wykonaé recznie pod nadzorem
pracownika PGE. W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
zachowac normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. W miejscach
skrzyzowan i zblized dokonaé¢ przekopow préobnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli
elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng na dtugosci 1m od

miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Etk. Grunt w poblizu stupéw
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energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie. 14 dni przed planowanym przystgpieniem

do robdt w poblizu urzadzen elektroenergetycznych zgtosié je do wytgczenia dla celéw BHP.

5.4 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano dwa stupy oswietleniowe:

1) Stup,B” wysoki 10m z wysiegnikiem wg Zatacznika.
2) Stup ,A” niski 4m bez wysiegnika , wg Zatacznika.

Stupy muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne elastomerem
poliuretanowym lub innym materiatem do wysokosci min. 0,35m od podstawy stupa. Sruby faczace
stup z fundamentem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i wptywami warunkéw
atmosferycznych. Stupy muszg by¢ wyposazone w potrdjne uchwyty na flagi umieszczone na
wysokosci 4m od podstawy stupa oraz w przytacze do iluminacji Swigtecznych w oparciu o system
ztacz hermetycznych. W celu zapewnienia mozliwosci montazu gniazd hermetycznych nalezy
przewidzie¢ wykonanie przez producenta stupdw, otworéw do montazu dtawnicy oraz dodatkowego

uchwytu na gniazdo na wysokosci okoto 5m od podstawy stupa.

Wysokos¢ stupa z wysiegnikiem oraz wysokos¢ montazu oprawy musi by¢ dobrana do
wysokosci  punktu Swietlnego umiejscowionego na stupie, wskazanej w obliczeniach

fotometrycznych.

Whneki stupowe projektowanych stupdw wyposazy¢ w ztgcza stupowe izolacyjne ze stopniem
ochrony ll, czterotorowe do trzech kabli o przekroju 4x35mm2 z min. 2 gniazdami bezpiecznikowymi
D0O1. Oprawy oswietleniowe oraz gniazda do iluminacji Swigtecznych w zfgczach stupowych
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DO1 gL/6A. Konce kabli w rozdzielnicach stupowych

zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

5.5 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano 2 rodzaje opraw oswietleniowych ze Zzrodtem swiatta typu LED:
Oprawa LED ,A” —wzér i opis wg Zatacznika.

Oprawa LED , B” — wz6r i opis wg Zatacznika.
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Obliczenia parametréw oswietleniowych do projektu wykonano za pomocg programu Dialux,
w oparciu o baze danych fotometrycznych dostarczong przez producenta dla wybranych typéw

opraw.

Wykonawca musi dobra¢ oprawy na podstawie obliczen fotometrycznych, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 13201:2016. W celu uzyskania optymalnych parametréw
zgodnych z PN-EN 13201, dobrano odpowiednie wymiary wysiegnikdw, na ktérych zostang
zawieszone oprawy. Wszystkie wysiegniki sg dobrane do stupa i oprawy oswietleniowej. Wszelkie
wymiary i katy nachylenia dobrane sg do konkretnej ulicy i rozwigzania o$wietleniowego. Dopuszcza
sie niewielkie zmiany wysokosci stupdw i wymiaréw wysiegnikdw w celu uzyskania optymalnego

rozsytu swiatta na drodze w celu spetnienia wymagan fotometrycznych — po akceptacji Inwestora.

Obliczenia fotometryczne luminancji i natezenia projektowanego oswietlenia stanowig

integralng czes$¢ projektu i zatgczone sg na nosniku CD w formie plikéw PDF.

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajagcych do stupéw i
wysiegnikdw. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy z
regulacjg kata nachylenia nalezy zamontowac tak, aby nachylenie jej (kat) do ptaszczyzny jezdni byto

zgodne z projektem technicznym.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, tak aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l strefy wiatrowe;j.
Oprawy oswietleniowe zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 4x2,5mm?2.
5.6 OPIS TECHNICZNY STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

Kazda oprawa, wigczana do systemu oswietleniowego, musi posiadaé¢ gniazdo NEMA 5 pin
zgodne z ANSI C136.10, do montazu sterownikéw sterujgcych pracg opraw w systemie zarzadzania

oswietleniem ulicznym w miasta Etk.
5.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Uktad pracy sieci oswietleniowej w systemie TN-C. Ochrona od porazen bedzie sktadata sie z
ochrony podstawowej i dodatkowej. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Ochrona dodatkowa (przed
dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania, ktore zapewnia

szybkie wylgczenie w wypadku wystgpienia zwarcia lub uszkodzenia izolacji pod warunkiem
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stosowania w obwodach wktadek bezpiecznikowych typu gL o wartosciach nie przekraczajacych
obliczonych i podanych w niniejszym projekcie oraz okreslonych zabezpieczen przedlicznikowych

podanych w WT.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na
osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, ktére na skutek
uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem. Wszystkie one beda podigczone przewodami
ochronnymi w izolacji zétto-zielonej do uziemionego zacisku ochronnego i do przewodu neutralnego

”
#N”.

Projektowane stupy oswietleniowe potgczy¢ metalicznie (skrecanie) z bednarkg stalowg
ocynkowang FeZn30x4mm (utozong we wspdlnym wykopie z kablami) oraz ewentualnymi uziomami
pionowymi. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa powyzej 10 Ohm wykonac
dodatkowe miejscowe uziomy szpilkowe — pret miedziowany 5/8” (dtugosci min. 1,5m), stalowy
ciggniony z elektrolitycznie natozong powtoka 0,250 mm grubosci miedzi o czystosci 99,9%. Wykonac

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na kazdym stupie.

5.8 OPIS TECHNICZNY KANALIZAC)I TELETECHNICZNE)J

Na catej dtugosci projektowanej linii kablowej utozy¢ kanalizacje teletechniczng rurg PVC

9110 o grubosci scianki min. 5mm.

Na poczatku kanalizacji i w odlegtosci nie wiekszej niz 80 m od siebie montowac studzienki
teletechniczne SK-1 Rury wprowadzi¢ do studzienek i uszczelni¢ otwdr studzienki pianka
poliuretanowa. Kanalizacje nalezy nawigzac¢ do istniejgcej studni kablowej, teletechnicznej biegnace;j

wzdtuz promenady. Przebieg pokazano na PZT i na schemacie.

5.9 OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

Sprawdzenie mocy zainstalowanej i szczytowej, pradu szczytowego linii oswietleniowej,

obliczenia rezystancji uziemien oraz sprawdzenie spadku napiecia opisano w Zataczniku.
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5.10 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

Teren robét przy ul. Sw. Franciszka nie lezy w strefie konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego miasta Etku. Nie wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytkdw na prowadzenie
prac. Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w obszarach
ograniczonych zapisami dotyczgcymi obszaréw NATURA 2000, jak réwniez innymi ograniczeniami.
Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedga miaty charakter odwracalny i beda
wystepowacé w krotkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych
skutkow w Srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie bedg wystepowac negatywne oddziatywania dla

$rodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpic¢ zapylenie (rejonie roboét), a takze hatas. Prace te

prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robét, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos$¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontdw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w przypadku
wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt
»,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robdt teren nalezy
przywrdcié¢ do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie to mogto miec istotne

negatywne oddziatywanie na obszar NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim.

Projektowane trasy nie naruszajg istniejgcej zieleni.
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Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO"
Lutow Pawel

ul. Grota Roweckiego 12 lok. 2
19 - 300 Elk

Dotyczy: budowy ulicy Sw.M.Kolbe. Sw. Franciszka, Sw. Dominka Savio, Matki Teresy z Kalkuty

oraz lacznika na dzialce o nr 3827/16 w Elku.

Wydzial Mienia Komunalnego Urzgdu Miasta w Etku w odpowiedzi na pismo z dnia
01.09.2017 r. okresla nastepujace wytyczne do projektowania ww. drog:

1. w zakresie odwodnienia drig:

* wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ do istniejgce] kanalizacji deszczowej
studni o rzednych 121,69/123,91 oznaczono kolorem zielonym na zalgczonym wyrysie;

* wody opadowe pochodzace z tacznika na dziatce o nr 3827/16 skierowac¢ do istniejgcego
kolektora w ulicy Sw. M. Kobego;

* dopuszcza si¢ zlokalizowanie nowoprojektowanego uktadu odwadniajgcego ww. tereny po
trasie instalacji oznaczonej znakiem: kd proj 137-27/04, ktérg oznaczono kolorem zielonym
na zalgczonym wyrysie;

e do prawidlowego odwadniania wskazanego terenu nalezy dobra¢ wilasciwag ilos¢ wpustow
ulicznych wyposazonych w osadniki o glebokosci min. 0,5 m;

* zastosowany material — rury do wbudowania gtownego kolektora i przykanlikow — rury
majg by¢ z PCV (lite) klasy SN 10 Iub wyzszej posiadajace nadruki umozliwiajace odczyt
cech technicznych od strony wew. podczas inspekcji telewizyjnej;

* wlazy zeliwne maja by¢ na zawiasach, wentylowane, dopuszcza sie wypelniene betonowe;

» wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinne by¢ wykonywane zgodnie z przepisami;

* odprowadzane wody opadowe i roztopowe majg spetnia¢é wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

Uzyskanie koncowego uzgodnienia projektu budowlanego - branzy sanitarnej winno by¢
poprzedzone przedstawieniem naszemu Wydziatlowi do akceptacji wstepnej trasy
nowoprojektowanej sieci i urzadzen odprowadzajacych wody opadowe. Dopiero po

otrzymaniu pozytywnej opinii osoba wykonujgca dokumentacje techniczng powinna




rozpoczaé prace projektowe.

2. wzakresie drog:

* projekt wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi zapisami  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

* nawierzchnia na ulicy kolbego z masy min .-asfaltowej dla KR3,

» nawierzchnia dla pozostatych ulic z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej dla KR2,

* kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowe;j,

* chodniki z kostki betonowej gr 6¢cm (szarej cegietki) na podsypce cementowo - piaskowej

¢ wjazdy i parkingi z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej ( kolor i
ksztalt dopasowac do istniejacego otoczenia),

* wykona¢ projekt statej organizacji ruchu drogowego;

3. w zakresie o§wietlenia:

« okreslenie wytycznych dla lamp o$wietlenia ulicznego ulicy Sw. Franciszka, Kolbego,
Matki Teresy,

e klas¢ oswietlenia drogi nalezy okreslié wg normy PN-EN 13201 - do uzgodnienie z
inwestorem,

* wspolczynnik konserwacji: 0,8,

e oprawy typu LED - do uzgodnienie z inwestorem,

* nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okre$long geometrig drogi oraz geometrig
stupédw z wysiegnikami (wg programu Dialux),

* shlupy i wysiggniki o$wietleniowe aluminiowe anodowane — do uzgodnienia z inwestorem,

* sterowanie o$wietleniem do uzgodnienia z inwestorem,

* linie kablowe aluminiowe 4x35mm?2,

 zasilanie z istniejgcej SO-671,

* temperatura barwowa zrédet swiatta LED 4000K +/-200K.

NACZELNIK  wYDZiALU
Migmigr Ko --;_‘.|_.,-._;.!,5.___,_-_

,f"

inzf /

|

Sporzadzili Jarostaw Mierzwinski tel 87 7326165 j.miezwinski@um.elk.pt, Jacek Teklinski tel 87 7326241 j.teklinski@um.elk.pl




Zatacznik nr 1

Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo na kolor szary

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — min. IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — min. IP66

Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku o $rednicy @#48-60mm oraz
na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie min. +/-15°

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — LED

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 4000K +/- 200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa wyposazona w gniazdo zewnetrzne typu NEMA 5 pin zgodne z ANSI C136.10: BS5972
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR 0%) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy (Zzrédtowe pliki obliczeniowe) umozliwiajgce, w ogdlnodostepnym
programie komputerowym Dialux, wykonanie sprawdzenia parametrow oswietleniowych drogi na
zgodnos¢ z normg PN-EN 13201

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane modutéw optycznych oraz uktadu zasilajgcego, bez
stosowania potaczen lutowanych pomiedzy modutami optycznymi

Oprawa posiada filtr wyrownujgcy rdznice cisnien w komorze oprawy

Dane opraw oswietlenia ulicy:

v" moc oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty < 120W

v" minimalny strumier $wietlny catej oprawy > 11000Im

Dane opraw oswietlenia chodnika:

v" moc oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty < 30W

v" minimalny strumien $wietlny catej oprawy > 2000Im

Dopuszczalne jest zmniejszenie mocy opraw, jezeli zachowany bedzie minimalny poziom
strumienia $wietlnego oraz spetnione bedg obliczenia fotometryczne dla danej ulicy.

Przyktadowe ksztatty opraw LED:



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat podstawy — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — poliweglan

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @76-60mm

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0O9

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnos$é komory osprzetu — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 23W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l, zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zzrédet Swiatta — 2700Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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Zatacznik nr 2

Wzér stupa:

Wysiegnik pojedynczy

uchwyt na

gniazdo )

elektryczne otwor na
dfawnice

.

] 10 000

~5000

N
_L min.350 || ' ]
J ot \? |
! zabezpieczenie

elastomerem

Materiat stupa - aluminium anodowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Wymiary stupdéw i wspornikdw mogg nieznacznie odbiega¢ od wskazanych powyzej, po akceptacji

inwestora.



Zatacznik nr 3
System sterowania.

Sterowanie oswietleniem ulicznym nalezy dostosowac, w uzgodnieniu z Inwestorem, do istniejgcego
systemu sterowania obowigzujgcego w Gminie MieScie Etk. Istniejgcy system jest oparty na
komunikacji radiowej o czestotliwosci 868MHz, pomiedzy punktem zbiorczym — radiostacjg bazowg i
bezposrednio z wszystkimi oprawami w zasiegu komunikacji punktu zbiorczego. Komunikacja jest
oparta na licencji otwartej, zgodna z normg EN 300 220. Komunikacja w uktadzie gwiazdowym.

Kazda oprawa, wifaczana do systemu oswietleniowego, musi by¢ sterowana za pomocg
indywidualnego sterownika umieszczonego na zewnatrz oprawy za pomocg gniazda NEMA 5 pin
zgodne z ANSI C136.10 i komunikowac sie ze stacjg bazowaq. Zasilanie opraw ze sterownikami jest
state przez 24 godz. na dobe.

Minimalne wymagania dla sterownikéw opraw:
- posiadanie wbudowanego przekaznika umozliwiajgcego fizyczne wytgczenie/wtaczenie
zasilania oprawy o pradzie w zakresie do 10A,
- mozliwosé sterowania oprawg za pomoca sygnatu zgodnego z osprzetem sterowanych opraw
analogowego (1-10V) badz cyfrowego (DALI),
- mozliwos¢ zdalnej zmiany oprogramowania,
- dokonywanie pomiaru min. pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, energii czynnej i
biernej oraz czasu pracy zrédtfa swiatta,
- sterownik oprawy musi miec stopien szczelnosci minimum IP66,
- minimalny zakres temperatury pracy -20°C do +70°C (dla sterownikéw zamontowanych w
oprawie lub stupie) i -40°C do +70°C (dla sterownikéw zamontowanych na zewnatrz oprawy),
- odpornos¢ na przepiecia = 10kV,
- umozliwiaé ptynna regulacje mocy w oprawie w zakresie min. 10-100% mocy poprzez interfejs
1-10V lub DALI,
- sterowniki w standardzie wyposazone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41, stuzacy
do szybkiej wymiany sterownika na zewnatrz oprawy posiadajgcej gniazdo NEMA 5 pin,
- sterownik w trybie czuwania nie moze pobieraé¢ mocy wiekszej niz 1W,
- sterownik musi sie komunikowaé z réznymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach
LED ze Sciemnianiem w zakresie d 0% do 100% Swiecenia,
- sterowniki muszg komunikowaé sie automatycznie ze stacjg bazowg, bez koniecznosci
ingerencji operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napiecia zasilania

Dostarczenie, uruchomienie i skonfigurowanie sterownikow.

Dostawca przed zamontowaniem sterownikdw w oprawach przetestuje poprawnos¢ komunikacji
sterownika ze stacjg bazowg i systemem sterowania oswietleniem przez internet oraz potwierdzi ww.
wymagania dla sterownikow.

Sterowanie oswietleniem dekoracyjnym.

Sterowniki muszg umozliwia¢, z chwilg zatgczenia oswietlenia ulicznego, niezalezne zatgczanie
dodatkowego oswietlenia Swigtecznego (schemat podtaczenia Zatacznik nr 6).

Z uwagi na wykorzystanie linii energetycznej oswietlenia ulicznego do zasilania innych odbiornikéw w
ramach ,internetu rzeczy” (loT), sie¢ oSwietleniowa bedzie stale zasilana napieciem 230V.



Projekt budowa ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic przylegtych na osiedlu Jeziorna w Etku.

Zatacznik nr 4

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

1. Obliczenie zabezpieczenia obwodu oswietleniowego ,,1”

Zestawienie mocy zainstalowanej
Pso=110Wx7+23Wx2=816 W

Moc szczytowa wynosi:

ki=1,0 Po= 816 W

Prad obliczeniowy:

lo=816:(1,73x400x 0,93)=1,3 A

Projektuje sie zabezpieczenie obwodu linii zasilajgcej o wartosci 16A.

Dobieram do zasilania o$wietlenia z istniejgcej SO-671 kabel YAKXs 4 x 35 mm?

2. Obliczenie zabezpieczenia obwodu oswietleniowego ,,2”
Zestawienie mocy zainstalowane]

Pso= 110Wx8+23Wx2=926 W
Moc szczytowa wynosi:
ki=1,0 Po= 926 W
Prad obliczeniowy:

lo=926:(1,73x400x0,93)=1,4A

Projektuje sie zabezpieczenie obwodu linii zasilajgcej o wartosci 16A.

Dobieram do zasilania o$wietlenia z istniejgcej SO-671 kabel YAKXs 4 x 35 mm?

UWAGA: W czasie wykonywania instalacji nalezy zwrdoci¢ uwage na symetryczny
podziat obwodow odbiorczych na poszczegdlne fazy.




Projekt budowa ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic przylegtych na osiedlu Jeziorna w Etku.

3. Obliczenie spadkéw napiecia obwodu oswietleniowego ,,1”

Linia kablowa YAKY 4x35mm?2 dt. 538m zasilana z istniejgcej SO :

% k7 ok
:2 In*L COS® 41 00%
o*Un*s

AU

% % *
_ 2*16%227*0,93 *100%
35%400*35

AU =0,0138 *100%=1,4%

4. Obliczenie spadkow napiecia obwodu oswietleniowego ,,2”

Linia kablowa YAKY 4x35mm?2 dt. 538m zasilana z istniejgcej SO :

% k7 ok
:2 In*L COS® 4100%
o*Un*s

AU

[ _ 2¥16%248%093
35%400*35

*100%

AU =0,015*100%=1,5%
gdzie:

e In- prad znamionowy [A],

o [ - dtugosc linii [m],

e 0 - konduktywnos¢, dla aluminium 35 [S*m / mm 2],
e Un - napiecie znamionowe [V],

e s- przekroj kabla zasilajgcego [mm 2],

Spadek napigcia dla obwodow zasilanych napigciem bezpiecznym nie powinien by¢ wigkszy
niz:

e 10% dla odbiornikoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,

e 10% dla odbiornikow sitowych na prac¢ dorywczga i przerywana,
e 7% dla odbiornikoéw sitowych i grzewczych,

e 5% dla $wiatet nawigacyjnych.

Wyliczone spadki napie¢ sg mniejsze od dopuszczalnych 10%. Przewody zasilajgce zostaty

dobrane zgodnie ze sztuka.




Zatacznik nr 5 - dobér klas oswietlenia wg PN-EN 13201:2016

ul. Franciszka, Savio, Kolbego w Etku

Wartosci przyjete dla

Wartosci przyjete dla

Parametr Opcje Opis Wartos¢ wagi VW | normalnych godzin nocnych godzin
Swiecenia Swiecenia 23.00 - 5.00
Bardzo wysoka V 2100 km/h 2
Predkosc Wy§oka 70 < v <100 km/h 1
Umiarkowana 40 <v <70 km/h -1 -1 -1
Niska v <40 km/h -2
Autostrady, drogi Drogi
wielopasmowe dwupasmowe
Natezenie ruchu Wysokie > 65% max > 45% max 1
Umiarkowane 35% - 65% max 15% - 45% max 0 0
Niskie < 35% max < 15% max -1 -1
Mieszany z duzym
udziatem 2
Rodzaj ruchu niezmotoryzowanych
Mieszany 1 1 1
Motorowy tylko 0
Rozdzielenie jezdni Nie 1
Tak 0 0 0
Gestosé
Gestosé skrzyzowan skrzyzowar/km Roz;fxzdy, odlggfosc
m.wiaduktami, km
Duza <3 1 1 1
Mata < >3 0
Tak 1
Zaparkowane pojazd
P polazey i 0 0 0
Okna wystawowe, boiska sportowe,
Wysoka v " P . 1 1
. . . reklamy, obszary stacji, magazynéw
Luminancja otoczenia - - -
Srednia normalna sytuacja 0 0
Niska -1
Bardzo trudne 2
Prowadzenie wzrokowe Trudne 1 1 1
tatwe 0
Suma VWS: 3 1
Klasa oswietlenia 3 5

M:
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sq:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

2. Zakres roboét dotyczacych zamierzenia budowlanego

Zakresem robot zamierzenia budowlanego objeta jest projekt oswietlenia
drogowego na terenie miasta Etk. W sktad robét wehodza:

- wykopy punktowe dla fundamentéw stupowych

- wykopy pod linie kablowg

- montaz stupéw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych i zrédet sSwiatta

- préby oraz pomiary pomontazowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem nie istnieje infrastruktura oswietleniowa/

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia

wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym

Zagrozenia wystepowa¢ bedg w czasie robot ziemnych zwigzanych z
prowadzeniem wykopow pod fundamenty i linie kablowe, stawianiem stupéw oraz

wymiang i montazem opraw os$wietleniowych.
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Zagrozenia dotyczgce pracownikéw budowy oraz uzytkownikoéw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robét.
Zagrozenia zwigzane z ryzykiem porazenia prgdem podczas prac przy szafach

oswietleniowych, wykopach pod fundamenty i linie kablowe.

. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robot
przy przebudowie instalacji oswietlenia drogowego wykonuje kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym. Stosowac¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego
rodzaju robot. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni
sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie,
szczegolnie tych  niebezpiecznych. Wykonaé przedmiotowe szkolenia
pracownikow. Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udziatem dzwigu i sprzetu ciezkiego

- wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami itp.

- prac w wykopach

- prac przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika)

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepisow BHP, szczegdlnie w
sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdow uzytkujgcych droge.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajace z modernizacji oswietlenia drogowego w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP
powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:
e Spetnieniem wymogoéw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Spetnieniem wymogdw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
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20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych budowlanych
(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

e Spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej
technologii robot

- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju
robot

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

Ponadto nalezy przewidziec¢:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie

- zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktécenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku
robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP, pozaru, awarii itp.

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy
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OBWOD 2

5. Uktadane kable zasilajgce zabezpieczy¢ rurg SRS
110 na catym odcinku napotkanej "kolizji" z
istniejgcymi rurami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi.

6. Na catej dlugosci uktadanego kabla, uktadac
rure @ 110/5mm, gtadka. Na poczagtku i na

UWAGA

1. Przeciski pod ulicami i chodnikami wykonaé rurg
gruboscienng 160.

2. Ukfadane kable zasilajgce zabezpieczy¢ rurg A 110
PS na catym odcinku napotkanej "kolizji" z
istniejgcymi kablami TT.

L-2/10
’F@ B koricu stawiac studnie SK1, oraz pomigdzy co 3. Uktadane kable zasilajgce zabezpieczy¢ rurg A 110
| 70m. PS na catym odcinku napotkanej "kolizji" z
25/301 |1 istniejgcymi kablami energetycznymi.
I L-2/9
A B 4. Ukfadane kable zasilajgce zabezpieczy¢ rurg A 110 PS
| na catym odcinku napotkanej "kolizji" z istniejgcym
: gazociggiem. Odlegtos$¢ uziemienia stupa linii
25/30 . ;. . .
: L-2/8 ellektrogm‘ergetycznej oq $Scianki gazociagu stalowego,
) ’l‘@ B niezaleznie od wystepujacego w nim maksymalnego
| ci$nienia roboczego (MOP), nie moze by¢ mniejsza niz —
25/30 || 2,0m. 8
L2 OBWOD "2" OBWOD "1" =
B
1 Dtugosc¢ trasy/diugo$é kabla 248/298 [m] Kabel zailajgcy Dtugosc trasy/diugosc kabla 227/272 [m] o
! YAKY 4x35 @
271311 I Kanalizacja teletechniczna
| L-2/6 ) ] rura PVC @110/5
I B Nawigza¢ do istniejace] studni teletechnicznej L-1/9
1—@ przy promenadzie |
7131 : L-2/5 | L-2/4 L-2/3 L-2/2 L-2/1 L-1/2 L-1/3 L-1/4 L-1/5 L-1/6 L-1/7 L-1/8 : 33/38
: B 1Os B A A B B B B B B |
28/43 38/43  SK-114/19 23/28 SK-1 24/29 23/28 26/31 25/30 24/29 SK-123/28 26/31 SK-1
Bednarka
FeZn 4x30 Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
? "B" - Oprawa 32 LED 19-300 Elk, ul. Grota Roweckiego 12/2, tel. 87 732 50 21
1;rA 1(IA ULICA Sw Franciszka w Etku
() "A" - Oprawa 12 LED Etk, ul. Sw. Franciszka
Istniejgca branza Elektryczna
S0-671 RYS. - o ——
w |E-2 | O$wietlenie ulicy schemat zasilania skala
ZESPOL PROJEKTOWY data  |numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Piotr Filimoniuk SUW-19/83
Wspdtpraca | inz. Ryszard Zdanowicz




