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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
budowy ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic przylegtych
na osiedlu Jeziorna w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 30/Z1/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zagjgrgomidzy Gmiry Miasto Etk a Pracowai
Projektowa ,DROGOWNICTWO” Lutow Pawet,

b) mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktuahmeedzien 02.10.2017 r.,

c) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 128¥p1133, z pin. zm.),

d) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdzarftekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.),

e) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiad&ogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

f) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®20. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&mp. zm.),

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenst&go- osiedle Jeziorna” - uchwata
nr XLV1/396/06 Rady Miasta Etku z dnia 23 maja 2006u,

h) warunkéw technicznych wydanych przez zdcow,

i) wihasnych pomiaréw uzupemnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

j) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy uBey. Franciszka, odcinkéw uli€w. M.
Kolbe, Matki Teresy z KalkutySw. Dominika Savio jako veczenia do ulicySw. Franiciszka
oraz chg pieszy na odcinku od ulicdw. M. Kolbe do ulicySw. Dominika Savio. Ww ulice
zlokalizowane s w potudniowej czsci miasta, na osiedlu Jeziorna w Elku. Zakres oprania
obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni,

- budow kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulicznego,

- budow kanalizacji teletechnicznej,

- wykonanie statej organizacji ruchu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Sw. Franciszka zlokalizowana jest w potudniowescz miasta Etk na osiedlu jeziorna.
Projektowana ulica posiada komunikacyjneappenie z ulig Sw. m. Kolbe, ulig Sw. Domini-
ka Savio i uliq Matki Teresy z Kalkuty. Ulic&w. Franciszka potmna w okolicy przysztej
plazy miejskiej i stanowd bedzie do niej bezpwedni dojazd. Z uwagripozostate trzy ulce sta-
nowiace pokczenie komunikacyjne do tej ulicy nig 8rzadzone na swoich kKaach, projektem
objcto takze te ulice. Wszystkie ulice w zakresie dokumentpofijektowej g nieuradzone.
Brak utwardzonych nawierzchni jezdni, utwardzongedigéw pieszych, zjazddéw, brakwie-
tlenia ulicznego i odwodnienia. Ulce w stanie isjgitym posiadaj nawierzchng gruntowg
oraz odcinkowo nawierzchnie z destruktu bitumicaneg

Pas drogowy ulic obfych opracowaniem o zmiennej szerékiood 10 m do 25 m.

Na obszarze obfym opracowaniem wygpuje nasipujace uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodochgowa,

- siet kanalizacji deszczowej,

- kablowa sié energetyczna.
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Ulica posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgrzagice obejmujce pas drogowy o zmien-
nej szerokéci od 10,0 do 25,0 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwjzania projektowe w planie

Projektowane zagospodarowania terenu dostosowastat@alo istniejcych linii rozgranicza-
jacych pas drogowy oraz do istrieggo uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Projekie
ulice Sw. M. Kolbe, ulie Sw. Franciszka i uli¢ Matki Teresy z Kalkuty patzono komunika-
cyjnie w jedn, trag bez wyodebniana skrzyowan. Te trzy ulice stanowijeden cag komuni-
kacyjny ktory dla celdow projektowych nazwano yasl. Jako tras T-2 wyodgkbniono uli¢
Sw. Dominika Savio, ktéra zostata agzona do ulicySw. Franciszka jako wlot podpayako-
wany, poprzez skrzpwanie zwykte. TrasT-3 stanowi cig pieszy, 4czacy ulice Sw.M. Kol-
be z ulicaSw. Dominika Savio.

Pocatek projektowanej trasy T-1 przyp na krawdzi istniepcej nawierzchni bitumicznej uli-
cy Sw. m. Kolbe w km roboczym 0+000, koniecsaa km 0+319,70 na kraydzi istniepcej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej ulicy Malleresy z Kalkuty.

Pocatek projektowanej trasy T-2 (ulic&w. Dominika Savio) przyjto w osi projektowanej uli-
cy Sw. Franciszka (km 0+172,34) i zatmo kilometra roboczy. Pocztek w km 0+000, ko-
niec na krawdzi istniepcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w knD63,78.
Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowameuwymagag zmiany istniegcych
linii rozgraniczagcych.

Przekréj normalny ulica Sw. M. Kolbe:

- jezdnia — szer. 6,50 m; nawierzchnia z betonutasfago,

- chodniki obustronne — szer. 2,50 m; nawierzchrkastki brukowej betonowej,

- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowe.

Przekréj normalny ulica Sw. Franciszka:

- jezdnia — szer. 6,00 m; nawierzchnia z betonutasiago,

- chodniki obustronne — szer. 2,00 m; nawierzchrkastki brukowej betonowej,

- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowe.

Przekroj normalny ulica Matki Teresy z Kalkuty:

- jezdnia — szer. 6,00 m; nawierzchnia z kostki by betonowej (na odcinku od km
0+245,90 trasy T-1),

- chodniki obustronne — szer. 2,00 m; nawierzchrkastki brukowej betonowej,

- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

- parkingi; nawierzchnia z kostki brukowej betonoystanowiska o wym. 2,5 x 5,0 m.

Przekréj normalny ulica Sw. Dominika Savio:

- jezdnia — szer. 5,00 m; nawierzchnia z kostki buugj betonowej,

- chodniki obustronne — szer. 2,00 m; nawierzchrkastki brukowej betonowej,

- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowe.

Konstrukcja nawierzchni:

jezdnia trasy T-1 od km 0+000 do km 0+245,90:

- warstwascieralna z BA AC11S 50/70 KR3 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z BA AC22P 35/50 KR3 gr. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabidrego mech. gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMES gr. 15 cm.

jezdnia trasy T-1 od km 0+245,90 do km 0+319,70 ardrasa T-2:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka’gr. 8 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=xF% gr. 15 cm.
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miejsca postojowe trasa T-1:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka’gr. 8 cm szarayydzieleniem miejsc postojowych
dwoma rzdami kostki koloru grafitowego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5R& gr. 15 cm.

Zjazdy trasa T-1 i trasa T-2:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka’gr. 8 cm grafito

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=F% lgr. 15 cm.

chodniki trasa T-1, T-2:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka’gr. 6 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm,

cigg pieszy trasa T-3:

- kostka brukowa betonowa ,cegietka’gr. 8 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,

Obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na tawi¢obewej

Z oporem z betonu C12/15.

Obramowanie zjazdow: obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm na fawie betonowej z emor

z betonu C12/15.

Obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo-pia
skowe.

Szczegoty przedstawiono na Rys. nr 4 wécizgraficznej opracowania.

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe zaprojektowano w dow#aniu do istnigjcego zagospodarowania
terenu tak, aby zapewnsprawne odwodnienie jedni drogi oraz przy zafou poprawnego ich
uksztattowania w przekroju poprzecznym.

SzczegOly przedstawiono na Rys. nr 3 wscigraficznej opracowania.

4.3. Odwodnienie nawierzchni — kanalizacja deszczaw

Wody opadowe odptywiabeda z terenu do istniegej kanalizacji deszczowej odbiorczejred-
nicy DN-800 za pérednictwem projektowanej sieci lokalnej. Zaprojekémo kanalizagj desz-
czowa z rur PVC kl. SN-10 o litej strukturzZeianki, osrednicach DN-200, DN-315 i DN-400,
taczonych na uszczelki gumowe. W miejscach oznaczomykona studnie z kggéw beto-
nowych DN-1000 dczonych na uszczelki gumowe oraz studnie z tworzgweednicy DN-
425, wyposazone we wiazyzeliwne zatrzaskowe klasy D-400 z wkiadkami ttacymi. Wody
odptywapce z odwadnianych nawierzchni przejmowanéalprzez studzienkiciekowe prefa-
brykowane, betonowe DN-500 z wpustami ulicznymiskld>-400, wyposeone w osadniki.
Srednice, spadki i diugoi zostaty podane w egci graficznej projektu wykonawczego. Regu-
lacje posadowienia wiazéw i wpustow ulicznych wykénaykorzystupc specijalistycza za-
prawe na bazie cementu, modyfikowatworzywem sztucznym, dedykowaudo regulowania
wysokdaci pierscieni wikazow kanatowych studzienek kanalizacyjnyElementy betonowe wy-
kon& z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przag/ch zastosowapierscienie od-
cigzajace. Zachowaspadki isrednice podane w ¢gci graficznej projektu. Wykoréapodsypk

i obsyplke rur o grubéci warstwy H=15cm.
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4 4. Gwietlenie

Zasilanie budowanych linii ssvietleniowych poprowadziz istniepcej szafy éwietleniowe;j

nr SO-671. Sie oswietleniona wykona wg schematu ideowego zawartego w projekcie wyko-
nawczym oraz projektem zagospodarowania terente kablowe éwietleniowe wykoné ka-
blem YAKXs 4x35mm2. Na catej dtugai linii kablowej utazy¢ we wspolnym wykopie, 10 cm
ponizej kabla, bednakkocynkowaln FeZn 30x4mm. Bednagklaczy¢ metalicznie (skycanie
lub spawanie) zéruba zerupca M8x30 w dolnej czsci wneki stupowej kadego stupa awie-
tleniowego. Projektowane, stupywietleniowe lokalizowé zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu oraz z bezwzdhym zachowaniem skrajni jezdni z krgmikiem tj. min. 0,5m
odlegtaci pomidzy kraweznikiem jezdni, a licem stupa. Ponadto zakres obggnultadanie
kanalizacji teletechnicznej muPVC 110 ze studzienkami teletechnicznymi SK-1.¢RevC
uktada& wzdtuz kabla zasilajcego dwietlenie w tym samym wykopie. Studzienki posadowi
odlegtaciach nie wgkszej nz 80m od siebie tak jak pokazano w projekcie.

Przed przysipienie do robdt ziemnych nake

- powiadomé wiascicieli zaradzapcych sieck podziemn (wodochgi, kanalizacja, kable tele-
foniczne, gazowania, PGE itp.adz terenem, na ktérymela przeprowadzane prace,

- uzgodn¢ przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzeniaadzar podziemnych przed zasypaniem zéii i
skrzyzowat z uradzeniami podziemnych zawiadohwiasciwa jednostk zarzdzapca siech.

Projektowane kable nafg chront przed uszkodzeniami, w k@dym miejscu skrzio-
wan z uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5m po olomath skrzyowan, przepustami o
odpowiedniejrednicy, przy czym przepusty, najeuszczelni przy pomocy sznura smotowe-
go, pianki uszczelniagej, tamy, po uprzednim owigciu kabla foly. Przepusty kablowe pod
jezdniami, podjazdami i pozostate o diggagpowyzej 5 m uszczelidiza pomog diawic czopo-
wych lub innych uszczelniaczy systemowych.

Na 14 dni przed planowanym przysieniem do rob6t w poldu uradzen elektroenergetycz-
nych zgtost je do wyhczenia dla celéw BHP.

Zaprojektowano dwa rodzaje stupovmaetleniowych i dwa rodzaje opraw typu LED. Szcze-
goty przygtych rozwiazan w projekcie wykonawczym.

Stupy musz posiadé dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne elastomediureta-
nowym lub innym materiatem do wysala min. 0,35m od podstawy stuptuby kczace stup
z fundamentem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem i wptywami warwnkt-
mosferycznych. Stupy muszdy¢ wyposaone w potréjne uchwyty na flagi umieszczone na
wysokasci 4m od podstawy stupa oraz w praye do iluminacjgwiatecznych w oparciu o sys-
tem zhcz hermetycznych. W celu zapewnieniaziveosci montau gniazd hermetycznych na-
lezy przewidzi€ wykonanie przez producenta stupow, otworow do @anttawnicy oraz do-
datkowego uchwytu na gniazdo na wysalakoto 5m od podstawy stupa.

Wysoka¢ stupa z wysignikiem oraz wysok& montau oprawy musi b§ dobrana do
wysokasci punktu swietinego umiejscowionego na stupie, wskazanej Wicebniach fotome-
trycznych.

Wneki stupowe projektowanych stupow wypaga w zlacza stupowe izolacyjne ze
stopniem ochrony IlI, czterotorowe do trzech kabpraekroju 4x35mm2 z min. 2 gniazdami
bezpiecznikowymi DO1. Oprawyswietleniowe oraz gniazda do iluminagjviatecznych w
ztaczach stupowych zabezpieczyktadkami topikowymi DO1 gL/6A. Kace kabli w rozdziel-
nicach stupowych zabezpie&zgalczatkami termokurczliwymi.

Wykonawca musi dobéaoprawy na podstawie obliczdotometrycznych, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 13201:2016. W ceftyskania optymalnych parame-
trow zgodnych z PN-EN 13201, dobrano odpowiednieniayy wyskgnikow, na ktérych zo-
stary zawieszone oprawy. Wszystkie wygiiki sa dobrane do stupa i oprawygwietleniowej.
Wszelkie wymiary i kty nachylenia dobraney €lo konkretnej ulicy i rozwazania dwietlenio-
wego. Dopuszcza giniewielkie zmiany wysok&i stupow i wymiaréw wysignikow w celu
uzyskania optymalnego rozsywiatta na drodze w celu spetnienia wymadatometrycznych
— po akceptaciji Inwestora.
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Oprawy naley montowa& po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do stu-
pow i wysignikéw. Oprawy naley mocowa na wysegnikach w sposdb wskazany przez pro-
ducenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewod&ilgacych i ustawieniu ich w poi@nie
pracy. Oprawy z regulacikata nachylenia naky zamontowa tak, aby nachylenie jej §K do
ptaszczyzny jezdni byto zgodne z projektem techmjoz

Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaty, tak aby nie zmieniatggovpotae-
nia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parciatm dla 1l strefy wiatrowej.

Oprawy éwietleniowe zasilt od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 4x2,56im
Kazda oprawa, wiczana do systemuswietleniowego, musi posiadagniazdo NEMA 5 pin
zgodne z ANSI C136.10, do montasterownikow sterggych prag opraw w systemie zaqz
dzania éwietleniem ulicznym w miasta Etk.

Na calej diugdci projektowanej linii kablowej utp/¢ kanalizact teletechnicza rura PVC
$r.110 o grubéci scianki min. 5mm.

Na pocatku i koncu kanalizacji i w odlegkxi nie wickszej nz 80 m od siebie monto-
wat studzienki teletechniczne SK-1 Rury wprowaddo studzienek i uszczeiniotwor stu-
dzienki pianlg poliuretanow.

4.5. Ziela

W zwiazku z projektowanym sposobem zagospodarowania graggpwego nie zachodzi po-
trzeba usurcia drzew. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, anjage s¢ w poblizu prowa-
dzonych robét nalgy na czas ich prowadzenia zabezpi€gaszed uszkodzeniami poprzez owi-
nigcie pni drzew matami stomianymi i oldenie deskami.

Na nieutwardzonych powierzchniach ngleoztazy¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm i ob-
sia¢ mieszank traw.

4.6. Urzadzenia obce

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodaiawarenu na kable sieci energetycznej
nalezy zatazy¢ rury ochronne dwudzielne.

4.7. Przebudowa istniegcej infrastruktury wod-kan

Z uwagi na realizagj nowej infrastruktury drogowej i deniwelacjerenu wyposanego

w si&¢ wodochgowa, kanalizagt sanitarnej i deszczaw istnieje konieczni& przebudowy
zwienczen studni kanalizacyjnych, regulacgkrzynek ulicznych zasuw i przebudowy hydran-
tow ppa. W ramach przebudowy lokalizacji hydrantu stosowsztattki przejciowe kotnie-
rzowe i zhcza RK. Na kolanach wykotdloki oporowe. Studnie kanalizacji deszczowed s
nitarnej podlegaj przebudowie w zakresie zmianyednej posadowienia wtazoweliwnych.
Zachowd szczeg6la ostraznos¢ przy demontau elementéw wod-kan. kdy uszkodzony ele-
ment podlega wymianie na nowy.

5. Ochrona konserwatorska

Obszar ohjty opracowaniem nie jest @ty ochrora prawra poprzez wpis do rejestru zabytkow
oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkGwadzonych przez Wojewodzkiego Kon-
serwatora Zabytkow.

6. Wplyw inwestycji nasrodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenraejgtych warunkéwsrodowiska oraz nie

narusza interesu 0sob trzecich.

- przyjeta technologia wykonania robo6t ogranicza do minimngerenat w srodowisko,

- planowany zakres rob6t zawianych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawiape-
s6b istotny warunki eksploatacji obiektow infragtury drogowej,

- zastosowane rozwiania chrord srodowisko w stopniu wkszym ni ma to miejsce w sta-
nie istniegcym oraz zgodnie z obowdujacymi przepisami.
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7. Gospodarka odpadami

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niegtne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycyozpoczyna si od rozbiorki elementow istniggych, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robét.

Dziatania powysze wraz z fagrealizacji inwestycji genergjodpady, ktére muazby¢ usung-

te z rejonu inwestycji, posegregowane i dtwie dla grup i rodzajow sktadowane oraz zutyli-

zowane.

Wykonawca robot w trakcie pagych dziatsa powoduacych lub mogcych powodowé po-

wstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania plangweojektowd i prowadzé tak, aby:

- zapobiega powstawaniu odpaddéw lub ograni¢abs$¢ odpadow i ich negatywne oddziaty-
wanie nasrodowisko,

- zapewnt zgodny z zasadami ochrossodowiska odzysk, jeeli nie udato si zapobiec po-
wstawaniu odpadéw,

- zapewnt zgodne z zasadami ochrofrpdowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych po-
wstaniu nie udato sizapobiec lub ktorych nie udateggodda odzyskowi.

W przypadku, gdy jin powstala odpady nalgy z nimi posgpowa w sposob zgodny z zasada-

mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochiwagiowiska oraz planami gospodarki od-

padami.

- w pierwszej kolejnéci nalezy podda je odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych
jest on niemgliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologyam lub ekonomicznych,
to odpady te nafsy unieszkodliwig w sposob zgodny z wymaganiami ochrénydowiska
oraz planami gospodarki odpadami,

- odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsclu po-
wstania, powinny by, uwzgkdniajac najlepsz dostpna technile lub technologi, o ktorej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001Rrawo ochronyrodowiska, przekazy-
wane do najbfiej potazonych miejsc, w ktorych magoy¢ poddane odzyskowi lub uniesz-
kodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczriiatych rodzajéw oraz mieszania od-
padow niebezpiecznych z odpadami innynizimebezpieczne,

- transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich gfawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nale prowadzt z zachowaniem przepiséw obagujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmajwykonanie zdjcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy zwane z
wykonaniem uzbrojenia podziemnego oraz wykonanigtkopod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni dr6g manewrowych, zjazdéw i chodnikowu@y z wykopow nieprzydatne do bu-
dowy nasypow naley odwiez¢ na odkiad.

Grunt z wykopu powinien ldysktadowany z jednej strony wykopu z pozostawiendtanko-
munikacji pasa o szerokd minimum 1 m. W przypadku braku mwvosci sktadowania wy-
dobytego gruntu wzdiuwykopdw powinien on zostavywieziony na odktad.

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dopidejszego #ycia do umacniania
skarp i zaktadania trawnikow.

9. Docelowa organizacja ruchu

Na obszarze obfym niniejszym opracowaniem wprowadzona zostarak sirganizacja ruchu
zgodnie z odtbnym opracowaniem wchoglzym w sktad kompletnej dokumentacji projekto-
wej.

9.1. Oznakowanie pionowe

Na obszarze objym niniejszym opracowaniem zastosowano oznakowginigowe 0 nagpu-
jacych parametrach:
- wielkos¢ ,mate”, tarcze znakdw stalowe ocynkowane,
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- tarcze znakow pokryte faliodblaskow typu 2,
- stupki znakéw stalowe ocynkowase 60 mm.

9.2 Oznakowanie poziome

Na obszarze oblym opracowaniem natg zastosowé& oznakowanie poziome wykonane jako
cienkowarstwowe.

10. Dostp dla 0s6b niepetnosprawnych

Budowa ulic zapewnia nieztine warunki do korzystania z obiektu przez osolep&nospraw-
ne i nie ogranicza daginasci osobom niepetnosprawnym.

11. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktow gtdbwnych osi trasy pglerykona geodezyjnie przez upraw-
nionego geodetw oparciu 0 wykaz wspoétezinych, lutow i odlegtadci projektowanych
punktow gtdwnych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia, przgbiestalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekréj normalny, brakage dane odczyéagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nalewykonywa recz-
nie ze szczegoostraznoscia,

- nalery zwrdck szczegdbla uwag: na zgodnie z normzag:szczenie wykopdw po wykona-
niu uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oeagszczenie podia gruntowego, ro-
bot ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji robot nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i stosofvaic do wymaga producentow materiatow i wz
dzer oraz wymaga podanych w szczegoétowych specyfikacjach technicznyykonania
i odbioru robét budowlanych,

- w trakcie prowadzenia rob6t najebezwzgtdnie przestrzegawymaga oraz obowdzuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpidgstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robét drogowych nale wykona oznakowanie pionowe i poziome oraz
urzadzenia brd zgodnie z zatwierdzonym projektem staiggnizacji ruchu.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dok@naroparciu o:

a) ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychsftgddnolity Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.),

b) rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenstego- osiedle Jeziorna” - uchwata
nr XLV1/396/06 Rady Miasta Etku z dnia 23 maja 2006u.

Obszar oddziatywania obiektu nagé sie w cataci na dziatkach, na ktérych zastat zaprojekto-
wany tj. na dziatce nr 3835, 3826, 3827/1, 382382,7/16, 3827/55 obb 03 Eik 11, m. Etk.

Etk, padziernik 2017 r. Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic przylegtych
na osiedlu Jeziorna w Etku

dziatki o nr geod.:
3653/12, 3827/1, 3827/2, 3827/16, 3827/55, 38383638
obreb 03 Efk Il

Inwestor:

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Lutow
ul. Tuwima 1/10
19-300 Etk
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1.1

1.2.

2.

3.

3.1.

3.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic przylegtych
na osiedlu Jeziorna w Etku

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanegaraz kolejnosé realizacji poszcze-
golnych obiektoéw

Zakres robot

W zakres robo6t wchodz roboty rozbiorkowe, roboty ziemne (wykopy, nasypyykona-
nie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z dmet asfaltowego, jezdni, zjazdow
i chodnikow z kostki brukowej betonowej, ustawiekiaweznikow i obrzery betonowych,
budowa elementéw kanalizacji deszczowej, budo$vaetlenia ulicznego i kanalizacji te-
letechnicznej.

Wykaz istniegcych elementéw podlegajcych adaptacii lub rozbiérce.

W ramach prowadzonych robo6t rozbiérce podlggdgmenty ulic (istnigce nieliczne na-
wierzchnie zjazdéw). Nie przewidujegadaptacji lub rozbiorki innych obiektow budowla-
nych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- nie wystpuja.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé za-
grozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:
- doziemna linia kablowa nN.

Elementy terenu, ktore mog stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
Prowadzenie robét przy czynnychagach komunikacyjnych (zagrenie potgceniem
przez pojazdy samochodowe).

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji ro-

bot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wysgt

pienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje veyskpowania zagrizen takich jak

w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje svysiepowanie zagrzen podczas wykonywania

nastulqcych prac:
wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie craaszynami i nakglziami wytymi
do rozbiorki),

- wykonywanie szalunkéw i innych prac za pomo@rzdzi prostych i nargzi mecha-
nicznym (pita motorowa, szlifierkagkowa itp.) stwarzagcych zagraenie uszkodzenia
ciata,

- wykonywanie nawierzchni (uszkodzenie ciala podcaemtau drobnowymiarowych
elementéw betonowych), wystuje przez caly okres realizacji obiektu,

- zagraenie poraeniem padem elektrycznym w przypadku uszkodzenia dozierinig]
kablowej nN podczas wykonywania robét ziemnych,

- zagraenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia gagogodczas wykonywa-
nia robot ziemnych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieyaz na rok) w zakresie bezpieagiva

i higieny pracy. Zapewnienie szkolenie gstego w zakresie bezpieéstwa i higieny
pracy obejmujcego instrukta ogoélny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe
pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przpggniem do pracy:

a) okr&lenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia:
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jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia naley bezwzgédnie prze-
rwa¢ wykonywanie danej czyngoi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usungcie za-
grozenia nie jest mdiwe nalery zgtost problem przetbonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynsoi.

w przypadku zauwzenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stagcych
zagraenie pracownik, ktory zauvwgt zagrozenie jest obowizany zgtosi to osobie
sprawugcej nadzor na budowie.

nalery uzywa¢ narzdzi, maszyn i urgdzer jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcp uzytkowa. Zabrania & uzywania maszyn i ueglzen, ktére wykazuj cechy nie
spetniania wymagabezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty go#nik, brak osto-
ny itp.). O uszkodzeniach naie poinformowa osolg sprawujca bezpdredni nadzoér
nad wykonywanymi pracami w celu useria uszkodze lub wymiany urzdzenia.
uzywanie nargdzi i urzadzen wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadeych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikésvodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch

przed skutkami zaggenia. Pracownicyasobowhzani do stosowanigrodkow ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stamade do wykonywanej czynfd,

a w szczegolnai:

ubrania ochronnegogkawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
okularéw ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierly katowa, do przecinania
elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych miotearowym i nargdziami pro-
stymi,

zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyet przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie nielmzmych.

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdezdniego nadzoru przez osob
do tego wyznaczanjest niedopuszczalne.

zapewnienie odpowiednicitodkdéw zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wyko-
nywanej czynngci.

instrukta pracownikéw obejmuagy w szczegdlngi: imienny podziat pracy, ustalenie
kolejnasci wykonywania zadg ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegolnych czymicth W miejscach szczegodlnie niebezpiecznych
w strefie prowadzonych rob6t drogowych umieszczmgua znaki informujce o rodza-
ju zagraenia.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpiecz#-
stwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szegolnego za-
grozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen

przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniedézhaudzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie pogbowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

ciagly nadzoér, w czasie wykonywania prac budowlanyeiejnaici i sposobu wykony-
wania poszczegoélnych prac ze szczegétowym uwdnggniem konsekwencji ich bez-
pieczéstwa.

ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania ma#ier tak, aby nie zakidca
sprawnej komunikacji i umdiwi ¢ szybly ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nudmetelefonéw do najbliszego po-
gotowia, policji i stray pazarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projekézasowe]j organizacji ruchu.
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI LUTOW
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 lutego 1973 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0045/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @»K

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewi

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Pawel Lutow upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
— OKREGOWEJ KOMISY| KWALIFIKACYINE,

1. Pan Pawel Lutow o o RN, .
19300 Efk, ul. Tuwima 1/10 e in. Andg Sm%?"”ék‘

2. Okregowa Rada Izby '

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T63-KRB-UGC *

Pan Pawet Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania ul. Tuwima 1/10, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
= OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— | OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu CEZAREMU WOZNIAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarnej
ur. dnia 19 stycznia 1965 r. Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/PWOS/12

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownj Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

__.;i -
S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CQL



Pan Cezary Wozniak upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: —
WopNIczaACYy
0
1. Pan Cezary Wozniak KHEGOWENC@ Jl RIKACYJNE.
19-300 Etk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67 [I [

2. Okregowa Rada lzby mgr inz. Zdzistyw Bineroyshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o

4. afa i

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4L6-4DU-3AD *

Pan Cezary Wozniak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0071/12

adres zamieszkania ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WOJEWODZKIE DUPLIKAT:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w SUWALKACH

ul. Kociuszki 71 Suwalki, dnia 20 stycznia 1983r.

nr SUW/19/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji tcg}micznych w budownictwie
Na podstawic §5 ust.], §6 ust;1, §7 i §13 ust.1 p.41it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo‘dzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46 / stwierdza sig, Ze

Ob.PIOTR FILIMONIUK
magister inzynier elektryk !

urodzony dnia 10. 09. 1950r. w, Morzu - Hajnéwka

' " posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projcktanta
w specjalnoéci instalacyjno-inZynicryjucej
w zakresie instalacji clektrycznych

ob. Piotr FILIMONIUI jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych.-

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z upowaznienia
Wojewody z-ca Dyrektora Wojewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwalkach,
mgr inz. arch. Marian Kanoza., :

Duplikat zaswiadczenia
Archiwum Podlaskiego Urzedu
Budownictwa)

iatymstoku (Wydziat Architektury i

2 up. WOIEWODY PODLASKIEGO
KNazingerz Martynow

Biatlystok , 2001.03.20

Dyrektor Wydzialu -~
Archilektury i isudownictwa

A ’\/\_/‘\_M«/\
1



POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q8J-PEI-988 *

Pan Piotr Filimoniuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0585/01

adres zamieszkania ul. Konieczki 16, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Elk, dnia 22 wrzesnia 2017 roku
PG-PP.6727.1.85.2017.BN

WYPIS

z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Elku, zwanego
~Elk — osiedle Jezioma”, uchwalonego uchwata nr XLV1/396/06 Rady Miasta Etku z dnia 23 maja 2006r.
ogloszona w Dz. Urz. Woj. Warminsko - Mazurskiego nr 115, poz. 1848 z dnia 22.08.2006 r.

Zgodnie z ustaleniami rysunku ww. planu miejscowego dziatki, oznaczone w operacie ewidencji
gruntéw numerami: 3836, 3827/16, 3827/1, 3827/7, 3835 polozone w obrebie 3-Etk 3, objete sa ustaleniami
kwartatéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 73KP, 74KP, 83KP i 20 MN, dla ktérych obowiazuja
nastepujace ustalenia:

§19
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami..........cccccuun.... 19MN, 20MN, 21MN o tacznej powierzchni
2,25 ha przeznacza si¢ pod zabudowg mieszkaniowg jednorodzinna, wolnostojaca.
2. Dla terenu o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
a) Wysokos¢ zabudowy do III kondygnadji (facznie z poddaszem uzytkowym), z wysokimi dachami.
b) Minimalna szeroko$¢ dziatek zabudowy mieszkaniowej wolnostojacej 18m.
c) Obstuga komunikacyjna ~ ulicami : 73 KP, 74KP, 82KP, 83 KP, 84KP i 85KP.
d) Dopuszcza si¢ przeznaczenie terenu pod zabudowe jednorodzinng szeregowa, o minimalnej szerokosci
dzialki budowlanej 6 m.” (...)
»§46
Ustala si¢ obsluge komunikacyjng terenu objetego planem ulicami istniejacymi i projektowanymi oraz
dojazdami wewnetrznymi:
1. Istniejaca ulica Grajewska w ciagu drogi krajowej nr 65, przeznaczona do modernizacji oznaczona
SYMDbOleM.......octiiriii et 69 KP parametry ulicy po modernizacji:

¢ Klasa: G 2/2

e Szerokos¢ jezdni min. 2 x 7,0m z pasem rozdzielajacym.

e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 40+45m z lokalnym zwezeniem do 25m

W rejonie istniejacej zabudowy.
* Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 40m od zewnetrznej krawedzi jezdni.
2. Istniejaca ulica Baranki przeznaczona do modernizacji oznaczona symbolem.............ccccoeurrvrernnec. 70 KP
parametry ulicy po modernizacji:

¢ Klasa:Z1/2

®  Szerokosc jezdni min. 7,0m

o Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 35m z lokalnym zwezeniem do 22m

W rejonie istniejgcej zabudowy.

* Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 25 m od zewnetrznej krawedzi jezdni.
3. Czesciowo zrealizowana ulica Jana Pawta IT stanowiaca gléwny szkielet komunikacyijny osiedla
OZNACZONA SYMDOIEMN.......ouriiteteinctcirretc et as bt es s s st st s sanen 71 KP parametry ulicy :

e Klasa:L1/2

¢ Szerokosc jezdni min. 7,0m

* Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 35m i 25m .

* Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m od kraweznika jezdni.
4. Ulice 10KaINe OZNACZONE.......c.vvereritieeeiireseee st e eeeeteeves e eesesseeseessssssesssssessesssessessene 72KP, 73KP, 74KP, 75KP

parametry ulicy :

e Klasa:L1/2

e Szerokos¢ jezdni min. 6,0m

¢ Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 25m

¢ Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15 m od kraweznika jezdni.
5. Istniejace ulice 10KalNe OZNACZONE.......ccvvvrvereerirereiceeetee et eeeeseseestsesesessssans 76KP, 77KP, 78KP, 79KP

parametry ulicy :
e Klasa:L1/2




e Szerokos¢ jezdni min. 6,0m
e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 25m , 20m, 15m
* Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m i 8m od kraweznika jezdni.
6. Ulice dojazdoWe OZNACZONE ......c.cevvriviemeinioririnininiesnensssssssisssssasenes 80KP, 81KP, 82KP, 85KP, 87KP, 86KP
e Klasa:D 1/2
¢ Szerokos¢ jezdni min. 5,0m
o Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20m, 15m
¢ Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m i 8m od kraweznika jezdni
7. Ulice dOjazdOwe OZNACZONE .......cocovvverermresmsesesmmsesnssieniesesssessnssasesnses 83KP, 84KF, 88KP, 89KP, 90KP, 91KP
e Klasa:D 1/2
o Szerokos¢ jezdni min. 5,0m
o Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15m, 10m
* Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m i 8m od kraweznika jezdni
8. Dojazdy wewnetrzne 0Znaczone ..........cecveeemsercrenserans 92KW, 94KW, 95KW, 96KW, 97KW, 98KW, 99KW
e Szerokos¢ jezdni 5,0m
e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15m, 10m
¢ Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 15m i 8m od kraweznika jezdni
9. Istniejaca ulica RODOINICZA OZNACZONA ......vvvveeneirerenenriecsireriesssssesessstessss sttt st sssssonatsesansnssassos 93KW
o Szerokosé jezdni 5,0m
o Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8m, 12m” (...)

W tekscie planu odczytano ponadto:

n§2

Ustalenia ogélne dla catego obszaru objetego planem:

1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu wymienionym w § 1 s ustaleniami obowigzujacymi:
a) granice terenu objetego planem,

b) sposéb uzytkowania terenu,

¢) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania - Scisle okreslone,

d) linie zabudowy mieszkaniowej — nieprzekraczalne,

e) granica strefy ochronnej jeziora,

f) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

" 2. Przebieg oznaczonych na rysunku planu orientacyjnych linii rozgraniczajacych tereny o réznych
funkcjach moze by¢ zmieniony pod warunkiem zachowania zasad obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej.

3. Oznaczone na rysunku planu linie zabudowy odnosza si¢ do sScian projektowanych budynkéw,
a nie dotycza takich elementéw jak: balkony, tarasy, schody zewnetrzne, gzymsy, pochylnie itp.

4. Nakaz opracowania projektéw indywidualnych o szczegdlnych walorach architektonicznych dla
obiektéw, przy ktdrych na rysunku planu zastosowano symbol ,elewacje wymagajace specjalnego
opracowania”.

5. W projektowanych lub przebudowywanych budynkach jednorodzinnych nalezy stosowaé dachy
o nachyleniu 35°%-55°, kryte dach6wka ceramiczna, cementowa lub materiatem ,dachéwkopodobnym”
w pozostalych obiektach dopuszcza si¢ stosowanie dachéw plaskich, jezeli jest to konieczne
ze wzgledéw konstrukcyjnych lub architektonicznych.

6. Na terenach zabudowy wielorodzinnej netto nalezy zapewni¢ miejsca postojowe - co najmniej 0.5 m.p.
na 1 mieszkanie.

7. Dopuszcza si¢ lokalizacje garazy w podpiwniczeniu budynkéw.

8. Na terenie objetym planem wprowadza si¢ zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000 m>.

9. Na dziatkach zabudowy jednorodzinnej - zakaz sytuowania wolnostojacych garazy i budynkéw
gospodarczych.

10. Istniejace uksztattowanie terenu i drzewostan podlega ochronie. Dopuszcza si¢ wycinke pojedynczych
drzew, chorych, uszkodzonych lub kolidujacych z projektowana zabudowa. '
11. Minimalng powierzchni¢ terendw czynnych biologicznie w zespotach zabudowy wielorodzinnej
i na dzialkach budowlanych zabudowy jednorodzinnej okresla si¢ na 30%.

12. Na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi naklada sie obowiazek wprowadzenia




zieleni wysokiej.

13. Przedstawione na rys. planu usytuowanie projektowanych budynkéw, dojazdéw i parkingéw
ma charakter postulatywny.

14. Teren objety planem miejscowym znajduje sie poza strefa opieki konserwatorskiej. Na jego obszarze nie
wystepuja stanowiska archeologiczne.

15. Ustala si¢ strefe ochronng Jeziora Etk o szerokosci od 30 do 50 m od linii brzegowej jeziora.
W strefie ochronnej zakazuje si¢ wznoszenia trwatych obiektéw kubaturowych.”(...)

S 47

Ustala si¢ nastepujace zasady uzbrojenia terenu objetego planem w infrastrukture techniczna, okreslone
dodatkowo w ideogramie wykonanym na kopii planu.

1. Zaopatrzenie w energie elektryczna odbywa¢ sie bedzie poprzez rozbudowg sieci i urzadzen $redniego
i niskiego napigcia zgodnie z obowigzujaca ustawa ,, Prawo energetyczne”.

a) ze wzgledu na wystepowanie szkodliwego promieniowania nalezy zachowac odlegtogci pomiedzy liniami
elektroenergetycznymi, a projektowanymi budynkami zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami,

b) w czasie prac budowlanych nalezy zachowaé¢ wymagane obowiazujacymi przepisami odleglosci stref
dziatania maszyn i urzadzen od linii napowietrznych,

) spos6b zagospodarowania terendw w poblizu linii elektroenergetycznych podlega uzgodnieniu
z ZEB S.A.

2. Tereny istniejacych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu 100TT, 101TT, 102TT, 103TT,
104TT, 105TT, 106TT, 127TT, 135TT, 136TT.

3. Tereny projektowanych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu 107TT, 108TT, 109TT,
110TT, 111TT, 112TT, 113TT, 114TT, 115TT, 116TT, 117TT, 118TT, 119TT, 120TT, 121TT, 122TT, 123TT, 124TT,
125TT, 126TT, 128TT, 129TT, 130TT, 131TT, 132TT, 133TT, 134TT.

4. Zaopatrzenie w wodg - z istniejacej i projektowanej sieci komunalnej.

5. Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie $ciekéw do komunalnej kanalizacji sanitarnej. Zabrania sie
budowania zbiornikéw do przetrzymywania sciekéw.

6. Kanalizagja deszczowa - odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni utwardzonych poprzez
kolektory deszczowe do Jeziora Etckiego - w sposéb zapewniajacy spetnienie warunkéw art. 39 ustep 2 pkt.
ciart. 39 ustep 4 prawa wodnego oraz przepiséw wykonawczych prawa wodnego.

7. Zaopatrzenie w gaz — z miejskiej sieci gazownicze;j.

8. Zaopatrzenie w cieplo — z miejskiej sieci cieplnej. Dopuszcza sie indywidualne, ekologiczne formy
ogrzewania.

9. Telefonizacja — przewiduje si¢ rozbudowe sieci przez ulozenie nowych przewodéw zgodnie
z potrzebami.

10. Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci projektowanej zabudowy oraz urzadzen
technicznych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

11. Istniejace i projektowane przewody powinny posiadaé wymagane przykrycie zabezpieczajace przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.”(...)

~§48

1. Na terenach objetych planem ustala si¢ nastepujace zasady i wymagania w zakresie obrony cywilnej
i ochrony przeciwpozarowe;j:

a/ na terenie objetym planem przewiduje sie lokalizacje czterech studni publicznych o wydajnosci min.0,50
m?® na dobe

b/ o$wietlenie uliczne przystosowa¢ do centralnego wygaszania,

¢/ sie¢ wodociaggowa w ulicach wyposazy¢ w hydranty co 100 metréw.

§49

Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu  wartosci
nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu w wysokoséci 30%.”

Optate skarbowg w kwocie i’r il
wniesiono dnia .. 2.6 29 221) 0.
na rachunek Urzgdu Miasta w Elku
PKO BP SA nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699
Nr dowodu wplaty .. ol dsiag..,

Sporzqdzita: Barbara Nartowicz, tel. 87 732 61 52, e-mail: b.nartowicz@um.elk.pl
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OZNACZENIA

SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU

TERENY ZABUDOWY
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RZAD MIASTA
9-300 ELK, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 4

WYDZIAL MIENIA KOMUNALNEGO .
Referat Drog Mlejskich Elk, dnia 14.09.2017 r.

\ ¥ 0

MK-D.7234.170.2017

Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO"
Lutow Pawel

ul. Grota Roweckiego 12 lok. 2
19 - 300 Elk

Dotyczy: budowy ulicy Sw.M.Kolbe. Sw. Franciszka, Sw. Dominka Savio, Matki Teresy z Kalkuty

oraz lacznika na dzialce o nr 3827/16 w Elku.

Wydzial Mienia Komunalnego Urzgdu Miasta w Etku w odpowiedzi na pismo z dnia
01.09.2017 r. okresla nastepujace wytyczne do projektowania ww. drog:

1. w zakresie odwodnienia drig:

* wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ do istniejgce] kanalizacji deszczowej
studni o rzednych 121,69/123,91 oznaczono kolorem zielonym na zalgczonym wyrysie;

* wody opadowe pochodzace z tacznika na dziatce o nr 3827/16 skierowac¢ do istniejgcego
kolektora w ulicy Sw. M. Kobego;

* dopuszcza si¢ zlokalizowanie nowoprojektowanego uktadu odwadniajgcego ww. tereny po
trasie instalacji oznaczonej znakiem: kd proj 137-27/04, ktérg oznaczono kolorem zielonym
na zalgczonym wyrysie;

e do prawidlowego odwadniania wskazanego terenu nalezy dobra¢ wilasciwag ilos¢ wpustow
ulicznych wyposazonych w osadniki o glebokosci min. 0,5 m;

* zastosowany material — rury do wbudowania gtownego kolektora i przykanlikow — rury
majg by¢ z PCV (lite) klasy SN 10 Iub wyzszej posiadajace nadruki umozliwiajace odczyt
cech technicznych od strony wew. podczas inspekcji telewizyjnej;

* wlazy zeliwne maja by¢ na zawiasach, wentylowane, dopuszcza sie wypelniene betonowe;

» wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinne by¢ wykonywane zgodnie z przepisami;

* odprowadzane wody opadowe i roztopowe majg spetnia¢é wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

Uzyskanie koncowego uzgodnienia projektu budowlanego - branzy sanitarnej winno by¢
poprzedzone przedstawieniem naszemu Wydziatlowi do akceptacji wstepnej trasy
nowoprojektowanej sieci i urzadzen odprowadzajacych wody opadowe. Dopiero po

otrzymaniu pozytywnej opinii osoba wykonujgca dokumentacje techniczng powinna




rozpoczaé prace projektowe.

2. wzakresie drog:

* projekt wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi zapisami  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

* nawierzchnia na ulicy kolbego z masy min .-asfaltowej dla KR3,

» nawierzchnia dla pozostatych ulic z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej dla KR2,

* kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowe;j,

* chodniki z kostki betonowej gr 6¢cm (szarej cegietki) na podsypce cementowo - piaskowej

¢ wjazdy i parkingi z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej ( kolor i
ksztalt dopasowac do istniejacego otoczenia),

* wykona¢ projekt statej organizacji ruchu drogowego;

3. w zakresie o§wietlenia:

« okreslenie wytycznych dla lamp o$wietlenia ulicznego ulicy Sw. Franciszka, Kolbego,
Matki Teresy,

e klas¢ oswietlenia drogi nalezy okreslié wg normy PN-EN 13201 - do uzgodnienie z
inwestorem,

* wspolczynnik konserwacji: 0,8,

e oprawy typu LED - do uzgodnienie z inwestorem,

* nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okre$long geometrig drogi oraz geometrig
stupédw z wysiegnikami (wg programu Dialux),

* shlupy i wysiggniki o$wietleniowe aluminiowe anodowane — do uzgodnienia z inwestorem,

* sterowanie o$wietleniem do uzgodnienia z inwestorem,

* linie kablowe aluminiowe 4x35mm?2,

 zasilanie z istniejgcej SO-671,

* temperatura barwowa zrédet swiatta LED 4000K +/-200K.

NACZELNIK  wYDZiALU
Migmigr Ko --;_‘.|_.,-._;.!,5.___,_-_

,f"

inzf /

|

Sporzadzili Jarostaw Mierzwinski tel 87 7326165 j.miezwinski@um.elk.pt, Jacek Teklinski tel 87 7326241 j.teklinski@um.elk.pl




KRAJOWA ZBA
GOSPODORCZA

J PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]JI
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoéciag w Etku

Elk, 31 pazdziernika 2017 r.
DT/ 2233/09/15/01/17
Pracownia projektowa
»DROGOWNICTWO”
Lutow Pawel
ul. Grota Roweckiego 12 lok. 2
19 - 300 Elk

Dotyczy: projektu budowy ulic: Sw. M. M. Kolbe. Sw. Franciszka, Sw. Dominika Savio,

Matki Teresy z Kalkuty oraz Lacznika na dz. nr geod. 3827/16 w Etku.

Przedsigbiorstwo ~ Wodociaggow iKanalizacji Spétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia w Elku okresla nizej wymienione warunki techniczne celem
wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji na budowe ulic Sw. M. M. Kolbe, Sw.
Franciszka, Sw. Dominika Savio, Matki Teresy z Kalkuty oraz Lacznika
na dz. nr geod. 3827/16 w Elku:

1. Zaprojektowaé przebudowe hydrantu ppoz. w ul. Sw. Franciszka kolidujacego
z nowym uktadem drogowym.

2. Zachowaé normatywne zaglebienie sieci wod. — kan. ze szczegélnym uwzglednieniem
lokalizacji nowych wjazdow.

3. Elementy istniejgcego uzbrojenia wodociagowego 1 kanalizacji sanitarne;
zlokalizowane w projektowanych ulicach nalezy przebudowa¢ do rzednych nowych
nawierzchni drogowych.

4. Dokonaé wymiany zwieficzen betonowych studni kanalizacji sanitarnej wraz
z montazem pierscieni odcigzajacych. Na studniach betonowych zastosowaé wiazy
zatrzaskowe.

5. Przewidzie¢ regulacje skrzynek zasuw z systemem odcigzen zlokalizowanych
w pasach pieszo - jezdnych.

6. Materialy uzyte do budowy przylaczy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynku krajowym
wynikajagce z ustawy zdnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332
tj.zdnia 2017.07.06) oraz ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t. z 28.09.2016r. z p6zn. zm.).

7. O terminie wykonywania robdt powiadomi¢ Dziat Eksploatacji Sieci naszego
Przedsigbiorstwa.

8. Wykonane roboty na elementach wodno - kanalizacyjnych podlegajg odbiorowi
technicznemu przez przedstawicieli stuzb technicznych naszego Przedsigbiorstwa.

9. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzgodniona z naszym Przedsigbiorstwem przed realizacjg robot.
Po uzgodnieniu 1 egz. dokumentacji pozostanie dla naszego wykorzystania.

Warunki tracg wazno§¢ 31 pazdziernika 2018 r.

PREZES ZARZADU
Wojﬁ B#z Jassak

e

Przedsiebiorstwo W odocnoo\\ i I\anahmcp O}La z ograniczona od pOW 1edzxalnosc11
19-300 Etk ul. Suwalska 64 tel. ( 7§671 84 00 fax (087) 61(15 2371
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial GospodarCZ\ Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokosc¢ kaplhiu zakiadow rego 40.856.500,00 zi
www.pwik.elk.com.pl sekretariat.pwik@elk.com.p
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PKO Bank Polski 63102047240000300200056952




Elk, dnia 2017-10-31

GN.6630.303.2017

PROTOKOL NR GN.6630.303.2017

Z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz 1287, z p6zn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjne;j

przeprowadzonej w dniu  2017-10-31 | w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Etku, byl projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady: - "f((({

sieé oswietlenia . kana//eac/;‘ deszcedives’

/

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Elk, obr. 3 ul. Sw. Franciszka

Whnioskodawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWNICTWO"

Lutow Pawel

19-300 ELK

Grota Roweckiego 12 lok.2



Sktad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do protokotu GN.6630.303.2017 dnia  2017-10-31

[

Lp

Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje

lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
W naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Podpis

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok, Rejon Energetyczny Etk

Jarostaw Stepinski, Krzysztof
Rydzewski

\Qaww\éc 90&42;6

Orange Polska S.A.

Zbigniew Jenczelewski

ZAWIADOMIONO PRAWIDLOWO,
W NARADZIE NIE UCZESTNICZYt.

N

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ciku

Cezary Wozniak

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Elku

Mariusz Markod,
Bartosz Nikonowicz

ZAWIADOMIONO PRAWIDLOWO,
W NARADZIE NIE UCZESTNICZYt.

4

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Olsztynie

(Gazawnia w Fiki
Tomasz Glapiak

[091 L/?w@.g

%

PHU WOD-KAN Zarzgdca Sieci
Wodociggowej i Kanalizacyjnej
Gminy Kalinowo

Grzegorz Jaworowski

Spéldzielnia Mieszkaniowa
"SWIT" w Etku

Adam Kopiczko

ZAWIADOMIONO PRAWIDEOWO,
W NARADZIE NIE UCZESTNICZYL.




Strona:

|Lp

Imig i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje

lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

2

Podpis

Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Spétka z 0.0. w
Prostkach

Gmina Miasto Etk

Sekretarz Urzedu Miasta Marcin
Radzitowicz

O';eg U WO A

10

1

Gmina Miasto Etk

Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwiriski

Gmina Stare Juchy

Jarostaw Franczuk

12

Gmina Prostki

Andrzej Ciechanowicz

13

Gmina Kalinowo

Kazimierz Borkowski

14

Gmina Etk

Sebastian Pyzalski,
Mariusz Cylwik




Strona:

Lp

Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje

lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Podpis

15

Multimedia Polska S.A.

Robert Borawski, Ryszard
Syrowiec

ZAWIADOMIONO PRAWIDLOWO,
W NARADZIE NIE UCZESTNICZYE.

16

Hawe Telekom Sp. z 0.0.

M.Kowalski, W. Herwich, M.
Kioczko, G. Ostrowski

17

PKP S.A. z siedzibg w Warszawie

Adam Zaleski

18

Wydziat Budownictwa

19

Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Olsztynie Rejonowy
Oddzial w Etku

20

FANTEX

Andrzej Musiat

21

Przewodniczgcy narady
koordynacyjnej

Halina Kowalewska
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j. obrzeze betonowe 8x30

j. naw. jezdni z betonu asfaltowego

j. naw. jezdni z kostki betonowe]

j. naw. ciggéw pieszych z kostki betonowe;j
j. naw. zjazdéw z kostki betonowe;j

j. tereny zieleni drogowej (trawniki)

j. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

j. sie¢ kanalizacji deszczowej
j. studnie kanalizacji deszczowe)
j. stup o$wietlenia ulicznego

j. kabel oswietlenia ulicznego

PGE Dystrybucja S.A.
Qddzial Bialystok
Rejon Energetyczny Elk

19-300 EXK, ul. Sportowa 1, lel. (85) 6766400, fax (35) 6766410

L nebud ST

—_ uzgotniono jak nizej:
e

1. Roboty ziemne w poblizu kabl elskircenergetycznych vykonaé

celem ustalzna iasy
elektroznergetyczns
od miejsca skrzyzowania | [

2 ME Bk
shlizen 2 istnigiacymi urzgdzeniami
3 matywne odleglosci zgodne

spisami

skonac przexopow probnych
‘zkiroenerpetycznych, Kable
rg ochronng na diugosci 1m
asypaniem zglosic do odbioru w

RE Etk

4. Grunt w poblizu stupdw energetysznych nalezy zabezpieczyé przed
OSLNIECIEM S1&

5. 14 dni przed plancwvanym prz m do robot w poblizu

urzgdzen elektroane:

do wylaczenia dla celow

BHP,
8, Wykonawca przed przys'zpieniem
robot zglosi sie do RE Eikwice
uzgodnienia
Etk, dnia 5)‘ ,‘OA'ZO/‘I
Hands Bl
Y
\ Pracownia Projektowa
'DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckliego12/2, 19-300 Etk
Oblekt: Budowa ullcy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic
przylegtych na osiedlu Jezioma w Eiku
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu :’_ksaolg
Projektant: Imie | nazwlisko Nr uprawnlery Podpis
b. drogowa: mgr Inz, Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09 | § ""
b. sanltama: | mgrinz. Cezary Woznlak WAM/0070/PWQOS/12
b. elektryczna:| mgr InZ. Piotr Filimonluk SUW/19/83
Data: pazdziemlk 2017 r. Rys. nr 2 Ark. 1/1
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19-300 Efk, ul. Grota Rowecki

Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet

12/2, tel. 87 732 50 21

J755

ULICA Sw Franciszka w Etku

Etk, ul. Sw. Franciszka

branza Elektryczna

w [E-1 | Oswietlenie ulicy PZT skala
ZESPOt PROJEKTOWY numer pgip-s
Projektant mgr inz. Piotr Filimoniuk SUW-19/83

Wspdipraca | inz. Ryszard Zdanowicz
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Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckiego12/2, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic
przylegtych na osiedlu Jeziorna w Etku
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