PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Sw. Franciszka wraz z odcinkami ulic przyleglych na osiedlu Jeziorna w Etku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1| D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1l 0119-03
<T-3>0.089 km 0.089
RAZEM 0.089
2| kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1l
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| kalk. wtasna |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami bezpie- kpl
dl czenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4] KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 15 cm m2
d.1l 0126-01
<tabela nr 3 T-3> 663.88 m2 663.88
RAZEM 663.88
2| D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
5 KNR 2-01 |Wykopy z transportem urobku na odktad m3
d.2 0206-04
<tabela nr 1 T-3> 31.46 m3 31.46
RAZEM 31.46
6 KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow m2
d.2 0506-04
<tabelanr 2 T-3> 7.88 m2 7.88
RAZEM 7.88
7| KNR 2-01 |Formowanie nasyp6w z gruntu z dokopu m3
d.2 0235-02
<tabela nr 1 T-3> 219.29 m3 219.29
RAZEM 219.29
8| KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow m3
d.2 0237-07
<tabela nr 1T-3> 219.29 m3 219.29
RAZEM 219.29
9 KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow m2
d.2 0506-07
<tabela nr 2 T-3> 37.79 m2 37.79
RAZEM 37.79
3| D.04.00.00 |PODBUDOWA
10f KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3| 0103-04 (|wierzchni
<chodniki > 313.0 m2 313.00
RAZEM 313.00
11 KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha- m2
d.3| 0114-05 ([nicznie o gr.20 cm
<chodniki > 313.0 m2 313.00
RAZEM 313.00
4 D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIA
12| KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4 0511-03
<chodniki > 313.0 m2 313.00
RAZEM 313.00
5/ D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
13 KNR 2-31 |tLawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza 8x30 cm m3
d.5 0402-04
(83.0+99.40)*0.0380 m3 6.93
RAZEM 6.93
14| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m
d.5 0407-03
<str. lewa> 99.40 m 99.40
<str. prawa> 83.0 m 83.00
RAZEM 182.40
6| D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
15 KNR 2-01 |Humusowanie skarp i zielenhcéw z obsianiem trawg przy gr. warstwy humusu 10 m2
d.6| 0510-01 ([cm
<trawniki str. L> 270.60 m2 270.60
<trawniki str. P> 254.90 m2 254.90
RAZEM 525.50
16 KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych gatunku lipa szerokolistna o wys. 2,0 - 2,5 m i obwo- szt.
d.6| 0301-06 [dzie pnia nawys. 1 m min. 12-14 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Norma STD Wersja 4.20a




