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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu 

budowy ulicy Św. Franciszka wraz z odcinkami ulic przyległych
 na osiedlu Jeziorna w Ełku

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy nr 30/ZI/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Pracownią

Projektowa „DROGOWNICTWO” Lutow Paweł,
b) mapy do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień 02.10.2017 r.,
c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.

460 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna” - uchwała
nr XLVI/396/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja 2006 roku,

h) warunków technicznych wydanych przez zarządców,
i) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
j) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Św. Franciszka, odcinków ulic Św. M.
Kolbe, Matki Teresy z Kalkuty, Św. Dominika Savio jako włączenia do ulicy Św. Franiciszka
oraz ciąg pieszy na odcinku od ulicy Św. M. Kolbe do ulicy Św. Dominika Savio. Ww ulice
zlokalizowane są w południowej części miasta, na osiedlu Jeziorna w Ełku. Zakres opracowania
obejmuje:
- budowę nawierzchni jezdni,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- wykonanie stałej organizacji ruchu.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Ulica Św. Franciszka zlokalizowana jest w południowej części miasta Ełk na osiedlu jeziorna.
Projektowana ulica posiada komunikacyjne połączenie z ulicą Św. m. Kolbe, ulicą Św. Domini-
ka Savio i ulicą Matki Teresy z Kalkuty. Ulica Św. Franciszka położona w okolicy przyszłej
plaży miejskiej i stanowić będzie do niej bezpośredni dojazd. Z uwagi iż pozostałe trzy ulce sta-
nowiące połączenie komunikacyjne do tej ulicy nie są urządzone na swoich końcach, projektem
objęto także te ulice. Wszystkie ulice w zakresie dokumentacji projektowej są nieurządzone.
Brak utwardzonych nawierzchni jezdni, utwardzonych ciągów pieszych, zjazdów, brak oświe-
tlenia ulicznego i odwodnienia. Ulce w stanie istniejącym posiadają  nawierzchnię  gruntową
oraz odcinkowo nawierzchnie z destruktu bitumicznego.
Pas drogowy ulic objętych opracowaniem o zmiennej szerokości od 10 m do 25 m.
Na obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie techniczne:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- kablowa sieć energetyczna.
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Ulica posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczające obejmujące pas drogowy o zmien-
nej szerokości od 10,0 do 25,0 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwiązania projektowe w planie
Projektowane zagospodarowania terenu dostosowane zostało do istniejących linii rozgranicza-
jących pas drogowy oraz do istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Projektowane
ulice Św. M. Kolbe, ulicę Św. Franciszka i ulicę Matki Teresy z Kalkuty połączono komunika-
cyjnie w jedną trasę bez wyodrębniana skrzyżowań. Te trzy ulice stanowią jeden ciąg komuni-
kacyjny który dla celów projektowych nazwano trasą T-1. Jako trasę T-2 wyodrębniono ulicę
Św. Dominika Savio, która została włączona do ulicy Św. Franciszka jako wlot podporządko-
wany, poprzez skrzyżowanie zwykłe. Trasę T-3 stanowi ciąg pieszy, łączący ulicę Św.M. Kol-
be z ulica Św. Dominika Savio.
Początek projektowanej trasy T-1 przyjęto na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej uli-
cy  Św. m. Kolbe w km roboczym 0+000, koniec zaś w km 0+319,70 na krawędzi istniejącej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej ulicy Matki Teresy z Kalkuty.
Początek projektowanej trasy T-2 (ulica Św. Dominika Savio) przyjęto w osi projektowanej uli-
cy Św. Franciszka (km 0+172,34) i założono kilometraż roboczy. Początek w km 0+000, ko-
niec na krawędzi istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w km 0+053,78.
Rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymagają zmiany istniejących
linii rozgraniczających.

Przekrój normalny ulica Św. M. Kolbe:
- jezdnia – szer. 6,50 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- chodniki obustronne – szer. 2,50 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Przekrój normalny ulica Św. Franciszka:
- jezdnia – szer. 6,00 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- chodniki obustronne – szer. 2,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Przekrój normalny ulica Matki Teresy z Kalkuty:
- jezdnia – szer.  6,00 m; nawierzchnia z kostki  brukowej betonowej  (na odcinku od km

0+245,90 trasy T-1),
- chodniki obustronne – szer. 2,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- parkingi; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, stanowiska o wym. 2,5 x 5,0 m.
Przekrój normalny ulica Św. Dominika Savio:
- jezdnia – szer. 5,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- chodniki obustronne – szer. 2,00 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:
jezdnia trasy T-1 od km 0+000 do km 0+245,90:
- warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 KR3 gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z BA AC22P 35/50 KR3 gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

jezdnia trasy T-1 od km 0+245,90 do km 0+319,70 oraz trasa T-2:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
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miejsca postojowe trasa T-1:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm szara, z wydzieleniem miejsc postojowych

dwoma rzędami kostki koloru grafitowego,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

zjazdy trasa T-1 i trasa T-2:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm grafitowa,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

chodniki trasa T-1, T-2:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 6 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

ciąg pieszy trasa T-3:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka”gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

Obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15.
Obramowanie zjazdów: obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15.
Obramowanie chodników: obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej.
Szczegóły przedstawiono na Rys. nr 4 w części graficznej opracowania.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe
Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania
terenu tak, aby zapewnić sprawne odwodnienie jedni drogi oraz przy założeniu poprawnego ich
ukształtowania w przekroju poprzecznym.
Szczegóły przedstawiono na Rys. nr 3 w części graficznej opracowania.

4.3. Odwodnienie nawierzchni – kanalizacja deszczowa
Wody opadowe odpływać będą z terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej odbiorczej o śred-
nicy DN-800 za pośrednictwem projektowanej sieci lokalnej. Zaprojektowano kanalizację desz-
czową z rur PVC kl. SN-10 o litej strukturze ścianki, o średnicach DN-200, DN-315 i  DN-400,
łączonych na uszczelki gumowe. W miejscach oznaczonych wykonać studnie  z kręgów beto-
nowych DN-1000 łączonych na uszczelki gumowe oraz studnie z tworzywa o średnicy DN-
425, wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe klasy D-400 z wkładkami tłumiącymi. Wody
odpływające z odwadnianych nawierzchni przejmowane będą przez studzienki ściekowe prefa-
brykowane, betonowe DN-500 z wpustami ulicznymi klasy D-400, wyposażone w osadniki.
Średnice, spadki i długości zostały podane w części graficznej projektu wykonawczego. Regu-
lację posadowienia włazów i wpustów ulicznych wykonać  wykorzystując specjalistyczną  za-
prawę na bazie cementu, modyfikowaną tworzywem sztucznym, dedykowaną do regulowania
wysokości pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych. Elementy betonowe wy-
konać z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdowych zastosować pierścienie od-
ciążające. Zachować spadki i średnice podane w części graficznej projektu. Wykonać podsypkę
i obsypkę rur o grubości warstwy H=15cm.
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4.4. Oświetlenie
Zasilanie budowanych linii  oświetleniowych poprowadzić  z istniejącej  szafy oświetleniowej
nr SO-671. Sieć oświetleniową wykonać wg schematu ideowego zawartego w projekcie wyko-
nawczym oraz projektem zagospodarowania terenu. Linie kablowe oświetleniowe wykonać ka-
blem YAKXs 4x35mm2. Na całej długości linii kablowej ułożyć we wspólnym wykopie, 10 cm
poniżej kabla, bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm. Bednarkę łączyć metalicznie (skręcanie
lub spawanie) ze śrubą zerującą M8x30 w dolnej części wnęki słupowej każdego słupa oświe-
tleniowego. Projektowane, słupy oświetleniowe lokalizować zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu oraz z bezwzględnym zachowaniem skrajni jezdni z krawężnikiem tj. min. 0,5m
odległości pomiędzy krawężnikiem jezdni, a licem słupa. Ponadto zakres obejmuje układanie
kanalizacji teletechnicznej rurą PVC 110 ze studzienkami teletechnicznymi SK-1. Rurę PVC
układać wzdłuż kabla zasilającego oświetlenie w tym samym wykopie. Studzienki posadowić w
odległościach nie większej niż 80m od siebie tak jak pokazano w projekcie.
Przed przystąpienie do robót ziemnych należy:
- powiadomić właścicieli zarządzających siecią podziemną (wodociągi, kanalizacja, kable tele-
foniczne, gazowania, PGE itp.), bądź terenem, na którym będą przeprowadzane prace,
- uzgodnić przebieg robót,
- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urządzeń podziemnych przed zasypaniem zbliżeń i
skrzyżować z urządzeniami podziemnych zawiadomić właściwą jednostkę zarządzającą siecią.

Projektowane kable należy chronić przed uszkodzeniami, w każdym miejscu skrzyżo-
wań z uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5m po obu stronach skrzyżowań, przepustami o
odpowiedniej średnicy, przy czym przepusty, należy uszczelnić przy pomocy sznura smołowe-
go, pianki uszczelniającej, taśmy, po uprzednim owinięciu kabla folią. Przepusty kablowe pod
jezdniami, podjazdami i pozostałe o długości powyżej 5 m uszczelnić za pomocą dławic czopo-
wych lub innych uszczelniaczy systemowych.
Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycz-
nych zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
Zaprojektowano dwa rodzaje słupów oświetleniowych i dwa rodzaje opraw typu LED. Szcze-
góły przyjętych rozwiązań w projekcie wykonawczym.

Słupy muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne elastomerem poliureta-
nowym lub innym materiałem do wysokości min. 0,35m od podstawy słupa. Śruby łączące słup
z fundamentem powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem i wpływami warunków at-
mosferycznych. Słupy muszą być  wyposażone w potrójne uchwyty na flagi umieszczone na
wysokości 4m od podstawy słupa oraz w przyłącze do iluminacji świątecznych w oparciu o sys-
tem złącz hermetycznych. W celu zapewnienia możliwości montażu gniazd hermetycznych na-
leży przewidzieć wykonanie przez producenta słupów, otworów do montażu dławnicy oraz do-
datkowego uchwytu na gniazdo na wysokości około 5m od podstawy słupa.

Wysokość słupa z wysięgnikiem oraz wysokość montażu oprawy musi być dobrana do
wysokości punktu świetlnego umiejscowionego na słupie, wskazanej w obliczeniach fotome-
trycznych.

Wnęki  słupowe projektowanych  słupów wyposażyć  w złącza słupowe izolacyjne  ze
stopniem ochrony II,  czterotorowe do trzech kabli o przekroju 4x35mm2 z min. 2 gniazdami
bezpiecznikowymi  D01. Oprawy oświetleniowe oraz gniazda do iluminacji  świątecznych w
złączach słupowych zabezpieczyć wkładkami topikowymi D01 gL/6A. Końce kabli w rozdziel-
nicach słupowych zabezpieczyć palczatkami termokurczliwymi.

Wykonawca musi dobrać  oprawy na podstawie obliczeń  fotometrycznych,  zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 13201:2016. W celu uzyskania optymalnych parame-
trów zgodnych z PN-EN 13201, dobrano odpowiednie wymiary wysięgników, na których zo-
staną zawieszone oprawy. Wszystkie wysięgniki są dobrane do słupa i oprawy oświetleniowej.
Wszelkie wymiary i kąty nachylenia dobrane są do konkretnej ulicy i rozwiązania oświetlenio-
wego. Dopuszcza się niewielkie zmiany wysokości słupów i wymiarów wysięgników w celu
uzyskania optymalnego rozsyłu światła na drodze w celu spełnienia wymagań fotometrycznych
– po akceptacji Inwestora.
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Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słu-
pów i wysięgników. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez pro-
ducenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie
pracy. Oprawy z regulacją kąta nachylenia należy zamontować tak, aby nachylenie jej (kąt) do
płaszczyzny jezdni było zgodne z projektem technicznym.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, tak aby nie zmieniały swego położe-
nia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej. 
Oprawy oświetleniowe zasilić od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 4x2,5mm2.
Każda oprawa, włączana do systemu oświetleniowego, musi posiadać  gniazdo NEMA 5 pin
zgodne z ANSI C136.10, do montażu sterowników sterujących pracą opraw w systemie zarzą-
dzania oświetleniem ulicznym w miasta Ełk.
Na całej  długości  projektowanej  linii  kablowej  ułożyć  kanalizację  teletechniczną  rurą  PVC
śr.110 o grubości ścianki min. 5mm.

Na początku i końcu kanalizacji i w odległości nie większej niż 80 m od siebie monto-
wać  studzienki teletechniczne SK-1 Rury wprowadzić  do studzienek i uszczelnić  otwór stu-
dzienki pianką poliuretanową.

4.5. Zieleń
W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego nie zachodzi po-
trzeba usunięcia drzew. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, znajdujące się w pobliżu prowa-
dzonych robót należy na czas ich prowadzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owi-
nięcie pni drzew matami słomianymi i obłożenie deskami.
Na nieutwardzonych powierzchniach należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm i ob-
siać mieszanką traw.

4.6. Urządzenia obce
W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu na kable sieci energetycznej
należy założyć rury ochronne dwudzielne.

4.7. Przebudowa istniejącej infrastruktury wod-kan
Z  uwagi  na  realizację  nowej  infrastruktury  drogowej  i  deniwelację  terenu  wyposażonego
w sieć  wodociągową,  kanalizację  sanitarnej  i  deszczową,  istnieje  konieczność  przebudowy
zwieńczeń studni kanalizacyjnych, regulację skrzynek ulicznych zasuw i przebudowy hydran-
tów ppoż. W ramach przebudowy lokalizacji hydrantu stosować kształtki przejściowe kołnie-
rzowe i złącza RK. Na kolanach wykonać bloki oporowe. Studnie kanalizacji  deszczowej i sa-
nitarnej podlegają przebudowie w zakresie zmiany rzędnej posadowienia włazów żeliwnych.
Zachować szczególną ostrożność przy demontażu elementów wod-kan. Każdy uszkodzony ele-
ment podlega wymianie na nowy.

5. Ochrona konserwatorska
Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków
oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

6. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie
narusza interesu osób trzecich.
- przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko,
- planowany zakres robót związanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w spo-

sób istotny warunki eksploatacji obiektów infrastruktury drogowej,
- zastosowane rozwiązania chronią środowisko w stopniu większym niż ma to miejsce w sta-

nie istniejącym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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7. Gospodarka odpadami
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robót.
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunię-
te z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla grup i rodzajów składowane oraz zutyli-
zowane.
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować po-
wstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:
- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziały-

wanie na środowisko,
- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec po-

wstawaniu odpadów,
- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których po-

wstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasada-
mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki od-
padami.
- w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych

jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska
oraz planami gospodarki odpadami,

- odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich po-
wstania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazy-
wane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub uniesz-
kodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania od-
padów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

- transport  odpadów  niebezpiecznych  z  miejsc  ich  powstawania  do  miejsc  odzysku  lub
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących
przy transporcie towarów niebezpiecznych.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmują  wykonanie zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,  wykopy związane z
wykonaniem uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni dróg manewrowych, zjazdów i chodników. Grunty z wykopów nieprzydatne do bu-
dowy nasypów należy odwieźć na odkład.
Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wy-
dobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania
skarp i zakładania trawników.

9. Docelowa organizacja ruchu
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu
zgodnie z odrębnym opracowaniem wchodzącym w skład kompletnej dokumentacji projekto-
wej.

9.1. Oznakowanie pionowe
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem zastosowano oznakowanie pionowe o następu-
jących parametrach:
- wielkość „małe”, tarcze znaków stalowe ocynkowane,
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- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2,
- słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm.

9.2 Oznakowanie poziome
Na obszarze objętym opracowaniem należy zastosować oznakowanie poziome wykonane jako
cienkowarstwowe.

10. Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Budowa ulic zapewnia niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnospraw-
ne i nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym.

11. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji
- wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy należy wykonać geodezyjnie przez upraw-

nionego geodetę  w oparciu o wykaz współrzędnych, kątów i odległości projektowanych
punktów głównych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia, przebiegi instalacji należy wyznaczyć w terenie
w oparciu o oś ulic i przekrój normalny, brakujące dane odczytać graficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcz-
nie ze szczególną ostrożnością,

- należy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykona-
niu uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie podłoża gruntowego, ro-
bót ziemnych i podbudów z kruszyw,

- podczas realizacji robót należy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i stosować się do wymagań producentów materiałów i urzą-
dzeń oraz wymagań podanych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych,

- w trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz obowiązują-
cych przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robót drogowych należy wykonać  oznakowanie pionowe i  poziome oraz
urządzenia brd zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

12. Obszar oddziaływania obiektu
Określenia obszaru oddziaływania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:
a) ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.

460 ze zm.),
b) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna” - uchwała
nr XLVI/396/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja 2006 roku.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zastał zaprojekto-
wany tj. na działce nr 3835, 3826, 3827/1, 3827/2, 3827/16, 3827/55 obręb 03 Ełk III, m. Ełk.

Ełk, październik 2017 r. Opracował
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ulicy Św. Franciszka wraz z odcinkami ulic przyległych
 na osiedlu Jeziorna w Ełku

działki o nr geod.:
3653/12, 3827/1, 3827/2, 3827/16, 3827/55, 3835, 3836

 obręb 03 Ełk III

Inwestor:

Gmina Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Sporządził:

mgr inż. Paweł Lutow
ul. Tuwima 1/10

19-300 Ełk
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy ulicy Św. Franciszka wraz z odcinkami ulic przyległych
 na osiedlu Jeziorna w Ełku

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-
gólnych obiektów

1.1. Zakres robót
W zakres robót wchodzą: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykona-
nie  warstw konstrukcyjnych  nawierzchni  jezdni  z  betonu asfaltowego,  jezdni,  zjazdów
i chodników z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
budowa elementów kanalizacji  deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji te-
letechnicznej.

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.
W ramach prowadzonych robót rozbiórce podlegają elementy ulic (istniejące nieliczne na-
wierzchnie zjazdów). Nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowla-
nych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- nie występują.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać za-
grożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

3.1. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi:
- doziemna linia kablowa nN.

3.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Prowadzenie  robót  przy  czynnych  ciągach  komunikacyjnych  (zagrożenie  potrąceniem
przez pojazdy samochodowe).

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-
bót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystą-
pienia
Podczas realizacji  robót budowlanych przewiduje się  występowania zagrożeń  takich jak
w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania
następujących prac:
- wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami użytymi

do rozbiórki),
- wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i narzędzi mecha-

nicznym (piła motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających zagrożenie uszkodzenia
ciała,

- wykonywanie nawierzchni  (uszkodzenie ciała podczas montażu drobnowymiarowych
elementów betonowych), występuje przez cały okres realizacji obiektu,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemnej linii
kablowej nN podczas wykonywania robót ziemnych,

- zagrożenie wybuchem gazu  w przypadku uszkodzenia gazociągu podczas wykonywa-
nia robót ziemnych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.  Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i  higieny
pracy obejmującego instruktaż  ogólny,  instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe
pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
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- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie prze-
rwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie za-
grożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynności.

- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających
zagrożenie pracownik,  który zauważył  zagrożenie jest  obowiązany zgłosić  to osobie
sprawującej nadzór na budowie.

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie
spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osło-
ny itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór
nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie  przez osoby posiadających  odpowiednie przeszkolenie zgodnie  z przepisami
o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,  zabezpieczających
przed skutkami zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności,
a w szczególności:

- ubrania ochronnego, rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych - do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania

elementów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami pro-
stymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę

do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne.
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wyko-

nywanej czynności.
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie

kolejności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu  poszczególnych  czynności.  W miejscach  szczególnie  niebezpiecznych
w strefie prowadzonych robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodza-
ju zagrożenia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-
stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego za-
grożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń
- przeszkolenie  pracowników  na  wypadek  konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy

oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykony-

wania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bez-
pieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać
sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego po-
gotowia, policji i straży pożarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Pan Paweł Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania ul. Tuwima 1/10, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-T63-KRB-UGC *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Pan Cezary Woźniak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0071/12

adres zamieszkania ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-4L6-4DU-3AD *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Pan Piotr Filimoniuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0585/01

adres zamieszkania ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-Q8J-PEI-988 *

Podpis jest prawidłowy
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1:10000
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Rys. nr 1

WAM/0045/POOD/09

Ark. 1/1

P  r  a  c  o  w  n  i  a    P  r  o  j  e  k  t  o  w  a

"D R O G O W N I C T W O"  L u t o w  P a w e ł

u l.  G r o t a  R o w e c k i e g o 1 2 / 2,  1 9 - 3 0 0  E ł k

Współpraca: mgr inż. Adam Wypych -

Budowa ulicy Św. Franciszka wraz z odcinkami ulic

przyległych na osiedlu Jeziorna w Ełku




