Zal. nr 2

Wymagania ogo6lne dotyczace kanalizacji fi110 na ulicy Suwalskiej.

Projektowang telekomunikacyjng kanalizacje kablowa nalezy wybudowac¢ jako jednootworowa z rur
DVR lub PCV o wewngetrznej $rednicy @110 mm o minimalnej grubosci §cianki 5,3 mm. Glebokos¢
utozenia kanalizacji w trawnikach powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,8m natomiast w chodnikach nie
mniej niz 1,0m. Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni. Odcinki rur polaczy¢ zlaczkami wodoszczelnymi typu MT. W projektowanej 1 istniejacej
kanalizacji pierwotnej wybudowa¢ kanalizacj¢ wtorng z rur HDPE @25 lub 032 o minimalnej
grubosci $cianki 3mm. Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, przysypywac piaskiem

minimum 10 cm ponad rurg.

Do budowy nalezy zastosowa¢ studnie kablowe typu SK-2 (SK-2x, SK-2X, SKR-2) lub
odpowiedniki jako podstawowa oraz studnie przelotowe, rozgalezne i koncowe. Betonowy korpus
studni moze sktada¢ si¢ z nie wigcej niz dwoch prefabrykowanych elementow. Studnie powinny miec
w dnie otwor odwadniajacy. Studnie muszg by¢ wyposazone w stelaze zapasu kabla, zabezpieczone
antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zaggszczona podsypke
piaskowa o grubosci 10cm. Wszystkie plaszczyzny studni, ktore beda mialy kontakt z gruntem nalezy
abizolowac. Na potaczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowaé zaprawy szybkowigzace o
duzej wytrzymato$ci i odpornosci na przenikanie wod opadowych. Ilo§¢ zaprawy nalezy tak dobrac,
zeby wystapito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem
wykopu wszystkie potaczenia nalezy abizolowac. Cze$ci metalowe ram i pokryw studni nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarowa¢ smarem
technicznym. Budowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane,
zabezpieczajace przed ingerencja osob trzecich i wyposazone w zamknigcie na zamek patentowy z
kluczem typu Master-Key. Przestrzenie studnia-rury wypehic¢ zaprawg stosowang do montazu studni.
Nalezy zastosowa¢ pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystepowania ruchu kotowego (np.
parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowa¢ ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa

jednoelementowa).
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji teletechniczne;:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych

dtugosci przelotéw miedzy sasiednimi studniami do 100m,



- w miejscach odgalgzienia kanalizacji - jako studnie odgatezne,
- w miejscach wygiecia (zagiecia kanalizacji) jeze wygiecie kanalizacji przekracza 30 stopni.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie.

‘Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Normg Zaktadowag ZN-96
TPSA-004, Uzgodnieniami branzowymi.

- Nawigza¢ si¢ do istniejacej kanalizacji UM



