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Wymagania ogólne dotyczące kanalizacji fi110 na ulicy Suwalskiej.

Projektowaną telekomunikacyjną kanalizację kablową należy wybudować jako jednootworową z rur 

DVR lub PCV o wewnętrznej średnicy Ø110 mm o minimalnej grubości ścianki 5,3 mm. Głębokość 

ułożenia kanalizacji w trawnikach powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 

nawierzchni  do górnej powierzchni rur wyniosło nie mniej  niż 0,8m natomiast  w chodnikach nie 

mniej niż 1,0m. Rury kanalizacji powinny być układane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze 

studni.  Odcinki  rur  połączyć  złączkami  wodoszczelnymi  typu MT. W projektowanej  i  istniejącej 

kanalizacji  pierwotnej  wybudować  kanalizację  wtórną  z  rur  HDPE Ø25  lub  Ø32  o  minimalnej 

grubości ścianki 3mm. Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm,  przysypywać piaskiem 

minimum 10 cm ponad rurę. 

Do  budowy  należy  zastosować  studnie  kablowe  typu  SK-2  (SK-2x,  SK-2X,  SKR-2)  lub 

odpowiedniki jako podstawową oraz  studnie przelotowe, rozgałęźne i końcowe. Betonowy korpus 

studni może składać się z nie więcej niż dwóch prefabrykowanych elementów. Studnie powinny mieć 

w dnie otwór odwadniający. Studnie muszą być wyposażone w stelaże zapasu kabla,  zabezpieczone 

antykorozyjnie.  Przed  posadowieniem studni  w wykopie  należy  wykonać  zagęszczoną  podsypkę 

piaskową o grubości 10cm. Wszystkie płaszczyzny studni, które będą miały kontakt z gruntem należy 

abizolować. Na połączeniach elementów żelbetowych studni zastosować zaprawy szybkowiążące o 

dużej wytrzymałości i odporności na przenikanie wód opadowych. Ilość zaprawy należy tak dobrać, 

żeby  wystąpiło  wyciśnięcie  jej  nadmiaru  na  zewnątrz  i  do  wewnątrz  studni.  Przed  zasypaniem 

wykopu  wszystkie  połączenia  należy  abizolować.  Części  metalowe  ram i  pokryw  studni  należy 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarować smarem 

technicznym.  Budowane  studnie  wyposażyć  w  dodatkowe  pokrywy  metalowe  ocynkowane, 

zabezpieczające przed ingerencją osób trzecich i wyposażone w zamknięcie na zamek patentowy z 

kluczem typu Master-Key. Przestrzenie studnia-rury wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni. 

Należy  zastosować  pokrywy  jednoelementowe,  w  miejscach  występowania  ruchu  kołowego  (np. 

parking, wjazd, pobocze) należy zastosować ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa 

jednoelementowa). 

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji teletechnicznej:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych 

długości przelotów między sąsiednimi studniami do 100m,



- w miejscach odgałęzienia kanalizacji - jako studnie odgałęźne, 

- w miejscach wygięcia (zagięcia kanalizacji) jeże wygięcie kanalizacji przekracza 30 stopni.

Po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć zniszczone nawierzchnie.

`Skrzyżowania  i  zbliżenia  projektowanej  kanalizacji  kablowej  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia 

podziemnego  należy  wykonać  zgodnie  z:  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

26.10.2005r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i  ich  usytuowanie  (dz.  u.  219/2005 poz.  nr  1864),  Normą Zakładową ZN-96 

TPSA-004, Uzgodnieniami branżowymi.

- Nawiązać się do istniejącej kanalizacji UM


