»Geo-Bart” Bartosz Jacewicz - Ustugi geologiczne i geotechniczne - Barany 27c 19-300 Etk, Tel. 792-468-464
www.geo-bart.pl

Pazdziernik 2017

G OBART

USLUGI GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna dla potrzeb Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dotyczgacego zagospodarowania skweru gen.
Aleksandra Krzyzanowskiego ,,Wilka”, mieszczgcego sie przy ul.
Stowackiego w Etku, w ramach projektu ,,Nowe Srédmiescie Miasta

Etk — wzor na rewitalizacje”

Gmina: Etk
Powiat: efcki

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Zleceniodawca: Studium sp. z 0. 0. sp. k.
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

OPRACOWAL :
Bartosz Jacewicz

upr. geol. XI11-006 MAZ

Egz. Nr 1

Strona 1




SPIS TRESCI:

TEKST:
1. Wstep
2. Zakres wykonanych prac
3. Ogoblna charakterystyka terenu i planowanej inwestycji
4. Zastosowane metody badawcze wraz z metodyka badan
5. Budowa geologiczna i warunki wodne
6. Charakterystyka geotechniczna podtoza

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Spis zatgcznikow.

Mapa dokumentacyjna
Karty otworéw wiertniczych

Przekroj geotechniczny

P w NP

Objasnienia znakow i symboli stosowanych w dokumentacjach z badan podtoza

Strona 2




1. WSTEP

1.1 Dane ogélne

Dokumentowang inwestycje nalezatoby zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzgadzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii
geotechnicznej nalezy w catosci do kompetencji projektanta. W dalszych etapach
projektowania a nawet w trakcie prowadzenia robot budowlanych moze zaistnie¢ koniecznosé
zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan projektowych. Zgodnie z w/w

rozporzadzeniem przyjetg kategorie geotechniczng nalezy w takim wypadku zmienié.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badah byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaty wykonane w dniu 27.10.2017 r. Zakres prac

oraz lokalizacje badan ustalono ze Zleceniodawca.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-

wysokosciowy. Rzedne otwordw odczytano z mapy.
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Wykonano tgcznie:

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3-4 m p.p.t. (fgcznie odwiercono 15mb)

e pobor 3 préb klasy B

¢ analize makroskopowg nawierconych gruntéw

e préby wateczkowania w laboratorium

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

> > > >

PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

.Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

.Zarys geotechniki” - Z. Witun

,Laboratoryjne badania gruntow” - E. Myslinska

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- czesc tekstowg opracowania

- mape dokumentacyjng (zat. 1.),

- karte otworu geotechnicznego (zat. 2.1-2.4),
- przekroj geotechniczny (zat.3),

- objasnienia znakdw i symboli geotechnicznych (zat. 4),
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2.3. Dane geodezyjne.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do
statych punktow terenowych. Rzedne otworow odczytano z projektu zagospodarowania

terenu.

2.4. Nazwiska wszystkich konsultantow i podwykonawcow

Podczas prac nad opinig nie korzystano z konsultantow i podwykonawcow.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJII.

3.1. Wizja i og6lna charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem potozony jest na terenie skweru gen. Aleksandra
Krzyzanowskiego ,Wilka”, mieszczacego sie przy ul. Stowackiego w Etku. Skwer otoczony jest
zabudowa miejska, w sgsiedztwie znajduja sie dawny budynek Gminy Etk, budynki mieszkalne
wielorodzinne, kosciét. Przez teren badan przebiegata infrastruktura podziemna w postaci sieci

teletechnicznej, elektroenergetycznej.

3.2. Informacje o zdjeciach lotniczych.

Podczas prac kameralnych nie korzystano ze zdjec lotniczych.

3.3. Odstoniecia w kamieniotomach i innych wyrobiskach

W terenie nie zaobserwowano, odstonie¢ w kamieniotomach ani w innych wyrobiskach. Brak

kamienioloméw i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.4. Tereny o naruszonej statecznosci.

Nie zaobserwowano terendw o naruszonej statecznosci.
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3.5. Ogdlna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje sie opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
dotyczgcego zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyzanowskiego ,Wilka”,
mieszczgcego sie przy ul. Stowackiego w Etku, w ramach projektu ,Nowe Srodmiescie Miasta
Etk — wzdr na rewitalizacje” wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budzetu panstwa (Konkurs

"Modelowa rewitalizacja miast", ogtoszony przez Ministerstwo Rozwoju).

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
4 otwory penetracyjne wiertnicg mechaniczng sznekami srednicy 90mm metodg ,nha sucho”
bez rur ostonowych. W wyniku wierceh uzyskano profil geotechniczny, poziom wdd

gruntowych oraz niezbedne prébki do dalszych badan.

W trakcie wiercen wykonywano analize makroskopowg probek gruntu z kazdej zmiennej
warstwy. W przypadku warstw o duzej migzszosci probki do opisu makroskopowego
wykonywano co 1m. W celu okreslenia stanu gruntow spoistych wykonano préoby

wateczkowania w laboratorium.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.
5.1. Budowa geologiczna terenu.

Teren wykonanych prac geotechnicznych znajduje sie w granicach mezoregionu Pojezierza
Efckiego bedacych czescig Pojezierza Mazurskiego (wg podziatu Jerzego Kondrackiego i
Andrzeja Richlinga - "Atlas Rzeczypospolitej Polskiej", PAN 1994r.). Pod wzgledem
geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny ktérg budujg holocenskie
nasypy budowlane zalegajgce na plejstocenskich osadach wodnolodowcowych oraz gruntach
morenowych. Grunty plejstocenskie zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia
potnocnopolskiego. Naturalne uksztattowanie terenu zostato zmienione w wyniku dziatalnosci

cztowieka, o czym Swiadczg nawiercone grunty nasypowe.

5.2. Zaburzenia uskokowe.

Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych mogacych miec

wptyw na konstrukcje.
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5.3. Dane o wodach gruntowych.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 4
metréw. Stan ten podany zostat na dzieh badan, tj. 27.10.2017 i moze on ulec sezonowym
wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw. Budowe geologiczng

przedstawiajg zatgczone profile litologiczne oraz przekrdj geotechniczny.
6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe oraz rodzime
réznigce sie parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréow
geotechnicznych oraz o zblizonym skfadzie granulometrycznym. Wartosci wyprowadzonych
parametrOw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie zaleznosci

korelacyjnych, uznajagc za parametr wiodacy stopieh plastycznosci |..

Wartosci wyprowadzonych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli nr 1.

Warstwa geotechniczna | — sg to antropogeniczne grunty nasypowe wyksztatcone jako

mieszaniny humusu z piaskiem gliniastym, okruchami cegiet.

Warstwa geotechniczna Il — sg to lodowcowe grunty spoiste, wyksztatcone jako:

e |la — piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych, barwy brgzowej, mato wilgotne,
w stanie potzwartym o stopniu plastycznosci IL=0,00.

o llb — gliny piaszczyste, brgzowe, wilgotne, w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci IL=0,30.

o llc - gliny piaszczyste, brgzowe, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci IL=0,23.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja

kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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7.2Na dzien 27.10.2017 do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Poziomy wod mogg zmieniaC sie¢ w zaleznosci od por roku, opaddw

atmosferycznych.

7.3 Rodzime grunty nawiercone podczas badan zaliczono do gruntéw nosnych.
Wierzchnie warstwy nasypow niekontrolowanych nie nadajg sie do celow

budowlanych.

7.4 Nawiercone grunty rodzime nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych, grupy

nosnosci G3.

7.5 Na badanym obszarze mozliwe jest wystepowanie starych fundamentéw, o czym

Swiadczg napotkane podczas wiercen skupiska cegiet, kamieni.

7.6 W trakcie wykonywania robo6t ziemnych i fundamentowych nalezy przewidzie¢ wszelkie
konieczne srodki zabezpieczajgce rodzime podtoze gruntowe (dotyczy ochrony
wszystkich gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem,
wysuszeniem i przemarznieciem i w miare mozliwosci najlepiej od razu wykonac prace

betonowe i fundamenty.

7.7W zwigzku z tym, ze stan gruntdéw jest zmienny zaleca sie ustanowienie nadzoru

geologicznego nad przygotowaniem podtoza pod posadowienie obiektow.

7.8 Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.

7.9 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant

budowli.
7.10 Whnioski i zalecenia przedstawione w niniejszym opracowaniu nalezy

rozpatrywa¢ 1tgcznie z postanowieniami obowigzujgcych norm, dotyczgcych

posadowienia obiektow.
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Tabela 1Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B wedtug
PN - 81/B — 03020 i PN-81/B-02482
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o potzwarte - 0,00 | 2,15 220 |40,00| 49984 65768
lla Piaski gliniaste
przewarstwione gling
piaszczystg
. . plastyczne - 0,30 | 2,10 16,4 |28,00| 22232 29253
Ib Gliny piaszczyste
) . twardoplastyczne| - 023 | 2,20 17,7 30,40 26104 34347
lic Gliny piaszczyste

Strona 9






