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i) Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Elku

Efk, 03 stycznia 2018 r.
DT /2233/05/33/01/17
Gmina Miasto Elk
ul. Pilsudskiego 4
19-300 Eik
reprezentowana przez:
Zofia Sobolewska
Studium Sp. z o.0. sp.k.
ul. Stanistawa Noakowskiego 12/99
00 - 666 Warszawa

Dotyczy: warunkdw technicznych na dostawe wody i odbiér $ciekéw

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Etku ustala nize]
wymienione warunki techniczne dostawy wody iodprowadzania $ciekéw sanitarnych
dla fontanny  miejskiej projektowanej na skwerze Gen. Aleksandra Krzyzanowskiego
»WILKA” przy ul. Stowackiego w Etku, dz. nr geod. 362/10:

1. Zapotrzebowanie wody i iloé¢ odprowadzanych $ciekéw nalezy wyliczyé.

- 2. Inwestor wiasnym kosztem i staraniem wybuduje przytacza: wod.-kan.
3. Przylacze wodociagowe projektowa¢ od przewodu wodociagowego 80 zel.

w ul. Stowackiego (0znaczonego na zatgczonej mapie kolorem niebieskim).
4. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé z rur wodociagowych PE100 RC SDR 11.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zamontowany w studni wodomierzowej
zlokalizowanej w migjscu dostgpnym naszym stuzbom eksploatacyjnym. Studnia musi
by¢ utrzymana w nalezytym stanie. Przed iza wodomierzem nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce grzybkowe oraz za wodomierzem zawor zwrotny — antyskazeniowy.
Cisnienie dyspozycyjne w w/w wodociggu wynosi 4 atm.

ol

6. Obecnie w Przedsiebiorstwie montowane sa wodomierze Firmy DIEHL Metering

typ: ALTAIR V3 do zdalnego odczytu. W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowacé
podany typ wodomierza lub réwnowazny.

7. Wlaczenia do istniejacych przewodéw wodociggowych oraz montaz wodomierza
wykonuje PWiK Sp. z o0.0. w Elku.

8. Odprowadzenie $ciekéw projektowaé do kanalu sanitarnego @& 200 kam.
zlokalizowanego na rozpatrywanej nieruchomosci.

9. Przylgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé zrur PCV litych, ktérych sztywnosé

obwodowa wynosi min. 8 kN/m?.
10. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej muszg spelniaé
wymagania okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych
oraz warunk6w wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757
t.j. 225.10.2016 r.) oraz nizej wymienionych:
— BZTs — do 700 mg O2/dm?>,
—~ ChZT -do 1400 mg O/dm?,
— Zawiesina ogdlna — do 650 mg/dm?,
— Azot ogdlny do 98 mg N/dm’,
Fosfor ogolny do 22 mg P/dm?.
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. 11. Materiaty uzyte do budowy przytaczy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
’ dopuszczenie zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynku krajowym
wynikajagce z ustawy zdnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332
tj. z dnia 2017.07.06) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 j.t. z 28.09.2016r. z pézn. zm.).
Dokumentacja techniczna na budowe przylaczy winna by¢ opracowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z naszym Przedsigbiorstwem przed
realizacja rob6t. Po uzgodnieniu 1 egz. dokumentacji pozostanie dla naszego
wykorzystania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— projekt zagospodarowania dziatki w zakresie przebiegu przytaczy,

— profil podtuzny przewodow,

— schemat montazowy wezla polaczeniowego i

oraz projektowanych studni.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami:
ustawy Prawo budowlane,
rozporzgdzeniami wykonawczymi do ustawy,
obowiazujacymi Polskimi Normami,

12.

| 13.

zestawu  wodomierzowego

_ ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych” -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 3,
— _Warunkami technicznymi wykonania 1iodbioru sieci kanalizacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 9.
15. Rozpoczecie realizacji zakresu prac wynikajacych z uzgodnione] dokumentacji nalezy
| zglosi¢ przed przystapieniem do robot.
| 16. Po wykonaniu robét przed zasypaniem przewodow nalezy wykona¢ inwentaryzacjg
powykonawcza, uwzgledniajaca réwniez rzedng posadowienia przewodéw i zglosié
odbiér techniczny naszemu Przedsigbiorstwu.
Na dzief odbioru technicznego nalezy przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje przewodu
wodociggowego oraz dostarczyé pozytywny wynik badania wody wykonany przez
laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan,
zatwierdzonym przez Panstwows Inspekcje Sanitarna.
Po dokonaniu odbioru technicznego zawarta zostanie zaktualizowana umowa na
dostawe wody i odprowadzenie $ciekow.
Niedotrzymanie powyzszych warunkéw spowoduje niedopuszczenie przylaczy
do eksploatacji.
Warunki tracg waznos¢ 03 stycznia 2019 r.
| Zalgcznik:
' 1 egz. kopii projektu zagospodarowania terenu
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