Zatacznik nr1
System sterowania.

System sterowania powinien umozliwia
komunikacje pomiedzy oprawami za posrednictwem sieci bezprzewodowej lub przewodowej w celu
zapewnienia dynamicznej redukcji mocy.
System ten ma dziata¢ z wykorzystaniem czujnikdw ruchu wbudowanych fabrycznie w oprawy, ktére
moga sterowac pojedynczg oprawag, grupg opraw lub catg siecig. W momencie wykrycia ruchu ma by¢
realizowany zaprogramowany wczesniej scenariusz rozjasniania i po zadanym czasie $ciemniania.
Profile redukcji majg by¢ zmieniane poprzez potgczenie internetowe z komputerem.
Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w sterownik i by¢ konfigurowana niezaleznie.
Oprawa ma by¢ indywidualnie skonfigurowana poprzez zadeklarowanie m.in. minimalnego i
maksymalnego strumienia, czaséw opdznienia oraz czaséw zatgczenia i wytgczenia. System powinien
umozliwia¢ kontrole, pomiary i zarzadzanie sieciag oswietleniowg przez dedykowang strone
internetowq za pomocy zwyktej przegladarki internetowej.
W przypadku probleméw komunikacyjnych system powinien przetacza

sie na program domyslny, w celu zapewnienia, Zze oswietlenie nie wylgczy sie i ze
bezpieczenstwo na oswietlanym obszarze bedzie stale zapewnione.



