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INWESTYCJA PODZIELONA NA 2 ETAPY:
ETAP I:
- wykonanie instalacji doziemnej,
- wykonanie kanalizacji technicznej,
ETAP II:

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz szafki SO,

- montaz oprzewodowania monitoringu,
- montaz urzadzen monitoringu.

Projektowane

Odrebne opracowanie
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oSwietlenie terenu

YKY 3x2,5mm2 |_
odwiellenie terenu

Wy sasmme |

asSwietlenie terenu
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zaslanie szafki zas.—ster. fonntanng

YKY 3x2,5mm?2 |_
“zasilanie moniraling —

Widok elewacji SO

Jednostka projektowa:

Biuro ustug projektowych i Budowlanych Nina Werstak
Olecko ul. Paderewskiego 4

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA TERENIE OSIEDLA "KAJKI", MIEDZY ULICA SZOSA
OBWODOWA A TUWIMA, DLA ROZWOJU FUNKCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W MIESCIE
Adres: DZIALKA NR 1392/48, ELK
Inwestor: URZAD MIASTA W ELKU ul. Marsz J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk mv\m nr m
Nazwa rysunku: Schemat zasilania — szafka o$wietleniowa SO
Branza: Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Podpis
Instalacje elekiryczne: mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16
specj. inst.-inz. Data
Instalacje eleklryczne: mgr inz. Andrzej Timczenko 10.2017r




