OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ
NA TERENIE OSIEDLA KAJKI W ELKU, Ml EDZY ULIC A SZOSA
OBWODOWA A ULIC A TUWIMA, DLA ROZWOJU FUNKCJI
REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W MIE SCIE

Il ETAP

Przedmiot inwestycji : Przebudowa infrastruktury publicznej na tereniedisi ,Kajki” w

Etkdia rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych

Lokalizacja:  Miasto Etk, dziatka nr 1392/48;

Teren m¢dzy ulicg Szosa Obwodowa a widuwima, na obrzeach osiedla
~Kajki”.

Inwestor: Gmina Miasto EfK19-
300 Efk
ul. Pitsudskiego 4



Podstawa opracowania:

Projekt budowlany

Umowa na wykonanie dokumentacji
Inwentaryzacja zieleni

Mapa do celow projektowych

PFU dostarczony przez inwestora

Wizja lokalna

Opis terenu istniejacego:
Teren przeznaczony pod budowparku zlokalizowany jest na osiedlu
» Kajki”.
Migdzy ulicami Szosa Obwodowa i ul. Tuwima na dzialc4392/48
Teren oljty jest MPZP Etk KAJKI Il oznaczony na planie jak@
Dziatka jest wielkéci 0,7698 ha.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Efk.

Teren nie jest zabudowany , nie posizatinych nawierzchni utwardzonych,

Projektowane zagospodarowanie:

Lokalizacja inwestycji znajdujegna niezagospodarowanym terenie osiedla
Kajki w Etku, miedzy ulia Szosa Obwodowa a uiduwima.

Realizacja Il etapu parku jest kontynuagbot wykonanych w | etapie polegeych
na:

Wykonaniu robét przygotowawczych

Wykonaniu stawu i wzniesie

Wykonanie nasadzerzewami lciastymi i iglastymi oraz innymi glinami

wskazanymi w opracowaniu

Wykonanie agéw komunikacyjnych o nawierzchniach kamiennych i
mineralnych

Okablowania dla potrzekwaetlenia i monitoringu wizyjnego



Program realizacji parku w Il etapie obejmuje :

* Budowa kitadki nad stawem diugn 22,0m szerokii 2,00m ,0 konstrukcji
drewnianej —
Po obydwu stronach mostku wyk@ntundamenty — przyczotki,asto bloki
betonowe zbrojone o wymiarach 40cm/136/240 cm ;
z wypuszczonymi kotwami do zamocowania 3 szt. podes Podhinice
wykona: wygiete z drewna klejonego o wymiarach 25/20 dkeg6018mm.
Podtwnice oparte tate na oczepie diugoi 340cm. o przekroju 25/20 cm
Oczep oparty jest na palackebdwych zaostrzonych /okutych stalowym
.outem”.
Pale dtugéci ok. 400cm ; zabite nagokas¢ ok. 260cm.- @rednicy 25cm.
Zestawienie materiatow detale pcken oraz gabaryty naky wykona zgodnie
z rysunkiem szczegoétowym projektu ktadki.
Ze wzgkdu na punktowy charakter badgeologicznych, nie wykluczaesi
istnienia innych warunkow gruntowych, znzaktadane. W zwiku z tym
nakazuje s wykonawcy przeprowadgiwszystkie prace pod nadzorem 0sob
uprawnionych oraz dodatkowo wykanprzed montzem kiadki rozpoznanie
gruntu poprzez odwierty geologiczne lub probne jaae pali wraz z ich
badaniem nanosci. Badania geologiczne musby¢ wykonane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie zabiegi mudm<¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

* Miejsca wypoczynkowe szt.3 - pergole:
Konstrukcja néna: stupyzelbetowe okigte osrednicy 30cm. Beton C 20/25
z zamontowanym systemowym wspornikiem do zabezpreazirewnianych
zastrzatéw — zgodnie z rysunkiem szczegoétowym .
Fundamenty pergotelbetowe blokowe 120/120cm gruiso35cm. Pod stap
nalezy wykona podlewk z chudego betonu grudm 10cm klasy C 12/15
,podtaze pod fundamentami w razie stwierdzenia gruntowzz dawartdcia

czesci organicznych lub o znaczngisliwosci, nalezy wzmocné geowtoknin.



Konstrukcja zadaszenia drewniana — z drewna klgongabaryty

poszczegolnych elementéw wg wykonawczego rysunku.

Strefa zabaw :

Nawierzchnie na placu zabaw natewykona z piasku ptukanego o frakcji
0,2-2mm na podbudowie z kruszywa : frakcji 31,5268 obnymi frakcjami 2-
8 cm — do zaklinowania.

Warstwa odgczapca w postaci piasku drobnego o frakcji 0-2mm ggabo
10cm, podiae zagscic¢ do 1s=>0,97 .

Nawierzchniazwirowa musi spetni@ wymagania bezpiecastwa i zapewrdi
amortyzac} w razie ewentualnych wypadkow, jej grébastatecznie naky
odpowiednio dobraw stosunku do ,wysol&i upadku” zadeklarowanej przez
producenta umdzenia. Zamiennie dopuszczag stosowanie mat gumowych
zapewniajcych odpowiedmny ochrorg i amortyzacgt podczas upadku.
Nawierzchnie ograniczone etls obrzeami betonowymi 8x30x100 na
podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskietugBi¢ obrzeza naley
dostosowéa do obowjzujace strefy ochronnej wyznaczonej przez producenta
urzadzen.

Wyposaenie placu zabaw:

- hustawka bocianie gniazdo 1szt.

oparta na dwéch slupach stalowych ,podwieszomgz klo siedzenia, zgodnie
z wytycznymi czsci graficznej opracowania; konstrukcja stalowa
ocynkowana ,malowana proszkowo, oparcie na stupaabetonowanych z
ziemi ; zgodnie wytycznymi wybranego producenta ,

- zestaw zabawowy :

zjezdzalnie 2 szt. , wige 3 szt. ,siatki do wspinania , trap —daizenie nalgy
dobra& wedtug wytycznych zawartych w @zxi graficznej opracowania —
powierzchnia urgdzenia nie mniejsza Hi80m2; konstrukcja ugzzenia
stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo; wypetaiandaszki z ptyt

HDPE o grubéci minimum 1,0cm. Monta zestawu do podia, naley



wykona zgodnie z wytycznymi producenta gdzenia. Plac zabaw naie
wyposay¢ w tablicz informacyjrg z regulaminem.
Wszystkie urzdzenia, przed zamontowaniem ngle uzgodné z

Zamawiagcym.

Sitownia terenowa:

Nawierzchnia sitowni jest wykonana z kruszywa naltuggo zwir ptukany
frakcji 2-8, podbudowa z kruszywa frakcji 31,5 8 dodatkiem drobnych
frakcji oraz warstw rozgiczapca z piasku stabilizowanego 0-2mm o gré&io
10cm . Podbudowvnalezy zagsci¢ do 1s=>0,97.

W razie stwierdzenia gruntdéw o zkj zawartéci czesci organicznych lub
duzej scisliwosci, nalery teren dodatkowo wzmoahi geowtoknig o
odpowiedniej nénaosci.

Zastosowane ugdzenia: chodziarz, orbitrek, prasazna, rower, motyl
wioslarz, wyciskanie siedgz , wycihg gorny.

Wszystkie urgdzenia musg posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczeg
do montau. SzczegoOlowe rozgzania montau do podiga wedtug
wytycznych producenta wdzen. SzczegOlowe rozmieszczenie adzen
wedtug rysunku wykonawczego. Przed maéeta urzdzen, naley uzysk#
akceptagj wyboru przez Zamawiagego.

Sitownie nalezy wyposay¢ w tablice informacyjrg z regulaminem.

Miejsca wypoczynkowe — gabiony :

tawki z drewnianymi siedziskami o diugm minimum 2m umiejscowione w
koszach wypetnionych gnejsem Iub innym wydajnym ctasgiowo
kamieniem; siedzisko z drewnianych keal@iakéw zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grzybd- smpleGabiony nalgy
wykona ze stali nierdzewnej z elementéw zapewguggh odpowiedni
wytrzymaitaé i trwatos¢ podczas zytkowania.

Przed zamontowaniem wdzen, nalezy uzyska akceptag Zmawiapcego.



* Elementy matej architektury:
Kosze na nieczystoi:
Na terenie parku projektujeeskosze nasmieci i kosze na psie odchody.
Kosze projektuje si w miejscach krzxowania s¢ sciezek, z zachowaniem
odlegiaci ok. 1,5m od projektowanych tawek. Szczegotowemmeszenia
wedtug planszy gtéwnej zagospodarowani terenu. Blokbszy na state do
podtaza, wedtug wytycznych wybranego producenta. Zestaei@éosciowe
oraz wytyczne, wedlug egci graficznej opracowania. Przed mardm

elementow, naley uzysk& akceptagj Zamawiajcego.

Stojak na rowery
Stojak przystosowany do przechowania minimum 4 roweMocowany ha
state do podtza o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanejsaikmwo w
kolorze czarnym — mat. Szczegoty mocowania dogaadivedtug wytycznych

producenta stojaka.

Oswietlenie, monitoring, oprawy i akcesoria
Wszystkie wytyczne dotygze monitoringu i éwietlenia wedtug opracowania

branzowego.

Wymagania dotyczce wykonania robét budowlanych.
* Podmioty wykonujce roboty powinny posiadastosowne uprawnienia do
ich wykonywania.
» Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
* prawem, z warunkami technicznymi orazlbie odpowiadaza jakad¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
» Wszystkie roboty wykona zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz

specyfikacjami i przedmiarami elementow.

Opracowat : mgr in. arch. Barbara Barttomiejczuk SUW325/8



