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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej wykonania
przytacza Ggwietlenia ulicy
przy ul. Suwalskiej na odcinku od ,, PRIM” do granicy miasta
dz. ewid. nr 2063/2 i 2085/3 w Etku

. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne
Uzgodnienia midzybrarzowe
Obowigzujgce normy i przepisy

. Zakres opracowania.
Oswietlenie terenu

Kanalizacja techniczna
Instalacja ochrony p/przegmiowe]
Instalacja p/porsgeniowa

. Os$wietlenie terenu

Na ulicy Suwalskiej w Etku od ronda z ujicPrzemystow znajduje si obecnie
linia kablowa @wietlenia zasilana z tablicy sterowaniawetleniem.

. Os$wietlenie ulicy

Projektuje s§ nawhgzanie do istniegcej linii oswietlenia ulicznego poprzez
podiczenie si w istniegcym stupie éwietlania do istniejcej linii kablowej poprzez
zastosowanie z¢zek stupowych awietlenia.

Od stupa naley wyprowadzé kabel YAKXS 4x35mrh oraz bednark FeZN
30x4mm.

Kabel zasilajcy stupy naley uktada& na gtbokcasci 0,7m na 0,1m podsypce z
piasku. Kabel naley przysyp& 0,1m piasku, a naginie gruntem rodzimym. Na
kablu zamontow@ rury ochronne @110 w miejscu sk#pyvania z innymi
podziemnymi sieciami, rury sztywne @110 w miejscgmzefcia kabla przez
chodniki lub podjazdy. Na Kmach odcinkéw kabli zostawizapas o diug@i 2m z
kazdej strony.

W miejscach oznaczonych na rysunkach haleykona przeciski, przewierty
sterowane. Komory techniczne oznaczono na rysunkach

Utozenie kabla i badania wykoéagodnie z PN-76/E-05125

Wykonanie d&wietlenia ul. Suwalskiej zaprojektowano stupamiwtlenia
ulicznego wg. zakcznika nr 2.

Stup naley zamocowa poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundameenc
dedykowanym do danego stupa.

Fundament montowa w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do
wymiarow fundamentu. Nie nalg dopuci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi
lub gruntowymi. Na dnie wykopu nalg wykona poduszk z piasku o grubiei 20cm
zag:szczonego mechaniczne i ysbie wypoziomowas Fundament naky przed
zamontowaniem zabezpie&zprzeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu ngle
go wypoziomowa i obsyp& warstwami gruntem zggzczagc go warstwami.

Do fundamentu naky zamontowa stup Gwietlenia za pomag srub. Naketki
nalezy zabezpieczypoprzez naktadki z tworzywa sztucznego.



5.

Stupy naley wyposay¢ w zfgcza stupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs
6A .

Dodatkowo na kadym stupie projektuje sizamontowanie gniazda do mohia
o0zddlbswigtecznych. W stupach nalgwykona& otwory do wypuszczenia przewodow
zasilania. Schemat zasilania mglewykona przewodami YDY 3x1,5mfm wg.
zahcznika nr 4.

Do dwietlenia ulicy projektuje si oprawy dwietlenia ulicznego montowane na
wysiegnikach di. 1,5m. Oprawy nalg mocow& trwale za pomag srub oraz
zaciskéw. Parametry opraw nayeprzyja¢ wg. zahcznika nr 3.

Projektuje st pomkdzy granicami strefy swietlonej a nie éwietlonej wykonanie
strefy przejciowej poprzez redukcje moc§wiecenia opraw jednej do 50%, dwdch
kolejnych do 75% zgodnie z oznaczeniami na rysuku

Oprawy awietlania ulicznego maj by¢ wyposaone w system sterowania wg.
wytycznych zawartych w zgdzniku nr. 1

Po zakaczonych pracach nafgwykona pomiary elektryczne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje s} ochror wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne yo#anie
zasilania poprzez wytzniki nadmiarowo-gdowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem pdrednim) i izolowanie ogci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezpdrednim.

Uklad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi éizolacg koloru zotto-
zielonego.

6. Uwagi kaicowe
o Catas¢ robot wykoné wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami
norm, rozwizan typowych, przepiséw budowy i bezpieésewva.
o Po wykonaniu robot naly przeprowad badania i pomiary odbiorcze.
Projektowat:
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|. Zakres robot dotyerych catego zamierzenia budowlanego
Budowa linii gwietlenia ulicznego

Budowa kanalizacji technicznej

II.  Wykaz istniejcych obiektow

Kablowa linia energetyczne SN-15kV
Napowietrzna stacja transformatorowa
Drogi gminne, prywatne

Sie¢ wodocigowa

Siet energetycnza

1. Elementy zagospodarowania terenu pu®g stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Linia energetyczne SN-15kV napowietrzna
Linie napowietrzne i kablowe nn-0,4kV
Drogi

IV. Przewidywane zageenia wystpujce podczas realizacji roboét
budowlanych

Ryzyko poraenia pgdem podczas pogiizania linii kablowych

Ryzyko przygniecenia przez elementy betonowe nagtozviej stacji
transformatorowej, linii SN-15 kV,

Ryzyko potgcenia przez kopagkpodczas wykopu

Ryzyko przysypania ziermpi oséb pracuicych w wykopach o gbokdsci
powyzej 1,5m

Ryzyko wypadkow drogowych

V. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przedygpieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
Bezpdarednio przed przygpieniem do prac natg zapozné pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w punktach 1l i IV oradaieli¢ instruktau
z zakresu prowadzenia robdt zgodnie z przepisamiP Bhigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

VI.  Srodki techniczne i organizacyjne Zzapobiegaj
niebezpieczestwom  wynikagcym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagnia zdrowia.

Prace w rejonie istniggych linii SN-15kV wykonywa po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczenia do pracy przez upoiwaych pracownikow
Zaktadu Sieci (wydczenie napicia w linii energetycznej oraz obustronne
uziemienie linii w stosunku do miejsca pracy)

Pracownicy powinni mie stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiadé sprawne nakgdzia pracy i srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczafe przed skutkami zagren



Uzywane pojazdy i maszyny powinny raiektualne przegtly i by¢ sprane
technicznie

Miejsca prowadzenia robot budowlanych powinno¢ bwydzielone i
oznakowane oraz zabezpieczone prze osobami poginonn

Kierownik budowy wskae pracownikomsrodki techniczne i organizacyjne
zapewniajce bezpieczestwo i sprawg komunikacg

W oparciu o powysz informacg kierownik budowy winien spogrzi¢ przed
rozpoczciem budowy plan bezpieazstwa i ochrony zdrowia uwzglniajgc
specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.



WYKAZ GLOWNYCH MATERIALOW

do budowy linii przydcza dwietlenia ulicznego i kanalizaciji

technicznej

Stup agwietleniowa ulicznego 10m z wysgjnikiem i wyposaeniem | Szt. 13
Fundament Szt. 13
Kabel YAKXY 4x35mnf m 457
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 457
Oprawa éwietlania ulicznego nr 1 _kpl 13
Rura DVR lub PVC 110 m 60




