Dodatkowe wymagania do projektu zataczonego do SIWZ:

1. System sterowania.

Sterowanie oswietleniem ulicznym ul. Armii Krajowej nalezy dostosowac do istniejgcego i

obowigzujgcego systemu sterowania oswietleniem ulicznym w Gminie Mies$cie Etk - PLANet f-my

TELENSA. Istniejacy system oparty jest na komunikacji radiowej o czestotliwosci 868MHz, pomiedzy

punktem zbiorczym —radiostacjg bazowg i bezposrednio z wszystkimi oprawami w zasiegu komunikacji

punktu zbiorczego. Komunikacja jest oparta na licencji otwartej, zgodna z normg EN 300 220. Kazda

oprawa oswietleniowa, wigczana do systemu oswietleniowego, musi by¢ sterowana za pomoca

indywidualnego sterownika umieszczonego wewnatrz oprawy i komunikowaé sie ze stacjg bazowa. Z

uwagi na wykorzystanie linii energetycznych oswietlenia ulicznego do zasilania innych odbiornikow w

ramach ,internetu rzeczy” (1oT), sie¢ oSwietleniowa jest stale zasilana napieciem 230V.

Catos¢ dostarczonego sprzetu musi by¢ w petni kompatybilna z posiadanym przez Inwestora systemem

sterowania oswietleniem ulicznym Gminy Miasta Etk. W przypadku gdy zaoferowane rozwigzanie nie

jest kompatybilne z istniejgcym systemem, Oferent moze zaoferowac wymiane catego posiadanego juz

przez Inwestora systemu sterowania oswietleniem ulicznym Gminy Miasta Etk, na system rownowazny

o nie gorszych parametrach.

2. Minimalne wymagania dla sterownikéw opraw:

a) posiadanie wbudowanego przekaznika umozliwiajgcego fizyczne wytgczenie/wtaczenie zasilania
oprawy o pradzie w zakresie do 10A,

b) mozliwosé sterowania oprawg za pomocg sygnatu zgodnego z osprzetem sterowanych opraw
analogowego (1-10V) badz cyfrowego - interfejs zgodny z IEC (EN) 60929 E4,

c) mozliwosé zdalnej zmiany oprogramowania,

d) dokonywanie pomiaru min. pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, energii czynnej i biernej
oraz czasu pracy zrédta swiatta,

e) sterownik oprawy musi miec stopien szczelnosci minimum IP65,

f) minimalny zakres temperatury pracy -20°C do +70°C (dla sterownikéw zamontowanych w oprawie
lub stupie) i -40°C do +70°C (dla sterownikow zamontowanych na zewnatrz oprawy),

g) odpornos¢ na przepiecia = 10kV,

h) umozliwia¢ ptynna regulacje mocy w oprawie w zakresie min. 10-100% mocy poprzez interfejs 1-
10V lub zgodny z IEC (EN) 60929 E4,

i) sterownik w trybie czuwania nie moze pobieraé mocy wiekszej niz 1W,

j) sterownik musi sie komunikowad z réznymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach LED ze
Sciemnianiem w zakresie d 0% do 100% swiecenia,

k) sterowniki muszg komunikowad sie automatycznie ze stacjg bazowa, bez koniecznosci ingerencji
operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napiecia zasilania.

3. Sterowanie oswietleniem dekoracyjnym.

Sterowniki muszg umozliwia¢, z chwilg zatgczenia oswietlenia ulicznego, niezalezne zatgczanie

dodatkowego oswietlenia Swigtecznego. Obwdd oswietlenia $wigtecznego nalezy wyposazyé w

stycznik i gniazdo z bezpiecznikiem (schemat podtgczenia wg Zatacznika nr 9).

4. Stupy i oprawy.

Oprawy typu X, Y, i Z muszg by¢ tego samego ksztattu.



