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Zatacznik nr i
CZF,S'C' Il - MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. ARMII KRAJOWEJ.
1. Wymiana wspornikow i opraw w istniejacych stupach oswietleniowych.

Na catej dtugosci ul. Armii Krajowej objetej modernizacjg, znajdujg sie stupy o$wietleniowe
stylizowane, stalowe, w kolorze czarnym (producent f-ma Elmonter), z dwoma wysiegnikami oraz
oprawami sodowymi typu Fressia, o mocy 150W i 70W. Stupy sg w dobrym stanie technicznym. Obecne
oswietlenie sodowe pozwala uzyskaé poziom oswietlenia odpowiadajgcy klasie M5 (wg normy PN-EN
13201:2016).

Ul. Armii Krajowej jako jedna z gtdwnych ulic miasta Etk, jest uzytkowana przez wiele pojazdéw,
w tym w szczegdlnosci przez autobusy komunikacji miejskiej MZK (m.in. linie 3, 4, 5 i 12) oraz przez
pieszych. Szczegdlnie w godzinach wieczornych ulica ta jest miejscem spaceréw mieszkancéw miasta.
Wystepujace duze zageszczenie przejs¢ dla pieszych moze stwarzaé, przy stabej widocznosci, duze
niebezpieczenstwo wystepowania wypadkow drogowych z pieszymi. W celu poprawy widocznosci
pieszych na przejsciach mozliwe sg 2 rozwigzania: wprowadzenie dodatkowego doswietlenia przejs¢
dla pieszych lub doswietlenie catej ulicy z przejsciami dla pieszych do parametréow klasy oswietleniowej
M2. Z uwagi na charakter ulicy lezacej w strefie konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Etku,
pierwszy wariant nie jest wskazany z uwagi na wprowadzenie w przestrzen ulicy duzej ilosci
dodatkowych stupdw z oprawami. Drugi wariant jest mozliwy do spetnienia przy matej ingerencji w
wyglad istniejgcych stupow stylizowanych. Wymagana jest jedynie wymiana wysiegnikow o tuku 180°
na wysiegniki o tfuku 90° (wymiana wspornikdw umozliwi podniesienie punktu mocowania opraw, w
celu zwiekszenia rozsytu swiatta a przez to spetnienie wymagan fotometrycznych) oraz wymiana
wszystkich opraw sodowych na zblizone wyglagdem oprawy stylizowane typu LED o mniejszej mocy.
Wymagania dla nowych opraw typu LED opisane zostaty w Zatgczniku nr 5. Ksztatty i wymiary nowych
wspornikow oraz stupow podane zostaty w Zatgczniku nr 1.

Wymagania geometryczne i fotometryczne dla drogi i stupéw, na zgodno$¢ z normg PN-EN
13201:2016, podane sg w Tabeli nr 5.

Zlokalizowane w obrebie ul. Armii Krajowej (droga gminna) stupy, wysiegniki, oprawy oswietleniowe i
linia kablowa sg wtasnosciag Gminy Miasta Etk.

Zdemontowane oprawy typu Fressia o mocy 150W i 250W nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Zdemontowane wysiegniki przekaza¢ Inwestorowi.
Modernizacje sieci o$wietleniowej wykonac wg projektu zagospodarowania terenu Rys. E3 i E4.

Zestawienie montazowe modernizowanej sieci oswietleniowej ul. Armii Krajowej opisane jest w Tabeli
nr 3.

2. Budowa nowej linii oswietleniowej pomiedzy ul. Orzeszkowej i ul. Dgbrowskiego.

W celu spetnienia dla ul. Armii Krajowej w czesci pomiedzy ul. Orzeszkowej i ul. Dgbrowskiego,
wymagan klasy o$wietlenia M2 dla jezdni oraz oswietlenia chodnikéw klasie min. P2, zaprojektowano
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dodatkowg linie oswietleniowg (od strony potnocnej). Stupy oraz oprawy typu LED zostaty opisane w
Zatacznikach nr 1i 5.

Sie¢ oswietleniowg wykona¢ wg schematu ideowego Rys. E2 oraz projektu zagospodarowania terenu
Rys. E1i E4.

Zestawienie montazowe nowej sieci oswietleniowej ul. Armii Krajowej opisane jest w Tabeli nr 2.




