
U
W

AG
A

data
ZES

PÓ
Ł PR

O
JEKTO

W
Y

num
er upraw

nień

skala

podpis

U
W

AG
A

adres

branża

nazw
a

obiektu

P
rojektant

W
spółpraca

5.
U

kładane kable zasilające zabezpieczyć rurą SR
S

110 na całym
 odcinku napotkanej "kolizji" z

istniejącym
i ruram

i w
odociągow

ym
i i

kanalizacyjnym
i.

4.
U

kładane kable zasilające zabezpieczyć rurą A 110 PS
na całym

 odcinku napotkanej "kolizji" z istniejącym
gazociągiem

. O
dległość uziem

ienia słupa linii
elektroenergetycznej od ścianki gazociągu stalow

ego,
niezależnie od w

ystępującego w
 nim

 m
aksym

alnego
ciśnienia roboczego (M

O
P), nie m

oże być m
niejsza niż

2,0 m
.

3.
U

kładane kable zasilające zabezpieczyć rurą A 110
PS na całym

 odcinku napotkanej "kolizji" z
istniejącym

i kablam
i energetycznym

i.

2.
U

kładane kable zasilające zabezpieczyć rurą A 110
PS na całym

 odcinku napotkanej "kolizji" z
istniejącym

i kablam
i TT.

1.
Przeciski pod ulicam

i i chodnikam
i w

ykonać rurą
grubościenną 160.


