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,PRO-GAL”

Przemystaw Gadiski
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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 20%#z. 1409 z

pdzniejszymi zmianami T.J.)swviadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

.Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na §aiezki rowerowej przy ulicy Armii
Krajowej w Etku ” (humery dziatek 436 i 404 @lwrgeod. Etk 1) opracowany na zlecenie
Gmina Miasto Etk ul.Pitsudskiego 4, 19-300 Etk tabsvykonany zgodnie z umawy
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczragigula niezédne

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia ddfdiremu ma stiyc.
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mgr inz. Przemystaw
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 Galinski

DROGOWA

mgr inz. Mariusz
SPRAWDZAJACY PDL/0105/POOD/14 Jamiotkowski

Etk, 28 luty 2017r.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.: ,Przebudowa zatoki parkingovej przy ulicy

Armii Krajowe] w Etku”

1. Dziatki (Inwestora-Gmina Miasto Etk) o numeraaodezyjnych:
- nr 436;
- nr 404,

SPIS TRESCI
I. Czesé opisowa

Y 1 0] g =T 0/ (1 (01117 P 1
2. Giwiadczenia projektanta i sprawdzeggo o kompletrii opracowania............ 2
3. Wykaz dziatek oljych opracowaniem............ccccceeviiiiiiieceeeees e 3
4. SPIS ZAWAIKEI OPrACOWANIA.......ceeeiieieieiiiiiiiiii e eeeaenaaaa e e e e e e e e e e e aaeeeeeeesesennnnas 3
5. Uprawnienia sprawdzggych i projektantéw z Zaviadczeniami PIIB................ 4
6. Petnomocnictwo do podejmowania czy§sidormalno-prawnych.................. 10
7. Uproszczony Wypis z rejestru gruntdw z dnia Q20171 ....cccoovveeieieeiieiieeeeeeiienns 11
8. OPIS TECNNICZNY ... 15
9. Informacja dotycgra bezpieczestwa i ochrony zdrowia..................eeeenmmmn e 21

[I. Czes$¢ rysunkowa

1
2
3

. Mapa syt.-wysokiiowa w skali 1:500,(orientacyjna skala 1:10 000)..r rysl
. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.................. nrrys.D-1i D-2
. Przekréj normalny w skali 1:50........ccccoii i nrrys D-3
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn.:,, Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na

nim sciezki rowerowej przy ulicy Armii Krajowej w Etku

1. Podstawa opracowania

K/
0’0

7
0.0

Projekt budowlany opracowano na podstawie:
Umowa Nr 44/71/2016 z dnia 29.11.2016 r.,
Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
Pomiaréw sytuacyjnych w terenie,
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.\yDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
Uzgodnienia

«» Uproszczony Wypis z rejestru gruntow z dnia 08.0272

Inwestor: Gmina Miasto Etk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Efk.

2. Parametry techniczne projektowe

Sciezka rowerowa na odcinku od ul. Bybrowskiego do ul. Orzeszkowej przy ulicy Armii

Krajowej - dlugos¢ 446,00m

- szerokac¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej - 2,50m
(zatazenie przejazdu 50-150 R/h)
- predkos¢ projektowa - 30,0km/h

- wyokraglenie zalomoéw krawdzi jezdni tukami o promieniu - 20,0m i 80,0m

- spadek poprzeczrigiezki rowerowej w kierunku kraw.jezdni— 2,0%

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: 578n?

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowaniag sroboty budowlane poleggie na przebudowie

istniegcego chodnika w zakresie wydzielenia na niiwiezki rowerowej. Zakres

projektowanejsciezki rozpoczyna si w poblizu granicy dziatki 404 i 397/1 (ulica

E.Orzeszkowej) dalej pada¢ bedzie wzdhi ulicy Armii Krajowej (strona lewa-dziatka

.....

Dabrowskiego. Diugéé projektowanego odcinkdciezki rowerowej wynosi 446,0m.

Szerokdc sciezki rowerowej wynosi 2,5m. Ze wzglu na padczenie z istniejca sciezka
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rowerowg w ulicy Dagbrowskiego oraz ilg& uzbrojenia podziemnego zatmo wykonanie
sciezki rowerowej o nawierzchni rozbieralnej - z kostiiukowej betonowej koloru
czerwonego o gr.8cm - bezfazowej. Projektoywamezke rowerows bedzie ograniczaod
strony zieléca obrzee betonowe 0 wym.8x30cm na podsypce cementowo-qiasgk Od
strony chodnika natomiast zatmo wykonanie "wybruku” z kostki brukowej betonoweej
gr.8cm - bezfazowej w kolorze grafitowym. Poprzéxkalizowaniesciezki i zachowanie
normatywnych szerokci istniegcego chodnika stata ¢si konieczna przebudowa
istniejgcej zatoki parkingowej przy skrzgwaniu ulicy Armii Krajowej z ulig
Orzeszkowej. Po przebudowie parkowanie pojazdowpakingu odbywé sie bedzie
rownolegle do osi jezdni. Zatono pozostawienie 4 miejsc parkingowycriezka
rowerowa w ulicy Orzeszkowe] przebiégbedzie po jezdni-dt.ok.35m na odcinku od
ulicy Armii Krajowej do granicy z dziatkko nr 397/1.

Opracowanie obejmuije:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawienzchstniegcego chodnika,
istniejgcej zatoki parkingowej i elementéw ulicy,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukcjciezki rowerowej i jej
elementow,

- budowe konstrukcjisciezki rowerowej, zatoki parkingowej,

4. Cel opracowania

Wykonanie nowefciezki rowerowej, ma na celu promegcfCentrum miasta i
rozwoj turystyki rowerowej. Stworzenie bezpieczmafastruktury dla ruchu rowerowego
bedzie stanowd element rozwoju zrownowanego transportu. Rozwdj turystyki rowerowej
bedzie niewatpliwie czynnikiem rozwoju lokalnego. Niniejsze apowanie dotyczy odcinka

sciezki rowerowej w miécie Etk w wojewodztwie warmisko-mazurskim.

5. Stan istniejacy

W chwili obecnej w omawianej lokalizacji znajduje shodnik o zmiennej szeroka
4,0m-5,0m. Nawierzchnia istnigiego chodnika z kostki brukowej h=8cm. Nawierzchnia
chodnika w dobrym stanie. Przedmiotowy chodnik dogg s¢ na ulicy Armii Krajowej

na dziatce o numerze 436.
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5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowaaenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- przylacze wodocigowe,

- lini¢ komunalno — éwietleniow,

- kable energetyczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- monitoring miejski z sieci ELKMAN

- oswietlenie uliczne,

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- siet cieplna,

- sie¢ gazowa,

- przylacze gazowe.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcym uzbrojeniem technicznym wobec

czego nie zachodzi koniecztdch przebudowy.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia
Zagospodarowanie bezggedniego otoczeniasciezki rowerowej stanowi zabudowa

ustugowo-mieszkaniowa.

5.3. Istniegcy pas drogowy

Projektowane zadanie ndi@ sic w granicach nagpujacych dziatek:

a). dziatki (Inwestora-Gmina miasto-Etk) o numergelodezyjnych:
- nr 436 i 404.

5.4. Charakterystyka zieleni drogowej

Na terenie olgjtym projektem budowy nie wygtuja elementy zieleni, ktére podlegaj

ochronie. Nie zachodzi konieczgowycinki drzew.
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6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie chodnika.
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonoweggm-do przeteenia,
- naszer.70cm i dtugoi 20m rampa z ptytki antygbzgowej odmiennego koloru,

- podsypka cementowo - piaskowa gréid cm,
6.2. Z uwagi na nawierzchnigciezki rowerowe;.
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowejym.10x20cm koloru
czerwonego i gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego §a@gr.15cm,
W ulicy Orzeszkowej na istrndeg] nawierzchni bitumicznej zatino wykonanie warstwy z
zywicy grubowarstwowej o gr.1-4mm koloru czerwonggoeciwpglizgowe).

Spadek poprzeczrigiezki rowerowej 2% w kierunku kragdzi jezdni, podhany w
kierunku naturalnego spadku terenu

6.3. Przekroje konstrukcyjne
Na przekroju normalnym zgdzonym do projektu przedstawiono szeradoi spadki

poprzeczndciezki rowerowej. Spadek poprzeczhgiezki jednostronny - 2%.

6.4. Niweleta projektowangciezki rowerowej
Rozwigzanie wysokéciowe sciezki nalezy dostosowaw optymalny sposob do istniegj

nawierzchni oraz powkain komunikacyjnych.

6.5. Odwodnienie projektowanégiezki
powierzchniowo na przylegly terencdycy wiasndcig Inwestora-dalej do istniggej

kanalizacji deszczowe.

7. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmajrozbiorke nawierzchni, rozbidrk nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, podbudowy, taw betonowych, chikdw, kraweznikdw i
opornikbw kamiennych. Elementy ulicy pochade z rozbiorki, nadage sé do
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ponownego wykorzystania (przede wszystkim opornémienny!) naley przekazéa
Inwestorowi.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczegoOtowo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

8. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchriciezki rowerowej uporzdkuje wystpujacy ruch rowerowy,
zwickszy bezpiecastwo wytkownikdbw ruchu pieszego, zwekszy komfort

uzytkownikow.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdiogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokdét przebudowanego zadania amiest odpowiednio
zagospodarowany i upaakowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad prezesiny

terenu.

9. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czagosvganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dét tarcdypowierzchni gruntu).

10.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w artplk 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmujec€& nieruchomdci:
dz.nr 436 i 404 obyb Etk-1
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11. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do zasuw wodogyowych, sieci gazowej, kabli
telefonicznych roboty ziemne naleprowadzé ze szczegoostraznoscia- recznie.

Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie powierz
uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przef dla pieszych i dojazdu do

posesji. Po zakazeniu robot naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas zadania pn.: ,Przebudowa chodnika w za&knesidzielenia na nim
sciezki rowerowej przy ulicy Armii Krajowej w Etku” &da wykonywane roboty
zwigzane z przebudaw sciezki. Wszystkie roboty olje dokumentagj beda
wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementdie,u

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem  pod konstrukapawierzchni
sciezki i pozostatych elementow ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchgtiezki, parkingu, chodnikow,

- regulacja pionowa ugzlzer podziemnych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem jest w caia zabudowany i zagospodarowany.
W rejonie robot wyspuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linia energetyczna komunalno $woetleniowa,
- siet gazowa,
- siet cieplna,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bualy, mogacych
spowodowa zagrazenie
Roboty drogowe dda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagem z uwagi na zbfienia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:
- istniefgcy linie energetyczmnapowietrzy i kable energetyczne
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- wykopy pod kable elektryczne,

- prace wykonywane w pobli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace wykonywane w pobli czynnych linii napowietrznych niskiego i

sredniego nagcia,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi
oraz :

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréoeniespadnjciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie

wigkszej nz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w

Sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,
pod kanalizag deszczow, kable energetycznes$wietlenie uliczne i transport
nadwyzki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbleniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanmgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki réwniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie padem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.
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Poza budow podczas transportu urobku i materiatow z rozbiérkiolizje
drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci gazowej,
wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie
wiascicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta
- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawlarzulicy, zatadunku i ich
roztadunku.
Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i napowietrzna linia energetycgi® gazowa,
- podczas pracy koparki i zatadunkiwdgiem na samochody,
- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,
- W czasie transportu urobku,

- upadekegiaru z wysokéci,

4.3. Roboty nawierzchniowsciezki i elementdw ulic oraz oznakowania

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sgttz,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchngciezki,
chodnikéw i miejsc postojowych.

- ukfadania elementéw betonowych oraz ich transpdjtuwytadunku i
zatadunku.

- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nastpuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,

frezarek, transportu materialtdw nawierzchniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,

- nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.

- awaria spretu,

- upadek gjzaru z wysokeci,

- kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
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5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drsegech (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania r@an i demontau
stupéw naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieézZgiany
wykopu przed osuwaniemesziemi. Prace przy przebudowie sieci nglg@rowadzé
po wylgczenia napicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Siecthku.E
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczego6lp uwag: nalezy zwrdéck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i ugdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,
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- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu rob&tzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi witasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasidap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i poegia dziatah w celu usuricia zagraenia.
7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogdéw w tym zakresie nealg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarOow oraz zabezpieczone przed ¢pest oséb trzecich. Dotyczy to

rowniez ewentualnego magazynu materiatoydpych (olej nagdowy, smary).
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8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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