Materiaty do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego — zmiany po ZOPI:
.. Budowa kladki pieszo-rowerowej przez jezioro Elckie zlokalizowanej przy plazy miejskiej na osiedlu jeziorna wraz z
dojsciami i dojazdami od strony plazy oraz od strony ulicy Zamkowej wzdluz nabrzeza Jeziora Elckiego z oswietleniem”
Kladka Nr 2 przez jezioro Elckie
Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji
Kladka przez jezioro bedzie posiadala nastepujace parametry :

— dlugosc —216,50m;

— ilo$¢ przesel = §;

— dlugos¢ przeset —30+30+96+30+30m

— rozpietos¢ podporowa —29,30+29,30+95,30+29,30+29,30m;
— szerokos¢ catkowita przesta skrajne  — od 4,90 do 5,90m

— szerokos¢ catkowita przesto srodkowe — 8,50m;

— szeroko$¢ migdzy poreczami —od 4,50 do 5.50m;

— $wiatlo poziome —210,20m;

— Swiatlo pionowe okolo —11,0m ( 5,0m powyzej lustra wody )
— ustrdj nosny — konstrukcja stalowa z plyta zelbetowa
— posadowienie — pale zelbetowe;

— zajetosé terenu pokrytego wodami — ok. 1400 m?;

— lokalizacja — jezioro Elckie, powiat efcki,

woj. warminsko-mazurskie

Projektuje si¢ budowe ktadki piecioprzestowej (rozpietos¢ teoretyczna przesel
29,30+29,30+95,30+29,30+29,30m), o przyczoétkach i podporach posrednich zelbetowych, z
ustrojem no$nym wykonanym z plyty zelbetowej, grubosci 18,0 — 28,0cm, zespolonej z rusztem
stalowym. Szerokos¢ catkowita ktadki od 4,90 do 5,90m ( przesta skrajne) i 8,50m ( przgsto
srodkowe). Dlugos¢ catkowita obiektu wraz ze skrzydetkami okoto 224,0 m.

Na kfadce projektuje sie nastepujacy przekrdj:

o szerokos¢ chodnika na ktadce okoto -0d 3,50 m;

o szeroko$¢ miedzy balustradami okoto -0d 4,50 do 5,50 m;
o szerokos¢ catkowita przesto srodkowe okoto -0d 4,90 do 5,90m,
o szerokos¢ calkowita przesta skrajne okoto - 8,50m

o plyta ze spadkami poprzecznymi w kierunku od osi podtuznej obiektu - 3,0 %;

o ilo$¢ przeset - 5;

o rozpietos¢ teoretyczna przesel -29,30 195,30m
Przyczolki

Zaprojektowano przyczotki petnoscienne masywne skladajace si¢ z tawy fundamentowe;j
grub. 1,0 m, korpusu grub. 1,0 m, $cianki zaplecznej grub. 0,35m i skrzydetek podwieszonych
grub. 0,35m z kapinosami.

Lawy fundamentowe wykona¢ w $ciankach szczelnych z wykonaniem korka z betonu grubosci
min. 1,0m. Posadowienie taw zaprojektowano z pali zelbetowych wbijanych. Przyczotki
wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500S.

Projektuje sie skrzydetka podwieszone do korpusu przyczoétka i wykonane z betonu klasy
C25/30zbrojonego stala BSt500S. Grubosé¢ skrzydetek 0,35m i dlugos¢ okoto 3.75 m

Filary (podpory posrednie)

Nalezy wykona¢ 4 podpory posrednie (filary) zaprojektowane jako zestaw stupdw
zelbetowych 1 zwienczonych oczepem zelbetowym . Posadowienie taw zaprojektowano z pali
zelbetowych wbijanych. Lawy fundamentowe wykonaé¢ w $ciankach szczelnych z wykonaniem
korka z betonu grubosci min. 1,0 m. Filary wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt500S.

Tarasy widokowe
Wokot filarow przesta srodkowego zaprojektowano tarasy widokowe wyniesione ponad
lustro wody na wysokos$¢ ok. 0,7 m. Konstrukcje projektowanych taraséw stanowi Scianka
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szczelna wbijana 1zwieniczona oczepem zelbetowym wykonanym z betonu klasy C25/30.
Przestrzen pomiedzy $ciankami wypelniona zostanie kruszywem naturalnym. Od zewnatrz $cinki
oblozone zostang narzutem kamiennym. Chodniki projektowanych tarasow nalezy wykonaé z
plyt zelbetowych pokrytych zywicg epoksydowo — poliuretanowa.

Ustrdj nosny kladki.

Ustroj nosny sklada sie z czterech przesel posrednich i przesta srodkowego.

Przesta posrednie, swobodnie podparte. Konstrukcje no$ng stanowig plyta zelbetowa
zespolona zrusztem stalowym obiektu. Dlugos¢ ptyt wynosi 30,0 m natomiast rozpietosé
teoretyczna przesel wynosi 29,30 m. Plyte zelbetowa szerokosci od 4,90m do 5,90m i grubosci
od 18cm do 28cm nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i zazbroi¢ stalg BSt500S. Ptyte nalezy
uksztaltowa¢ zgodnie z pochyleniami podtuznymi i poprzecznymi.

Przesto srodkowe stanowi przesto typu Langera. Przesto sklada sie z dwoch stalowych
dzwigarow tukowych w spietych u dolu blachownicami. . Luki stezono stezeniami
skrzynkowymi. Blachownice do tuku sg podwieszone na wieszakach. Blachownice sg spiete za
pomocg ruszty stalowego i wspdlpracujacej z plyty zelbetowej o grubosci 18-28cm. Szeroko$é
plyty zelbetowej zmienna od 4,90 do 7,40m.

Yozyska

Lozyska zaprojektowano jako elastomerowe i gamkowe .
Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchnie na obiekcie projektuje si¢ z zywic epoksydowo — poliuretanowych o gr. 3mm.
Balustrada

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego projektuje si¢ balustrade rurowa o
wysokosci 1,30m na kladce 1 1,2 m na tarasach widokowych.

Krawezniki

Nie wystepuja
Schody

Na punkty widokowe zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej ze spocznikami.
Zaprojektowano schody o szerokosci stopnia 30cm i wysokosci stopnia 17,50cm. Szeroko$é
schodéw miedzy balustradami 1,50m.

Szczeliny dylatacyjne
Pomiedzy poszczegolnymi przestami oraz plyta pomostu i $ciang zapleczng przyczétka
nalezy zastosowaé dylatacje modulowe.

Punkty pomiarowe i wspoélrzedne obiektu

W celu umozliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie nalezy
umiesci¢ punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki techniczne. Dz. Ust. Nr 63).
Roboty wokol przyczotkow

e stozki zahumusowac i obsia¢ trawg
Dojscia i dojazdy do kladki

Projektuje sie dojscia do kladki nawierzchnie z kostki betonowej obramowang obrzezami

betonowymi od strony plazy. Od strony ul. Zamkowej projektuje sie nawierzchnie hansegrand
obramowang obrzezami drewnianymi( dgbowe ) i betonowymi.
Na dlugosci odcinka $ciezki ktorej dotyczy opracowanie, projektuje sie ciag pieszo-rowerowy o
szerokosci 2,50m 1 3,50m. Ponadto projektuje si¢ obustronne pobocza gruntowe szerokosci od
0.30m
Odwodnienie $ciezki odbywac si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wdd opadowych na
skarpy. Skarpy $ciezki bedg umocnione poprzez obsianie trawa.




Materialy do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — zmiany po ZOPI:
. Budowa kladki pieszo-rowerowej przez jezioro Elckie zlokalizowanej przy plazy miejskiej na osiedlu jeziorna wraz z
dojsciami i dojazdami od strony plazy oraz od strony ulicy Zamkowej wzdluz nabrzeia Jeziora Elckiego z oswietleniem”

Wzdtuz $ciezki od km 1+920,58 do 2+208,73 projektuje sie oswietlenie

Niweleta jezdni

Niwelete sciezki zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych rzednych wysokosciowych
zapewniajac normatywne pochylenia podtuzne.

Zaprojektowane spadki podtuzne zapewniaja prawidlowe odwodnienie. Niwelete opracowano w
dowigzaniu do panstwowego ukltadu wysokosciowego.

1.1 Przekroje normalne

Zaprojektowano przekrdj normalny Sciezki od ul Zamkowej ( O+000) do granicy gminy Elk
(0+823,22) i od granicy gminy Elk (0+823,22) do poczatku kiadki przez jezioro Elckie (1+920,58)
o nastepujacych parametrach:

e szerokosc¢ Sciezki. -2.50 m

e spadek poprzeczny Sciezki - 3,0% jednostronny
e szeroko$¢ poboczy ok. -0,30 m,

e spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

e pochylenie skarp - 1:1,50

Przekréj normalny od kofica kladki przez jezioro Elfckie ( 2+142,21 do korica projektowanego odcinka
(2+208,73) o nastepujacych parametrach :

° szerokosc¢ Sciezki. -3,50m

. spadek poprzeczny Sciezki - 2,0% dwustronny
. szerokos¢ poboczy -0,30 m,

. spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

e pochylenie skarp - 1:1,50

1.2 Konstrukeja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni Sciezki przejeto nastepujaca:
Od km 0+000 do km 0+823,22

— warstwa mineralna 0/8mm gr. 3cm stabilizowana mechanicznie,

— warstwa dynamiczna 0/16mm gr. Scm stabilizowana mechanicznie,

— podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
Opér boczny chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 8 x 30cm.

Od km 0+823,22 do km 1+920,58

— warstwa mineralna 0/8mm gr. 3cm stabilizowana mechanicznie,

— warstwa dynamiczna 0/16mm gr. Scm stabilizowana mechanicznie,

— podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
Opor boczny stanowi obrzeze z bali drewnianych( debowych ) o wymiarach 45x200mm.
Od km 2+142,21 do km 2+208,73

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8.0 cm;

— podsypka piaskowa gr. 5 cm.

— podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
Opdr boczny chodnikow stanowi obrzeze betonowe 8 x 30cm.
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