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OPIS

do materiatow o wydanie decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudow mostu przez rzekMaikin w miejscowsci Makosieje w aggu
drogi powiatowej nr 1878N &lki — Sypitki — Stacze — Borzymy - do drogi
powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
» -791/2 — obeb Elk 1, miasto Elk, powiat etcki, wojewddztwo warnimmsko-mazurskie
» -3827/88 — ob¢b Etk 3, miasto Etk, powiat etcki, wojewddztwo warnnsko-mazurskie
» 411/1 — obeb Chrusciele, gmina Elk, powiat efcki, wojewodztwo warmisko-mazurskie

1 Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem przedswziecia jestprzebudowa mostu w miejscosed Makosieje w cigu drogi
powiatowej Nr 1878N w km 8+003 wraz z dojazdami

2 Opis istniejacego zagospodarowania

2.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaikjiny Etk, powiat etcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie..

2.2 Obiekt inzynierski i parametry dojs¢

W miejscu projektowanej ktadki nie wygiuje obiekt iynierski. W miejscu projektowanej kladki
wystepuje wyptacenie jeziora do gfokasci okoto 6,0m. Kladk usytuowano na obszarze jeziora (
dziatka nr 791/2 ), a przyczo6iki kladki na dziatka@827/88 i 791/2.

Oda strony Chriciel jest istniejcasciezka gruntowa stanowtasciezke wokét jeziora Elckiego.

Szerokd¢ sciezki jest zmienna od 3,0m do 1,0m..

3 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1 Dane wyjsciowe

Projektowany obiekt spetnia wymagania stawiane wz@®rzdzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 63z 785 z pan. zm.).

Nosnos¢ obiektu edzie wynosita 4kN/m2 wg PN-85/S-10030

Ktadka Nr 2 przez jezioro Eickie
Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji
Ktadka przez jeziorodulzie posiadata nagiujagce parametry :

— dlugaoic - 216,50m,;

— ilos¢ przeset -5;

— dhugci¢ przset - 30+30+96+30+30m

— rozpktosé podporowa - 29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m;
— szerokdé¢ catkowita -4,90i 8,50m;

— szerokdé¢ migdzy porczami - 3,501 4,50m;

- $wiatto poziome -210,20m,;

— S$wiatlo pionowe okoto —11,0m ( 5,0m poiey lustra wody )

— ustroj ngny — konstrukcja stalowa z paytelbetovg

— posadowienie - paielbetowe;
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— zagtos¢ terenu pokrytego wodami — ok. 1406;m
- lokalizacja — jezioro Efckie, powiat etcki,
woj. warmisko-mazurskie

Projektuje s budowe kladki piecioprzstowej (rozp¢tosé teoretyczna peset
29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m), 0 przyczotkaobdpgorach pérednichzelbetowych, z
ustrojem nénym wykonanym z ptytyelbetowej, grubsci 18,0 — 24,0cm, zespolonej z rusztem
stalowym. Szeroka catkowita ktadki 4,90 i 8,50m ( pggto srodkowe). Diugéc¢ catkowita
obiektu wraz ze skrzydetkami okoto 224,0 m.

Na ktadce projektuje sinastpujacy przekroj:

+ szerokac¢ chodnika na ktadce okoto -od 2,50 m do 7,0m;
+ szerokd¢ miedzy balustradami okoto -od 2,5do 7,0 m;

+ szeroka¢ catkowita okoto - 8,50m

+ piyta ze spadkami poprzecznymi w kierunku od ositypanej obiektu - 3,0 %;

+ ilos¢ przeset - 5;

« rozpktosc teoretyczna prset - 29,25 195,30m
Przyczoiki

Zaprojektowano przyczotki petdoienne masywne skladap s¢ z tawy fundamentowej
grub. 1,0 m, korpusu grub. 1,0 gtianki zaplecznej grub. 0,35m i skrzydetek podwieszh
grub. 0,35m z kapinosami.
tawy fundamentowe wykoraw sciankach szczelnych z wykonaniem korka z betonbaai
min. 1,0m. Posadowienie taw zaprojektowano z gelletowych wbijanych. Przyczofki
wykona z betonu C25/30 zbrojonego at&8St500S.

Projektuje s} skrzydetka podwieszone do korpusu przyczotka kamane z betonu klasy
C25/30zbrojonego st@aBSt500S. Grub&@ skrzydetek 0,35m i dlugo okoto 3,75 m
Filary (podpory posrednie)

Nalezy wykona& 4 podpory pérednie (filary) zaprojektowane jako zestaw stupow
zelbetowych i zwiéczonych oczepenielbetowym . Posadowienie taw zaprojektowano z pali
zelbetowych whbijanych. tawy fundamentowe wykéna sciankach szczelnych z wykonaniem
korka z betonu gruldei min. 1,0 m. Filary wykonaz betonu C25/30 zbrojonego st&8St500S.

Tarasy widokowe

Wokoét filaréw przsta srodkowego zaprojektowano tarasy widokowe wyniesipaead
lustro wody na wysokd ok. 0,7 m. Konstrukej projektowanych taraséw stanowcianka
szczelna wbijana izwiezona oczepenrvelbetowym wykonanym z betonu klasy C25/30.
Przestrzé pomkidzy sciankami wypetniona zostanie kruszywem naturaln@u.zewntrz scinki
obtozone zostasm narzutem kamiennym. Chodniki projektowanych tanas@lezry wykona z
ptyt zelbetowych pokrytycliywica epoksydowo — poliuretanaw

Ustrdj nosny ktadki.

Ustréj négny sklada si z czterech prset pégrednich i przstasrodkowego.

Przesta pdrednie, swobodnie podparte. Konstrgkejosng stanowsy plyta zelbetowa
zespolona z rusztem stalowym obiektu. Dkégetyt wynosi 30,0 m natomiast rozposé
teoretyczna prset wynosi 29,25 m. Piytzelbetowy szerokéci od 3,90m do 4,90m i gruba
24 cm naley wykon& z betonu C25/30i zazbroistah BSt500S. Phd nalery uksztattowa
zgodnie z pochyleniami podtnymi i poprzecznymi.

Przesto srodkowe stanowi pksto typu Langera. Pegto sktada si z dwdch stalowych
dzwigarow ‘tukowych w sgitych u dolu blachownicami. . ktuki tono stzeniami
skrzynkowymi. Blachownice do tukug podwieszone na wieszakach. Blachownigssete za
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pomog ruszty stalowego i wspotpragaogj z ptyty zelbetowej o grubdxi 18-28cm. Szerokd
ptyty zelbetowej zmienna od 3,90 do 7,40m.

tozyska
tozyska zaprojektowano jako elastomerowe | garnkomie ilos¢ tozysk na presto — 4 szt.

Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchng na obiekcie projektujecst zywic epoksydowo — poliuretanowych o gr. 3mm.
Balustrada
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowegektuje s¢ balustrag rurong o
wysokaici 1,30m na kladce i 1,2 m na tarasach widokowych.
Kraw ezniki
Nie wystpuja
Schody
Na punkty widokowe zaprojektowano schody o kongfjiuktalowej ze spocznikami.
Zaprojektowano schody o szerdko stopnia 30cm i wysokoi stopnia 17,50cm. Szerai
schodow mgdzy balustradami 1,50m.

Szczeliny dylatacyjne
Pomkedzy poszczegolnymi pestami oraz phd pomostu isciarg zapleczp przyczoétka
nalezy zastosowadylatacje modutowe.

Punkty pomiarowe i wspotrzedne obiektu
W celu umaliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jegsploatacji na obiekcie nagle
umieci¢ punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki tezma. Dz.Ust.Nr63[6]).

Roboty wokét przyczétkdw
e stazki zahumusowai obsia trawg
Dojscia i dojazdy do kiadki

Projektuje s} dojscia do kladki z nawierzchni przepuszczalnej typtataobramowamn
obrzezami betonowymi od strony ptg. Od strony ul. Zamkowej projektujeggnawierzchng
zwirowa i nawierzchng z kostki betonowe;.

Projektuje s} okoto 70m dajcia od strony play i okoto 2,0km od ulicy Zamkowe.
Projektuje st nawierzchng o szerokéci 2,50m z jednostronnym spadkiem. Od ulicy Zamé&pw
od km 0+000 do km 0+823,22 projektuje sawierzchni z kostki betonowej a od km 0+823,22
do km 1+920,58 projektujecshawierzchng zwirowsa.

Wzdtuwz sciezki od km 1+920,58 do 2+208,73 projektuje siwietlenie.

Na diugsci odcinkasciezki ktorej dotyczy opracowanie, projektuje siigg peszo rowerowy o
szerokdci 2,50m. Ponadto projektujesshbustronne pobocza gruntowe szekgkod 0.30m
Odwodnieniesciezki odbywa si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowyah n
skarpy. Skarpyciezki b¢da umocnione poprzez obsianie traw

Niweleta jezdni

Niwelete $ciezki zaprojektowano w dostosowaniu do istaagich rzdnych wysokéciowych
zapewniggc normatywne pochylenia podive.

Zaprojektowane spadki podine zapewniaj prawidtowe odwodnienie. Niwelkebpracowano w
dowigzaniu do pastwowego ukladu wysokoiowego.

3.2 Przekroje normalne
Zaprojektowano przekréj normalniciezki od ul Zamkowej ( O+000) do granicy gminy Etk

(0+823,22)
0 nas¢pujacych parametrach:
« szerokd¢ sciezki. -2,50m
« spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
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» szerokd¢ poboczy ok. - 0,30 m,
» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od granicy gminy Etk (0+823,22)mbcatku kladki przez jezioro Efckie (1+920,58)
0 nas¢pujacych parametrach :

+ szerokdc¢ sciezki. -2,50m

» spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
» szerokd¢ poboczy - 0,30 m,

» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od kaca ktadki przez jezioro Elckie ( 2+142,21 daka projektowanego odcinka
(2+208,73) 0 nagpujacych parametrach :

szerokac¢ sciezki. -2,50m

spadek poprzeczrigiezkKi - 2,0% dwustronny
szeroké¢ poboczy -0,30 m,

spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
pochylenie skarp -1:1,50

3.3 Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchngciezki przegto nas¢pujaca:
Od km 0+000 do km 0+823,22

O warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
Od km 0+823,22 do km 1+920,58

0 warstwazwiru o grubdci 20cm stabilizowana mechanicznie;
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabil@@®@go mechanicznie

Opdr boczny stanowi obrze z bali drewnianych o wymiarach 45x200mm.
Od km 2+142,21 do km 2+208,73
Od km 0+000 do km 0+823,22

0 warstwascieralna z tartanu gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku wynikaj faktu: budowy nasypow, wykonania
wykopow pod obiekt, i innych rob6t zgaanych z odwodnieniem.
Na catej dlugéci trasy naley zdjag¢ humus na gbokasci 15 cm w zakresie robot.
Ziemi¢ z wykopow zagospodarowagodnie z Ustawo Odpadach.

3.5 Odwodnienie

terem.

Zostanie zaprojektowane odwodnienie powierzchnipawskarpach korpusu na przyleglty

4 Urzadzenia obce

W pasie projektowandgiezki i ktadki nie wystpuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu.
Nie wyklucza s} wysiepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego naepkagospodarowania

terenu

. W trakcie wykonywania robét ziemnych ngleachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi

uzbrojenia terenu.
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5 Przewidywana ilas¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych suowcéw,
materiatdw, paliw oraz enerqii:

W fazie realizacji z wykonaniem robot budowlanyafutie wigzato s¢ zuzycie wody,
kruszywa, gruntu na nasypy, mas mineralno-bitumjicancementu, paliwa oraz energii.
Przewidywane orientacyjne zycie:

[0 woda ok. -100,0 m3
[0 kruszywo naturalne ok. - 100,0 m3;
[0 nawierzchnia tartanowa ok. - 5500 m2;
[0 cement ok. -80,0t;

[0 Konstrukcja stalowa ok. -400,0t;

[0 Stal zbrojeniowa ok. -60t.

W chwili obecnej brak jest nitiwosci jednoznacznego oldlenia zuycia energii i
paliw. Wielkas¢ ich zuzycia zalee¢ bedzie od wielu czynnikbw m. in. od Hoi oraz stanu
technicznego spetu budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkalemaz dyscypliny
pracownikow (wyjczanie urgdzen podczas przerw w pracy).

Inwestycja nie niesie za splwv fazie eksploatacji zycia surowcow, wody czy energii.
Zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza badbedzie niewielkie i nie poggnie za
soly budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

llos¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektoego przedsivziecia jest
znaczna — potrzebnadrie przy produkcji masy betonowej i przy gsgczaniu gruntu zasypki
w wykopach jak rownie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Woda al/w potrzeb
dowazona lgdzie na miejsce budowy.

Wystapi rowniez zapotrzebowanie na cement potrzebny do wykonanizcniexr skarp.

Budowa nawierzchni daizie wymagata zycia kruszyw mineralnych (pozyskiwanych z
licencjonowanych kopalni mggych stosowne uprawnienia), lepiszcza w postguiic oraz
prefabrykowanych elementow betonowych takich jakzeta betonowe

Inwestycja nie wymaga materiatdw, surowcéw i paliwykorzystywanych w sposob
ciggly. Z powodu nieznanego potencjatu wykonawczeg&omgwcy robot — nie sposob océni
ilosci paliwa dosrodkow transportu i maszyn drogowych w trakcie izeatji robot budowlano —
montaowych.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko oraz rozwiazania majace na celu jeqo ochroa

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu tezhemo sciezek i podniesienie
poziomu bezpieczsstwa uczestnikow ruchu pieszego i rowerowego.

Nie przewiduje si negatywnego wptywu n@odowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Przy budowie obiektaymerskiego oraz dé¢ uzywane kdzie:
kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, lepiszgzeiczne, woda, energia cieplna, itp.

Paliwo do sprgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniadagszczarki)
winno by zabezpieczone przed przedostaniegrdsigleby i jeziora.

Poziom emitowanego hatasu na etapie budowy z uwagkonieczg prag maszyn i
urzadzen drogowych bdzie wyszy od istnigjcego. Po zrealizowaniu budowy ¢ki
zastosowaniu nowych nawierzchni poziom hatasu, gadmwywotanych ruchem pieszych i
rowerow zmniejszy si.

Projektuje s} odprowadzenie wod opadowych metgbwierzchniowego sptywu wod.

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac paliwanésrodki chemiczne orazcieki
bytowe lgdg zabezpieczone przed dostaniemdn wod powierzchniowych..

Zastosowanie nawierzchni z tartanu i kostki betogjome pogorszy stanu sanitarnego
powietrza i wod opadowych.




Materiaty do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwegtyelu publicznego:
» Budowa kiadki pieszo-rowerowej przez jezioro Eickie zli#owanej przy pléy miejskiej na osiedlu jeziorna wraz z
dojsciami i dojazdami od strony pky oraz od strony ulicy Zamkowej wzdtnabrzea Jeziora Etckiego z swietleniem”

7 Wykonawstwo kiadki i §ciezki

Roboty kkda wykonywane przy zamketiym dla ruchu pieszego terenie. Teren zostanie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

8 Uwagi koncowe

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w oparcpagstwowy uktad wysoke&ciowy.

9 Bilans terenu inwestycji

W zwigzku z budow kadki iscieki nie zachodzi konieczé@wykupu gruntow.
mgr id. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06
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OPIS

do materiatow o wydanie decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudow mostu przez rzekMaikin w miejscowsci Makosieje w aggu
drogi powiatowej nr 1878N &lki — Sypitki — Stacze — Borzymy - do drogi
powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
» -791/2 — obeb Elk 1, miasto Elk, powiat etcki, wojewddztwo warnimmsko-mazurskie
» -3827/88 — ob¢b Etk 3, miasto Etk, powiat etcki, wojewddztwo warnnsko-mazurskie
» 411/1 — obeb Chrusciele, gmina Elk, powiat efcki, wojewodztwo warmisko-mazurskie

1 Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem przedswziecia jestprzebudowa mostu w miejscosed Makosieje w cigu drogi
powiatowej Nr 1878N w km 8+003 wraz z dojazdami

2 Opis istniejacego zagospodarowania

2.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaikjiny Etk, powiat etcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie..

2.2 Obiekt inzynierski i parametry dojs¢

W miejscu projektowanej ktadki nie wygiuje obiekt iynierski. W miejscu projektowanej kladki
wystepuje wyptacenie jeziora do gfokasci okoto 6,0m. Kladk usytuowano na obszarze jeziora (
dziatka nr 791/2 ), a przyczo6iki kladki na dziatka@827/88 i 791/2.

Oda strony Chriciel jest istniejcasciezka gruntowa stanowtasciezke wokét jeziora Elckiego.

Szerokd¢ sciezki jest zmienna od 3,0m do 1,0m..

3 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1 Dane wyjsciowe

Projektowany obiekt spetnia wymagania stawiane wz@®rzdzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 63z 785 z pan. zm.).

Nosnos¢ obiektu edzie wynosita 4kN/m2 wg PN-85/S-10030

Ktadka Nr 2 przez jezioro Eickie
Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji
Ktadka przez jeziorodulzie posiadata nagiujagce parametry :

— dlugaoic - 216,50m,;

— ilos¢ przeset -5;

— dhugci¢ przset - 30+30+96+30+30m

— rozpktosé podporowa - 29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m;
— szerokdé¢ catkowita -4,90i 8,50m;

— szerokdé¢ migdzy porczami - 3,501 4,50m;

- $wiatto poziome -210,20m,;

— S$wiatlo pionowe okoto —11,0m ( 5,0m poiey lustra wody )

— ustroj ngny — konstrukcja stalowa z paytelbetovg

— posadowienie - paielbetowe;
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— zagtos¢ terenu pokrytego wodami — ok. 1406;m
- lokalizacja — jezioro Efckie, powiat etcki,
woj. warmisko-mazurskie

Projektuje s budowe kladki piecioprzstowej (rozp¢tosé teoretyczna peset
29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m), 0 przyczotkaobdpgorach pérednichzelbetowych, z
ustrojem nénym wykonanym z ptytyelbetowej, grubsci 18,0 — 24,0cm, zespolonej z rusztem
stalowym. Szeroka catkowita ktadki 4,90 i 8,50m ( pggto srodkowe). Diugéc¢ catkowita
obiektu wraz ze skrzydetkami okoto 224,0 m.

Na ktadce projektuje sinastpujacy przekroj:

+ szerokac¢ chodnika na ktadce okoto -od 2,50 m do 7,0m;
+ szerokd¢ miedzy balustradami okoto -od 2,5do 7,0 m;

+ szeroka¢ catkowita okoto - 8,50m

+ piyta ze spadkami poprzecznymi w kierunku od ositypanej obiektu - 3,0 %;

+ ilos¢ przeset - 5;

« rozpktosc teoretyczna prset - 29,25 195,30m
Przyczoiki

Zaprojektowano przyczotki petdoienne masywne skladap s¢ z tawy fundamentowej
grub. 1,0 m, korpusu grub. 1,0 gtianki zaplecznej grub. 0,35m i skrzydetek podwieszh
grub. 0,35m z kapinosami.
tawy fundamentowe wykoraw sciankach szczelnych z wykonaniem korka z betonbaai
min. 1,0m. Posadowienie taw zaprojektowano z gelletowych wbijanych. Przyczofki
wykona z betonu C25/30 zbrojonego at&8St500S.

Projektuje s} skrzydetka podwieszone do korpusu przyczotka kamane z betonu klasy
C25/30zbrojonego st@aBSt500S. Grub&@ skrzydetek 0,35m i dlugo okoto 3,75 m
Filary (podpory posrednie)

Nalezy wykona& 4 podpory pérednie (filary) zaprojektowane jako zestaw stupow
zelbetowych i zwiéczonych oczepenielbetowym . Posadowienie taw zaprojektowano z pali
zelbetowych whbijanych. tawy fundamentowe wykéna sciankach szczelnych z wykonaniem
korka z betonu gruldei min. 1,0 m. Filary wykonaz betonu C25/30 zbrojonego st&8St500S.

Tarasy widokowe

Wokoét filaréw przsta srodkowego zaprojektowano tarasy widokowe wyniesipaead
lustro wody na wysokd ok. 0,7 m. Konstrukej projektowanych taraséw stanowcianka
szczelna wbijana izwiezona oczepenrvelbetowym wykonanym z betonu klasy C25/30.
Przestrzé pomkidzy sciankami wypetniona zostanie kruszywem naturaln@u.zewntrz scinki
obtozone zostasm narzutem kamiennym. Chodniki projektowanych tanas@lezry wykona z
ptyt zelbetowych pokrytycliywica epoksydowo — poliuretanaw

Ustrdj nosny ktadki.

Ustréj négny sklada si z czterech prset pégrednich i przstasrodkowego.

Przesta pdrednie, swobodnie podparte. Konstrgkejosng stanowsy plyta zelbetowa
zespolona z rusztem stalowym obiektu. Dkégetyt wynosi 30,0 m natomiast rozposé
teoretyczna prset wynosi 29,25 m. Piytzelbetowy szerokéci od 3,90m do 4,90m i gruba
24 cm naley wykon& z betonu C25/30i zazbroistah BSt500S. Phd nalery uksztattowa
zgodnie z pochyleniami podtnymi i poprzecznymi.

Przesto srodkowe stanowi pksto typu Langera. Pegto sktada si z dwdch stalowych
dzwigarow ‘tukowych w sgitych u dolu blachownicami. . ktuki tono stzeniami
skrzynkowymi. Blachownice do tukug podwieszone na wieszakach. Blachownigssete za

4
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pomog ruszty stalowego i wspotpragaogj z ptyty zelbetowej o grubdxi 18-28cm. Szerokd
ptyty zelbetowej zmienna od 3,90 do 7,40m.

tozyska
tozyska zaprojektowano jako elastomerowe | garnkomie ilos¢ tozysk na presto — 4 szt.

Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchng na obiekcie projektujecst zywic epoksydowo — poliuretanowych o gr. 3mm.
Balustrada
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowegektuje s¢ balustrag rurong o
wysokaici 1,30m na kladce i 1,2 m na tarasach widokowych.
Kraw ezniki
Nie wystpuja
Schody
Na punkty widokowe zaprojektowano schody o kongfjiuktalowej ze spocznikami.
Zaprojektowano schody o szerdko stopnia 30cm i wysokoi stopnia 17,50cm. Szerai
schodow mgdzy balustradami 1,50m.

Szczeliny dylatacyjne
Pomkedzy poszczegolnymi pestami oraz phd pomostu isciarg zapleczp przyczoétka
nalezy zastosowadylatacje modutowe.

Punkty pomiarowe i wspotrzedne obiektu
W celu umaliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jegsploatacji na obiekcie nagle
umieci¢ punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki tezma. Dz.Ust.Nr63[6]).

Roboty wokét przyczétkdw
e stazki zahumusowai obsia trawg
Dojscia i dojazdy do kiadki

Projektuje s} dojscia do kladki z nawierzchni przepuszczalnej typtataobramowamn
obrzezami betonowymi od strony ptg. Od strony ul. Zamkowej projektujeggnawierzchng
zwirowa i nawierzchng z kostki betonowe;.

Projektuje s} okoto 70m dajcia od strony play i okoto 2,0km od ulicy Zamkowe.
Projektuje st nawierzchng o szerokéci 2,50m z jednostronnym spadkiem. Od ulicy Zamé&pw
od km 0+000 do km 0+823,22 projektuje sawierzchni z kostki betonowej a od km 0+823,22
do km 1+920,58 projektujecshawierzchng zwirowsa.

Wzdtuwz sciezki od km 1+920,58 do 2+208,73 projektuje siwietlenie.

Na diugsci odcinkasciezki ktorej dotyczy opracowanie, projektuje siigg peszo rowerowy o
szerokdci 2,50m. Ponadto projektujesshbustronne pobocza gruntowe szekgkod 0.30m
Odwodnieniesciezki odbywa si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowyah n
skarpy. Skarpyciezki b¢da umocnione poprzez obsianie traw

Niweleta jezdni

Niwelete $ciezki zaprojektowano w dostosowaniu do istaagich rzdnych wysokéciowych
zapewniggc normatywne pochylenia podive.

Zaprojektowane spadki podine zapewniaj prawidtowe odwodnienie. Niwelkebpracowano w
dowigzaniu do pastwowego ukladu wysokoiowego.

3.2 Przekroje normalne
Zaprojektowano przekréj normalniciezki od ul Zamkowej ( O+000) do granicy gminy Etk

(0+823,22)
0 nas¢pujacych parametrach:
« szerokd¢ sciezki. -2,50m
« spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
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» szerokd¢ poboczy ok. - 0,30 m,
» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od granicy gminy Etk (0+823,22)mbcatku kladki przez jezioro Efckie (1+920,58)
0 nas¢pujacych parametrach :

+ szerokdc¢ sciezki. -2,50m

» spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
» szerokd¢ poboczy - 0,30 m,

» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od kaca ktadki przez jezioro Elckie ( 2+142,21 daka projektowanego odcinka
(2+208,73) 0 nagpujacych parametrach :

szerokac¢ sciezki. -2,50m

spadek poprzeczrigiezkKi - 2,0% dwustronny
szeroké¢ poboczy -0,30 m,

spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
pochylenie skarp -1:1,50

3.3 Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchngciezki przegto nas¢pujaca:
Od km 0+000 do km 0+823,22

O warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
Od km 0+823,22 do km 1+920,58

0 warstwazwiru o grubdci 20cm stabilizowana mechanicznie;
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabil@@®@go mechanicznie

Opdr boczny stanowi obrze z bali drewnianych o wymiarach 45x200mm.
Od km 2+142,21 do km 2+208,73
Od km 0+000 do km 0+823,22

0 warstwascieralna z tartanu gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku wynikaj faktu: budowy nasypow, wykonania
wykopow pod obiekt, i innych rob6t zgaanych z odwodnieniem.
Na catej dlugéci trasy naley zdjag¢ humus na gbokasci 15 cm w zakresie robot.
Ziemi¢ z wykopow zagospodarowagodnie z Ustawo Odpadach.

3.5 Odwodnienie

terem.

Zostanie zaprojektowane odwodnienie powierzchnipawskarpach korpusu na przyleglty

4 Urzadzenia obce

W pasie projektowandgiezki i ktadki nie wystpuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu.
Nie wyklucza s} wysiepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego naepkagospodarowania

terenu

. W trakcie wykonywania robét ziemnych ngleachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi

uzbrojenia terenu.
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5 Przewidywana ilas¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych suowcéw,
materiatdw, paliw oraz enerqii:

W fazie realizacji z wykonaniem robot budowlanyafutie wigzato s¢ zuzycie wody,
kruszywa, gruntu na nasypy, mas mineralno-bitumjicancementu, paliwa oraz energii.
Przewidywane orientacyjne zycie:

[0 woda ok. -100,0 m3
[0 kruszywo naturalne ok. - 100,0 m3;
[0 nawierzchnia tartanowa ok. - 5500 m2;
[0 cement ok. -80,0t;

[0 Konstrukcja stalowa ok. -400,0t;

[0 Stal zbrojeniowa ok. -60t.

W chwili obecnej brak jest nitiwosci jednoznacznego oldlenia zuycia energii i
paliw. Wielkas¢ ich zuzycia zalee¢ bedzie od wielu czynnikbw m. in. od Hoi oraz stanu
technicznego spetu budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkalemaz dyscypliny
pracownikow (wyjczanie urgdzen podczas przerw w pracy).

Inwestycja nie niesie za splwv fazie eksploatacji zycia surowcow, wody czy energii.
Zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza badbedzie niewielkie i nie poggnie za
soly budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

llos¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektoego przedsivziecia jest
znaczna — potrzebnadrie przy produkcji masy betonowej i przy gsgczaniu gruntu zasypki
w wykopach jak rownie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Woda al/w potrzeb
dowazona lgdzie na miejsce budowy.

Wystapi rowniez zapotrzebowanie na cement potrzebny do wykonanizcniexr skarp.

Budowa nawierzchni daizie wymagata zycia kruszyw mineralnych (pozyskiwanych z
licencjonowanych kopalni mggych stosowne uprawnienia), lepiszcza w postguiic oraz
prefabrykowanych elementow betonowych takich jakzeta betonowe

Inwestycja nie wymaga materiatdw, surowcéw i paliwykorzystywanych w sposob
ciggly. Z powodu nieznanego potencjatu wykonawczeg&omgwcy robot — nie sposob océni
ilosci paliwa dosrodkow transportu i maszyn drogowych w trakcie izeatji robot budowlano —
montaowych.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko oraz rozwiazania majace na celu jeqo ochroa

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu tezhemo sciezek i podniesienie
poziomu bezpieczsstwa uczestnikow ruchu pieszego i rowerowego.

Nie przewiduje si negatywnego wptywu n@odowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Przy budowie obiektaymerskiego oraz dé¢ uzywane kdzie:
kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, lepiszgzeiczne, woda, energia cieplna, itp.

Paliwo do sprgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniadagszczarki)
winno by zabezpieczone przed przedostaniegrdsigleby i jeziora.

Poziom emitowanego hatasu na etapie budowy z uwagkonieczg prag maszyn i
urzadzen drogowych bdzie wyszy od istnigjcego. Po zrealizowaniu budowy ¢ki
zastosowaniu nowych nawierzchni poziom hatasu, gadmwywotanych ruchem pieszych i
rowerow zmniejszy si.

Projektuje s} odprowadzenie wod opadowych metgbwierzchniowego sptywu wod.

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac paliwanésrodki chemiczne orazcieki
bytowe lgdg zabezpieczone przed dostaniemdn wod powierzchniowych..

Zastosowanie nawierzchni z tartanu i kostki betogjome pogorszy stanu sanitarnego
powietrza i wod opadowych.
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7 Wykonawstwo kiadki i §ciezki

Roboty kkda wykonywane przy zamketiym dla ruchu pieszego terenie. Teren zostanie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

8 Uwagi koncowe

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w oparcpagstwowy uktad wysoke&ciowy.

9 Bilans terenu inwestycji

W zwigzku z budow kadki iscieki nie zachodzi konieczé@wykupu gruntow.
mgr id. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06
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CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja 1:25000

2. Projekt zagospodarowania terenu Arkusz Nr 3 500:
3. Projekt zagospodarowania terenu Arkusz Nr 4 500:

4. Projekt zagospodarowania terenu Arkusz Nr 5 500:
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OPIS

do materiatow o wydanie decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudow mostu przez rzekMaikin w miejscowsci Makosieje w aggu
drogi powiatowej nr 1878N &lki — Sypitki — Stacze — Borzymy - do drogi
powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
» -791/2 — obeb Elk 1, miasto Elk, powiat etcki, wojewddztwo warnimmsko-mazurskie
» -3827/88 — ob¢b Etk 3, miasto Etk, powiat etcki, wojewddztwo warnnsko-mazurskie
» 411/1 — obeb Chrusciele, gmina Elk, powiat efcki, wojewodztwo warmisko-mazurskie

1 Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem przedswziecia jestprzebudowa mostu w miejscosed Makosieje w cigu drogi
powiatowej Nr 1878N w km 8+003 wraz z dojazdami

2 Opis istniejacego zagospodarowania

2.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaikjiny Etk, powiat etcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie..

2.2 Obiekt inzynierski i parametry dojs¢

W miejscu projektowanej ktadki nie wygiuje obiekt iynierski. W miejscu projektowanej kladki
wystepuje wyptacenie jeziora do gfokasci okoto 6,0m. Kladk usytuowano na obszarze jeziora (
dziatka nr 791/2 ), a przyczo6iki kladki na dziatka@827/88 i 791/2.

Oda strony Chriciel jest istniejcasciezka gruntowa stanowtasciezke wokét jeziora Elckiego.

Szerokd¢ sciezki jest zmienna od 3,0m do 1,0m..

3 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1 Dane wyjsciowe

Projektowany obiekt spetnia wymagania stawiane wz@®rzdzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 63z 785 z pan. zm.).

Nosnos¢ obiektu edzie wynosita 4kN/m2 wg PN-85/S-10030

Ktadka Nr 2 przez jezioro Eickie
Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji
Ktadka przez jeziorodulzie posiadata nagiujagce parametry :

— dlugaoic - 216,50m,;

— ilos¢ przeset -5;

— dhugci¢ przset - 30+30+96+30+30m

— rozpktosé podporowa - 29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m;
— szerokdé¢ catkowita -4,90i 8,50m;

— szerokdé¢ migdzy porczami - 3,501 4,50m;

- $wiatto poziome -210,20m,;

— S$wiatlo pionowe okoto —11,0m ( 5,0m poiey lustra wody )

— ustroj ngny — konstrukcja stalowa z paytelbetovg

— posadowienie - paielbetowe;
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— zagtos¢ terenu pokrytego wodami — ok. 1406;m
- lokalizacja — jezioro Efckie, powiat etcki,
woj. warmisko-mazurskie

Projektuje s budowe kladki piecioprzstowej (rozp¢tosé teoretyczna peset
29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m), 0 przyczotkaobdpgorach pérednichzelbetowych, z
ustrojem nénym wykonanym z ptytyelbetowej, grubsci 18,0 — 24,0cm, zespolonej z rusztem
stalowym. Szeroka catkowita ktadki 4,90 i 8,50m ( pggto srodkowe). Diugéc¢ catkowita
obiektu wraz ze skrzydetkami okoto 224,0 m.

Na ktadce projektuje sinastpujacy przekroj:

+ szerokac¢ chodnika na ktadce okoto -od 2,50 m do 7,0m;
+ szerokd¢ miedzy balustradami okoto -od 2,5do 7,0 m;

+ szeroka¢ catkowita okoto - 8,50m

+ piyta ze spadkami poprzecznymi w kierunku od ositypanej obiektu - 3,0 %;

+ ilos¢ przeset - 5;

« rozpktosc teoretyczna prset - 29,25 195,30m
Przyczoiki

Zaprojektowano przyczotki petdoienne masywne skladap s¢ z tawy fundamentowej
grub. 1,0 m, korpusu grub. 1,0 gtianki zaplecznej grub. 0,35m i skrzydetek podwieszh
grub. 0,35m z kapinosami.
tawy fundamentowe wykoraw sciankach szczelnych z wykonaniem korka z betonbaai
min. 1,0m. Posadowienie taw zaprojektowano z gelletowych wbijanych. Przyczofki
wykona z betonu C25/30 zbrojonego at&8St500S.

Projektuje s} skrzydetka podwieszone do korpusu przyczotka kamane z betonu klasy
C25/30zbrojonego st@aBSt500S. Grub&@ skrzydetek 0,35m i dlugo okoto 3,75 m
Filary (podpory posrednie)

Nalezy wykona& 4 podpory pérednie (filary) zaprojektowane jako zestaw stupow
zelbetowych i zwiéczonych oczepenielbetowym . Posadowienie taw zaprojektowano z pali
zelbetowych whbijanych. tawy fundamentowe wykéna sciankach szczelnych z wykonaniem
korka z betonu gruldei min. 1,0 m. Filary wykonaz betonu C25/30 zbrojonego st&8St500S.

Tarasy widokowe

Wokoét filaréw przsta srodkowego zaprojektowano tarasy widokowe wyniesipaead
lustro wody na wysokd ok. 0,7 m. Konstrukej projektowanych taraséw stanowcianka
szczelna wbijana izwiezona oczepenrvelbetowym wykonanym z betonu klasy C25/30.
Przestrzé pomkidzy sciankami wypetniona zostanie kruszywem naturaln@u.zewntrz scinki
obtozone zostasm narzutem kamiennym. Chodniki projektowanych tanas@lezry wykona z
ptyt zelbetowych pokrytycliywica epoksydowo — poliuretanaw

Ustrdj nosny ktadki.

Ustréj négny sklada si z czterech prset pégrednich i przstasrodkowego.

Przesta pdrednie, swobodnie podparte. Konstrgkejosng stanowsy plyta zelbetowa
zespolona z rusztem stalowym obiektu. Dkégetyt wynosi 30,0 m natomiast rozposé
teoretyczna prset wynosi 29,25 m. Piytzelbetowy szerokéci od 3,90m do 4,90m i gruba
24 cm naley wykon& z betonu C25/30i zazbroistah BSt500S. Phd nalery uksztattowa
zgodnie z pochyleniami podtnymi i poprzecznymi.

Przesto srodkowe stanowi pksto typu Langera. Pegto sktada si z dwdch stalowych
dzwigarow ‘tukowych w sgitych u dolu blachownicami. . ktuki tono stzeniami
skrzynkowymi. Blachownice do tukug podwieszone na wieszakach. Blachownigssete za

4
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pomog ruszty stalowego i wspotpragaogj z ptyty zelbetowej o grubdxi 18-28cm. Szerokd
ptyty zelbetowej zmienna od 3,90 do 7,40m.

tozyska
tozyska zaprojektowano jako elastomerowe | garnkomie ilos¢ tozysk na presto — 4 szt.

Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchng na obiekcie projektujecst zywic epoksydowo — poliuretanowych o gr. 3mm.
Balustrada
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowegektuje s¢ balustrag rurong o
wysokaici 1,30m na kladce i 1,2 m na tarasach widokowych.
Kraw ezniki
Nie wystpuja
Schody
Na punkty widokowe zaprojektowano schody o kongfjiuktalowej ze spocznikami.
Zaprojektowano schody o szerdko stopnia 30cm i wysokoi stopnia 17,50cm. Szerai
schodow mgdzy balustradami 1,50m.

Szczeliny dylatacyjne
Pomkedzy poszczegolnymi pestami oraz phd pomostu isciarg zapleczp przyczoétka
nalezy zastosowadylatacje modutowe.

Punkty pomiarowe i wspotrzedne obiektu
W celu umaliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jegsploatacji na obiekcie nagle
umieci¢ punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki tezma. Dz.Ust.Nr63[6]).

Roboty wokét przyczétkdw
e stazki zahumusowai obsia trawg
Dojscia i dojazdy do kiadki

Projektuje s} dojscia do kladki z nawierzchni przepuszczalnej typtataobramowamn
obrzezami betonowymi od strony ptg. Od strony ul. Zamkowej projektujeggnawierzchng
zwirowa i nawierzchng z kostki betonowe;.

Projektuje s} okoto 70m dajcia od strony play i okoto 2,0km od ulicy Zamkowe.
Projektuje st nawierzchng o szerokéci 2,50m z jednostronnym spadkiem. Od ulicy Zamé&pw
od km 0+000 do km 0+823,22 projektuje sawierzchni z kostki betonowej a od km 0+823,22
do km 1+920,58 projektujecshawierzchng zwirowsa.

Wzdtuwz sciezki od km 1+920,58 do 2+208,73 projektuje siwietlenie.

Na diugsci odcinkasciezki ktorej dotyczy opracowanie, projektuje siigg peszo rowerowy o
szerokdci 2,50m. Ponadto projektujesshbustronne pobocza gruntowe szekgkod 0.30m
Odwodnieniesciezki odbywa si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowyah n
skarpy. Skarpyciezki b¢da umocnione poprzez obsianie traw

Niweleta jezdni

Niwelete $ciezki zaprojektowano w dostosowaniu do istaagich rzdnych wysokéciowych
zapewniggc normatywne pochylenia podive.

Zaprojektowane spadki podine zapewniaj prawidtowe odwodnienie. Niwelkebpracowano w
dowigzaniu do pastwowego ukladu wysokoiowego.

3.2 Przekroje normalne
Zaprojektowano przekréj normalniciezki od ul Zamkowej ( O+000) do granicy gminy Etk

(0+823,22)
0 nas¢pujacych parametrach:
« szerokd¢ sciezki. -2,50m
« spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
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» szerokd¢ poboczy ok. - 0,30 m,
» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od granicy gminy Etk (0+823,22)mbcatku kladki przez jezioro Efckie (1+920,58)
0 nas¢pujacych parametrach :

+ szerokdc¢ sciezki. -2,50m

» spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
» szerokd¢ poboczy - 0,30 m,

» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od kaca ktadki przez jezioro Elckie ( 2+142,21 daka projektowanego odcinka
(2+208,73) 0 nagpujacych parametrach :

szerokac¢ sciezki. -2,50m

spadek poprzeczrigiezkKi - 2,0% dwustronny
szeroké¢ poboczy -0,30 m,

spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
pochylenie skarp -1:1,50

3.3 Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchngciezki przegto nas¢pujaca:
Od km 0+000 do km 0+823,22

O warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
Od km 0+823,22 do km 1+920,58

0 warstwazwiru o grubdci 20cm stabilizowana mechanicznie;
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabil@@®@go mechanicznie

Opdr boczny stanowi obrze z bali drewnianych o wymiarach 45x200mm.
Od km 2+142,21 do km 2+208,73
Od km 0+000 do km 0+823,22

0 warstwascieralna z tartanu gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku wynikaj faktu: budowy nasypow, wykonania
wykopow pod obiekt, i innych rob6t zgaanych z odwodnieniem.
Na catej dlugéci trasy naley zdjag¢ humus na gbokasci 15 cm w zakresie robot.
Ziemi¢ z wykopow zagospodarowagodnie z Ustawo Odpadach.

3.5 Odwodnienie

terem.

Zostanie zaprojektowane odwodnienie powierzchnipawskarpach korpusu na przyleglty

4 Urzadzenia obce

W pasie projektowandgiezki i ktadki nie wystpuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu.
Nie wyklucza s} wysiepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego naepkagospodarowania

terenu

. W trakcie wykonywania robét ziemnych ngleachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi

uzbrojenia terenu.
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5 Przewidywana ilas¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych suowcéw,
materiatdw, paliw oraz enerqii:

W fazie realizacji z wykonaniem robot budowlanyafutie wigzato s¢ zuzycie wody,
kruszywa, gruntu na nasypy, mas mineralno-bitumjicancementu, paliwa oraz energii.
Przewidywane orientacyjne zycie:

[0 woda ok. -100,0 m3
[0 kruszywo naturalne ok. - 100,0 m3;
[0 nawierzchnia tartanowa ok. - 5500 m2;
[0 cement ok. -80,0t;

[0 Konstrukcja stalowa ok. -400,0t;

[0 Stal zbrojeniowa ok. -60t.

W chwili obecnej brak jest nitiwosci jednoznacznego oldlenia zuycia energii i
paliw. Wielkas¢ ich zuzycia zalee¢ bedzie od wielu czynnikbw m. in. od Hoi oraz stanu
technicznego spetu budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkalemaz dyscypliny
pracownikow (wyjczanie urgdzen podczas przerw w pracy).

Inwestycja nie niesie za splwv fazie eksploatacji zycia surowcow, wody czy energii.
Zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza badbedzie niewielkie i nie poggnie za
soly budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

llos¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektoego przedsivziecia jest
znaczna — potrzebnadrie przy produkcji masy betonowej i przy gsgczaniu gruntu zasypki
w wykopach jak rownie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Woda al/w potrzeb
dowazona lgdzie na miejsce budowy.

Wystapi rowniez zapotrzebowanie na cement potrzebny do wykonanizcniexr skarp.

Budowa nawierzchni daizie wymagata zycia kruszyw mineralnych (pozyskiwanych z
licencjonowanych kopalni mggych stosowne uprawnienia), lepiszcza w postguiic oraz
prefabrykowanych elementow betonowych takich jakzeta betonowe

Inwestycja nie wymaga materiatdw, surowcéw i paliwykorzystywanych w sposob
ciggly. Z powodu nieznanego potencjatu wykonawczeg&omgwcy robot — nie sposob océni
ilosci paliwa dosrodkow transportu i maszyn drogowych w trakcie izeatji robot budowlano —
montaowych.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko oraz rozwiazania majace na celu jeqo ochroa

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu tezhemo sciezek i podniesienie
poziomu bezpieczsstwa uczestnikow ruchu pieszego i rowerowego.

Nie przewiduje si negatywnego wptywu n@odowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Przy budowie obiektaymerskiego oraz dé¢ uzywane kdzie:
kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, lepiszgzeiczne, woda, energia cieplna, itp.

Paliwo do sprgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniadagszczarki)
winno by zabezpieczone przed przedostaniegrdsigleby i jeziora.

Poziom emitowanego hatasu na etapie budowy z uwagkonieczg prag maszyn i
urzadzen drogowych bdzie wyszy od istnigjcego. Po zrealizowaniu budowy ¢ki
zastosowaniu nowych nawierzchni poziom hatasu, gadmwywotanych ruchem pieszych i
rowerow zmniejszy si.

Projektuje s} odprowadzenie wod opadowych metgbwierzchniowego sptywu wod.

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac paliwanésrodki chemiczne orazcieki
bytowe lgdg zabezpieczone przed dostaniemdn wod powierzchniowych..

Zastosowanie nawierzchni z tartanu i kostki betogjome pogorszy stanu sanitarnego
powietrza i wod opadowych.
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7 Wykonawstwo kiadki i §ciezki

Roboty kkda wykonywane przy zamketiym dla ruchu pieszego terenie. Teren zostanie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

8 Uwagi koncowe

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w oparcpagstwowy uktad wysoke&ciowy.

9 Bilans terenu inwestycji

W zwigzku z budow kadki iscieki nie zachodzi konieczé@wykupu gruntow.
mgr id. Marek Krysiewicz
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OPIS

do materiatow o wydanie decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudow mostu przez rzekMaikin w miejscowsci Makosieje w aggu
drogi powiatowej nr 1878N &lki — Sypitki — Stacze — Borzymy - do drogi
powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
» -791/2 — obeb Elk 1, miasto Elk, powiat etcki, wojewddztwo warnimmsko-mazurskie
» -3827/88 — ob¢b Etk 3, miasto Etk, powiat etcki, wojewddztwo warnnsko-mazurskie
» 411/1 — obeb Chrusciele, gmina Elk, powiat efcki, wojewodztwo warmisko-mazurskie

1 Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem przedswziecia jestprzebudowa mostu w miejscosed Makosieje w cigu drogi
powiatowej Nr 1878N w km 8+003 wraz z dojazdami

2 Opis istniejacego zagospodarowania

2.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaikjiny Etk, powiat etcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie..

2.2 Obiekt inzynierski i parametry dojs¢

W miejscu projektowanej ktadki nie wygiuje obiekt iynierski. W miejscu projektowanej kladki
wystepuje wyptacenie jeziora do gfokasci okoto 6,0m. Kladk usytuowano na obszarze jeziora (
dziatka nr 791/2 ), a przyczo6iki kladki na dziatka@827/88 i 791/2.

Oda strony Chriciel jest istniejcasciezka gruntowa stanowtasciezke wokét jeziora Elckiego.

Szerokd¢ sciezki jest zmienna od 3,0m do 1,0m..

3 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1 Dane wyjsciowe

Projektowany obiekt spetnia wymagania stawiane wz@®rzdzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 63z 785 z pan. zm.).

Nosnos¢ obiektu edzie wynosita 4kN/m2 wg PN-85/S-10030

Ktadka Nr 2 przez jezioro Eickie
Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji
Ktadka przez jeziorodulzie posiadata nagiujagce parametry :

— dlugaoic - 216,50m,;

— ilos¢ przeset -5;

— dhugci¢ przset - 30+30+96+30+30m

— rozpktosé podporowa - 29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m;
— szerokdé¢ catkowita -4,90i 8,50m;

— szerokdé¢ migdzy porczami - 3,501 4,50m;

- $wiatto poziome -210,20m,;

— S$wiatlo pionowe okoto —11,0m ( 5,0m poiey lustra wody )

— ustroj ngny — konstrukcja stalowa z paytelbetovg

— posadowienie - paielbetowe;
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— zagtos¢ terenu pokrytego wodami — ok. 1406;m
- lokalizacja — jezioro Efckie, powiat etcki,
woj. warmisko-mazurskie

Projektuje s budowe kladki piecioprzstowej (rozp¢tosé teoretyczna peset
29,25+29,25+95,30+29,25+29,25m), 0 przyczotkaobdpgorach pérednichzelbetowych, z
ustrojem nénym wykonanym z ptytyelbetowej, grubsci 18,0 — 24,0cm, zespolonej z rusztem
stalowym. Szeroka catkowita ktadki 4,90 i 8,50m ( pggto srodkowe). Diugéc¢ catkowita
obiektu wraz ze skrzydetkami okoto 224,0 m.

Na ktadce projektuje sinastpujacy przekroj:

+ szerokac¢ chodnika na ktadce okoto -od 2,50 m do 7,0m;
+ szerokd¢ miedzy balustradami okoto -od 2,5do 7,0 m;

+ szeroka¢ catkowita okoto - 8,50m

+ piyta ze spadkami poprzecznymi w kierunku od ositypanej obiektu - 3,0 %;

+ ilos¢ przeset - 5;

« rozpktosc teoretyczna prset - 29,25 195,30m
Przyczoiki

Zaprojektowano przyczotki petdoienne masywne skladap s¢ z tawy fundamentowej
grub. 1,0 m, korpusu grub. 1,0 gtianki zaplecznej grub. 0,35m i skrzydetek podwieszh
grub. 0,35m z kapinosami.
tawy fundamentowe wykoraw sciankach szczelnych z wykonaniem korka z betonbaai
min. 1,0m. Posadowienie taw zaprojektowano z gelletowych wbijanych. Przyczofki
wykona z betonu C25/30 zbrojonego at&8St500S.

Projektuje s} skrzydetka podwieszone do korpusu przyczotka kamane z betonu klasy
C25/30zbrojonego st@aBSt500S. Grub&@ skrzydetek 0,35m i dlugo okoto 3,75 m
Filary (podpory posrednie)

Nalezy wykona& 4 podpory pérednie (filary) zaprojektowane jako zestaw stupow
zelbetowych i zwiéczonych oczepenielbetowym . Posadowienie taw zaprojektowano z pali
zelbetowych whbijanych. tawy fundamentowe wykéna sciankach szczelnych z wykonaniem
korka z betonu gruldei min. 1,0 m. Filary wykonaz betonu C25/30 zbrojonego st&8St500S.

Tarasy widokowe

Wokoét filaréw przsta srodkowego zaprojektowano tarasy widokowe wyniesipaead
lustro wody na wysokd ok. 0,7 m. Konstrukej projektowanych taraséw stanowcianka
szczelna wbijana izwiezona oczepenrvelbetowym wykonanym z betonu klasy C25/30.
Przestrzé pomkidzy sciankami wypetniona zostanie kruszywem naturaln@u.zewntrz scinki
obtozone zostasm narzutem kamiennym. Chodniki projektowanych tanas@lezry wykona z
ptyt zelbetowych pokrytycliywica epoksydowo — poliuretanaw

Ustrdj nosny ktadki.

Ustréj négny sklada si z czterech prset pégrednich i przstasrodkowego.

Przesta pdrednie, swobodnie podparte. Konstrgkejosng stanowsy plyta zelbetowa
zespolona z rusztem stalowym obiektu. Dkégetyt wynosi 30,0 m natomiast rozposé
teoretyczna prset wynosi 29,25 m. Piytzelbetowy szerokéci od 3,90m do 4,90m i gruba
24 cm naley wykon& z betonu C25/30i zazbroistah BSt500S. Phd nalery uksztattowa
zgodnie z pochyleniami podtnymi i poprzecznymi.

Przesto srodkowe stanowi pksto typu Langera. Pegto sktada si z dwdch stalowych
dzwigarow ‘tukowych w sgitych u dolu blachownicami. . ktuki tono stzeniami
skrzynkowymi. Blachownice do tukug podwieszone na wieszakach. Blachownigssete za
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pomog ruszty stalowego i wspotpragaogj z ptyty zelbetowej o grubdxi 18-28cm. Szerokd
ptyty zelbetowej zmienna od 3,90 do 7,40m.

tozyska
tozyska zaprojektowano jako elastomerowe | garnkomie ilos¢ tozysk na presto — 4 szt.

Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchng na obiekcie projektujecst zywic epoksydowo — poliuretanowych o gr. 3mm.
Balustrada
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowegektuje s¢ balustrag rurong o
wysokaici 1,30m na kladce i 1,2 m na tarasach widokowych.
Kraw ezniki
Nie wystpuja
Schody
Na punkty widokowe zaprojektowano schody o kongfjiuktalowej ze spocznikami.
Zaprojektowano schody o szerdko stopnia 30cm i wysokoi stopnia 17,50cm. Szerai
schodow mgdzy balustradami 1,50m.

Szczeliny dylatacyjne
Pomkedzy poszczegolnymi pestami oraz phd pomostu isciarg zapleczp przyczoétka
nalezy zastosowadylatacje modutowe.

Punkty pomiarowe i wspotrzedne obiektu
W celu umaliwienia stalego monitorowania obiektu w czasie jegsploatacji na obiekcie nagle
umieci¢ punkty pomiarowe (zgodnie z §298.2 Warunki tezma. Dz.Ust.Nr63[6]).

Roboty wokét przyczétkdw
e stazki zahumusowai obsia trawg
Dojscia i dojazdy do kiadki

Projektuje s} dojscia do kladki z nawierzchni przepuszczalnej typtataobramowamn
obrzezami betonowymi od strony ptg. Od strony ul. Zamkowej projektujeggnawierzchng
zwirowa i nawierzchng z kostki betonowe;.

Projektuje s} okoto 70m dajcia od strony play i okoto 2,0km od ulicy Zamkowe.
Projektuje st nawierzchng o szerokéci 2,50m z jednostronnym spadkiem. Od ulicy Zamé&pw
od km 0+000 do km 0+823,22 projektuje sawierzchni z kostki betonowej a od km 0+823,22
do km 1+920,58 projektujecshawierzchng zwirowsa.

Wzdtuwz sciezki od km 1+920,58 do 2+208,73 projektuje siwietlenie.

Na diugsci odcinkasciezki ktorej dotyczy opracowanie, projektuje siigg peszo rowerowy o
szerokdci 2,50m. Ponadto projektujesshbustronne pobocza gruntowe szekgkod 0.30m
Odwodnieniesciezki odbywa si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowyah n
skarpy. Skarpyciezki b¢da umocnione poprzez obsianie traw

Niweleta jezdni

Niwelete $ciezki zaprojektowano w dostosowaniu do istaagich rzdnych wysokéciowych
zapewniggc normatywne pochylenia podive.

Zaprojektowane spadki podine zapewniaj prawidtowe odwodnienie. Niwelkebpracowano w
dowigzaniu do pastwowego ukladu wysokoiowego.

3.2 Przekroje normalne
Zaprojektowano przekréj normalniciezki od ul Zamkowej ( O+000) do granicy gminy Etk

(0+823,22)
0 nas¢pujacych parametrach:
« szerokd¢ sciezki. -2,50m
« spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
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» szerokd¢ poboczy ok. - 0,30 m,
» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od granicy gminy Etk (0+823,22)mbcatku kladki przez jezioro Efckie (1+920,58)
0 nas¢pujacych parametrach :

+ szerokdc¢ sciezki. -2,50m

» spadek poprzeczrigiezki - 2,0% jednostronny
» szerokd¢ poboczy - 0,30 m,

» spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

» pochylenie skarp -1:1,50

Przekrdj normalny od kaca ktadki przez jezioro Elckie ( 2+142,21 daka projektowanego odcinka
(2+208,73) 0 nagpujacych parametrach :

szerokac¢ sciezki. -2,50m

spadek poprzeczrigiezkKi - 2,0% dwustronny
szeroké¢ poboczy -0,30 m,

spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,
pochylenie skarp -1:1,50

3.3 Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchngciezki przegto nas¢pujaca:
Od km 0+000 do km 0+823,22

O warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
Od km 0+823,22 do km 1+920,58

0 warstwazwiru o grubdci 20cm stabilizowana mechanicznie;
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabil@@®@go mechanicznie

Opdr boczny stanowi obrze z bali drewnianych o wymiarach 45x200mm.
Od km 2+142,21 do km 2+208,73
Od km 0+000 do km 0+823,22

0 warstwascieralna z tartanu gr. 8,0 cm;
0 podsypka piaskowa gr. 5 cm.
0 podbudowa z kruszywa naturalnego gr 20cm stabili@®@go mechanicznie

Opodr boczny chodnikow stanowi obgzeebetonowe 8 x 30cm.
3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku wynikaj faktu: budowy nasypow, wykonania
wykopow pod obiekt, i innych rob6t zgaanych z odwodnieniem.
Na catej dlugéci trasy naley zdjag¢ humus na gbokasci 15 cm w zakresie robot.
Ziemi¢ z wykopow zagospodarowagodnie z Ustawo Odpadach.

3.5 Odwodnienie

terem.

Zostanie zaprojektowane odwodnienie powierzchnipawskarpach korpusu na przyleglty

4 Urzadzenia obce

W pasie projektowandgiezki i ktadki nie wystpuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu.
Nie wyklucza s} wysiepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego naepkagospodarowania

terenu

. W trakcie wykonywania robét ziemnych ngleachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi

uzbrojenia terenu.
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5 Przewidywana ilas¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych suowcéw,
materiatdw, paliw oraz enerqii:

W fazie realizacji z wykonaniem robot budowlanyafutie wigzato s¢ zuzycie wody,
kruszywa, gruntu na nasypy, mas mineralno-bitumjicancementu, paliwa oraz energii.
Przewidywane orientacyjne zycie:

[0 woda ok. -100,0 m3
[0 kruszywo naturalne ok. - 100,0 m3;
[0 nawierzchnia tartanowa ok. - 5500 m2;
[0 cement ok. -80,0t;

[0 Konstrukcja stalowa ok. -400,0t;

[0 Stal zbrojeniowa ok. -60t.

W chwili obecnej brak jest nitiwosci jednoznacznego oldlenia zuycia energii i
paliw. Wielkas¢ ich zuzycia zalee¢ bedzie od wielu czynnikbw m. in. od Hoi oraz stanu
technicznego spetu budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkalemaz dyscypliny
pracownikow (wyjczanie urgdzen podczas przerw w pracy).

Inwestycja nie niesie za splwv fazie eksploatacji zycia surowcow, wody czy energii.
Zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza badbedzie niewielkie i nie poggnie za
soly budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

llos¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektoego przedsivziecia jest
znaczna — potrzebnadrie przy produkcji masy betonowej i przy gsgczaniu gruntu zasypki
w wykopach jak rownie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Woda al/w potrzeb
dowazona lgdzie na miejsce budowy.

Wystapi rowniez zapotrzebowanie na cement potrzebny do wykonanizcniexr skarp.

Budowa nawierzchni daizie wymagata zycia kruszyw mineralnych (pozyskiwanych z
licencjonowanych kopalni mggych stosowne uprawnienia), lepiszcza w postguiic oraz
prefabrykowanych elementow betonowych takich jakzeta betonowe

Inwestycja nie wymaga materiatdw, surowcéw i paliwykorzystywanych w sposob
ciggly. Z powodu nieznanego potencjatu wykonawczeg&omgwcy robot — nie sposob océni
ilosci paliwa dosrodkow transportu i maszyn drogowych w trakcie izeatji robot budowlano —
montaowych.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko oraz rozwiazania majace na celu jeqo ochroa

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu tezhemo sciezek i podniesienie
poziomu bezpieczsstwa uczestnikow ruchu pieszego i rowerowego.

Nie przewiduje si negatywnego wptywu n@odowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Przy budowie obiektaymerskiego oraz dé¢ uzywane kdzie:
kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, lepiszgzeiczne, woda, energia cieplna, itp.

Paliwo do sprgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniadagszczarki)
winno by zabezpieczone przed przedostaniegrdsigleby i jeziora.

Poziom emitowanego hatasu na etapie budowy z uwagkonieczg prag maszyn i
urzadzen drogowych bdzie wyszy od istnigjcego. Po zrealizowaniu budowy ¢ki
zastosowaniu nowych nawierzchni poziom hatasu, gadmwywotanych ruchem pieszych i
rowerow zmniejszy si.

Projektuje s} odprowadzenie wod opadowych metgbwierzchniowego sptywu wod.

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac paliwanésrodki chemiczne orazcieki
bytowe lgdg zabezpieczone przed dostaniemdn wod powierzchniowych..

Zastosowanie nawierzchni z tartanu i kostki betogjome pogorszy stanu sanitarnego
powietrza i wod opadowych.




Materiaty do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwegtyelu publicznego:
» Budowa kiadki pieszo-rowerowej przez jezioro Eickie zli#owanej przy pléy miejskiej na osiedlu jeziorna wraz z
dojsciami i dojazdami od strony pky oraz od strony ulicy Zamkowej wzdtnabrzea Jeziora Etckiego z swietleniem”

7 Wykonawstwo kiadki i §ciezki

Roboty kkda wykonywane przy zamketiym dla ruchu pieszego terenie. Teren zostanie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

8 Uwagi koncowe

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w oparcpagstwowy uktad wysoke&ciowy.

9 Bilans terenu inwestycji

W zwigzku z budow kadki iscieki nie zachodzi konieczé@wykupu gruntow.
mgr id. Marek Krysiewicz
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