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Lp. | Podstawa Opis m Naidady Cena jedn.| Koszt llosc Wartose
jedn
1iS 01.01 ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA
1]KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 2442
d.1]0126-01 (humusu) o grubesci do 15 ofn 2a po-
mocy spycharek
- Rohocizna -
998 0.0055*0.955= F-g 0.0053 0.00 0.000
Razem pozycia 1 0.000) 2442006 0.00
21KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowy- | m# 2442015
d.110108-05 fadowezymi na odlegloss do 1 km =366.300
grunt.kat. il
— Robocizna —
998 r-g 0.8200 0.00 0.00C
Razem pozycja 2 0.000 366.300 0.00
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowy- | m? 366.30
d.1|0108-08 fadowozymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
Razem pozycja 3 5.000 366.300 0.00
4|KNR 201 Roboty ziemne wykon koparkami pod-! m® 2140%1.25
d.1/0205-04 sigbiernymi o poj.iyzki 0.25 m3w =2875.000
gr.kat I z transp_urobku
samochod. samowyladowczymi na od-
legloSE do 1 km
Rarem pozycia 4 0.000) 2675.000 8.00
S5IKNR 201 Naklady uzupein.za kazde dalsze m? 2675
d.1(0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowezymi po
drogach utwardzonych ziemi kat lil-1V
KrotnoSt = 8
Razem pozycja § 0.000) 2675.000 0.00
6iKalkulacja in-| Nawiezienie pospélki samochodami ma3 2675*1.13
d.tidywidualna |samowyladowczymido 15tz odi. 1 = 3022750
km
-- Materiaty —
0000000 materialy pemocnicze % 1.5000 .00 0.000
Razem pozycia 6 00006 3022.750 0.00
71KNR 201 Naldady uzupein.za kaide dalsze m3 3022.75
d.1]0214-03 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadaowezymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.1-ft
Krofnosé = 20
Razem pozycia 7 0000, 3022750 09.00
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z| m? 302275
d.1|0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. -1l
Razem pozycja 8 0000 3022750 0.00
9/ KNR 201 Zageszczanie nasypéw walcami sa- m3 302275
d.110237-07 mojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki
leat. |11
Razem pozycia 9 0.000] 3022.750 0.00
10{KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych z m? 2140
d.1/0104-81 zageszezeniem -warstwa dolma o
ar.i5cm
— Materialy —
0000000 materialy pomochicze % 1.0000 0.00 0.000
Razem pozyeja 10 0.000; 2140.000 0.00
11|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych z za-| m? 2140
d.10104-03 geszczeniem -warstwa gérna e gr.5
cm
- Materialy —
00006060 materialy pomochicze % 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 11 0000, 2140.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. | Koszt ltosé Wartosé
ledn
12[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami pod-| m® 0.640.45*
d.2:02056-01 sighiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w 347 =
gr.kat.l-1 z transp.urobiu 83.680
samoched.samowytadowczymi na od-
leglosc do 1 km
— Raobocizna ~
999 g 0.2314 0.00 0.000
Razem pozycia 12 0.008 93.690 4.00
13IKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne; m?2 347045 =
d¢.210607-03 z membrany z geowiukniny DU 158.150
PONT TYPAR SF27
-- Robocizna —
999 g 0.1892 0.00 0.000
~ Materialy —
0000000 materialy pomocnicze % 1.5080 0.00 0.000
Razem pozycia 13 0.000 156.15¢ 0.06
14|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru| m?® 0.5"0.45"
d.2|0610-07 £6-32 mm w gotowym suchym wykopie 347 =
78.075
— Robocizna —
298 2.78°0.955= r-g 26549 .00 0.008
Razem pozycia 14 0.800 78.075 .00
15|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w m 10"28.10=
d. 21061101 uprzednio przygotowanej obsypce w 281.000
wykopie suchym - saczki PCV dz - 75
mm co & m "WAVIN®
- Rebocizna —
999 0.2536*0.955= g 0.2422 .00 0.000
Razem pozycia 15 0.009 281.600 0.00
16|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w m 66.09
¢.21961101 uprzednio przygetowanej obsypce w
wykopie suchym - zbieracz PCV d
126 "WAVIN"
— Robocizna —
999 0.2536*0.955= g 0.2422 .00 0.000
Razem pozycia 18 0.000 £6.080 0.60
17| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe ™ | szt H
d.2/0617-02 WAVIN" o §r 315 mm
- Robocizna -
595 r-g 2.42006 0.00 0.000
- Materiaty —
GBe06e0 materialy pomocnicze % 25000 0.00 0.000
Razem pozycia 17 6.000 1.060 0.06
13 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw befono- | stud. 1
d.2{0514-01 wych i zefhetowych o Sr. 1000 mm
wykonywane metoda studniarska w
gruncie kat.l-ll - glebokese 3 m
— Robocizna —
999 F-g 18.1000 0.00 0.000
— Materialy —
0000000 materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0000 1.000 .00
3.5 §1.03 NAWIERZCHNIA BOISKA
19 Katkulacja in-{ Nawierzchnia boiska w sysiermie m?2 2140
d.3|dywidualna {MONDQ AS 50 gr S cm {synietyczna
frawa wypetniona piaskiem kwarco-
wym | granulatem gumowym SRB )
-- Materialy —
9000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 .00 0.000
5o




