Boisko przy SP Nr 9 w Eiku - Slepy

Boisko przy SP Nr 8 w Eiku - Slepy

Nerma PRO Wersja 4.04, Marzec 2003 r. Licensia: 37337 dla.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. | Koszt Hose Wartosé
jedn
Razem pozycja 18 9.000| 2140.000 0.00
20|KNR 2-31 Rowlkd pod krawezniki i fawy krawesni-| m 195.68
d.3:0401-03 kowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat. -t
-- Robocizng -
995 g 0.1700 0.00 0.000
Razem pozycja 20 0.000 195.680 0.00
211KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z opo-| m® 0.3*0.3"
d.3/0402-04 rem 19568 =
17.611
— Robecizna —
953 r-g 3.0200 .00 0.000
— Materialy —
0000600 materialy pomochicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycia 21 0.660 17611 0.00
22'KNR 231 Obrzeza betonowe o wym. 30x3 cm i 195.68
d.3|0407-04 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawg cem.
— Robocizna —
859 g 0.2458 0.00 0.000
— Materialy —
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.600
Razem pozycja 22 0.000 195.580 0.00
4|8 01.04 OGGRODZENIE BOISKA
23/KNR 201 Wykopy jemiaste wykonywane kopar- | m® a0t 4% 0.7
d.40221-01 kami podsighiernymi 0.15 m3 na od- 11=
kiad w gruncie kat.l-li 86.240
— Robocizna —
999 g 4.0810 0.00 0.000
Razem pozycja 23 0.000 86.240 2.00
24/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe hetonowe, o m? 80*1.4*0.5*
d.410203-02 obj.do 1m3 0a=
50.400
— Robocizna —
899 g 8.7100 0.00 0.000
- Materialy —
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycia 24 6.000 50.400 0.00
25| Kalkulacja in- | Ogrodzenie ekranami ochronnymi - m 120
d.4|dywidualna  |system LEGI BALLFANG na siup-
kach stalowych w rozsiawie 240 mz
ksztattownikow stalowych IPE 80 wy-
sokosci 4,08 {wysokosE ogradzenia 2
m)
— Robocizna —
999 r-g 3.1106 0.00 0000
- Materialy —
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycija 25 0.000 120.000 0.00
26 Kalkulacja in- Ogrodzenie ekranami ochronnymi - m 73.68
d.4jdywidualna |system LEGI BALLFANG na slup-
kach stalowych w rozstawie 240 m z
ksztatownikdw stalowych IPE 100
wysokosct 6,08 (wysokosé ogrodze-
nia 4 m}
-~ Robocizna -«
993 g 3.1108 0.00 0.000
— Materialy —
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-4 -

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Cenajedn.| ¥Koszi Hosc Wartosc
jedn
Razem pozycia 26 $.000 75.680 0.88
27 Kalkulacja in- |Brama o wymiarach 250x300 cm - szt 2
d4idywidualne |system LEGI BALLFANG
- Robocizna -
989 g 4.3200 0.00 0.600
- Materialy --
0000000 materialy pormocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 27 8.000 2.0090 800
28 | Kalk. wlasna |Pitkochwyt z siatki na ksztaftownikach | m? 301.38
d.4 stalowych
Razem pozycja 28 0.000 381.360 000
5:S 01,05 WYPOSAZENIE BOISKA ]
29| Analiza wias- |Bramka do pitki noznej, aluminiowa, szt 2
d5wna wym. 5x2 m, fulejowana, giebokosd
gora 1,2m, dét 1,5m. Certyfikat bez-
pieczenstwa B. Tuleja montazowa
umoZiiwiajaca odprowadzenie wody.
Razem pozycja 29 0000 2.600 0.00
30| Analiza wias- | Siatka na brarnke "TURNIEJOWA". | szt 2
d.5/wna Normaz 1HF. Wykonana z poliestry,
grubosc splotu 4 mm. Krawedz
oczka: 10 cm. Gleboko$c siatid: gora
80 cm, d6i 100cm. Kolor: biaty.
{1131)
Razem pozycia 30 0.600 2000 0.60
31| Analiza wias- | Rama cynkowana + dekiel plexi. szt 4
d.5\wna
Razern pozycia 31 0.000 4.000 0.00
| Ogotem wartosE kosztorysowa robot £.00
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