OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji telefonicznej przewidzianej do realizacji w Parku
»Solidarnosci” w Etku

1. Dane ogoélne

1.1. Inwestor
Inwestorem projektowanej budowy kanalizacji pierwotnej sieci telekomunikacyjnej jest
Gmina Miasto Etk

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z inwestorem,

- projektu architektoniczno - budowlanego renowacji parku,

- zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- katalogdw i instrukcji producentéw kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

1.3. Przedmiot projektu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji telefonicznej pierwotnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wykonanie kanalizacji telefonicznej na terenie parku w celu umozliwienia instalacji
infrastruktury teleinformatycznej. Opracowanie obejmuje wyznaczenie tras przebiegu
kanatow kablowych oraz lokalizacje studni kablowych.

1.4. Normy i przepisy

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-73/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.

Ogédlne wymagania i badania.

Wykaz norm zaktadowych obowigzujacych w TP S.A.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztqczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

0Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej. Wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Ztaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg czynne instalacje telekomunikacyjne.

Na terenie parku znajdujaq sie instalacje: elektroenergetyczna, kanat c.o. przyfacze
wodociggowe, oraz sie¢ gazowa.

2.2. Charakterystyka ogdlna inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- projekt kanalizacji pierwotnej umozliwiajacej prowadzenie kabli teleinformatycznych oraz
wykonanie kanalizacji wtérnej.

2.3. Budowa kanalizacji kablowej

Projektowang telekomunikacyjng kanalizacje kablowa nalezy wykona¢ wg obowigzujacych
norm:

BN - 85/8984 - 01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN - 73/8984 - 05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

oraz norm zaktadowych:

ZN - 96/TP S.A. - 011, ZN - 96/TP S.A. - 012 , ZN - 96/TP S.A. - 013.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito dla :

- kanalizacji 1-u otworowej - 0,7 m ,

Gtebokos$c¢ utozenia pod jezdniami, powinna wynosi¢ min. 1.2 m od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni rur.

Gtéwne ciagi kanalizacyjne nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego, stosujac rury
kablowe ostonowe, karbowane ( dwuscienne) gietkie : RHDPEk - F g110mm. Grubos$¢ Scianki
rur nie moze by¢ mniejsza niz 3mm. Podejécia do elementéw koncowych (latarn)
zaprojektowano z uzyciem rury RHDPE-FUV 32/3mm.

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 0,1 do 0,3% w
kierunku jednej studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych
odcinkach w kierunku jednej studni. Po wykonaniu kanalizacji kablowej, wykop zasypac
kolejno warstwami piasku 20 cm a pdzniej gruntu rodzimego i ubi¢ mechanicznie.
Wprowadzone do studni kablowych rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione po obu
koncach uszczelkami - zatyczkami dystansowymi, aby zapobiec zamuleniu przepustéw w
czasie eksploatacji oraz przenikania gazu zgodnie z normg ZN - 96/TP S.A. - 021.

Ramy w studniach mocowac po przeciwlegtej stronie niz gardta.

Prace ziemne przy budowie kanalizacji kablowej wykonywaé przewaznie recznie, w
szczegolnosci w miejscach kolizyjnych, pod nadzorem zainteresowanych jednostek
branzowych. Zaprojektowano studnie kablowe PCV firmy Arot typ KS63/80.

Nowobudowane studnie kablowe zabezpieczy¢ pokrywami wewnetrznymi wodoszczelnymi
typu LGH 63 DD. Zewnetrzne przykrycie studzienek zaprojektowano z uzyciem wilazu
zeliwnego LAB70GLS ufozonego na pierscieniu odcigzajgcym typ BARD 70VS.
Zaprojektowany system zaprojektowano w celu zapewnienia szczelnosci kanalizacji z uwagi
na zakfadang matg czestotliwos¢ zabiegow konserwacyjnych.

2.4. Skrzyzowania i zblizenia



Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992r. /Monitor Polski nr 13 z
16.05.1992r/ oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i uzgodnieniami z zarzgdcami
poszczegdlnych sieci. Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona¢ wg normy PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci
telekomunikacyjnej z gazociggiem nalezy postepowac zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. - 004.
Miejsce skrzyzowan sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢
dodatkowo z6itg tasma ostrzegawcza.

2.5. Badania i pomiary

Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykona¢ w zakresie:

a/ kanalizacji kablowej

- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji,

- prawidtowosci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym,
- wprowadzen kanalizacji,

3. Uwagi koncowe

a/ Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP i warunkéw podanych w uzgodnieniach,

b/ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem
nalezy uzgodni¢ z projektantem,

¢/ Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi: kablami
elektroenergetycznymi, gazociggami, nalezy wykonaé recznie,

d/ Po realizacji robét budowlanych nieodzownym sie staje wykonanie geodezji i
dokumentacji powykonawczej.

Opracowat: inz. Janusz Malinowski



