RZUT AW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZATNIOWO—SANITARNEGO
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PRZEKROJE EAW FUNDAMENTOWYCH
t—=1 mb = 49,0

skala 1:2
E—2 mb = 3,6
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WYKAZ STALl AW 20 =100:(A-0)

1 — 10 (A—0) 52,6 x 4 x 0,617kg/mb =

2 — 96 (A-0) 1,0 x 130 x 0,222kg/mb
UWAGI: RAZEN
1. LAWY POSADOWIC NA GRUNCIE NOSNYM. W PRZYPADKU
NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWENIA EAW NA GRUNTY NIENOSNE
(NASYPY NIEKONTROLOWANE, GRUNTY ORGANICZNE, PIASKI LUZNE,
GLINY PLASTYCZNE) — NALEZY JE WYBRAC | DO SPODU EAW

UZUPEENIC PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGESZCZONYM DO Jo=
0,45.
s GEOLOG POTWIERDZAJAC TO WPISEM

DO DZIENNIKA BUDOWY.
3. SCIANY FUNDAMENTOWE WYMUROWAC Z

BLOCZKOW BETONOWYCH PEENYCH "b—2"; "b—4" (BETON B20) NA
ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 8,0MPa.
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—— —— e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH

nazwa obiektu: adres: A aled kala:
Etk ul.Kilinskiego S
KOMPLEKS BOISK

. ) dz.nr 3309/95,3309/96 |  1:50

™ Urzad Miasta Etk bR
ul. Pitsudskiego 4~ 19-300 Etk
zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:

konstrukcja:

mgr inz. Ewa Walczak SUW/6/84

- Etk kwiecien 2009r - strona:

129,8 kg

28,9 kg
158,7 kg



