ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE D1/D2 D3/D4 D5 /D6 D/ D8 D3 /D10 D11
TECHNOLOGIA SYSTEMU drewnopochodne | drewnopochodne laminat aluminium aluminium drewnopochodne laminat
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZW  (Ukmax=W/m2K) — — — — —
4 Aramn
o) To)
SCHEMAT r 4 0 © - r 0 ©
o 7 18K o
_— = 7 _— =
WYMIAR |wymiar otworu w osciezach szer/wys So/Ho 1000/2060 | 1000/2060 |zgodnie technologia | 1080/2150 2350,/2330 1000/2050 | zgodnie technologia
(mm) min.wymiar w $wietle oscieznicy szer/wys S/H 900,/2000 900,/2000 szer.min.900 | szer.min.900 szer.min.900 900,/2000 szer.min.900
OKRESLENIE SKRZYDEE (lewe,prawe) LEWE | PRAWE | PRAWE | LEWE | LEWE | PRAWE PRAWE PRAWE LEWE | PRAWE PRAWE
TYP_OSCIEZNICY stalowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa stalowa zgodnie technalogia
ILOSC: 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
RAZEM DRZWI: 4 3 2 1 1 2 1
UWAGI: pefne, plaskie, Klasa drzwi 7 laminatow $lusarka aluminiowa pelne, plaskie, Klasa  |drzwi i Scianka z laming-
' akustyczna Rw=27dB wysokocisnieniowych kolor zielony akustyezna Rw=27dB  |tw wysokocisnieniowych
wktadka Klasy C 7 zamknieciem od profil cieply wktadka Klasy C 7 zamknieciem od
oscieznica stalowa Srodka. ckucia ze stai , odcieznica stlowa | &odka. okucia ze stal
ocynkowang,malowana xgrdzaéwgeljm 2 Sl szklenie~P4,U=1,1W/(m2K) ocynkowana,malowana :;:rdzqe’wseljm % s
proszkowo 2x wkiadka klasy C proszkowo
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiardéw zestawczych z wymiarami otwordéw na budowie

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE O1 02 03 04
TECHNOLOGIA SYSTEMU aluminium
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA SZKLENIA (Uma=W/m2K) 1,1 1,1 1,1 1,1
SCHEMAT ||*° X AP ~
(widok od strony wewnetrznej) 1 80 | — 165 _ . _ . .
‘ 7 135 pracownia projektowa mgr inZ. arch. Dariusz Jackowski
19 ) PROJEKT PLUS® 19-301 Etk ul. Jana Pawta Il 9/52
- . tel. 601 222 524
WYMIAR |wymiar otworu w osciezach szer/wys So/Ho 800,/800 900/1430 650,/800 1350,/2360 — e-mal: projekLplus@op.p
(mm) zewnetrzny wymiar oscieznicy szer/wys S/H 780/790 880,/1420 630/790 1330/2350 nysunek:  BUDYNEK SZATNIOWO - SANITARNY
TYP OSCIEZNICY system aluminium | system aluminium system aluminium system aluminium ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI
RAZEM SZT. STOLARKI 2 2 2 1 nazwa obiektu: adres: s el skala:
UWAGI: dusarka alumini " KOMPLEKS BOISK " Eﬂfnl'll‘lgl(l)g?g;gg:ﬂog/gG 1 3 1 OO
' E ;Jks)grz?elgnuym|n|owa | MOJE BOISKO ORLIK 2012 3309/102, 3209/104
saklenie Klasy — P4, U=1,W/(m2K) ™ Urzad Miasta Etk stadiurm: PB
profl cieply ul. Pitsudskiego 4~ 19-300 Etk
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiardw zestawczych z wymiarami otwordw na budowie _ __ ,
zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:
architektura:
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