Data utworzenia: 2009-05-08
Kompleks boisk "MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Etku - Budynek zaplecza - Roboty budowlane

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Budynek zaplecza kompleksu boisk
[CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 452122204 ]

1. KNR 2-01 0122-0100 [B-02.00.00]
Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teren réwninny i nizinny
Jednostka: 100 m3 2,0033

‘ 196,51+3,82 200,3300

2. KNR 2-01 0205-0200 [B-02.00.00]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, samochod do 5t

Jednostka: 100 m3 0,2274

Fundamenty 16,78/1,20*0,90 12,5850

3. KNR 2-01 0217-0200 [B-02.00.00]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. Il

Jednostka: 100 m3 1,9651
[Fundamenty T 7](28,02+23,20+13.0+0,80°2)(1,13-025¢160 | 926746

(15,13*2+(5,26-0,60)*4+2,25+0,61*2+0,60*6+(1,42-0,60*2))*1,54*1,20 103,8391

4. KNR 2-01 0310-0200 [B-02.00.00]

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad. Wykopy w

gruncie kat. Il gtebokosci do 1,5m

Jednostka: 100 m3 0,0382
T s e a0 020 T g ate |

5. KNR 2-01 0320-0100 [B-02.00.00]

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopéw w gruncie kat. |-l glebokosci do 1,5m i szerokosci

0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 1,7760
T e sawa g2t g7 6000

6. KNR 2-01 0236-0300 [B-02.00.00]

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-ll|

Jednostka: 100 m3 1,7760
T e s g2z e T 7 6000 |

Dziat nr 1.2. tawy i fundamenty

[CPV: 45212220-4 ]

7. KNR 2-02 1101-0100 [B-04.00.00]

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Beton zwykly B-10 (C8/10)

Jednostka: 1 m3 3,1800
(rawy I
1,2 (15,13*2+5,26*4+2,25+1,42*2)*0,54*0,10 3,0451
plus stopki (0,81*0,81)*2*0,10 0,1312
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8. KNR 2-02 0202-0100 [B-04.00.00]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m

Jednostka: 1 m3 6,9700
2 Y
£1,k2 (15,13*2+5,26*4+2,25+1,42*2)*0,34*0,35 6,7104
plus stopki (0,61*0,61)*2*0,35 0,2605

9. KNR 2-02 0604-0200 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na

goraco
Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200
Jednostka: 1 m2 19,3500
(awy I
£1, 62 (15,13*2+5,26*4+2,25+1,42*2)*0,33 18,6087
plus stopki (0,61)*2*0,61 0,7442

10. KNR 2-02W 0101-0600 [B-08.00.00]

Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

Jednostka: 1 m3 16,7800
[Fundamenty T e
£1 (15,03*2+5,36*4+2,35)*1,20*0,25 16,1550
plus stopki (0,51*0,51)*2*1,20 0,6242

11. KNR 2-02 1101-0700 [B-02.00.00]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 14,7900

Podktad grubosci 20 cm pod posadzke ‘ (5,36*(2,20+0,12+4,65+2,60+1,70+2,80)-2,60*0,57)*0,20 14,7866
12. KNR 2-02 1101-0100 [B-04.00.00]

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Beton zwykty B-10 (C8/10)

Jednostka: 1 m3 7,3900

Podktad grubosci 10 cm pod posadzke ‘ (5,36%(2,20+0,12+4,65+2,60+1,70+2,80)-2,60*0,57)*0,10 7,3933
13. KNR 2-02 0290-0100 [B-03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy do 7 mm
Jednostka: 1t 0,0700

tawy ‘ (15,13*2+(5,26+0,34)*4+(2,25+0,61*2)+(1,42+0,34*2)*2)/0,20*1,00%0, ‘ 0,0670

222%0,001

14. KNR 2-02 0290-0201 [B-03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 0,1500

tawy ‘ (15,13*2+(5,26+0,34)*4+(2,25+0,61*2)+(1,42+0,34*2)*2)*4*0,617*0,00 ‘ 0,1489
1

15. KNR 0-23 2612-0100 [B-17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyty styropianowe EPS 100-038 grubosci 6 cm
Jednostka: 100 m2 0,5174

Fundamenty od zewnatrz ‘ (15,03*2+5,36*2+0,30*2*2+0,57*2)*1,20 51,7440
16. KNR 0-23 2612-0500 [B-17.00.00]

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za

pomoca dybli plastikowych do Scian z betonu

Jednostka: 100 szt 2,0696

51,74*4 206,9600
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17. KNR 0-23 2612-0600 [B-17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

Jednostka: 100 m2 0,5174
|Fundamenty od zewnatz | (1509°2+636'2¢03022+057°2) 1,20 1 6y 7440]

18. KNR 2-02 0602-0900 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 51,4200
[Fundamentyod zewnatz | (1503%2+536%2+030°2°240,57°2)1,00+(337°240512+027°2)1,00 | 51,4200

19. KNR 2-02 0602-1000 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -

kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 51,4200
|Fundamenty od zewnatrz | (1503°2+5,36'2+¢0,302°2+0,57°2)"1,00+(3 37240 512+027°2)'100 | 514200

20. KNR 2-02u2 0618-0100 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych

Analogia: Izolacja pozioma fundamentéw z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym.

Jednostka: 1 m2 24,3700
[Pod sciany parteru T
Sciany zewnetrzne (15,28*2+5,36*2+0,57*2)*0,50 21,2100
Sciany wewnetrzne (5,36-0,57)*2*0,33 3,1614

Dziat nr 1.3. Sciany nadziemia

[CPV: 45212220-4 ]

21. KNR 0-16 0150-0400 [B-08.00.00]

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o grubosci 36,5cm

Analogia: tacznie z nadprozami nad otworami

Jednostka: 1 m2 90,2800
| ciany zewnetzne  |(15282+53624057°2¢250 T 06,0800

Minus otwory -(2,33*2,33+1,35*2,33+0,80*0,855*2+0,65*0,855*2+0,90*1,455*2+1,0 -15,7729

0*2,10)

22. KNR 0-16 0151-0100 [B-08.00.00]

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o grubosci 11,5¢cm

Analogia: Obmurowanie wienca bloczkami YTONG z przyklejong warstwa wetny mineralnej

Jednostka: 1 m2 10,7900
Scanyzewnetrzne [(1528°2+(536+0365) 2405720025 7 07875

23. KNR 0-16 0151-0100 [B-08.00.00]

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o grubosci 11,5cm

Analogia: Obmurowanie wienca bloczkami YTONG

Jednostka: 1 m2 12,9500
Nagzymsie U (152824(5.3640,365) 2+40,57°2¢(02040,00) | 120450

24. KNR 0-16 0150-0200 [B-08.00.00]

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o grubosci 24cm

Jednostka: 1 m2 15,7400
[Sciany wewnetrzne |(47927(252+085+1,5005) T 394606 |

Minus otwory -1,00*2,10*4 -8,4000

Minus gazobeton -15,33 -15,3300
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25. KNR 2-02 0107-0100 [B-08.00.00]
Sciany budynkéw 1-kondyg.z bloczkéw z betonu komérkowego o wysokosci do 4,5 m gr.24cm
Jednostka: 1 m2 15,3300

Sciany wewnetrzne ‘ (4,79*2)*(0,85+1,50*0,5) 15,3280

26. KNR 0-23 2612-0100 [B-17.00.00]

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Ptyty styrop.frezowane EPS 70-040 grubosci 8 cm

Jednostka: 100 m2 0,1533

Sciany wewnetrzne ‘ (4,79*2)*(0,85+1,50*0,5) 15,3280
27. KNR 0-23 2612-0600 [B-17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

Jednostka: 100 m2 0,1533

Sciany wewnetrzne ‘ (4,79*2)*(0,85+1,50*0,5) 15,3280

28. KNR 2-02 0126-0200 [B-08.00.00]

Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwér 6,0000

29. KNR 2-02 0126-0100 [B-08.00.00]
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna
Jednostka: 1 otwor 7,0000

30. KNR 2-02 0117-0300 [B-08.00.00]

Sciany budynkéw z cegiet budowlanych petnych licowane cegtami licéwkami o wym.25x12x6,5cm réwnoczesnie z

wykonaniem $cian na zaprawie cem-wap.lub cem.w budynkach jednokondygnacyjnych gr.2 cegty

Analogia: Filarki murku przy wejsciu licowane ze wszystkich stron. Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35

Jednostka: 1 m2 1,1200

Murek wejscia ‘ 0,51*2*1,10 1,1220

31. KNR 2-02 0117-0700 [B-08.00.00]

Sciany budynkéw z cegiet budowlanych petnych licowane cegtami licéwkami o wym.25x12x6,5cm réwnoczesnie z

wykonaniem $cian na zaprawie cem-wap.lub cem.w budynkach wielokondygnacyjnych gr.1 cegty

Analogia: Filarki murku przy wejsciu licowane ze wszystkich stron. Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35

Jednostka: 1 m2 0,5900

Murek wejscia ‘ 0,27*2*1,10 0,5940
32. KNR 2-02 0211-0400 [B-08.00.00]

Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie deskowane o szer.przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3 3,2500
[Wieniec gomy T
Sciany zewnetrzne (15,28*2+5,36*2+0,57*2)*0,25%0,25 2,6513
Sciany wewnetrzne (5,36-0,57)*2*0,25*0,25 0,5988

33. KNNR 2 0104-0100 [B-03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 0,0600

Sciany zewnetrzne i wewn. - wieniec gorny ‘ (15,28*2+5,36*2+0,57*2+(5,36-0,57)*2)/0,20*0,96*0,222*0,001 0,0554

34. KNNR 2 0104-0400 [B-03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 0,1800

Sciany zewnetrzne i wewn. - wieniec gorny ‘ (15,28*2+5,36*2+0,57*2+(5,36-0,57)*2)*4*0,888*0,001 0,1847
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35. KNR 2-02 0219-0400 [B-04.00.00]
Balkony i daszki o $redniej grubosci ptyty do 7 cm
Analogia: Beton zwykty B-20 (C16/20)
Jednostka: 1 m2 0,9300

Na murkach wejscia ‘ (0,61%0,61+0,27*0,35)*2 0,9332

36. KNR 2-02 0125-0500 [B-14.00.00]

Sklepienia i teki z cegiet. Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem
Analogia: Rama stalowa wejscia, ocynkowana i pomalowana farbg proszkowg

Jednostka: 1 kg 161,0100

Rura 140x140x5 mm ‘ (2,98+2,30%2)*20,23*1,05 161,0106

Dziat nr 1.4. Dach
[CPV: 45212220-4 ]

37. KNR 2-02 0406-0100 [B-06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Ptatwie/murtaty/stupki/oczepy 14x14 cm
Jednostka: 1 m3 1,1500

elementy wiezby 14x14 cm wg zestawienia (0,042+0,062+0,144+0,022+0,053+0,095+0,107+0,093+0,141+0,107+ 1,1450
0,107+0,052+0,120)

38. KNR 2-02 0408-0500 [B-06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
Analogia: Wigzary/krokwie/stupki wg rysunku i zestawienia
Jednostka: 1 m3 3,0300

elementy wigzby wg zestawienia ‘ 3,151-0,120 3,0310
39. KNR 2-02 0409-0400 [B-06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,7200

Deski stropowe 4x16 cm wg zestawienia ‘ (0,116+0,076+0,524) 0,7160

40. KNR 2-02 0410-0100 [B-06.00.00]

Deskowanie potfaci dachowe;j z tarcicy nasyconej
Analogia obicie potaci dachowej sklejkg wododporng grubosci18 mm.
Jednostka: 1 m2 147,2800

Powierzchnia potaci ‘ (16,48*7,29+1,75%4,53)*1,15 147,2767
41. KNR 2-02 0501-0100 [B.10.00.00]

Pokrycie dachéw papa asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym

Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200

Jednostka: 1 m2 147,2800

Powierzchnia potaci (16,48*7,29+1,75*4,53)*1,15 147,2767

42.NNR 4 0523-0100 [B.10.00.00]

Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng
Analogia Pokrycie daszka gontem bitumicznym.
Jednostka: 100 m2 1,4728

Powierzchnia potaci ‘ (16,48*7,29+1,75%4,53)*1,15 147,2767
43. NNR 6 0539-0200 [B-10.00.00]

Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykohczeniowych. Elementy wykonczeniowe - pasy
nadrynnowe - okapy
Jednostka: 1 m 31,9300

dach | (16,48+7,21+4,74+1,75°2) 31,9300
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44.NNR 6 0541-0200 [B-10.00.00]
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - kolor niebieski.

Jednostka: 1 m2 25,1000
[Obrébki dachu (7292445343202 1,150,30 T T g 8010
gasiory (16,48+4,01)*0,25 5,1225
Pasy podrynnowe (16,48+7,21+4,74+1,75*2)*0,35 11,1755

45. KNR 2-02W 0522-0200 [B-10.00.00]

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe

potokragte o Srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Analogia: Kompletne rynny dachowe systemowe d=120 mm z blachy powlekanej wraz uchwytami, ztgczkami, lejami

spustowymi, naroznikami itp .

Jednostka: 1 m 31,9300
(Rynyd=tzomm T e aseT a1 A7) T g g300]

46. KNR 2-02W 0529-0200 [B-10.00.00]

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte

o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Analogia Kompletne rury spustowe systemowe d=90 mm z blachy powlekanej wraz uchwytami, koszami zlewowymi.

ztaczkami, kolankami i odsadzkami itp. - kolor niebieski.

Jednostka: 1 m 14,0000
Curyspuatowe T s g 0000

47. KNR 2-02 0410-0100 [B-06.00.00]

Deskowanie potfaci dachowej z tarcicy nasyconej

Analogia obicie $cian i okapow sklejka wododporng grubosci10 mm.

Jednostka: 1 m2 115,4300
[Sciany podtuzne T ]((7.21°2+2,84"2+2,37"2)"2+0,672)0,66+2,35°0.571 15 | 345734

(23,54+0,25%2)*(0,60+0,25) 20,4340

Sciany szczytowe (5,60*2)*(0,65+1,60*0,5)+3,50*1,00%0,5 17,9900

plus okapy (16,48*2*0,80+(7,29*2*1,15-0,80*4)*0,60+4,53*1,75) 42,4357

48. KNNR 2 1108-0400 [B-15.00.00]

Boazerie z listew drewnianych, ptycin i paneli. Boazerie panelowe

Analogia: obtozenie $cian szkieletowych drewnianych i okapow szaléwkg z PCV komorowego w kolorzez sredni braz

wraz z listwami wykonczeniowymi.

Jednostka: 1 m2 115,4300
[Sciany podtuzne ]((7,.21%2+2,84"2+2,37°2)"240,67°2)0,65+2,35°0.571 15 | 345734

(23,54+0,25*2)*(0,60+0,25) 20,4340

Sciany szczytowe (5,60*2)*(0,65+1,60*0,5)+3,50*1,00*0,5 17,9900

plus okapy (16,48*2*0,80+(7,29*2*1,15-0,80*4)*0,60+4,53*1,75) 42,4357

49. KNR 2-17W 0122-0200 [B-10.00.00]

Przewody went.z blachy alum.,kotowe S(Spiro).udziat ksztattek do 35%. Przewody o $rednicach do 200 mm

Analogia rury wentylacyjne d=150 mm

Jednostka: 1 m2 5,0900

50. KNR 2-17W 0152-0200 [B-10.00.00]

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste. Wywietrzaki cylindryczne o srednicach do 200 mm

Wywietraki d=160 mm z blachy powlekanej

Jednostka: 1 szt 9,0000

plus do wentylacji przestrzeni stropodachu 1 1,0000




Opis robét llo$¢ robot

51. Kalkulacja wtasna [B-13.00.00]
Dostawa i montaz typowego wytazu na poddasze 65x130 cm ocieplonego ze sktadanymi schodkami drabiniastymi.
Jednostka: kpl 1,0000

Wytaz ze schodami 1 1,0000

Dziat nr 1.5. Scianki dziatowe
[CPV: 45212220-4 ]

52. KNR 9-01 0105-0100 [B-08.00.00]
Sciany dziatowe z blokéw SILKA M8 i M12. Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M8

Jednostka: 1 m2 $cianki 23,0000
Scianki dziatowe (0,60*2+1,50*2+1,62+1,18+1,32+0,81+2,72)*2,70 31,9950
minus otwory -0,90*2,00*5 -9,0000

53. KNR 9-01 0105-0200 [B-08.00.00]
Sciany dziatowe z blokéw SILKA M8 i M12. Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M12

Jednostka: 1 m2 Scianki 37,9900

Scianki dziatowe (0,85+0,20+0,65+2,25*2+0,08*2+0,93*2+1,74+1,27+1,66+0,39+1,50+ 41,9850
0,77)*2,70

minus otwory -1,00*2,00*2 -4,0000

Dziat nr 1.6. Tynki i okladziny wewnetrzne
[CPV: 45212220-4 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

54. KNNR 2 0604-0200 [B-16.00.00]

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia paroizolacyjna na ruszcie sufitu podwieszonego.

Jednostka: 100 m2 0,7371

Powierzchnia sufitu ‘ 5,36%(2,32+4,65+2,60+4,50)-3,00*0,57 73,7052
55. KNR 2-02 0613-0300 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 150mm

Jednostka: 1 m2 73,7100

Powierzchnia sufitu ‘ 5,36%(2,32+4,65+2,60+4,50)-3,00*0,57 73,7052
56. KNR 2-02 0613-0300 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 120mm
Jednostka: 1 m2 23,1000

pomieszczenie rekuperatora ‘ 3,10%(0,85+1,10+3,00+2,50) 23,0950
57. KNR 2-02 0609-0300 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
grubosci 8 cm.
Ptyty styrop.frezowane EPS 70-40 grubosci 5 cm

Jednostka: 1 m2 94,4100
Powierzchnia sufitu (7,55+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
pomieszczenie rekuperatora 3,10%(0,85+1,10+3,00+2,50) 23,0950

58. KNR 2-02W 2005-0300 [B-11.00.00]

Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt podwéjny
podwieszony.

Analogia: Okfadziny z ptyt gipsowo kartonowych ogniochronne gr. 12,5 mm na ruszcie mocowanym do desek
drewnianych sufitu.

Jednostka: 1 m2 94,4100
Powierzchnia sufitu (7,55+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
pomieszczenie rekuperatora 3,10*(0,85+1,10+3,00+2,50) 23,0950
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59. KNR 2-02W 2005-0400 [B-11.00.00]

Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Dodatek za drugg
warstwe
Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm

Jednostka: 1 m2 94,4100
Powierzchnia sufitu (7,565+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
pomieszczenie rekuperatora 3,10*(0,85+1,10+3,00+2,50) 23,0950

60. Kalkulacja wtasna [B-11.00.00]

Dostawa kratek wentylacyjnych 14x21 cm z zaluzjami.
Analogia: kratki d=150 mm
Jednostka: szt 8,0000

Kratki d=150 mm ‘ 8 8,0000

61. KNR 2-02 2008-0100 [B-11.00.00]

Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Tynki wewnetrzneogrub.10mm Scian na
podtozu ceramicznym
Analogia Wraz z zabezpieczeniem narozy wypuklych naroznikami aluminiowymi perforowanymi.

Jednostka: 1 m2 139,7900
[Powierzchnia scian J2eee4 T 596,9400 |
Minus glazura -172,48 -172,4800

Pomieszczenie rekuperatora
Sciany wewneytzne (4,79*2)*(0,85+1,50*0,5) 15,3280

62. KNR 2-02 0829-0100 [B-11.00.00]

Licowanie Scian ptytkami na klej. Przygotowanie podfoza - z odpowiednim zagruntowaniem.

Jednostka: 1 m2 172,4800
| Glazura - sanitariaty | (1,50"4+1,13+2,10+0,03+2,25+1,40+2,17)*22,20-(1,00°2,00°3+0,90* | 553120]
2,00*5)
(2,05+2,27+0,94+1,32+1,54+1,18+2,72+2,10)*2*2,20-(1,00*2,00+0,90 51,1280
*2,00*5)
Glazura - szatnie (4,65+2,12+0,95)*2*2,20-(1,00*2,00-0,80%2,00) 33,5680
(1,70+2,80+2,16+0,81)*2*2,20-(1,00*2,00-0,80*2,00) 32,4680

63. Kalkulacja wtasna [B-11.00.00]

Kompletna izolacja przeciwwodna posadzek i $cian pod glazure z ptynnej folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach natryskow
wraz z wyklejeniem stykéw $cian i posadzek tadmalastyczng wodoodporna.

Jednostka: 1 m2 23,0100
Pomieszczenia natryskéw (1,50*0,93+0,20*0,53+1,54*0,94+0,24*0,52) 3,0734
((1,50+0,93+0,20+1,54+0,94+0,24)*2*2,20-0,90*2,00*2) 19,9400

64. KNR 2-02 0829-0600 [B-11.00.00]

Licowanie $cian ptytkami o wym.20x20 cm na klej - metoda wykonania zwykta
Glazura dobrej jakosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadana na kleju elastycznym wodoodpornym wraz
z listwami wykonczeniowymi.

Jednostka: 1 m2 151,9600
Glazura - sanitariaty (1,50*4+1,13+2,10+0,93+2,25+1,40+2,17)*2*2,00-(1,00*2,00*3+0,90* 48,9200
2,00%5)
(2,05+2,27+0,94+1,32+1,54+1,18+2,72+2,10)*2*2,00-(1,00*2,00+0,90 45,4800
*2,00*5)
Glazura - szatnie (4,65+2,12+0,95)*2*2,00-(1,00*2,00-0,80*2,00) 30,4800
(1,70+2,80+2,16+0,81)*2*2,00-(1,00*2,00-0,80*2,00) 29,4800
Minus lustra -0,60*0,80*5 -2,4000

65. Kalkulacja wtasna [B-11.00.00]
Dostawa i montaz luster 60x80 cm wklejonych silikonem w glazure.
Jednostka: szt 5,0000

Lustra 60x80 cm 5 5,0000
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66. KNNR 2 0802-0600 [B-11.00.00]

Tynki pocienione |ll kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach

Jednostka: 100 m2 2,3420
[sufitzplytgk T e T g 4400 |

Powierzchnia $cian bez glazury 139,79 139,7900

67. KNNR 2 1402-0400 [B-15.00.00]

Malowanie podtozy i ptyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng (dm3)trzykrotnie

Jednostka: m2 234,2000
[sufitzphtak T eaar T T 94 4100 |

Powierzchnia $cian bez glazury 139,79 139,7900

68. Kalkulacja wtasna [B-11.00.00]

Dostawa i montaz kompletu uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w sanitaricie (np. system HEWI lub inny

réwnowazny jak Ergo Plus, Koto, Lehnen )

Jednostka: kpl 1,0000
T  Na komplet skladaja sie T
U-3 uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 2

lustro uchylne szt 1

U-2 uchwyt ustepowy uchylny $cienny szt 2

U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 1
kpl 1 1 1,0000
Dziat nr 1.7. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45212220-4 ]
69. KNR 0-19 1024-0201 [B-13.00.00]
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble,
szyby zespolone jednokomorowe
Okna aluminiowe profil ciepty kolor zielony, szklenie klasy P4 U=1,1 W/m2K
Jednostka: 1 m2 7,8500

(ot78x79emszt2 lozsogzere T 12324

02 88x142 szt 2 0,88*1,42*2 2,4992
03 63x79 szt 2 0,63*0,79*2 0,9954
04 133x235 cm szt 1 1,33*2,35%1 3,1255
70. KNR 0-19 1024-0601 [B-13.00.00]
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe profil ciepty kolor zielony, szklenie klasy P4 U=1,1 W/m2K szyby bezpieczne obustronnie,
wyposazone w 2 zamki klasy C.

Jednostka: 1 m2 7,6200
(D71Bx213emszt 1 Jaeeeaz T T 2678 |
D8 233x230 cm szt 1 z naswietlami 2,33*2,30 5,3590

bocznymi

71. KNR 4-01 0320-0200 [B-13.00.00]

Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych w scianach. Oscieznic o pow.otworu do 2 m2 - $ciana z cegiet

Analogia: Dostawa i montaz oscieznic stalowych regulowanych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo

Jednostka: 1 m2 18,9000
| Wgzestawienia stolarki |

D1/D2 90x200 cm szt 4 4*1,00*2,10 8,4000

D3/D4 80x200 cm szt 3 3*1,00%2,10 6,3000

D9/D10 90x200 cm szt 2 2%1,00%2,10 4,2000
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72. KNNR 2 1103-0100 [B-13.00.00]

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie
wykonczone - petne
Analogia: Skrzydta drzwiowe ptytowe okleinowane

Jednostka: 1 m2 16,2000
| Wg zestawienia stolarki | T
D1/D2 90x200 cm szt 4 4*0,90*2,00 7,2000
D3/D4 80x200 cm szt 3 3*0,90%2,00 5,4000
D9/D10 90x200 cm szt 2 2%0,90*2,00 3,6000

73. Kalkulacja wtasna [B-13.00.00]

Dostawa i montaz kompletnych $cianek z drzwiami i drzwi z laminatéw cisnieniowych, systemowych, wodoodpornych
do sanitariatow

Jednostka: m2 6,1100

Scianki z drzwiami wys. 185 cm mocowane w posadzce i w $cianach

15 cm nad posadzkg
Scianka w tym 1 szt drzwi kabinowych - D11 1,50*1,85 2,7750
Drzwi kabinowe D5/D6 szt 2 0,90*1,85*2 3,3300

74. KNR 2-02 0129-0100 [B-13.00.00]

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m
Analogia Podokienniki z konglomeratéw kamienno zywicznych szerokosci 30 cm na 1 mb.

Jednostka: 1 m 4,7000

taczna dlugos¢ podokiennikow (0,90*2+0,80*2+0,65*2) 4,7000

Dziat nr 1.8. Podtoza i posadzki
[CPV: 45212220-4 ]

75. KNR 2-02 1110-0100 [B-16.00.00]

Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm

Analogia: Podtoga ze sklejki wodoodpornej grubosci 21 mm

Jednostka: 1 m2 12,4500

Pomieszczenie rekuperatora ‘ 4,79*2,60 12,4540
76. KNR 2-02u2 0618-0100 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej.
Analogia: |zolacja pozioma posadzki z papy termozgrzewalnej podktadowej z zagruntowaniem podtoza roztworem

asfaltowym.
Jednostka: 1 m2 73,9300
Powierzchnia podfoza ‘ (5,36*(2,20+0,12+4,65+2,60+1,70+2,80)-2,60%0,57) 73,9332

77. KNNR 2 0604-0200 [B-16.00.00]

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia izolacyjna PE grubosci 0,2 mm
Jednostka: 100 m2 0,7131

Powierzchnia posadzki ‘ (7,55+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
78. KNR 2-02 0609-0300 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

grubosci 8 cm.

Ptyty styrop.frezowane EPS 100-038 grubosci 10 cm

Jednostka: 1 m2 71,3100

Powierzchnia posadzki ‘ (7,55+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
79. KNNR 2 1202-0100 [B-12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm
Jednostka: m2 71,3100

Powierzchnia posadzki ‘ (7,55+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
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80. KNNR 2 1202-0300 [B-12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnos¢ = 3
Jednostka: m2 71,3100
Powierzchnia posadzki ‘ (7,565+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100

81. KNNR 2 1203-0200 [B-12.00.00]

Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach powyzej 15x15 cm, uktadanych metodg regularng na zaprawie klejowe;j
Terakota 30x30 cm wysokiej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadanana kleju elastycznym
wodoodpornym.

Jednostka: 100 m2 0,6951
2 Y
Powierzchnia posadzki (7,55+4,03+11,05+6,47+6,06+11,1+7,68+4,35+13,02) 71,3100
Minus natryski -(0,93%0,97)*2 -1,8042

82. KNNR 2 1203-0300 [B-12.00.00]

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i
cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej

Jednostka: 100 m 0,5610

Pomieszczenia bez glazury ‘ (4,03+7,55+11,05+13,02+11,10)*1,20 56,1000
83. KNR 2-02 2111-0101 [B-12.00.00]

Posadzki i cokoliki. Posadzki petne o gr.do 3cm z elem.prostokatnych z granitu, sjenitu i. wapienia zbitego -
stos.dt.obwodu ptyt do pow.do 6 m/m2
Ptyty granitowe grubosci 3 cm na zaprawie klejowej elastyczne;j.

Jednostka: 1 m2 1,8000

Pom. natryskéw ‘ (0,93*0,97)*2 1,8042

Dziat nr 1.9. Elewacja i elementy zewnetrzne
[CPV: 452122204 ]

84. KNR 2-02 0902-0100 [B-11.00.00]

Tynki zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie

Jednostka: 1 m2 120,9700
Sciany zewnetrzne (15,28*2+6,09*2+0,57*2)*3,00 131,6400
Minus otwory -(1,00*2,10+2,33*2,33+1,35*2,33) -10,6744

85. KNR 2-02 0903-0300 [B-11.00.00]
Tynki zwykte doborowe kategorii IV na osciezach o szerokosci do 15 cm wykonywane recznie
Jednostka: 1 m2 3,6400

oscieza ‘ (1,00+2,10*2+2,33*5+1,35)*0,20 3,6400
86. KNR 0-23 0933-0100 [B-11.00.00]

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N 200 - nakrapianych lub

Cermit R 200 - rustykalnych. Natozenie na podifoze podktadowej masy tynkarskiej

Jednostka: 100 m2 1,2461

‘ 120,97+3,64 124,6100

87. KNR 0-23 0933-0201 [B-11.00.00]

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N 200 - nakrapianych lub
Cermit R 200 - rustykalnych. Wyprawa z tynku rustykalnego Atlas Cermit R 200 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

Analogia: Wyprawa silikatowa zgodnie z kolorystyka elewacji

Jednostka: 100 m2 1,2461
Sciany zewnetrzne (15,28*2+6,09*2+0,57*2)*3,00 131,6400
Minus otwory plus oscieza -(1,00*2,10+2,33*2,33+1,35*2,33)+(1,00+2,10*2+2,33*5+1,35)*0,20 -7,0344
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88. KNNR 2 1002-0100 [B-17.00.00]

Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych. Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm - w czesci plytki

glazurowane zgodnie z kolorystyka.

Jednostka: 100 m2 0,1134

cokot (15,28*2+6,09+0,57*2)*0,30 11,3370
89. NNR 6 0541-0200 [B-10.00.00]

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 19,0800
Podokienniki (0,90*2+1,35+0,65*2+0,80*2)*0,30 1,8150
Na gzymsie (15,28*2+(5,36+0,365)*2+0,57*2)*0,40 17,2600

90. KNR 2-02 1101-0100 [B-04.00.00]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Beton zwykty B-10 (C8/10)
Jednostka: 1 m3 3,3800
[Podschodyipodiazd  |(1,50°2,50+11,50*1,50+2,33*(0,25+0.40))0,15 | 3ar2]
Uwaga: nawierzchnig z polbruku na schodach i podjezdzie nalezy uja¢
w powierzchni nawierzchni placyku przy budynku.

91. KNR 2-02 0207-0300 [B-04.00.00]

Sciany zelbetowe grubosci 12 cm proste o wysokosci do 6 m

Beton zwykty B-25 (C20/25) zatarty na gtadko

Jednostka: 1 m2 5,7100

obrzeze 60x12 cm przy podjezdzie ‘ (7,21+1,81+0,50)*0,60 5,7120
92. KNR 4-01 0202-0300 [B-03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe gtadkie o # 10-14 mm

Jednostka: 1 kg 38,7700

obrzeze 60x12 cm przy podjezdzie ‘ (7,21+1,81+0,50)*6*0,617*1,10 38,7673

93. KNNR 6 0404-0500 [SST-2/D.04.]

Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg

Jednostka: 100 m 0,1210
‘Podschodyipodiazd U [1002¢180+1402¢250+1 602 T g q000]

94. KNR 2-02 1219-0300 [B-14.00.00]

Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2

Jednostka: 1 szt 2,8800

wycieraczki 90x40 cm szt 2 ‘ 0,90%0,40*2/0,25 2,8800
95. KNNR 2 1301-0400 [B-14.00.00]

Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i pétki nadgrzejnikowe. Balustrady balkonowe proste z pochwytem

stalowym

Analogia: Balustrady konfekcjonowane ze stali nierdzewnej wys 110 cm.

Jednostka: 1 m 1,8100
[Balustrady wejscia st T 18100 |

96. Kalkulacja wtasna [B-14.00.00]

Dostawa i montaz daszka nad wejsciem bocznym o konstrukgji stalowej pokrytego poliweglanem grubosci 8 mm -
wymiry daszka w rzucie 150x90 cm

Jednostka: szt 1,0000

Daszek nad wejsciem 150x90 cm 1 1,0000
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