OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

budowy stalej sceny plenerowej na Placu im. Jana Pawla I

polozonym w Elku przy ul. Kilinskiego na dzialce o numerze geod. 3055/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem - Urzad Miasta Etk

- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ELK - PARK

- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodniona z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.
- aktualnie obowiazujace normy i przepisy techniczne.

- badania gruntu

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany statej sceny plenerowe;.
Miejsce inwestycji zlokalizowane jest na dzialce budowlanej nr 3055/2 potozonej w Etku przy ul.
Kilinskiego, bedacej wilasnoscia Inwestora. Dla przedmiotowego terenu istnieje obowiazujacy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany Etk - Park. Teren potozony jest w
obszarze urbanistyczny planu okre§lonym symbolem 10TUR. Planowana inwestycja nie ma
negatywnego wptywu na $rodowisko. W ramach opracowania przewiduje si¢ prace zwiazane ze
zmiang nawierzchni, budowg stalej, zadaszonej sceny plenerowej, przebudowy kanalizacji
deszczowej 1 linii energetycznych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem stanowi fragment czgsci miasta Elk i potozony jest w
potudniowo - wschodniej czgsci sSrodmiescia miasta. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie
Placu Jana Pawtla II. Od potudniowego zachodu teren ograniczony jest ul. Kilifiskiego i przylegtym
do niej utwardzonym placem. Od zachodu teren graniczy z bezposrednim otoczeniem istniejacego
pomnika Jana Pawta II. Od poéinocy i wschodu teren ogranicza istniejaca, wewngtrzna droga
dojazdowa.

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje jest plaski. W czgs$ci potudniowo-wschodniej
terenu otaczajacego miejsce inwestycji znajduje si¢ niewielkie wzniesienie ktore jest poza
granicami opracowania.

W czg$ci centralnej placu zlokalizowany jest pomnik poswigcony Papiezowi Janowi Pawlowi II.
Bezposrednie otoczenie pomnika jest utwardzone i czgsciowo urzadzone. Od frontu oraz bokow
pigtrza si¢ stale gazony — zielehce wykonane z betonu oraz obtozone polerowanymi ptytami
kamiennymi. Przed pomnikiem, w centralnej utwardzonej czgsci placu zlokalizowana jest fontanna.
Teren inwestycji obsadzony jest czg¢sciowo kilkuletnimi nasadami drzew i1 krzewow. W czesci
terenu przeznaczonego pod planowana inwestycj¢ nie wystepuja istotne elementy zieleni parkowej
jedynie od strony ul. Kilinskiego wystepuja elementy starodrzewu.

W czgsci zachodniej i potnocnej placu przebiega ciag pieszy z przylegla do niego $ciezka
rOWerowa.

Na przedmiotowym terenie wystgpuja urzadzenia infrastruktury technicznej w tym kanalizacji
deszczowej oraz elektroenergetyczne, ktore pozostaja czgsciowo w kolizji z projektowana scena.
W wigkszosci terenu placu sa przewidywane niekorzystne dla posadowienia obiektow warunki
gruntowe. W miejscu planowanej budowy statej, zadaszonej sceny plenerowej wykonano badania



geotechniczne ktdre potwierdzaja niekorzystne warunki gruntowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zaprojektowano stata sceng plenerowa z przekryciem membranowym w formie
dwukierunkowo napinanej tkaniny rozpigtej na konstrukcji stalowej. Projektowana scena zostala
zlokalizowana w otoczeniu pomnika Jana Pawta II, po jego wschodniej stronie i zostata wpisana
bezposrednio w uklad funkcjonalny 1 graficzny placu. W miejscu lokalizacji projektowanej sceny
znajduja si¢ elementy uzbrojenia terenu, z ktorych czgs¢ jest w kolizji z projektowanym obiektem.
Dwa kable zasilajace w energi¢ elektryczna os$wietlenie parkowe oraz pompowni¢ wody do
istniejacej fontanny na placu przewiduje si¢ do przetozenia. Jeden kabel przeznaczony do zasilania
o$wietlenia §wiatecznego przeznacza si¢ do likwidacji. W zakresie kanalizacji deszczowej, bedaca
w kolizji rur¢ @160 przeznacza si¢ do likwidacji 1 projektuje si¢ nowe obejscie kanalizacji
deszczowej do istniejacej studni. Dodatkowo projektuje si¢ podlaczenie dwoch wpustow
odwodnienia liniowego terenu poprzez przykanaliki do istniejacej studni kanalizacji deszczowe;.
Przed scena zaprojektowane zostatlo niewielkie obniZzenie terenu wyznaczajacej miejsce dla
widowni. Obnizenia terenu sa zaprojektowane w taki sposob aby na kazdym z obnizen mozna byto
okazjonalnie ustawi¢ dwa rzedy krzeset dla widzow. W pozostatych okresach przy wystepach z
udziatem niewielkiej liczby widzoéw jako state siedziska przewidziano prefabrykowane obrzeza
zelbetowe z betonu licowego. Od frontu zaprojektowana zostata pochylnia prowadzaca na strop
jako wybieg / dojscie do sceny w czasie uroczystosci. Od strony istniejacego pomnika zostat
zaprojektowany gazon - zieleniec nawiazujacy swoja forma do istniejacych na placu. Jako tto sceny
zaprojektowano zelbetowa $ciang o zmiennej wysoko$¢ ktora wraz z boczna $ciana od strony
wschodniej tworza prowizoryczne kulisy sceny. W czgsci wschodniej terenu projektuje sie
nasadzenia zieleni wysokiej w formie drzew iglastych 1 lisciastych. Pozostale tereny zielone 1
gazony nalezy zagospodarowaé¢ w formie urzadzonej zieleni niskiej. Wykonczenie nawierzchni
terenu otaczajacego scen¢ przedstawiono na projekcie zagospodarowania i rysunkach projektu
sceny.

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem - 1510,00 m?
Powierzchnia zabudowy sceny i1 pochylni - 124,10 m?
Powierzchnia terenu utwardzonego przeznaczonego dla widowni - 406,60 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych typu polbruk - 407,10 m*
Powierzchnia terenow biologicznie czynnych - 109,10 m?

Opracowat:
arch. Dariusz Jackowski



