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WIDOK OD FRONTU - ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
MEMRANA KOMPOZYTOWA ZADASZENIA - KOLOR BIALY
KONSTRUKCJA ZADASZENIA - ELEMENTY STALOWE MALOWANE EMALIA POLIURETANOWA - KOLOR CIEMNY POPIELATY
ELEMENTY ZELBETOWE WYKONANE W TECHNICE BETONU FAKTUROWANEGO
POWIERZCHNIA MtOTKOWANA MALOWANA FARBA SILIKONOWA - KOLOR ZGODNY 0226 ATLAS-
[ ELEMENTY ZELBETOWE WYKONANE W TECHNICE BETONU LICOWEGO
POWIERZCHNIA GLADKA MALOWANA FARBA SILIKONOWA -KOLOR ZGODNY 0226 ATLAS-
ELEMENTY ZELBETOWE WYKONANE W TECHNICE BETONU FAKTUROWANEGO
POWIERZCHNIA MLOTKOWANA MALOWANA BEZBARWNA GRUNTUJACA EMULSJA DO USZCZELNIANIA BETONU
[G] ELEMENTY ZELBETOWE WYKONANE W TECHNICE BETONU LICOWEGO
POWIERZCHNIA MALOWANA BEZBARWNA GRUNTUJACA EMULSJA DO USZCZELNIANIA BETONU
OKLADZINY - GRANIT KAPUSCINSKI POLEROWANY ZGODNY Z OKLADZINAMI GAZONOW ISTNIEJACYCH -
- piyty o wym.okoto 30x40 gr.2cm
ZELBETOWE OBRZEZE OPOROWE Z WYKONCZENIEM W TECHNOLOGI BETONU LICOWEGO pracownia projektowao mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Etk ul. Jana Pawia Il 9/52
[9]  SLUPKI@57/2,9 ZE STALINIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM LINOWYM @40 PROJEKT PLUS tel. 601 222 524
) T D e-mail: projekt.plus@op.pl
NAWIERZCHNIA SCENY | POCHYLNI WIG RYSUNKU ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ryaunek:
WIDOKI - ELEWACJE SCENY
nazwa obiektu: adres: skala:
SCENA PLENEROWA Etk ul. Kilinskiego .
NA PLACU JANA PAWEA || 1:100
inwestor: stadium:
WIDOK Z BOKU - ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA URZAD MIASTA ELK PB
ul. Pitsudzkiego 4, 19-300 EtK
zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:
architektura:
mgr inz. arch. Dariusz Jackowski  [4/WM OKK/2007,
- Etk kwiecien 2009r -




